
Br. DoP-406-BG

V2

1. Oznaka proizvoda:

BGZ-S Typ M - Kl. F 900

2. Identifikacijski broj proizvoda prema Članku 

11, Odjeljak 4:

Tip kanalice:

BGZ-S SV NW 100:

BGZ-S SV NW 150:

BGZ-S SV NW 200:

BGZ-S SV NW 300:

BGZ-S NW 400:

BGZ-S NW 500:

3. Predviđeno područje primjene:

4. Podaci o proizvođaču prema Članku 11, 

Odjeljak 5:

5. Podaci o ovlaštenom tijelu:

6. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava

7. Ime i identifikacijski broj ovlaštenog tijela:

8. Objavljena svojstva:

Bitne značajke Svojstva Harmonizirana tehnička Specifikacija

vodonepropusnost

- Spajanje elemenata
zadovoljava

Pun kapacitet

- maksimalno opterećenje
Kl. F 900

deformacije pod opterećenjem

- trajna deformacija
NPD

Trajnost W +R

9. Potpisano u ime proizvođača:

Kuchyňa, 29.09.2023 Ing. Peter Wirth, GF

(Mjesto i datum izdavanja) (Ime i funkcija)

Svojstva proizvoda prema Brojevima 1 i 2 

odgovaraju objavljenim svojstvima prema 

Broju 8. Odgovoran ua izdavanje ovog 

Uvjerenja o sukladnosti je isključivo proizvođač 

prema Broju 4:

Kanalice za prihvat i odvodnju površinskih voda sa površina pješačkog i prometnog 

opterećenja

BG-Graspointner s.r.o.

Kuchyňa 586, 90052 Kuchyňa, Slovensko

Tel.: (+420 34)7979622-7 / Fax: (+420 34)7785011, 

E-mail: office.sk@bg-graspointner.com

nije relevantno

Sustav 3

Ovlašteni organ [NB-Nr. 1020]

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s. p.

Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

specifično za kanalice za odvodnju površinskih voda, na bazi podloga i ispitivanja od 

strane BG-Graspointnera, a u suglasnosti sa zahtjevanim Normama.

EN 1433:2002/A1:2005

Izjava o svojstvima (HR) prema Uredbi EU o građevinskim 

proizvodima br. 305/2011

Kanalice za odvodnju površinskih voda iz betona za prometne površine prema EN 1433

Broj proizvoda:

16500 – 16530

16600 – 16630

16700 – 16716; 16726 – 16739

16800 – 16801; 16830 – 16832

16850 – 16851

16900 – 16903; 16950 – 16951; 16955 – 16956


