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1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 

BG-FILCOTEN® pro, pro mini Typ M - Kl. E 600

(muchie din otel zincat sau inox)

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt 

element care permite identificarea produsului 

pentru construcţii (astfel cum este solicitat la 

articolul 11 alineatul (4)):

Tipul rigolei:

pro NW 100:

pro NW 150:

pro NW 200:

pro NW 300:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale 

produsului pentru construcţii, în conformitate 

cu specificaţia tehnică ar-monizată aplicabilă 

(astfel cum este prevăzut de fabricant):

4. Numele, denumirea socială sau marca 

înregistrată şi adresa de contact a fabricantului 

(astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 

alineatul (5):

5. (După caz) Numele şi adresa de contact a 

reprezentantului autorizat (al cărui mandat 

acoperă atribuţiile specifi-cate la articolul 12 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 

305/2011):

6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare 

a constanţei performanţei produsului pentru 

construcţii (astfel cum este prevăzut în anexa 

7. In cazul declaratiei de performata privind un 

produs pentru constructii acoperit de un 

standard armonizat:

8. Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performanta Specificatiile tehnice armonizate

Impermeabilitate

- Conectarea elementelor
adecvata

Capacitate de incarcare

- capacitate maximă
Kl. E 600

Deformare sub sarcină

- deformare permanenta
NPD

Rezistenta la uzura W +R

9. Semnata pentru si in numele 

fabricantului de catre: 

Oberwang, 30.08.2023 Günther Baumgartner, COO

(Locul si data emiterii) (Numele si functia)

Declarație de performanță (RO) conformitate cu 

Regulamentul UE privind produsele pentru construcții nr. 

305/2011

Rigole de drenaj din beton - FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) - 

pentru suprafete pietonale si carosabile conform EN 1433

Articolele în conformitate cu broșura / lista de prețuri valabile în prezent:

Performanta produsului identificat la punctele 1 

si 2 este in conformitate cu performanta 

declarata de la punctul 8. Aceasta declaratie de 

performanta este emisa pe raspunderea 

exclusiva a fabricantului identificat la punctul 

4:

Rigole de drenaj pentru preluarea si evacuarea apelor de suprafata in zone pietonale si/sau cu 

trafic auto.

BG-Graspointner GmbH

Gessenschwandt 39, A-4882 Oberwang

Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303

E-Mail: office@bg-graspointner.com

Nu se aplica

Sistem 3

Organismul notificat [NB-Nr. 1661]

OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH

Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding

a stabilit conformitatea cu cerințele specificate de standard pe baza testelor de tip aplicate unor 

mostre de rigole de drenaj BG Graspointner.

EN 1433:2002/A1:2005

105102.., 105103.., 106102.., 106103..

105152.., 105153.., 106152.., 106153..

105202.., 105203.., 106202.., 106203..

105302.., 106302..


