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mit Vertrauen .
nachhaltig erfolgreich.

Liebe Kunden, Geschaftspartner und Freunde,

Die Welt wird immer schneller und hektischer, was heute gilt ist morgen haufig schon tiberholt.
In einer solchen Zeit ist Vertrauen von sehr grossem Wert — ob nun in die Verldsslichkeit und
Leistung eines Produktes oder in einen Geschédftspartner. Erst mit Vertrauen ldsst sich dauerhaft
erfolgreich zusammenarbeiten.

Umso mehr muss man sich Vertrauen hart erarbeiten. Das tun wir jeden Tag. Und unsere
Muhe wird immer wieder belohnt — durch Sie. Denn wir konnten eine deutliche Steigerung der
Absatzmengen verbuchen, verbunden mit dem stetigen Ausbau von regionalen Lagerhaltern in
der ganzen Schweiz. Fir dieses Vertrauen méchten wir uns bei lhnen ausdrticklich bedanken!

Ein neuer Name und viele Vorteile.

Ein Grund fur diese tolle Entwicklung: Seit dem erfolgreichen Namenswechsel von Watersys zu
BG-Graspointner im Frihling 2021 profitieren Sie von vielen neuen Dienstleistungen und Informationen
wie BIM-Daten, Ausschreibungstexte, Datenbldttern, Produktezeichnungen, Einbaurichtlinien oder
Hydraulik-Berechnungen — alles abrufbar auf www.bg-graspointner.com

Ausgezeichnete Nachhaltigkeit.

Dort und in allen unseren Broschiren finden Sie den Satz ,Nachhaltig innovativ". Dass dies kein

leeres Marketingversprechen ist, sondern gelebte Unternehmenskultur, zeigt der diesjahrige ENERGY GLOBE
Award, einer der weltweit renommiertesten Umwelt-Preise. Dort wurden wir mit der goldenen
Ehrenmedaille ausgezeichnet. Und zwar nicht nur dafiir, dass wir schon seit Jahren auf besonders nachhaltige
Produkte setzen oder fiir den Umbau unserer Firmenzentrale, die dank modernster Technologie jetzt
umfassend klimafreundlich ist, sondern auch fir unsere insgesamt nachhaltige Firmenphilosophie.

Ein Erfolg, den wir auch Ihnen zu verdanken haben.

Aber das sind nicht die einzigen Griinde fir diesen Erfolg. Sie sind mit uns diesen Weg mitgegangen und
haben einem neuen innovativen Werkstoff eine Chance gegeben. Und FILCOTEN® HPC hat es zuriickgezahlt,
mit herausragenden Eigenschaften und héchsten Umweltstandards. So konnten wir uns mit nachhaltigen

und klimafreundlichen Produkten am Markt etablieren.

Apropos Neuheiten — davon haben wir zwei neue im Sortiment: Einen hochwertigen Rost mit integrierten
LED-Leuchten fur unsere Entwisserungssysteme sowie BG-FILCOTEN® connect, ein leistungsstarker und
wartungsfreundlicher Medienkanal. Mehr erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Zuruck zum Tagesgeschaft: Was konnen wir fir Sie tun?

Zum Abschluss wende ich mich wieder dem Wesentlichen zu: lhnen und lhren Projekten.
Kontaktieren Sie uns um tber lhre Projekte zu sprechen. Egal, ob per Telefon, E-Mail-, Video-Call

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Griissen und wiinsche lhnen eine informative und
interessante Zeit mit unserem neuen Gesamtkatalog fir die Schweiz.

>

Ihr Stephan Griinig
Geschiftsfiihrer Schweiz
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Neueste

N achﬁ chten aus der
Innovationswerkstatt...

Produktneuheiten 2023

Mehr finden Sie auf den Seiten 48 bis 49.

BG-FILCOTEN® connect

Dieses innovative Bauteil dient der Verlegung von Kabelstrangen

im Boden — und diese macht es mit Bravour. Denn BG-FILCOTEN®
connect vereint héchste Wartungsfreundlichkeit mit grosser
Robustheit — ideal flir Messe- und Veranstaltungshallen sowie
Werksgeldnde und Produktionsanlagen. Sie sind neugierig geworden?

BG-FILCOTEN® tec/pro
LED Guss-Langsstabrost

Diese Roste sind im wahrsten Sinne des Wortes ein leuchtendes Beispiel fiir
eine intelligente Losung. Denn sie decken nicht nur unsere BG-FILCOTEN®
Rinnen perfekt ab, sondern kénnen gleichzeitig auch noch Fassaden oder
Aussenanlagen beleuchten. Eine Win-Win-Situation, wie sie im Buche steht.

Naturlich sind die LED-Strahler wasserfest nach IP 68, robust und
langlebig — und sie passen auf BG-FILCOTEN® tec und BG-FILCOTEN® pro
Rinnensysteme. Mehr erfahren Sie auf den Seiten 35 und 42.




Einsatzbereiche

Rinnentyp

Belastungsklassen”) Einsatzbereiche

Verkehrsflichen, die ausschliesslich von Fussgingern light / spot / step / parkline /tec ........... 14-35
und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare FA/glass. ... 80 — 89
Flachen, wie z. B. Griinflaichen, GalLaBau, Schulhéfe TE/TM/stone . ... oo 90 — 93
light /spot ... 14 - 21
Gehwege, Fussgingerzonen und vergleichbare PArKlNg ..o 24 _ 75
Flachen, PKW-Parkflichen und PKW-Parkdecks
oder Garageneinfahrten, Hauszufahrten AP UBE oo-conosecnzcosazconzcanzocos i
omega/sigmatec ...................... 96 — 102
Gilt nur fur Aufsdtze/Entwaésserungsrinnen im o TR 1418
Bordrinnenbereich, der gemessen ab Bordstein- Kline / ci - 24— 97
kante, max. 0,5 m in die Fahrbahn und 0,2 m in den paridine felty MRl ..oooeeee -
Gehweg hineinreichen darf, sowie fiir unbefahrene teC/Pro. ... 30-47
Seitenstreifen von Strassen. omega/sigmatec ...................... 96 — 102
Fahrbahnen von Strassen (auch Fussgingerstrassen), Pro/green...... ... 36 - 51
Seitenstreifen von Strassen, Parkflichen und ONE .ttt ettt e 58 - 63
vergleichbare befestigte Verkehrsflachen. BGZS /BIG | ..o 66— 77
pro/green............ .. 36 — 51
Nicht offentliche Verkehrsflachen, die mit hohen o 58 _ 63
Radlasten befahren werden, z.B. Verkehrswege
: . BGZS/BIG ... 66 — 77
im Industriebau.
CONNECE vttt 48 — 49
Flachen, die mit besonders hohen Radlasten o 58 _ 63
befahren werden, z. B. Flugbetriebsflachen BGZS/BIGI. 66— 77

von Verkehrsflughafen.

" Priifkraft in kN



Materialbeschreibung

FILCOTEN® HPC

FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete/ Hoch-
leistungsbeton) ist ein Werkstoff der hervorragende technische
Eigenschaften mit Nachhaltigkeit vereint. Das optimierte
hochdichte Geflige des HPC erméglicht die Konstruktion

von Entwisserungsrinnen in Leichtbauweise mit gleicher
Stabilitdt und Belastbarkeit wie bei herkémmlichen Beton-
systemen. Gepriift auf Schadstoffe” — garantiert baubiologisch
unbedenklich, da IBR zertifiziert”, zu 100% recyclingfahig” und
der sparsame Umgang mit Rohstoffen machen FILCOTEN® HPC
einzigartig, was seine Umweltfreundlichkeit angeht.

* Mineralischer Hochleistungsbeton
(dichtes, kapillararmes, optimiertes Geflige)

* Hochfest und frostsicher

* Nicht brennbar Klasse A1

* Ausdehnungskoeffizient identisch mit Beton

+ UV-bestindig

* Druckfestigkeit weit tiber den Forderungen der EN 1433

* Geringe Wasseraufnahme und -eindringtiefe

+ 100% recyclingfahig — Qualititsklasse U-A”

« IBR zertifiziert”, gepruft auf: VOCs, Styrol'” und Biozide,
Schwermetalle, Radioaktivitat

Mehr zu FILCOTEN® HPC auf den Seiten 10 und 11.

Herstellung und Uberwachung der Qualititsanforderungen
gemass EN 1433 — Giberwacht und zertifiziert gemdass ISO 9001.

Verzinkter Stahl

Stahlteile in den Rinnensystemen sind mit einer schiitzenden
Zinkschicht versehen. Um den dauerhaften Korrosionsschutz
sicherzustellen, muss diese Schicht vor mechanischen
Beschiddigungen und chemischen Angriffen geschiitzt werden.
Kontakt mit kalkhaltigen oder zementgebundenen Stoffen
(Estrich, ...) kann die schiitzende Zinkschicht zerstéren bzw.
auflésen. Kondenswasser (Schwitzwasser) greift die

Schutzschicht ebenfalls an und es kommt zu sogenannter
Weissrost-Bildung (Korrosion der Zinkschicht) — dies stellt
keinen Mangel dar.

Edelstahl

Gusseisen hat eine hohe Bestédndigkeit gegeniiber aggressiven
Medien wie z.B. Salzwasser. Die ,rostbraune” Verfarbung des
Gusseisens ist einem natiirlichen Oxidationsprozess geschuldet
und schiitzt vor weiterer Oxidation. Der sogenannte ,Rost"
schwécht das Grundmaterial nicht und stellt keinen
Reklamationsgrund dar.

Gegen Aufpreis kénnen Gussroste mit einer
KTL Beschichtung geliefert werden.

Entgegen der gangigen Meinung kann auch Edelstahl
korrodieren. Unedle Metalle (z.B. in Staub- oder Spanform)
auf Edelstahl-Oberflichen verursachen Kontaktkorrosion
und bilden ,,Rostflecken®. Wir empfehlen daher eine
sortenreine und trockene Lagerung unserer Edelstahlrinnen
und Roste. Bei Kontakt mit Streusalz ist auf eine regelmassige
Reinigung zu achten.

Bei unseren Edelstahlzargen und Rosten wird standardmassig
Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A) verwendet. Gegen Aufpreis
koénnen Edelstahl Roste auch aus Werkstoff-Nr. 1.4571

(V4A) geliefert werden.

? Qualitéitsklasse U-A (zertifiziert durch die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg).

* Erfiillt die strengen Kriterien des Instituts fiir Baubiologie Rosenheim (IBR).
# Keine Verwendung von synthetischen Harzen.

K




Hydraulik

Flachrinnen
bis KI. C 250 kN bis KI. E 600 kN
city mini light mini light mini tec mini pro mini pro mini pro mini pro mini
100 100 150 100 100 150 200 300
65 mm 55 mm 100 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 100 mm 120 mm 120 mm
Fassungsvermdégen (I/m) 2,7 3,5 8,0 4,0 2,3 4,0 83 11,3 11,0 14,9 19,5
Qmax (I/s) 04 0,3 19 0,7 0,2 0,5 09 23 1.5 2,2 1.5
Niederschlag (I/s ha) maximal zu entwassernde Flache (m?)
200 20 15 95 35 10 25 45 115 75 110 75
250 16 12 76 28 8 20 36 92 60 88 60
300 13 10 63 23 6 16 30 76 50 73 50
350 1" 8 54 20 5 14 25 65 42 62 42
400 10 7 47 17 5 12 22 57 37 55 37

BG-FLEX | Stahlrinnen

FA Fassadenrinnen (begeh- und rolistuhlbefahrbar)

bis KI. C 250 kN

FARB 130 FARB 200 FARB 250 o s
80 mm 180 mm 50 mm 90 mm 50 mm 90 mm 65 —200 mm 50 mm
Fassungsvermogen (I/m) 29 59 15,9 50 12,0 6,8 15,8 2,3-10,3 2,8
Qmax (I/s) 04 1,5 76 0,8 38 11 4,9 02-19 04
Niederschlag (I/s ha) maximal zu entwissernde Fliche (m?)

200 20 75 380 40 190 50 240 10-95 20

250 16 60 304 32 152 40 190 8-76 16

300 13 50 253 26 126 30 160 6,6 —63 13

350 " 42 217 22 108 30 140 57-54 "

400 10 37 190 20 95 20 120 5-47 10

ANMERKUNG: Die Durchschnittsberechnungen der Flach- und Stahlrinnen basieren auf einer Stranglinge von 10 Ifm und freiem Auslauf, je angegebenem Rinnentyp.
Eine exakte, den értlichen Verhiltnissen angepasste, hydraulische Berechnung kénnen wir jederzeit gerne firr Sie erstellen.

Rinnen ohne Zargen
bis KI. C 250 kN

light 100 light 150 Standardrinne 100 Standardrinne 150 Standardrinne 200
0 10-0 0 10-0 0 10-0
Fassungsvermoégen (I/m) 83 13,2 16,8 24,2 6,4 16,4 1738 25,3 27,7 477
Qmax (I/s) 2,5 59 58 1.9 1,6 72 6,9 121 12,2 28,7
Niederschlag (I/s ha) maximal zu entwassernde Flache (m?)
200 120 290 290 590 80 360 340 600 610 1430
250 100 230 230 470 60 280 270 480 480 1140
300 80 190 190 390 50 240 230 400 400 950
350 70 160 160 340 40 200 190 340 340 820
400 60 140 140 290 40 180 170 300 300 710

ANMERKUNG: Diese Durchschnittsberechnung basiert auf einer Stranglange von 20 Ifm und freiem Auslauf, je angegebenem Rinnentyp.
Eine exakte, den értlichen Verhiltnissen angepasste, hydraulische Berechnung kénnen wir jederzeit gerne fiir Sie erstellen.




BG-FILCOTEN®-Rinnen mit Zargen

bis KI. C 250 kN bis KI. E 600 kN
tec 150 tec 200 pro 100 pro 150 pro 200
0 100 H=195 0 10-0  20-0 10-0  20-0 10-0
Fass(i;:;"“" 89 | 139 | 198 | 272 | 251 | 350 | 83 | 125 | 165 | 204 | 265 | 31,8 | 357 | 437 | 508 | 72,8 | 853 | 959 | 140,0 | 200,0

Qmax (I/s) 2,6 59 79 15 11 21,3 2,5 53 10,1 9.6 171 255 [ 21,0 | 334 | 46,7 | 494 | 721 | 96,5 | 146,0 | 2690

Niederschla;
g maximal zu entwissernde Fliche (m?)

(I/s ha)
200 130 | 290 | 390 | 750 550 1060 | 120 | 260 | 500 | 480 | 850 | 1270 | 1050 | 1670 | 2330 | 2470 | 3600 | 4820 | 7300 | 13450
250 100 | 230 | 310 | 600 440 850 100 | 210 | 400 | 380 | 680 | 1020 | 840 | 1330 | 1860 | 1970 | 2880 | 3860 | 5840 | 10760
300 80 190 | 260 | 500 370 710 80 170 330 | 320 | 570 | 850 | 700 | 1110 | 1550 | 1640 | 2400 | 3210 | 4860 | 8960
350 70 160 | 220 | 420 310 600 70 150 | 280 | 270 | 480 | 720 | 600 | 950 | 1330 | 1410 | 2060 | 2750 | 4170 | 7680
400 60 140 190 370 270 530 60 130 | 250 | 240 | 420 | 630 | 520 | 830 | 1160 | 1230 | 1800 | 2410 | 3650 | 6720

BG-FILCOTEN® one

bis KI. F 900 kN

one 150 one 200
Fassungsvermoégen (I/m) 22,0 52,0 37,0 77,0
Qmax (I/s) 12,5 48,0 22,0 77,0
Niederschlag (I/s ha) maximal zu entwissernde Fliche (m?)

200 625 2400 1100 3850

250 500 1920 880 3080

300 416 1600 730 2560

350 357 1370 620 2200

400 312 1200 550 1920

Unser technischer Support berit Sie gerne und erstellt fir Sie jederzeit eine hydraulische
Berechnung: Tel: +41 32 387 37 70 / office.ch@bg-graspointner.com

Schwerlastrinnen
bis KI. F 900 kN
BGZS SV 100 BGZ-S SV 150 BGZS SV 200 BGZS SV 300 BGZ5400  BGZS 500
10-0 10-0 10-0 0 BH 700 ) 0
verﬁ;’g“e':‘g:;,m) 89 139 189 20,0 275 35,0 357 457 55,7 803 148,2 1380 2100
Qmax (Ifs) 2.7 55 9,0 8.4 13,8 20,2 182 26,8 36,5 533 145,0 110,0 191,0
Niederschlag (I/s ha) maximal zu entwéssernde Fliche (m?)

200 130 270 450 40 690 1010 910 1340 | 1820 2660 7250 5500 9550

250 100 220 360 330 550 800 720 1070 1460 2130 5800 4400 7640

300 90 180 300 280 460 670 600 890 1210 1770 4830 3660 6360

350 70 150 250 240 390 570 520 760 1040 1520 4140 3140 5450

400 60 130 220 210 340 500 450 670 910 1330 3620 2750 4770

ANMERKUNG: Diese Durchschnittsberechnung basiert auf einer Stranglange von 20 Ifm und freiem Auslauf, je angegebenem Rinnentyp.
Eine exakte, den értlichen Verhiltnissen angepasste, hydraulische Berechnung kénnen wir jederzeit gerne fiir Sie erstellen.




BG-FILCOTEN® Wenn aus

Gegensatzen,

Der Hochleistungsbeton FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) ist ein Werkstoff
der hervorragende technische Eigenschaften mit Nachhaltigkeit vereint. Das optimierte
hochdichte Gefiige des HPC ermdglicht die Konstruktion von Entwasserungsrinnen in
hochstabiler Leichtbauweise — was es aber einzigartig macht, ist die Idee, die dahintersteckt.

Die Idee einzigartig — das Ergebnis revolutionar.

Unsere Ingenieure wollten etwas erschaffen, das zwei Extreme vereint:
maximale Leistung und minimale Umweltbelastung.

Maximale Leistung, minimale Umweltbelastung.

Dank intensiver Entwicklungsarbeit haben sie ihr Ziel erreicht. FILCOTEN® HPC
vereint diesen Gegensatz und ist damit auf dem Markt einzigartig.

Minimales Gewicht
+ FILCOTEN® HPC erméglicht eine Konstruktion in Leichtbauweise

* schnelles und einfaches Verlegen SO
+ formstabile und robuste Betonbauteile

Maximale Robustheit

* hdchste Stabilitdit und Dauerhaftigkeit
 hohe Druckfestigkeit, weit tiber
den Forderungen der EN 1433 fiir Betonrinnen

Resistent gegen extreme
Temperaturen und UV-Licht

* hochste Frost- und Tausalzbestandigkeit
+ UV-bestandig

Feuerfest

* Baustoff nicht brennbar — Klasse A1
+ dadurch keine gesundheits-
schédliche Rauchentwicklung

Perfekter Sitz im Betonbett

* idealer Ausdehnungskoeffizient,
identisch mit der Betonumgebung

Hohe Entwasserungsleistung

+ geringe Wasseraufnahme und -eindringtiefe
+ glatte Gerinne-Oberflache fir hohe Abflussleistung
und besten Selbstreinigungseffekt

ce M

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Keine Verwendung von synthetischen Harzen.



Grosses .

entsteht. =

Verifizierte Okobilanz
(Life Cycle Assessment)

* mehr 6kologische Transparenz,
nach I1SO 14040/14044 bzw. EN 15804
+ perfekt flir nachhaltige Bauprojekte

BG-FILCOTEN®

Nachhaltige Produktion

£ * Herstellung mit 100% Okostrom
0«1? * ressourcenschonender Herstellungsprozess
A
100%° * ca. 40% aus eigener Photovoltaikanlage

Nachhaltigkeit

Ressourcen werden
umfassend geschont

+ 100% recyclebar

*+ Qualitatsklasse U-A (zertifiziert
durch die Bautechnische Versuchs-
und Forschungsanstalt Salzburg).

Zertifizierte Nachhaltigkeit
und schadstoffgepruft

- zertifiziertes Umwelt- & Energiemanagement nach
ISO 14001 bzw. 50001 am Standort Oberwang, Osterreich
- zertifizierter baubiologischer Werkstoff,
der die strengen Prifkriterien des
Instituts fur Baubiologie Rosenheim
(IBR) bezlglich Schwermetallen, VOC'’s,
Biozide und Radioaktivitit erfiillt, styrolfrei”




Klasse A15—F 900

Ty | '||

Bis ins letzte Detaﬂ
die erste Wahl

fiir Profis.
BG-FILCOTEN®

Vom normalen Tagesgeschift bis zu besonderen Projekten fiir extreme

- Herausforderungen — die BG-FILCOTEN® Rinnensysteme fiihlen sich in
jedem Terrain zuhause. Denn in diesen Entwasserungssystemen vereinen wir

. Brangg
C/7¢
O
Q . mq\»’\a*

AP

CQrgne ¥

MC

Z hochste Ingenieurskunst mit langjéhriger Erfahrung, um die Bedtirfnisse und
2
o Anforderungen unserer Kunden zu erfiillen.

KpRE| V/ Dank unseres Hochleistungsbetons FILCOTEN® HPC (High Performance
Concrete) sind intelligente Leichtbaukonstruktionen entstanden, die mit vielen
effizienten Lésungen mehr Entwiésserungsleistung, einfache Handhabung sowie
maximale Stabilitdt und Robustheit ermdglichen.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Keine Verwendung von synthetischen Harzen.



BG-FILCOTEN®

=

o

)1 )24 )34 0
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BG-FILCOTEN® light BG-FILCOTEN® spot BG-FILCOTEN® step S

bis Klasse C 250 bis Klasse B 125 begehbar (<l
Seite 14-19 Seite 20-21 Seite 22-23

244 D 264
BG-FILCOTEN® parkline BG-FILCOTEN® city mini BG-FILCOTEN® spot-p BG-FILCOTEN" tec
bis Klasse C 250 bis Klasse C 250 bis Klasse C 250 bis Klasse C 250

Seite 24-25 Seite 26-27 Seite 28-29 Seite 30-35

D - 11}

BG-FILCOTEN® pro BG-FILCOTEN® connect BG-FILCOTEN® green BG-FILCOTEN® one
bis Klasse E 600 bis Klasse E 600 bis Klasse E 600 bis Klasse F 900
Seite 36—47 Seite 48—49 Seite 50-51 Seite 58-63

c € @ Technische Daten: www.say.bg/4 1/bg-filcoten

BG-FILCOTEN® Rinnensysteme sortiert nach Einsatzbereichen:

Autobahn XD  Logistikflache )8 )9)10)11}
Bahnsteig ) 5 06) 7 ) )11} Messehallen )9)
Fassade » Parkdecks & -garagen an

Flughafen (Airside) S0 Parkfliche (LKW) )8 J9)10)11]
Fussgingerzonen %I )7)8) Parkflache (PKW) ) 1) )7) )10)
Garageneinfahrt )5 )6) 7) YO  Schlitzentwisserung X )7)

Gala-Bau p1)2)3) ) 6) Sportanlage h 1) >7 )8) 9 )
Hafen Y  Terrasse b1)2) )7 )
Hauseingang )3) Tiefgarage )4 )5 )6 )

Lagerplatz ) 8 29)10)11} Werkstitte )5 Y65 7 J8) 9 )




bis Klasse C 250

115 - 165

BG-FILCOTEN®

light

BG-FILCOTEN® light, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. C, Abdeckungen schraubenlos arretierbar

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gewicht  Stk./Palette
10311000 | light NWV 100, Nr. 0 0,0% 10,7 kg 30
10311050 | light NW 100, Nr. O, L = 500 mm 0,0% 54kg 24
10311061 | light NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 13,4 kg 24
10311051 | light NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung > 0,0% 8,7 kg 24
10311062 | light NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 16,0 kg 24
10311070 | light NW 101, Nr. O, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 10,3 kg 30
10311071 | light NW 101, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 13,0 kg 24
10311072 | light NW 101, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 15,6 kg 24
10311001-10] light NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 11,1 -155kg 24

BG-FILCOTEN® light mini, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit besonders geringer Bauhdhe bis KI. C

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10110000 |light mini NW 100, H = 55 mm 0,0 % 7,7 kg 70
10110070 |light mini NW 101, H = 55 mm, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 74 kg 70

Rinnenkorper mit Ablaufbohrung

Die Position der Ablaufbohrung und/oder der seitlichen Bohrung
(links/rechts) ist frei wahlbar.

Der maximale seitliche Bohrungsdurchmesser bei NV 100 ist @ 86 mm.
T-Stlicke oder Strangkreuzungen kénnen somit einfach und rasch
hergestellt werden.

o Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

GRASPOINTNER " Lieferzeit auf Anfrage.
Sustainable innovation. ? Seitliche und/oder vertikale Bohrung siehe Bild S 14.



Abdeckungen und Zubehor

fir BG-FILCOTEN® light und light mini, NW 100

Art. Nr.  Abdeckungen KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal.
17010200 |light Stegrost 1000/124/2, SW 8/80 A15 1,6 kg 240
17010201 |light Stegrost 500/124/2, SW 8/80 A15 0,8 kg 48
17010300 |light Stegrost 1000/124/2, SW 8/80, Edelstahl " A15 1,6 kg 240
17010301 |light Stegrost 500/124/2, SW 8/80, Edelstahl " A 15 0,8 kg 48
17010210 |light Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10 PKW-befahrbar | 2,6 kg 180
17010211 |light Klemmgitterrost 500/124/2, MW 30/10 PKW-befahrbar | 1,3 kg 48
17010310 |light Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10, Edelstahl ” PKW-befahrbar | 2,6 kg 180
17010311 _|light Klemmgitterrost 500/124/2, MW 30/10, Edelstahl " PKW-befahrbar | 1,3 kg 48
17010100 |light Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25 C 250 2,6 kg 240
17010150 |light Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25, KTL-beschichtet C 250 2,6 k 240

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehor

KI. It. EN 1433

Stk./Pal.

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehdr

17110237 |Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 44 kg 48
17110238 |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24
17110297 |Revisionsschacht V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 41 kg 24
17110243 [Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36
17110244 |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110281 |Revisionsschacht V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111204 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 58 kg 36
17111205 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 3,0kg 24
17111206 |Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 5,3 kg 24

37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2 x 6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg

13399 | Abhebegriffe fur Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg

KI. It. EN 1433 Gewicht

Stk./Pal.

light Sinkkasten 500/140/500 inkl. KG-Muffe DN 100

17110337 |Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,4 kg 48
17110338 | Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24
17110397 |Revisionsschacht E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 41 kg 24
17110343 | Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36
17110344 |Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110381 |Revisionsschacht E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 50kg 24
17111310 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0 kg 48
17111311 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5 kg 24
17111312 | Revisionsschacht 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24
17111304 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36
17111305 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24
17111306 |Revisionsschacht 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24
17111307 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36
17111308 [Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 3,3 kg 24
17111309 [Revisionsschacht 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 56 kg 24

37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg

37963  |Abdeckband fiir alle Schlitzaufsatze, 50 mm breit, Rolle zu 33 m 0,1 kg

13399 | Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg

Material Gewicht

10310094 und Kunststoff-Schlammeimer FILCOTEN®HPC | 251 kg 10
30056 | Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachristen DN 100 Kunststoff 0,1 kg
30019  [Geruchsverschluss fiir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg

19010401 |light Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg

19010400 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg

19010230 |light Stirnplatte verzinkt 0,3 kg

19010330 |light Stirnplatte " Edelstahl 0,3 kg

19010200 |light mini Stirnplatte verzinkt 0,1 kg

19010300 |light mini Stirnplatte " Edelstahl 0,1 kg

60500065 |light Montagestiitze, komplett Edelstahl 12kg
32080 |light Patentklammer fiir Klemmgitterrost verzinkt 0,1 kg
32067 |light Patentklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert | 0,1 kg
32068 |light Halteklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert | 0,1 kg

Stk./Pal.

Die Haltefeder bei den Gussmaschenrosten sorgt fiir einen
sicheren Halt der Abdeckung im Rinnenkérper.
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bis Klasse C 250

G-FILCOTEN®

light

BG-FILCOTEN® light, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. C, Abdeckungen schraubenlos arretierbar

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10315000 |light NW 150, Nr. 0 0,0 % 20,6 kg 20
10315050 |light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 10,3 kg 16
10315062 |light NWV 150, Nr. 10-0 0,0 % 26,2 kg 12
10315052 |light NWV 150, Nr. 10-0, L = 500 mm 0,0% 13,1 kg 16
10315070 |light NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 199 kg 20
10315072 |light NW 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 25,5 kg 12

180
15 150
[

G

BG-FILCOTEN® light mini, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit besonders geringer Bauhdhe bis KI. C

EI{
20 130/180
150/200

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10115000 |light mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 16,8 kg 32
10115070 |light mini NWV 151, H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 16,2 kg 32

j

N

Abdeckungen und Zubehor

fir BG-FILCOTEN® light und light mini, NW 150

.Nr. Abdeckungen KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal.
17015200 |light Stegrost 1000/178/3, SW 8/130 A15 2,5kg 128
17015201 | light Stegrost 500/178/3, SW 8/130 A 15 1.3 kg 48
17015210 |light Klemmgitterrost 1000/178/2, MW 30/10 PKW-befahrbar| 4,6 kg 100
17015211 |light Klemmgitterrost 500/178/2, MW 30/10 PKW-befahrbar| 2,3 kg 48
17015100 |light Guss-Maschenrost 500/178/7, MW 15/28 C 250 4,6 kg 200
BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehér KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal.
17115243 |Schlitzaufsatz V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24
17115244 | Schlitzaufsatz V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3 kg 16
17115281 [Revisionsschacht V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16
17116204 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 7.0 kg 24
17116205 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5kg 16
17116206 |Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6.1kg 16
37962  |Bauzeitabdeckung fir Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg
13399 | Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg
BG-FILCOTEN® Schlitzaufsatze E asymmetrisch inkl. Zubehor KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal.
17115343 |Schlitzaufsatz E NWV 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24
17115344 | Schlitzaufsatz E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 33kg 16
o 17115381 |Revisionsschacht E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16
N 17116304 | Schlitzaufsatz 2S, Heelpr. E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2xémm " C 250 7.0 kg 24
3 17116305 | Schlitzaufsatz 25, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm " C 250 3,5kg 16
17116306 |Revisionsschacht 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2xémm " C 250 6,1kg 16
82 Schlitzaufsats 17116307 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110 SW 3x6 mmn” C 250 77 kg 24
SW 125Kl C 17116308 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm ) C 250 39kg 16
171 ’ 17116309 | Revisionsschacht 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 16
R — 37962 |Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1kg
37963 |Abdeckband fir alle Schlitzaufsitze, 50 mm breit, Rolle zu 33 m 0,1kg
. e 13399 [Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg
Material Gewicht Stk./Pal.
2 2 10315092 light Sinkkasten 500/195/§50 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC | 45,3 kg 8
und Kunststoff-Schlammeimer
& 30030 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg
gl g| Schlitzaufsatz 2S, 30057 | Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachriisten DN 150 Kunststoff 0,2 kg
° Heelproof 19015230 |light Stirn-/Endplatte verzinkt 0,5 kg
SW 2x6, KI. C 19015232 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 verzinkt 0,4 kg
*+* 19015330 |light Stirn-/Endplatte Edelstahl 0,5 kg
19015332 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 ” Edelstahl 0,4 kg
19015200 | light mini Stirn-/Endplatte verzinkt 0,3 kg
19015300 |light mini Stirn-/Endplatte " Edelstahl 0,3 kg
- $10294 |light Montagestiitze, komplett verzinkt 2,3 kg
= 32080 |light Patentklammer fir Klemmgitterrost verzinkt 0,1kg
@ 32067 |light Patentklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert| 0,1 kg
olal Schlitzaufsatz 35, 32068 |light Halteklammer fir Guss-Maschenrost schwarz lackiert| 0,1 kg

Heelproof
& 1 SW3x6,KI. C

171
180

Schlitzaufscdtze symmetrisch oder KI. D 400 sowie Sonderschlitzaufsdtze
auf Anfrage. Einbaurichtlinien unter www.bg-graspointner.com

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Lieferzeit auf Anfrage.
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Abdeckungen: BG-FILCOTEN® light und light

Stegrost NW 100 SW 8/80, Klemmgitterrost
KI. A, verz. und Edelstahl MW 30/10, PKW-befahrbar
Stegrost NW 150 SW 8/130, NW 100 verz. und Edelstahl /
KI. A, verzinkt NW 150 nur verz.

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsatzabdeckung

Schlitzaufsatze sind besonders fiir architektonisch anspruchsvolle Flachen
geeignet, bei denen das Design ebenso wichtig ist wie die Funktion.

Durch die geringe Schlitzweite von 12,5 mm, bzw. 2 x 6 mm und
3 x 6 mm unserer Heelproof-Varianten mit Doppel- bzw. Dreifachschlitz
fugen sie sich perfekt in das Fugenbild der Belagsoberfliche ein.

Wiéhrend der gesamten Bauzeit sollte die Bauzeitabdeckung bzw. das
Abdeckband auf dem Schlitzaufsatz bleiben, da diese eine Verformung
und Verschmutzung des Systems verhindert.

Die Revisionsschichte werden im Rinnenstrang integriert, die Optik
des Strangverlaufes wird dadurch nicht gestort.

Zu Reinigungszwecken kann der innere Teil des Revisionsschachtes
mittels Abhebegriffe einfach und rasch ausgehoben werden.

Ein-/Ablaufquerschnitt

Bei Rinnen, die eine Stranglinge von mehr als 2 Mete
haben, fliesst das Wasser mit einem Schlitzaufsatz
genauso gut ab, wie mit einer klassischen Abdeckung.

Der Grund:
Der Einlaufquerschnitt des Schlitzaufsatzes ist — wie der Einlaufquerschnitt

einer klassischen Abdeckung — grésser als der Ablaufquerschnitt des
angeschlossenen KG-Rohrs.

So fliesst am Ende immer nur die Menge an Wasser ab, die das
KG-Rohr zuldsst, unabhdngig von der Abdeckung.

-

mini, NW 100 und 150

Guss-Maschenrost, KI. C Schlitzaufsatz
MW 15/25 fir NW 100 SW 12,5 mm, KI. B, NW 100, V & E
MW 15/28 fiir NW 150 SW 12,5 mm, KI. C, NW 100/ 150, V & E

2S, SW 2x6 mm, KI. B NW 100, E
25, SW 2x6 mm, KI. CNW 100/ 150, V & E
3S, SW 3x6 mm, KI. C, NW 100/ 150, E
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Ablaufbohrung DN 100 (NW 100) Ablaufrohr aus PVC a) Geruchsverschluss fir Ablaufbohrung be- c) Geruchsverschluss

oder DN 150 (NW 150) Kanalrohr bauseits stehend aus 3 Teilen (nur fir NW 100) wird durch
bereits vorgefertigt eingesetzt b) Ablaufstutzen muss vor dem die beiden restl. Teile
Einbau der Rinne von unten in die komplettiert — fertig!

Ablaufbohrung gesteckt werden

Position Ablaufbohrung: Rinnenende bis Mitte Ablaufbohrung = 250 mm

T
|| Schlamm-

eimer

uchs-
verschluss

light Sinkkasten Geruchsverschluss fur Sinkkasten zum Nachristen DN 100/150 Geruchsverschluss aus PVC
L =500 mm inkl. Schlammeimer aus Einbau: Den Geruchsverschluss innen im Sinkkasten einsetzen Kanalbégen fiir Sinkkasten mit
Kunststoff, passend zur NW und mit dem Kanalrohr von aussen zusammenstecken. Rohranschluss DN 150

a) Kunststoff-Stirnplatte a) Stirnplatte NW 100 und NW 150 Einbaustitzen passend je NWV, Arretierung
mit Ablauf b) Endplatte NW 150 mit Ablauf DN 150 verzinkt oder Edelstahl Klemmgitterrost

b) Kunststoff-Stirnplatte ) Endplatte NW 150 mit Ablauf DN 100 a) Oberteil Set + Unterteil Set mit Patentklammer
geschlossen d) Stirnplatte light mini b) Oberteil Set inkl. Schrauben

) Unterteil Set inkl. Muttern

Patentklammern fir Patentklammern fir Halteklammern fiir Dichtsystem passend fiir alle
Guss-Maschenroste Klemmgitterroste Guss-Maschenroste Rinnen mit Sicherheitsfalz — zur
Abdichtung der Rinnenstésse

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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bis Klasse B 125

G-FILCOTEN®

spot

BG-FILCOTEN® spot

Hofablauf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) — PKW-befahrbar
spot / Klasse A 15 — PKW-befahrbar L/B/H Gewicht Stk./Palette

spot inkl. Gitterrost verzinkt mit Haltefeder, MW 25/12,5 mm, 300/300/419

14130001 Geruchsverschluss und Schlammeimer

300/300/276 12,3 kg 18

14130020 |spot Aufsatzelement

14130023 |[spot Aufsatzelement inkl. Bohrung, @ 122 300/300/276 114 kg 18

300 300

spot mit Gitterrost PKW-befahrbar inkl. Geruchsverschluss spot Aufsatzelement mit oder ohne Ablaufbohrung @ 122
und Schlammeimer, Aufsatzelement optional

BG-FILCOTEN® spot

Hofablauf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) inkl. Gussrahmen — bis KI. B 125

Art. Nr.  spot mit Gussaufsatzrahmen / Klasse A 15— B 125 L/B/H Gewicht Stk./Palette
spot inkl. Gussaufsatzrahmen, Gitterrost verzinkt mit fix-Verschluss,
14130101 MW 25/12,5 mm, Geruchsverschluss und Schlammeimer 3003001450 | 24.8 kg 16
spot inkl. Gussaufsatzrahmen, Gussrost (EN-GJS) mit
14130102 fix-Verschluss, Radial-Design, Geruchsverschluss und Schlammeimer 3003001450 | 26,7 ke 16
14130020 |spot Aufsatzelement 300/300/276 12,3 kg 18
14130023 |spot Aufsatzelement inkl. Bohrung, @ 122 300/300/276 11,4 kg 18
300 300
[ ]
a[
- 0|
Q ":‘
@122
spot inkl. Gussaufsatzrahmen spot Aufsatzelement mit oder ohne Ablaufbohrung @ 122
mit Gitterrost oder Gussrost bis KI. B Gussrahmen kann umgesteckt werden
GRASPOINTNER inkl. Geruchsverschluss und Schlammeimer

Sustainable innovation. Aufsatzelement optional
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- ®
G-FILCOTE

step
BG-FILCOTEN® step
Schuhabstreifer-Kasten aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)
mit integriertem Rahmen aus verzinktem Stahl (V)
Art. Nr. Schuhabstreifer-Kasten Material Gewicht  Stk./Palette
14155001 |step, 600/400/80 FILCOTEN® HPC 13,5 kg 20
14155002 |step, 750/500/80 FILCOTEN® HPC 21,7 kg 20
14155003 |step, 1000/500/80 FILCOTEN® HPC 28,6 kg 10
Abdeckungen Material Gewicht  Stk./Palette
17555001 |Gitterrost, 600/400/20, MW30/10 verzinkt 44 kg 100
17555002 |Gitterrost, 750/500/20, MW30/10 verzinkt 6,9 kg 60
17555003 |Gitterrost, 1000/500/20, MW30/10 verzinkt 8,5 kg 30
17555011 |Rips-Matte, Anthrazit, 600/400/20 Alu/ Rips 3,0kg 100
17555012 |Rips-Matte, Anthrazit, 750/500/20 Alu / Rips 4,7 kg 60
17555013 [Rips-Matte, Anthrazit, 1000/500/20 Alu / Rips 6,3 kg 30
17555021 |Gummi-Profil-Matte, schwarz, 600/400/20 Alu / Gummi 4,3 kg 100
17555022 | Gummi-Profil-Matte, schwarz, 750/500/20 Alu / Gummi 6,7 kg 60
17555023 | Gummi-Profil-Matte, schwarz, 1000/500/20 Alu / Gummi 89 kg 30
% 750 K % 1000 I
7 1o
L 600 %
A 7
A C) g
x
step 600/400/80 step 750/500/80 step 1000/500/80

Gitterrost MW30/10 Rips-Matte Gummi-Profil-Matte
verzinkt anthrazit schwarz

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Halt Schritt mit jeder
Herausforderung

BG-FILCOTEN® step ist der erste Schuhabstreifer aus FILCOTEN® HPC.
Mit allen positiven Folgen: leichte Bauweise und gleichzeitig hohe
Stabilitdt. Die durchdachte Konstruktion fiihrt zu einem festen Sitz

und ermdglicht einen einfachen Einbau. Flr den privaten Haupteingang,
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Nebeneingiange und auch flir gewerbliche Gebaude geeignet.

Gummi-Profil-Matte, schwarz

- auch im nicht Gberdachten Bereich verwendbar
- Rollstuhl-befahrbar und abwaschbar

Rips-Matte, Anthrazit

- befreit Schuhe sicher von Staub und Schmutz
- fur Gberdachte Bereiche

- langlebig, robust und einfach absaugbar

Gitterrost MW 30/10 _ www.say.bg/step-einbau-video

- verzinkt, robust, korrosionsbestandig

- im nicht Gberdachten Bereich empfohlen

Verzinkte Stahlzarge

- Verzinkung flr hohe Lebensdauer
- sauberer und eleganter Anschluss

Ablauf

- Versickerung oder Kanalanschluss
- DN 100

fur angrenzende Beldge

Kasten aus FILCOTEN® HPC

- glatte, sehr homogene Oberfliche dank
FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)
- daher einfache Reinigung moglich

Ihre Vorteile auf einen Blick:

* sorgt fUr saubere Eingange mit Gitterrost,

Rips- oder Gummimatte
+ fester Sitz, kein Verrutschen beim Schuhabstreifen
* sehr einfache Handhabung ermdglicht Selbsteinbau
* drei verschiedene Grossen zur Auswahl



https://www.say.bg/one_video

bis Klasse C 250

G-FILCOTEN®

parkline

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 — BH 35 mm
Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. C, Fassungsvermégen: 1,1 I/m
Rinnenkérper Gewicht = Stk./Palette
12515005 |parkline 150, H = 35 mm, SW 12,5 mm 0,0 % 9,2 kg 80
12515075 |parkline 151, H = 35 mm, SW 12,5 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 8,9 kg 80
Material Stk./Palette
14140000 |Pumpensumpf 440/440/500 ” FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8

12515084 |Kreuzungs-Eckelement, 150/150/35 mm, H = 35 mm, SW 12,5 mm FILCOTEN® HPC 1,3 kg
12515383 |Ablaufabdeckung, Doppelsteg Edelstahl 0,2 kg
12515385 |Stirnplatte Edelstahl 0,1kg
60500065 |Montagesttitze, komplett Edelstahl 1.2 kg
12515291 |Bauzeitabdeckung, 1000/150/14 mm verzinkt 1,5 kg
12515392 |Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,3 kg

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 — BH 50 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis Kl. C, Fassungsvermégen: 2,0 I/m

Rinnenkérper Gefille Gewicht = Stk./Palette
12515001 |parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm 0,0 % 11,9 kg 60
12515071 |parkline 151, H = 50 mm, SW 17 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 11,6 kg 60
Zubehor Material Gewicht = Stk./Palette
14140000 |Pumpensumpf 440/440/500 ? FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
12515081 [Kreuzungs-Eckelement, 150/150/50mm, H = 50mm, SW 17 mm FILCOTEN® HPC 1.8 kg
12515384 | Ablaufabdeckung Edelstahl 0,1 kg
12515386 |Stirnplatte Edelstahl 0,1 kg
60500065 |Montagesttitze, komplett Edelstahl 1.2 kg
12515292 |Bauzeitabdeckung, 1000/150/14 mm verzinkt 1.3 kg
12515391 |Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,2 kg

BG-FILCOTEN® parkline, NW 300 — BH 50 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis Kl. C, Fassungsvermégen: 4,5 1/m

Art. Nr.  Rinnenkérper Gefille Gewicht = Stk./Palette
12530070 |parkline 301, H = 50 mm, SW 18 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 25,0 kg 30
Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht = Stk./Palette
14140000 |Pumpensumpf 440/440/500 ” FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
12530080 |Kreuzungs-Eckelement, 300/300/50mm, H = 50mm, SW 18mm FILCOTEN® HPC 7,6 kg

12515384 | Ablaufabdeckung Edelstahl 0,1 kg

12530386 |Stirnplatte Edelstahl 0,1kg

19030926 |SET Einbaustiitze Gr. 3, Unterteil inkl. Muttern ” verzinkt 14 kg

19030927 |SET Einbaustitze Gr. 3, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,7 kg

12530291 |Bauzeitabdeckung, 1000/300/20 mm verzinkt 2,8 kg

12530390 |Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,5 kg

Einbaustiitzen passend je NWV, Kreuzungselement a) Ablaufabdeckung Bauzeitabdeckung Stirnplatte
verzinkt oder Edelstahl aus FILCOTEN® HPC zum aus Edelstahl passend zur Nennweite,

a) Oberteil Set + Unterteil Set einfachen Herstellen von b) Ablaufbohrung aus verzinktem Stahl

b) Oberteil Set inkl. Schrauben Strangkreuzungen

) Unterteil Set inkl. Muttern

GRASPOINTNER " Bei Nichtverwendung des Unterteils sind Gewindestangen und Muttern bauseits beizustellen.
Sustainable innovation. ? Details BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf siehe Seite 28 und 29.



)
Z
L
o
(@)
(9}
—
&
O
o

Referenzen




bis Klasse C 250

G-FILCOTEN®

city mini

BG-FILCOTEN® city mini
Homogene Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)
inkl. Kante und Rostauflage, Langsverschubsicherung und fix-Verschluss

Art. Nr.  Rinnenkérper NW 100 Gefalle Gewicht  Stk./Palette

10810000 |city mini NW 100, H = 65 mm 0,0 % 11,2 kg 55
10810070 |city mini NW 101, H = 65 mm, Ablaufbohrung @ 100 0,0 % 10,0 kg 55

Art. Nr.  Zubehér

Material Gewicht Stk./Pal.

14140000 |Pumpensumpf 440/440/500 " FILCOTEN® HPC 51,5 kg
19010001 |city mini Stirnplatte FILCOTEN® HPC 0,3 kg
26 100 26 19010390 |city mini Endplatte mit Ablauf @ 50 Edelstahl 0,2 kg

—_—t—
2’.1 - Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) & Schlitzaufsatze KI. C
8 N Abdeckungen & Schlitzaufsitze Kl. C - siche BG-FILCOTEN® tec NW 100 Seite 35
®
152

city mini Stirnplatte, city mini Endplatte mit Ablauf
aus FILCOTEN® HPC @ 50 mm, aus Edelstahl

Innovation fur mehr Prazision:
Das keilférmige Nut-/ Zapfensystem erméglicht
ein richtungsfreies und sauberes Aneinandersetzen
der Rinnenelemente. Damit ldsst sich die
BG-FILCOTEN® city mini wesentlich einfacher
sowie zeitsparender verlegen.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

" Details BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf siehe Seite 28 und 29.



Kleine Masse, )
grosse Wirkung.

Die neue Referenzklasse fir Parkhduser und Tiefgaragen:
BG-FILCOTEN® city mini, die erste Kastenrinne vollstindig aus
FILCOTEN® HPC hergestellt — mit allen entsprechenden Vorteilen.
Extrem stabil und robust, gleichzeitig leicht und leistungsstark.
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Eine Rinne ganz nach unserem Leitbild: nachhaltig innovativ.

Homogene Kastenrinne

- inkl. Kante und Rostauflage
- Léngsverschubsicherung und fiX-Verschluss

COMBee DeSignTOSt im Betonkoérper integriert

- aus Polyamid PA6, korrosionsfrei und UV-bestindig - besonders geringe Bauhéhe von 65 mm

- bis Belastungsklasse C 250

- fiX-Verschluss, Lingsverschubsicherung Gitterrost, MW 30/10

- rutschhemmendes Profil durch Wabenstruktur - aus Edelstahl

- bis Belastungsklasse C 250
- fiX-Verschluss, Langsverschubsicherung

Nut-/Feder-/Zapfensystem

- richtungsfreies Versetzen maoglich
- Dichtfalz im Gerinne zum Abdichten
des Wasserlaufes

<3

Stirnplatte
- aus FILCOTEN® HPC

optionale
Ablaufbohrung
- ©100

=

Endplatte mit Ablauf

g - aus Edelstahl Ihre Vorteile auf einen Blick:
- @50 mm

« Kastenrinne vollstindig aus FILCOTEN® HPC

* nachhaltig, stabil und leicht

* schneller und einfacher Einbau

* System komplett korrosionsfrei mit useren
Kunststoffrosten

* integrierte Verankerungstaschen

* optional mit Ablaufbohrung @ 100




bis Klasse C 250

®
I _N spot-p

Pumpensumpf

BG-HIL

L)

BG-FILCOTEN® spot-p
Pumpensumpf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) inkl.
vorgeformter Anschlussméglichkeiten fiir Ein- bzw. Ablauf mit Forsheda-Dichtungen

Art. Nr.  Pumpensumpfkérper aus FILCOTEN® HPC Material Gewicht = Stk./Palette
440000 spovpaaoiaso  mconrwe | ssig | 8 |
Art. Nr.  Abdeckungen KI. It. EN 1433  Gewicht  Stk./Pal.
17540201 |spot-p Gitterrost, 400/400/30, MW 30/30, verzinkt PKW-befahrbar 3,3 kg 50
20700301 |spot-p Gitterrost, 400/400/30, MW 30/10, Edelstahl B 125 10,0 kg 50
20700302 |[spot-p Gitterrost, 400/400/30, MW 30/10, Edelstahl C 250 11,8 kg 50
Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht Stk./Pal.
Aufpreis fiir 1 Stk. Bohrung Pumpensumpf DN 100 (@ 138 mm)
Forsheda-Dichtung DN 100 Elastomer
440 32108  [Sicherungsschraube M8x25 (Menge: 4 Stk. pro Rost) Edelstahl

o
3
395

N 1t
8
A BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf Gitterrost MW 30/10, Edelstahl

aus FILCOTEN® HPC mit Vorformung
B n (2 138 mm) fiir eine Forsheda-Dichtung DN 100
400

Kompatible Rinnensysteme zum BG-FILCOTEN® spot-p:

BG-FILCOTEN® parkline BG-FILCOTEN® city mini BG-FLEX sigma tec
Bauhohe 35 und 50 mm bis Klasse C | S. 26 —27 bis Klasse C | S. 102 —105
bis Klasse C | S.24 —25

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Vier Anschlusse

carein Hall EIUja..

Der BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf.
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Der BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf aus innovativem FILCOTEN® HPC
ist das toleranteste Bauteil in unserem Sortiment, denn es bietet bis zu vier

verschiedenen Rinnen eine Anschlussmoglichkeit.

Vier Anschlisse, einfache Handhabung und hochste Zuverlassigkeit.
Tiefgaragen, private Garagen, Carports und Werkstatten sind das bevorzugte Einsatzgebiet

des monolithisch gebauten BG-FILCOTEN® spot-p. Dort sammelt er Oberflichenwasser mit

einem Retentionsvolumen von 47 Liter. Das gesammelte Wasser kann einfach und schnell abgepumpt
werden: Rost entfernen, Pumpe einlassen, abpumpen, fertig.

Innovatives Material
- monolithisches Bauteil

- vollstiandig aus FILCOTEN® HPC
- robust, langlebig und leicht

Drei verschiedene Roste
- Roste in KI. B 125 und C 250 4-fach
verschraubbar aus Edelstahl 1.4301

- PKW-befahrbarer Rost aus verzinktem Stahl

Vier Anschliisse
- Anschlussmoglichkeit von bis zu 4 Seiten

- bei Bedarf eine Ablaufméglichkeit Optionaler Ablauf
- kompatibel fir Rinnensysteme mit - Ablaufméglichkeit zur Abfiihrung
geringer Bauhdhe bis 80 mm in Mineral6labscheider

- Anschluss tiber PVC Kanalbogen DN 100
und Forsheda Dichtung

Ihre Vorteile auf einen Blick:

* robust, leicht und langlebig dank monolithischer
Bauweise aus FILCOTEN® HPC
* Anschlussmdglichkeit fir bis zu vier unterschiedliche Rinnen
* einfache Handhabung und Wartung
« geeignet fur Garagen, Carports, Tiefgaragen und Werkstitten




bis Klasse C 250

G-FILCOTEN®

tec

BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10410200 |tec V NW 100, Nr. 0 0,0 % 13,4 kg 30
10410250 [tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 6,6 kg 24
10410261 [tec V NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 16,1 kg 25
10410251 [tec V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fur Bohrung 2 0,0 % 94 kg 24
10410262 [tec V NW 100, Nr. 10-0 0,0% 18,7 kg 25
(PR — 10410270 [tec V NW 101 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 131 kg 30
15 100 | 10410271 [tec V NW 101 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 15,8 kg 25
10410272 |tec V NW 101 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,4 kg 25
10410201-10[tec V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 13,4-18,5 kg 25
§ Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
2 10410300 |tec E NWV 100, NI, 0 " 00 % 134kg 30
10410350 |tec E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm " 0,0 % 6,6 kg 24
10410361 |tec ENW 100, Nr. 5-0 " 0,0 % 16,1 kg 25
B 10410351 [tec ENW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung ” ? 00% 94 kg 2
10410362 |tec ENW 100, Nr. 10-0 " 0,0 % 18,7 kg 25
verzinkte Stahlzarge oder 10410370 |tec ENW 101 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 13,1 kg 30
Edelstahlzarge 10410371 |tec E NW 101 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 " 0,0% 15,8 kg 25
10410372 |tec E NW 101 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0 % 18,4 kg 25
10410301-10{tec E NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 ” 0,5% 13,4-18,5 kg 25

BG-FILCOTEN® tec mini mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C — besonders geringe Bauhéhe

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10210201 [tec V mini NW 100, H = 80 mm 0,0% 9.1 kg 48
10210202 |[tec V mini NW 100, H = 100 mm 0,0 % 10,5 kg 42
10210271 [tec V mini NW 101, H = 80 mm, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 8,8 kg 48
10210272 [tec V mini NW 101, H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 10,3 kg 42
Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette
130 10210301 |tec E mini NW 100, H = 80 mm " 0,0% 9.1 kg 48
m 10210302 |tec E mini NW 100, H = 100 mm " 0,0 % 10,5 kg 42
10210371 [tec E mini NW 101, H = 80 mm, Ablaufbohrung DN 100 n 0,0 % 8,8 kg 48
S 10210372 |tec E mini NW 101, H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 100 " 0,0 % 10,3 kg 42
u § %
S+ 8
130

verzinkte Stahlzarge oder
Edelstahlzarge

Rinnenkorper mit Ablaufbohrung
Die Position der Ablaufbohrung und/oder der seitlichen Bohrung (links/rechts)
ist bei 5-0 Rinne frei wéhlbar.

Maximaler seitlicher Bohrungsdurchmesser:
- bei NW 100 @ 86 mm

- bei NW 150 @ 130 mm

- bei NW 200 @ 180 mm

T-Stlicke oder Strangkreuzungen kénnen somit einfach und rasch hergestellt werden.

0 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

" Lieferzeit auf Anfrage.
? Seitliche und/oder vertikale Bohrung siehe Bild S. 30.
GRASPOINTNER * Keine Vandalismussicherung maglich.

Sustainable innovation.



Abdeckungen und Zubehor >
fir BG-FILCOTEN® tec und tec mini mit verzinkter Stahlzarge (V) 125 =
oder Edelstahlzarge (E), NW 100 . 8
2 3 =
Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. T
17010220 |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 B 125 2,8kg 120 8
17010221 |tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 B 125 14 kg 48 gl 2
17010222 |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 C 250 33kg 120 = T
17010223 [tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48
17010322 |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 3,3 kg 120 123
17010323 |tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 1,6 kg 48 *T*
17010202 |tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 * A15 1,5 kg 120 LE—
17010203 |tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 ¥ A15 0,8 kg 48 Schlitzaufsatz SW 12,5
17010206 |tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 "> C 250 4,5 kg 60 KI. B
17010207 |tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 " * C 250 22kg 48
tec Stegroste auf Anfrage auch in Edelstahl erhdltlich. 12,5
17010204 |tec Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm A15 1.9 kg 120 H=
17010205 |tec Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm A15 1,0 kg 48
17010228 |tec Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm C 250 3,3 kg 96 2 -
17010229 |tec Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm C 250 1,7 kg 48
tec Lochroste auf Anfrage auch in Edelstahl erhdltlich.
17010401 |tec COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 * B 125 0,9 kg 160
17010402 |tec COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 * C 250 11kg 160 g =
17010403 |tec Kunstoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6 * B 125 0,9 kg 160
17010404 |tec Kunstoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6 * C 250 11 kg 160 m
17010111 _|tec Guss-Stegrost 500/122/20, SW 10/100 B 125 2,6 kg 240 | 123
17010186 |tec LED Guss-Lingsstabrost, 500/122/20, MW 29/13 " D 400 34kg 240 m 130
17010101 |tec Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/13 C 250 3,2kg 240 Schlitzaufsatz
17010106 |tec Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/6, enge SW C 250 3,6 kg 240 SW 125Kl C
tec Designroste — verschiedene Ausfiihrungen " siehe pro Designroste NW 100 ! ’
tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun 6
32087 |52 dart. 2 Stk je Abdeckung ’ Fdelstahl s
BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehér Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. ° -
17110237 |Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,4 kg 48 = =
17110238 |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24
17110297 |Revisionsschacht V. NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 41 kg 24
17110243 |Schlitzaufsatz V. NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54kg 36 of w
17110244 |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24 gl =
17110281 | Revisionsschacht V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111204 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5.8 kg 36 123
17111205 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24 *T*
17111206 |Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24 —
37962  |Bauzeitabdeckung fur Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg Schlitzaufsatz 28,
13399 | Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg Heelproof
BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. SW 2x6, KI. C
17110343 |Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36 ”
17110344 | Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110381 |Revisionsschacht E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0kg 24 o o
17111310 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0 kg 48 N -
17111311 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5kg 24 o
17111312 |Revisionsschacht 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24 g
17111304 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36 gl a
17111305 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24 T
17111306 |Revisionsschacht 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24 Sl
17111307 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36 —a—
17111308 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 3,3 kg 24 .
17111309 |Revisionsschacht 35, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm €250 56 ks 21 Schlitzaufsatz 35,
37962 | Bauzeitabdeckung fur Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 01 ke Heelproof
37963 | Abdeckband fir alle Schlitzaufsitze, 50 mm breit, Rolle zu 33m 0,1 kg SW 3xé, KI. C
13399 | Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg
Zubehor Material Stk./Pal.
10410293 |t€€ Sinkkasten V 500/144{500 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC | 242 kg 10
und Kunststoff-Schlammeimer
10410393 |te¢ Sinkkasten E 500/144/'500 i?)kl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC | 24,2 kg 10
und Kunststoff-Schlammeimer Schlitzaufsdtze
30030 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 3,9 kg .
30056 | Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachriisten DN 100 Kunststoff 0,1 kg Symmetr’SCh oder K. D 400
30019  |Geruchsverschluss fir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg sowie Sonderschlitzaufsdtze
19010401 |tec Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg NEU aqunfrage.
19010400 |tec Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg Einbaurichtlinien unter
19010230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,3 kg :
19010330 |tec Stirnplatte " Edelstahl 03kg www.bg-graspointner.com
19010200 |tec mini Stirnplatte verzinkt 0,1 kg
19010300 |tec mini Stirnplatte ” Edelstahl 0,1 kg
60500065 |Montagestiitze, komplett Edelstahl 1,2 kg
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bis Klasse C 250

G-FILCOTEN®

tec

BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10415200 [tec V NW 150, Nr. 0 0,0% 22,2 kg 16
10415250 [tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 11,2 kg 16
10415262 [tec V NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 28,2 kg 12
10415252 [tec V NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm 0,0% 14,1 kg 16
10415270 |tec V NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 21,3 kg 16
151+15 10415272 [tec V. NW 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 27,3 kg 12
L i Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10415300 |tec ENW 150, Nr.0 " 0,0 % 22,2 kg 16
&8 10415350 |tec ENW 150, NI 0, L = 500 mm " 0,0% 11,2 kg 16
2 10415362 |tec ENW 150, Nr. 10-0 0,0% 28,2 kg 12
10415352 |tec E NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm " 0,0% 141 kg 16
ol 10415370 [tec E NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 n 0,0% 21,3 kg 16
171 10415372 |tec E NW 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 " 0,0% 27,3 kg 12
verzinkte Stahlzarge
oder Edelstahlzarge
it . Abdeckungen
o fir BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 150
= Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) KLItEN1433  Gewicht  Stk./Pal.
T 17015220 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 B 125 4,6 kg 68
17015221 |tec Gitterrost 500/172/20, MW 30/10 B 125 2,4 kg 48
sl s 17015222 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68
i 17015223 |tec Gitterrost  500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48
17015322 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 6,9 kg 68
s 17015323 |tec Gitterrost 500/172/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 3,6 kg 48
Rl — 17015228 |tec Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm C 250 10,0 kg 40
1 17015229 |tec Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm C 250 50kg 28
Schlitzaufsatz 17015328 |tec Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " €250 10,0 kg 40
SW 12,5, K. C 17015329 |tec Lochrost  500/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 50kg 28
17015111 [tec Guss-Stegrost 500/172/20, SW 10/150 B 125 4,5 kg 128
HE 17015101 |tec Guss-Lingsstabrost 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5kg 128

. . - 1) 3
S tec Designroste — verschiedene Ausfiihrungen " *

32088

siehe pro Designroste NW 150

tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung
Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

Edelstahl 0,1 kg

il BG-FILCOTEN® Schlitzaufsétze V asymmetrisch inkl. Zubehor KLI.EN1433  Gewicht  Stk./Pal.

17115243 |Schlitzaufsatz V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24

17115244 | Schlitzaufsatz V NWV 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3 kg 16

g g 17115281 |Revisionsschacht V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16

17116204 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NWV 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 70 kg 24

17116205 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5kg 16

-~ 17116206 | Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6,1 kg 16
37962 |Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg
13399 | Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg

Schlitzaufsatz 2S, BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér KL.It. EN 1433 Stk./Pal.
Heelproof 17115343 |Schlitzaufsatz E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24
SW 2x6, KI. C 17115344 |Schlitzaufsatz E NWV 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm €250 33kg 16
17115381 | Revisionsschacht E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16
3x6 17116304 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm" C 250 7,0 kg 24
- N 17116305 | Schlitzaufsatz 25, Heelproof ENW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm" C 250 3,5kg 16
= & 17116306 |Revisionsschacht 25, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm” C 250 6,1 kg 16
17116307 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110, SW 3x6 mm" C 250 77 kg 24
S 17116308 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm” C 250 39kg 16
17116309 |Revisionsschacht 35, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6mm" C 250 6,5 kg 16
3 37962  |Bauzeitabdeckung fir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg
T 37963 | Abdeckband fur alle Schlitzaufsitze, 50mm breit, Rolle zu 33m 0,1 kg
o 13399 | Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg
171 h
180

L ]

Schlitzaufsatz 3S,
Heelproof

SW 3x6, Kl C Schlitzaufsdtze symmetrisch oder KI. D 400 sowie Sonderschlitzaufsdtze

auf Anfrage. Einbaurichtlinien unter: www.bg-graspointner.com

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Lieferzeit auf Anfrage.


https://www.bg-graspointner.com

Zubehor

fur BG-

® tec mit verzinkter Stahlzarge (V)

oder Edelstahlzarge (E), NW 150

tec Sinkkasten V 500/197/650 inkl. KG-Muffe DN 150

10415292 und Kunststoff-Schlammeimer Ao HPC | 403 ke
10415392 | €€ Sinkkasten E 500/197/.650 ir‘w)kl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN®HPC | 40,3 kg
und Kunststoff-Schlammeimer
30030 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg
30057 | Geruchsverschluss fur Sinkkasten zum Nachriisten DN 150 Kunststoff 0,2 kg
19015230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,5 kg
19015231 [tec Endplatte mit Ablauf DN 150 verzinkt 0,6 kg
19015330 |tec Stirnplatte ” Edelstahl 0,5 kg
19015331 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 ” Edelstahl 0,6 kg
510294 [Montagestitze, komplett verzinkt 2,3 kg




bis Klasse C 250

. ®
G-FILCOTE
tec

BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Rinnenkorper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht = Stk./Palette
10420200 [tec V NW 200, Nr. 0 0,0% 34,0 kg 9
10420250 [tec V NW 200, Nr. 0, L =500 mm 0,0% 18,5 kg 12
10220200 |tec V NW 200, H =195 mm 0,0 % 30,2 kg 12
10220250 |tec V NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm 0,0 % 15,1 kg 12
10220270 |tec V NW 201, H = 195 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 28,4 kg 12
10420270 [tec V. NW 201, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 32,4 kg 9
1§+15 Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht
8 10420300 |tec E NW 200, Nr.0 " 0,0% 34,0 kg 9
10420350 |tec E NW 200, Nr. 0, L = 500 mm " 0,0 % 17,0 kg 6
§ £ 10220300 [tec ENW 200, H = 195 mm " 0,0 % 30,2 kg 12
= 10220350 |tec E NWV 200, H = 195 mm, L = 500 mm " 0,0 % 15,1 kg 12
Rl 10220370 |tec E NW 201, H = 195 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0% 284 kg 12
10420370 |tec E NW 201, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 324 kg 9
a
221
verzinkte Stahlzarge -
or Edelstablares Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 200
Art. Nr.  Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl It. EN 1433 Gewicht = Stk./Palette
17020220 |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 B 125 6,0 kg 60
17020221 |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 B 125 31 kg 28
17020222 |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 C250 8,8 kg 60
17020223 |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28
17020322 |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10, Edelstahl ” C250 8,8 kg 60
17020323 |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 4,5 kg 28
17020228 |tec Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm C 250 13,5 kg 60
17020229 |tec Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm C 250 6,7 kg 28
17020328 |tec Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C250 13,5 kg 60
17020329 |tec Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 6,7 kg 28
17020101 |tec Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 29/13 C250 73 kg 98
tec Designroste — verschiedene Ausfiihrungen ” * siehe pro Designroste NW 200
tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun
32089 I gart. 2 Stk. je Abdgeckung ) Edelstanl 0T kg
Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht = Stk./Palette
10420292 |t€€ Sinkkasten V 500/261/-650 inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 48,0 kg 6
und Kunststoff-Schlammeimer
10420392 |te€ Sinkkasten E 500/261/§50 ir11)kl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 48,0 kg 6
und Kunststoff-Schlammeimer
30040 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg
19020230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,8 kg
19020232 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 verzinkt 0,5 kg
19020330 |tec Stirnplatte ” Edelstahl 0,8 kg
19020332 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 " Edelstahl 0,5 kg
$10294 | Montagestiitze, komplett verzinkt 2,3 kg

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

" Lieferzeit auf Anfrage.



Abdeckungen: BG-FILCOTEN® tec und tec mini NW 100 sowie tec NW 150, 200

Stegrost KI. A und KI. C Gitterrost KI. B verzinkt und . Lochrost
verzinkt / Edelstahl, SW 8/80 Kl C verzinkt / Edelstahl verzinkt / Edelstahl, @ 6,0 mm
fur NwW 100 MW 30/10, fiir alle NWW. KI. A und KI. C fir NW 100

Kl. C far NW 150, 200

Guss-Langsstabrost MW 29/13, Guss-Langsstabrost MW 29/6 Guss-Stegrost SW 10/100, 10/150
KI. C — fur alle NW enge Schlitzweite, KI. C KI. B —fir NW 100 und 150
fir NW 100

COMBee-Designrost Kunststoff-Stegrost
@ 7,3 mm, KI. Bund KI. C SW 8/40, KI. B und KI. C
Kunststoff PA6 Kunststoff PA6
fur NW 100 far NW 100

Schlitzaufsatz
SW 12,5 mm, KI. B, NW 100, V
SW 12,5 mm, KI. C, NW 100/ 150, V & E
2S, SW 2x6 mm, KI. B NW 100, E
2S, SW 2x6 mm, KI. C NW 100/ 150, V & E
3S, SW 3x6 mm, KI. C, NW 100/ 150, E

Passend fir die Systeme BG-FILCOTEN®
tec und pro, NW 100, KI. D 400, staub- und
wasserdicht nach Schutzklasse IP 67, 24 V
TR Spannung, inkl. Verkabelung und Netzgerit.

N_EU e : = Erhdltlich auf Anfrage.

LED Guss-Langsstabrost
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bis Klasse E 600

G-FILCOTEN®

pro

BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10610200 |pro V NW 100, Nr. 0 0,0 % 19,0 kg 25
10610280 |pro V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 9,6 kg 20
10610261 [pro V NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 22,0 kg 20
10610281 |pro V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung * 0,0% 13,2 kg 20
10610262 |pro V NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 24,9 kg 20
10610264 |pro V NW 100, Nr. 20-0 0,0% 31,0 kg 15
S 10610270 [pro V NW 101 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,0 kg 25
8 < 10610271 [pro V NW 101 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 21,3 kg 20
g % 10610272 [pro V NW 101 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 24,6 kg 20
8l ¢ 10610274 |pro V NW 101 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 30,6 kg 15
ar 10610201-10|pro V. NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 18,6-24,6 kg 20
124 | Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
verzinkte Stahlzarge oder 10610100 [pro G NW 100, Nr. 0 0,0 % 20,5 kg 25
Edelstahlzarge 10610180 |pro G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 9,7 kg 20
10610161 |pro G NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 22,6 kg 20
10610181 |pro G NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung * 0,0% 13,5 kg 20
10610162 |pro G NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 26,1 kg 20
10610164 [pro G NW 100, Nr. 20-0 0,0 % 32,0 kg 15
10610170 |pro G NW 101 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,8 kg 25
10610171 |pro G NW 101 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 22,3 kg 20
10610172 |pro G NW 101 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 25,8 kg 20
10610174 |pro G NW 101 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 31,6 kg 15
10610101-10/ pro G NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 19,5 - 25,4 kg 20
Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette
10610300 |pro E NW 100, Nr.0 " 00% 18,3 kg 25
10610362 |pro E NW 100, Nr. 10-0 v 0,0 % 24,9 kg 20
10610370 |pro E NW 101 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,0 kg 25
10610372 |pro E NW 101 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0% 24,6 kg 20
S 10610301-10|pro E NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 18,6 - 24,6 kg 20
g &
g g
g ¢
124 ”
Gusszarge

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10510200 |pro V mini NW 100, H = 60 mm
10510201 [pro V mini NW 100, H = 80 mm
10510270 |pro V mini NW 101 H = 60 mm, Ablaufbohrung DN 100
10510271 [pro V mini NW 101 H = 80 mm, Ablaufbohrung DN 100

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette

10510101 |pro G mini NW 100, H = 80 mm
10510171 [pro G mini NW 101 H = 80 mm, Ablaufbohrung DN 100

8 o
g 8
=
~ g
o

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette
138 10510300 |pro E mini NW 100, H = 60 mm n 0,0% 9.1 kg 50
*—* L _ o
. 10510301 |pro E mini NW 100, H =80 mm " 0,0% 112 kg 40
verzinkte Stahlzarge 10510370 |pro E mini NW 101 H = 60 mm, Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0 % 89 kg 50
oder Edelstahlzarge 10510371 |pro E mini NW 101 H = 80 mm, Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0% 11,0 kg 40
138
19 100 19
H—
]
| 8
138
Gusszarge
" Lieferzeit auf Anfrage.

? Seitliche und/oder vertikale Bohrung siehe Bild S. 37.
3) . . . TS
Keine Vandalismussicherung maéglich.
GRASPOINTNER * Verschraubung nur bei Verwendung in Gusszarge méglich /
Sustainable innovation. Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.



Abdeckungen und Zubehor

@
fir BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V) E
oder Edelstahlzarge (E), NW 100 o)
Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl It. EN 1433  Gewicht Stk./Palette é)
17010222 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 C 250 33kg 120 Hr
17010223 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48 8
17010322 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl C 250 3,3 kg 120
17010323 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl n C 250 1,6 kg 48
17010226 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 25/10 K D 400 74 kg 96
17010227 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 25/10 ” D 400 3,8kg 48
17010326 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 25/10, Edelstahl » D 400 74 kg 96
17010327 |[pro Gitterrost 500/122/20, MW 25/10, Edelstahl v D 400 3,8kg 48
17010206 |pro Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 " ¥ C 250 4,5 kg 60
17010207 |pro Stegrost 500/122/20, SW 8/80 " ¥ C 250 2,2 kg 48
17010306 |pro Stegrost 1000/122/20, SW 8/80, Edelstahl ” ¥ C 250 4,5 kg 60
17010307 |pro Stegrost 500/122/20, SW 8/80, Edelstahl ” ¥ C 250 2,2kg 48
17010228 |pro Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm C 250 3,3kg 96
17010229 |pro Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm C 250 1,7 kg 48
17010328 |pro Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 3,3 kg 96
17010329 |pro Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 1,7 kg 48
17010402 |pro COMBee-Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 ¥ C 250 11 kg 160
17010404 |pro Kunststoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6 * C 250 11 kg 160
17010101 |pro Guss-Lédngsstabrost 500/122/20, MW 29/13 C 250 3,2kg 240
17010106 |pro Guss-Lédngsstabrost 500/122/20, MW 29/6, enge SW C 250 3,6 kg 240
17010104 |pro Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/13 D 400 34 kg 240
17010110 |pro Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 28/9 D 400 34kg 240
17010105 | pro Guss-Stegrost 500/122/20, SW 14/100 E 600 3,8kg 240
17010186 |pro LED Guss-Lingsstabrost, 500/122/20, MW 29/13 ” D 400 34 kg 240 b NEU
17010183 |pro Design-Gussrost ,,KIARO* 500/122/20, SW 7 " ? D 400 41 kg 240
17010184 |pro Design-Gussrost ,VIA“ 500/122/20, SW 7 " 2 D 400 3,6 kg 240
17010185 |pro Design-Gussrost ,,RIVER" 500/122/20, SW 8 ” D 400 3,8kg 240
17010180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/122/20, SW 7 " E 600 52kg 240
ro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun,
32087 Eedarf: 2 Stk. je Abdgeckun ¢ Edelstahl 01 ke
Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge) Kl It. EN 1433  Gewicht Stk./Palette
17010108 |pro Guss-Stegrost 500/122/20, SW 14/100 * D 400 3.8 kg 240
17010103 |pro Guss-Lingsstabrost 500/122/20, MW 22/13 > ® E 600 4,2 kg 240
17010113 |pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/122/20 " ¥ E 600 53 kg 168 b NEU
32103 |pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste Kl. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

KI. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette

Zubehor Material Gewicht ~ Stk./Palette

10610192 |Pr@ Sinkkasten G 500/145'/600 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 331 kg 10
und Kunststoff-Schlammeimer
10610292 |PT© Sinkkasten V 500/145./600 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 32,6 kg 10
und Kunststoff-Schlammeimer
10610392 |PT@ Sinkkasten E 500/145{600 i1r)1k|. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 32,6 kg 10
und Kunststoff-Schlammeimer
30056 | Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachriisten DN 100 Kunststoff 0,1kg
30019  [Geruchsverschluss fiir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg
19010401 |pro Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg m
19010400 |pro Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg
19010230 |pro Stirnplatte verzinkt 0,3 kg
19010330 |pro Stirnplatte Edelstahl 0,3 kg
19010200 |pro mini Stirnplatte verzinkt 0,1 kg
19010300 |pro mini Stirnplatte " Edelstahl 0,1 kg
60500065 |Montagestiitze, komplett Edelstahl 1,2 kg
60201 |SET Gussaufsatzrahmen, 500/138/30 Gusseisen 34 kg 100

Rinnenkorper mit Ablaufbohrung

Die Position der Ablaufbohrung und/oder der seitlichen Bohrung (links/rechts)

ist bei 5-0 Rinne frei wahlbar.

Maximaler seitlicher Bohrungsdurchmesser:

- bei NW 100 @ 86 mm

- bei NW 150 @ 130 mm

- bei NW 200 @ 180 mm

T-Stlicke oder Strangkreuzungen kénnen somit einfach und rasch hergestellt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.




bis Klasse E 600

G-FILCOTEN®

pro

BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10615200 [pro V NW 150, Nr. 0 0,0% 31,7 kg 16
10615280 [pro V NW 150, Nr. 0, L =500 mm 0,0% 15,2 kg 16
10615261 |pro V NW 150, Nr. 5-0 0,0 % 34,6 kg 12
10615281 |pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung ” 0,0% 20,7 kg 16
188 10615262 |pro V NW 150, Nr. 10-0 0,0% 39,5 kg 12
o 150 9 10615264 |pro V NW 150, Nr. 20-0 0,0 % 48,5 kg 8
10615270 |pro V NW 151 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 29,7 kg 16
10615271 |pro V NW 151 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 33,5kg 12
g 2 10615272 |pro V NW 151 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 36,7 kg 12
2 § 10615274 |pro V. NW 151 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 46,6 kg 8
é 2 10615201-10] pro V NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 31,5375 kg 12

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz i Stk./Palette
10615100 |pro G NWV 150, Nr. 0 0,0% 32,5 kg 16
1 10615180 |pro G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 15,7 kg 16
verzinkte Stahlzarge 10615161 [pro G NW 150, Nr. 5-0 0,0 % 35,6 kg 12
oder Edelstahlzarge 10615181 |pro G NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung * 0,0 % 21,2 kg 16
10615162 [pro G NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 40,0 kg 12
10615164 [pro G NW 150, Nr. 20-0 0,0 % 50,5 kg 8
10615170 |pro G NW 151 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 30,7 kg 16
10615171 [pro G NW 151 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 34,5 kg 12
10615172 |pro G NW 151 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 377 kg 12
10615174 [pro G NW 151 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 47,6 kg 8
10615101-10/ pro G NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 32,5-38,5 kg 12
Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette
10615300 |pro E NW 150, Nr.0 " 0,0% 30,8 kg 16
10615362 |pro ENW 150 Nr. 10-0 " 0,0% 378kg 12
10615370 |pro E NW 151 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 ” 0,0 % 29,7 kg 16
. 15 10615372 |pro E NW 151 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 " 0,0% 36,7 kg 12
10615301-10] pro E NW 150, N. 1 bis Nr. 10 ” 0,5 % 31,5-375kg 12
ol 9
174
Gusszarge

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Rinnenkorper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10515202 |pro V mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 18,9 kg 24
10515200 |pro V mini NW 150, H = 120 mm " 0,0% 20,2 kg 20
10515201 |pro V mini NW 150 H = 170 mm 0,0 % 22,3 kg 16
10515272 |pro V mini NW 151 H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 18,0 kg 24
10515270 |pro V mini NW 151 H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 19,3 kg 20
10515271 |pro V mini NW 151 H = 170 mm, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 21,4 kg 16
i) 150 9
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
& - 10515102 |pro G mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 19,8 kg 24
gl 5 10515100 |pro G mini NW 150, H = 120 mm 0,0% 21,7 kg 20
a7 10515101 |pro G mini NW 150, H = 170 mm 0,0 % 23,2 kg 16
158 10515172 |pro G mini NW 151 H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 18,9 kg 24
) 10515170 [pro G mini NW 151 H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 20,8 kg 20
vedrzmédteISta:llzarge 10515171 |pro G mini NW 151 H = 170 mm, Ablaufbohrung DN 150 0.0% 22,3 kg 16
oder bdelstanizarge Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefalle Gewicht  Stk./Palette
PR B, 10515302 |pro E mini NW 150, H = 100 mm " 00 % 189 kg 24
19 150 9 10515300 |pro E mini NW 150, H = 120 mm " 0,0 % 20,2 kg 20
= 10515372 |pro E mini NW 151 H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 150 E 0,0 % 18,0 kg 24
9 10515370 |pro E mini NW 151 H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 150 " 0,0 % 19,3 kg 20
L
188

" Lieferzeit auf Anfrage.

? Seitliche und/oder vertikale Bohrung siehe Bild S. 37.
3) . . . TS

Keine Vandalismussicherung maéglich.

GRASPOINTNER * Verschraubung nur bei Verwendung in Gusszarge méglich /

Sustainable innovation. Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.

Gusszarge



Abdeckungen und Zubehor
fiir BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E), NW 150
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Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl It. EN 1433  Gewicht  Stk./Palette
17015222 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68
17015223 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48
17015322 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 6,9 kg 68
17015323 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 3,6 kg 48
17015226 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 25/10 " D 400 10,4 kg 68
17015227 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 25/10 D 400 53 kg 48
17015228 |pro Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm C 250 10,0 kg 40
17015229 |pro Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm C 250 50kg 28
17015328 |pro Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 10,0 kg 40
17015329 |pro Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 50kg 28
17015101 |pro Guss-Léangsstabrost 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5 kg 128
17015104 |pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 29/13 D 400 5,5 kg 128
17015110 |pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MWV 28/9 D 400 5,5 kg 128
17015105 |pro Guss-Stegrost 500/172/20, SW 14/150 E 600 5,5kg 96
17015183 |pro Design-Gussrost ,,KIARO" 500/172/20, SW 7 1 3) D 400 6,0 kg 128
17015184 |pro Design-Gussrost ,VIA* 500/172/20, SW 7 ¥ D 400 5,6 kg 128
17015185 |pro Design-Gussrost ,RIVER" 500/122/20, SW 8 ” D 400 6,1kg 128
17015180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/172/20, SW 7 " E 600 8,6 kg 128
ro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun
32088 I;edarf: 2 Stk. je Abdgeckung ) Edelstahl 01 ke
Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge) Kl It. EN 1433  Gewicht  Stk./Palette

17015108 |pro Guss-Stegrost 500/172/20, SW 14/150 > * D 400 5,5 kg 128
17015102 | pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 25/13 ¥ # D 400 52 kg 128
17015103 |pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 22/13 ¥ E 600 72 kg 128
17015113 |pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/172/20 ¥ E 600 79 kg 96 b NEU

32103  |pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)

32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V / E asymmetrisch inkl. Zubehor Kl It. EN 1433  Gewicht  Stk./Palette

Schlitzaufsitze Kl. C - siehe BG-FILCOTEN® tec NW 150
Schlitzaufsitze Kl. D - auf Anfrage

Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette

10615192 [P Sinkkasten G 500/209/690 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 453 kg 8
und Kunststoff-Schlammeimer
10615292 [P Sinkkasten V 500/200/690 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 448 kg 8
und Kunststoff-Schlammeimer
ro E 500/200/690 inkl. KG-Muffe DN 150 .

10615392 (D0 o e i ieiner FILCOTEN® HPC 448 kg 8

30030 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg

30057 | Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachristen DN 150 Kunststoff 0,2 kg
19015230 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,5 kg
19015231 |pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,6 kg
19015215 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) verzinkt 0,6 kg
19015216 |pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) verzinkt 0,7 kg
19015330 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 0,5 kg
19015331 |pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 0,6 kg
19015315 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) ” Edelstahl 0,6 kg
19015316 |pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) K Edelstahl 0,7 kg
19015200 |pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) verzinkt 0,3 kg
19015300 |pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) " Edelstahl 0,3 kg

$10294 | Montagestitze, komplett verzinkt 2,3 kg

60202 |SET Gussaufsatzrahmen, 500/188/30 Gusseisen 3,5kg 60
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BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 200

—ILC

TEN®

pro

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),

verzinkter

Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille Gewicht ~ Stk./Palette

10620200 |pro V NW 200, Nr. 0 0,0 % 44,0 kg 9
10620280 |pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 22,1 kg 12
10620261 [pro V NW 200, Nr. 5-0 0,0 % 49,3 kg 6
10620281 |pro V. NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung ” 0,0 % 29,6 kg 12
10620262 [pro V NW 200, Nr. 10-0 0,0 % 54,3 kg 6
10620264 |pro V. NW 200, Nr. 20-0 0,0 % 64,6 kg 6
10620270 [pro V NW 201 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 41,1 kg 9
10620271 |pro V NW 201 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 46,1 kg 6
10620272 |pro V NW 201 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 51,1 kg 6
10620274 [pro V.NW 201 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 61,4 kg 6
10620201-10|pro V NWV 200, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 44,5 53,9 kg 6

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz

Gefille

10620100 |pro G NW 200, Nr. 0 0,0 % 45,0 kg 9
10620180 |pro G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 22,6 kg 12
10620161 |pro G NW 200, Nr. 5-0 0,0 % 50,3 kg 6
10620181 |pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung ” 0,0% 30,1 kg 12
10620162 |pro G NW 200, Nr. 10-0 0,0 % 55,3 kg 6
10620164 |pro G NW 200, Nr. 20-0 0,0 % 65,6 kg 6
10620170 |pro G NW 201 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 42,1 kg 9
10620171 |pro G NW 201 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 471 kg 6
10620172 |pro G NW 201 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 52,1 kg 6
10620174 |pro G NW 201 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 62,4 kg 6
10620101-10|pro G NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 45,5 — 54,9 kg 6

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

10620300 [pro E NW 200, Nr.0 " 0,0 % 44,0 kg 9
10620362 |pro E NW 200, Nr. 10-0 " 0,0 % 54,3 kg 6
10620370 |pro E NW 201 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 41,1 kg 9
10620372 |pro E NW 201 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200 " 0,0% 511 kg 6
10620301-10{pro E NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10 ” 0,5% 44,5-539kg 6

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 200
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Art. Nr.

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille Gewicht  Stk./Palette

10520202 |pro V mini NW 200, H = 100 mm 0,0 % 21,3 kg 24
10520200 |pro V mini NW 200, H = 120 mm K 0,0 % 23,2 kg 18
10520201 [pro V mini NW 200, H = 200 mm 0,0 % 28,5kg 12
10520272 |pro V. NW 201 mini H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 194 kg 24
10520270 [pro V NW 201 mini H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 21,3 kg 18
10520271 |pro V.NW 201 mini H = 200 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 26,8 kg 12
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10520102 |pro G mini NW 200, H =100 mm 0,0 % 22,8 kg 24
10520100 |pro G mini NW 200, H = 120 mm " 0,0% 244 kg 18
10520101 |pro G mini NW 200, H =200 mm 0,0 % 294 kg 12
10520172 |pro G mini NW 201 H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0% 20,9 kg 24
10520170 {pro G mini NW 201 H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 22,5 kg 18
10520171 [pro G mini NW 201 H = 200 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 27,7 kg 12

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Stk./Palette

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

10520302 |pro E mini NW 200, H = 100 mm " 0,0 % 21,3 kg 24
10520300 |pro E mini NW 200, H = 120 mm " 0,0 % 23,2 kg 18
10520372 |pro E mini NW 201 H = 100 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 194 kg 24
10520370 |pro E mini NW 201 H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 200 D 0,0 % 21,3 kg 18

" Lieferzeit auf Anfrage.

? Seitliche und/oder vertikale Bohrung siehe Bild S. 37.

* Keine Vandalismussicherung méglich.

* Verschraubung nur bei Verwendung in Gusszarge méglich /
Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.



Abdeckungen und Zubehor
fir BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E), NW 200
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Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl It. EN 1433  Gewicht Stk./Palette
17020222 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 C 250 8,8 kg 60
17020223 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28
17020322 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 8,8 kg 60
17020323 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 30/10, Edelstahl v C 250 4,5 kg 28
17020226 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 25/10 " D 400 15,7 kg 30
17020227 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 25/10 D 400 8,0 kg 21
17020228 |pro Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm " C 250 13,5 kg 60
17020229 |pro Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm " C 250 6,7 kg 28
17020328 |pro Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 13,5 kg 60
17020329 |pro Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl C 250 6.7 kg 28
17020101 |pro Guss-Lingsstabrost 500/222/20, MW 29/13 C 250 7.3 kg 98
17020104 |pro Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 29/13 D 400 77 kg 98
17020105 |pro Guss-Stegrost 500/222/20, SW 14/200 E 600 89 kg 98
17020183 |pro Design-Gussrost ,,KIARO* 500/222/20, SW 7 " ¥ D 400 79 kg 70
17020184 |pro Design-Gussrost ,VIA“ 500/222/20, SW 6 V¥ D 400 8,2 kg 70
17020180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/222/20, SW 7 " E 600 10,8 kg 70
ro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun
32089 Eedarf: 2 Stk. je Abdgeckung ) Edelstahl 01kg
Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge) KI. It. EN 1433 Gewicht = Stk./Palette

17020108 |pro Guss-Stegrost 500/222/20, SW 14/200 Y D 400 79 kg 105
17020103 |pro Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 22/13 * E 600 95 kg 98
17020113 |pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/222/20 " E 600 11,2 kg 70 NEU

32103  |pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32109  |pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fur Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette

10620192 |PT© Sinkkasten G 500/265'/750 inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 4971 kg 6
und Kunststoff-Schlammeimer
10620292 |PT© Sinkkasten V 500/26?/750 inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 487 kg 6
und Kunststoff-Schlammeimer
10620392 |PT© Sinkkasten E 500/265{750 i1r)1kl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 487 kg 6
und Kunststoff-Schlammeimer
30040 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg
19020230 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,8 kg
19020231 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 11 kg
19020215 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) verzinkt 09 kg
19020216 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 20-0) verzinkt 12kg
19020330 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 0,8 kg
19020331 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 11 kg
19020315 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) ” Edelstahl 0,9 kg
19020316 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 20-0) ” Edelstahl 12kg
19015200 |pro mini Stirnplatte (H =100 und H = 120 mm) verzinkt 0,3 kg
19015300 |pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) ” Edelstahl 0,3 kg
$10294 | Montagestiitze, komplett verzinkt 2,3 kg
60203  |SET Gussaufsatzrahmen, 500/238/30 Gusseisen 3,7kg 60




/

@

Gitterrost MW 30/10 Gitterrost MW 25/10, KI. D Stegrost SW 8/80, KI. C Lochrost @ 6,0 mm, KI. C
Kl. C, verzinkt & Edelstahl NW 100 — verzinkt & Edelstahl verzinkt & Edelstahl verzinkt & Edelstahl
far NW 100 bis 200 NW 150 und 200 — verzinkt fir NW 100 fir NW 100 bis 200
Guss-Stegrost SW 14/100, 14/150, 14/200
fir NW 100 bis 200 COMBee-Designrost Kunststoff-Stegrost Guss-Abdeckung,
KI. E mit fiX-Verschluss @ 7,3 mm, KIl.C SW 8/40, KI. C geschlossen
fir NW 100 bis 200 Kunststoff PA6 Kunststoff PA6 fur NW 100 bis 200
fir NW 100 fur NW 100 4-fach verschraubbar

KI. D 4-fach verschraubbar

Guss-Léangsstabrost

Guss-Langsstabrost MW 29/6 Guss-Langsstabrost MW 29/13 Guss-Langsstabrost
KI. C, enge Schlitzweite KI. C oder KI. D MW 28/9 KI.D MW 29/13 — NW 100 & 150
far NW 100 fir NW 100 bis 200 far NW 100 und 150 MW 25/13 = NW 150 bis KI. D
MW 22/13 = NW 150 & 200, bis KI. E

4-fach verschraubbar nur in Gusszarge moglich

> o

Guss-Designrost Guss-Designrost

Guss-Designrost Guss-Designrost
KIARO, KI. D, SW 7 VIA, KI. D, SW 6-7 VILLE, KL E, SW 7 RIVER, KI. D, SW 8
fur NW 100 bis 200 fur NW 100 bis 200 fir NW 100 bis 200 fur NW 100 und 150

=0i2

LED Guss-Langsstabrost

Passend fiir die Systeme BG-FILCOTEN®
tec und pro, NW 100, KI. D 400, staub- und
wasserdicht nach Schutzklasse IP 67, 24 V
Spannung, inkl. Verkabelung und Netzgerit.

Erhdltlich auf Anfrage.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



_Referenzen :




bis Klasse E 600

G-FILCOTEN®

pro

BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 300

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10630200 [pro V NW 300, Nr. 0 0,0% 78,0 kg 6
10630280 |pro V NW 300, Nr. 0, L =500 mm 0,0 % 379 kg 4
10630261 [pro V NW 300, Nr. 5-0 ” 0,0% 84,5 kg 6
10630262 |pro V NW 300, Nr. 10-0 " 00% 88,6 kg 6
10630264 [pro V NW 300, Nr. 20-0 " 0,0 % 109,0 kg 6
10630270 |pro V NW 301 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 71,8 kg 6
10630271 [pro V NW 301 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 78,4 kg 6
10630272 |pro V. NW 301 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 84,8 kg 6
10630274 [pro V NW 301 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 105,2 kg 6
10630201-10/ pro V. NW 300, Nr. 1 bis Nr. 10 ” 0,5 % 78,5 — 88,0 kg 6
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10630100 |pro G NW 300, Nr. 0 0,0 % 81,0 kg 6
10630180 |pro G NW 300, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 40,5 kg 4
10630161 |pro G NW 300, Nr. 5-0 " 00% 86,5 kg 6
10630162 |pro G NW 300, Nr. 10-0 " 0,0 % 92,5 kg 6
10630164 |pro G NW 300, Nr. 20-0 " 0,0 % 110,7 kg 6
10630170 |pro G NW 301 Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 772 kg 6
10630171 |pro G NW 301 Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 82,7 kg 6
10630172 |[pro G NW 301 Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0% 86,5 kg 6
10630174 |pro G NW 301 Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 106,9 kg 6
10630101-10| pro G NW 300, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 81,5-910kg 6
‘ 360 s , 360 .
30 300 20 20 300 30

+

300/ 350/ 400 125*
360/ 410/ 460

360 /410 / 460

1

35,

#

verzinkte Stahlzarge Gusszarge

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 300

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V) bis KI. E — besonders geringe Bauhthe

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefalle Gewicht  Stk./Palette
10530200 [pro V mini NW 300, H = 120 mm " 0,0% 36,2 kg 12
10530201 [pro V mini NW 300, H = 300 mm " 0,0 % 63,2 kg 9
10530270 [pro V mini NW 301, H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0% 34,2 kg 12
10530271 |pro V mini NW 301, H = 300 mm, Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 62,9 kg 9
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht
10530100 |pro G mini NW 300, H =120 mm 0,0 % 379 kg 12
10530101 |pro G mini NW 300, H = 300 mm " 0,0 % 64,9 kg 9
10530170 |pro G mini NW 301, H = 120 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 359 kg 12
10530171 [pro G mini NW 301, H = 300 mm, Ablaufbohrung DN 200 D 0,0 % 63,0 kg 9
L 360 L L 360 .
1 g 7 T
2O 300 20, 29, 300 30,
9 g |
S g
¥ 360 4 ¥ 360 4
verzinkte Stahlzarge Gusszarge
BH 120 mm BH 120 mm
" Lieferzeit auf Anfrage.
GRASPOINTNER ? Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.

Sustainable innovation. * Bei Nichtverwendung des Unterteils sind Gewindestangen und Muttern bauseits beizustellen.



Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V), NW 300
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Abdeckungen mit fiX-Verschluss — 4-fach verschraubbar Kl It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette
17030222 |pro Gitterrost 1000/347/25, MW 30/10 ? ohne fiX-Verschluss C 250 23,1 kg 24
17030223 |pro Gitterrost 500/347/25, MW 30/10 ® ohne fiX-Verschluss C 250 11,6 kg 24
17030102 |pro Guss-Lingsstabrost 500/347/25, MW 29/13 ? D 400 15,2 kg 28
17030103 | pro Guss-Langsstabrost 500/347/25, MW 29/13 » E 600 179 kg 28
17030108 |pro Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/300 * D 400 174 kg 28
17030183 |pro Design-Gussrost ,KIARO" 500/347/25, SW 7 ” Pohne fiX-Verschluss D 400 19,3 kg 28
17030184 |pro Design-Gussrost ,VIA“ 500/347/25, SW 6 ” ? ohne fiX-Verschluss D 400 17,5 kg 28
17030180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/347/25, SW 8 " ® ohne fiX-Verschluss E 600 20,0 kg 28
17030109 [pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/347/25 F 900 254 kg 28 m

32112 |pro Verschraubungsmaterial fir Gitterrost KI. C (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 4 Stk.)
32110  |pro Verschraubungsmaterial fir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32122 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. D & KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

Zubehor Material Gewicht = Stk./Palette

10630192 |P™© Sinkkasten. G 560/520/950, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC | 127,0 ke 5
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
10630292 [P Sinkkastenl \ 560/520/9.50, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC | 126,2 kg 2
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
30040 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg
19030213 |pro Stirnplatte (Nr. 0 —20-0) verzinkt 1,7 kg
19030214 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 — 20-0) verzinkt 1,6 kg
19030210 |pro mini Stirnplatte (H = 120 mm) verzinkt 0,5 kg
19030926 |SET Einbaustiitze Gr. 3, Unterteil inkl. Muttern * verzinkt 14 kg
19030927 |SET Einbaustitze Gr. 3, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,7 kg

0 Bei NW 300 kénnen Roste auch in der verzinkten Zarge verschraubt werden.

Abdeckungen: BG-FILCOTEN® pro und pro mini NW 300

¢ e

Gitterrost MW 30/10 Guss-Langsstabrost Guss-Stegrost Guss-Abdeckung,
Kl. C verzinkt MW 29/13, KI. D oder KI. E SW 16/300, KI. D geschlossen, KI. F,
4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar

Guss-Designrost Guss-Designrost Guss-Designrost
VIA, KI. D, SW 6 VILLE, KI. E, SW 8 KIARO, KI. D, SW 7
4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar




bis Klasse E 600

470

Gusszarge

Guss-Stegrost
SW 18/215, KI. E
4-fach verschraubbar

GRASPOINTNER
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BG-FILCOTEN® pro mit Gusszarge, NW 400

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
10641100 |pro G NW 400, Nr. 0, L = 1000 mm " 0,0% 146,0 kg 4
10641170 |pro G NW 401, Nr. 0, L = 1000 mm, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 143,0 kg 4

Abdeckungen und Zubehor

fir BG-FILCOTEN® pro mit Gusszarge (G), NW 400

. Abdeckungen 4-fach verschraubbar Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
17040181 |pro Guss-Stegrost 500/474/35, SW 18/215 * E 600 34,5 kg 20
32110  |pro Verschraubungsmaterial fir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32122 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

Zubehor Material

pro Sinkkasten G 560/520/1130, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
10640193 |PT© Sinkkasten G 560/540/1230, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 300
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
30040 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87°

Stk./Palette

10640192 FILCOTEN® HPC

FILCOTEN® HPC

Kunststoff

19040213 |pro Stirnplatte verzinkt
19040214 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt
19040215 |pro Endplatte mit Ablauf DN 300 verzinkt

" Lieferzeit auf Anfrage.

Sustainable innovation. ? Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.
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bis Klasse E 600

G-FILCOTEN®

connect

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette

connect, , Nr. 10- ohne Gefille 1 kg
10610162 NW 100, Nr. 10-0 hne Gefill 26,1 k

Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar Kl It. EN 1433 = Gewicht  Stk./Palette

17010113 | Guss-Abdeckung, 500/122/20, geschlossen
32103 |Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32109  [Verschraubungsmaterial fir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

Art. Nr.  Zubehor Material Stk./Palette
19 100 19 19010410 |connect Kabelauflage NW 100, 1000/64/15, MW 31/31 Kunststoff 0,5 kg
19010230 |connect Stirnplatte verzinkt 0,3 kg
f’—LQ 19010401 |pro Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg
g
24 BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 150
NW 100 . ) o . .
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E
Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
o 15 1 10615162 |connect, NW 150, Nr. 10-0 ohne Gefille 40,0 kg
Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar KL It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
17015113 | Guss-Abdeckung, 500/172/20, geschlossen "
3 32103  |Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
‘T 32109 Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.
,% Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette
19015410 |connect Kabelauflage, 1000/108/25, MW 31/31 Kunststoff 12 kg
19015230 |connect Stirnplatte verzinkt 0,5 kg

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette

connect, , Nr. 10- ohne Gefille ,3 kg
10620162 NW 200, Nr. 10-0 hne Gefill 553ks | 6 |

Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette

17020113 | Guss-Abdeckung, 500/222/20, geschlossen "
32103 |Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32109  [Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.

265 -315

Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette
19020410 |connect Kabelauflage, 1000/142/25, MW 31/31 Kunststoff 1,7 kg
19020230 |connect Stirnplatte verzinkt 0,8 kg

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 300

30 300 30
e Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E
[T |
Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
- 10630162 |connect, NW 300, Nr. 10-0 ohne Gefille 925k | 6 |
:I 10-0 Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
53 17030109 |Guss-Abdeckung, 500/347/25, geschlossen "
” 32110 | Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.
o Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette
85 19030410 |connect Kabelauflage, 1000/201/25, MW 31/31 Kunststoff 2,3 kg
- 19030213 |connect Stirnplatte verzinkt 1,7 kg
325
NW 300

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Lieferzeit auf Anfrage.
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Kabelsalat?

Kennen wir nicht...

BG-FILCOTEN®connect
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Mit BG-FILCOTEN® connect wird das Verlegen von Kabelstringen einfach
einfacher. Denn dieser innovative Medienkanal ist nicht nur robust und
leicht — und dadurch einfach zu verlegen —, seine intelligente Konstruktion
macht ihn dartber hinaus dusserst wartungsfreundlich. Damit wird hochste
Flexibilitat fir Sie zum Standard.

Rostsicherung
- integrierter Fix-Verschluss fur einfache und
schnelle Entnahme der Abdeckung

Geschlossene Abdeckung - optionale Verschraubung (8-fach je Meter) bei
- Klasse E 600 kN erhohter Anforderung an Belastung und Sicherheit
- mit rutschhemmender Oberfliche '

- fur Staplerbefahrung geeignet

Robuster Rinnenkorper

- hergestellt aus innovativem FILCOTEN® HPC
(High Performance Concrete)

- leicht, robust und langlebig

- grosses Volumen fiir volle Flexibilitat
in der Kabelverlegung

- mit massiver Zarge aus Gusseisen

Funktionale Kabelauflage Ihre Vorteile auf einen Blick:

- bietet trockene Auflage fir Kabel bei * robust, leicht und langlebig dank FILCOTEN® HPC
fallweise eintretendem Regenwasser + Abdeckung mit Schraubbefestigung, Mutter
bei Anwendung im Aussenbereich und Schraube austauschbar

- gefertigt aus Kunststoff daher keine * nicht leitend dank Kabelauflage aus GFK "
elektrische Leitfdhigkeit + ideal fiir Messe- und Veranstaltungshallen sowie fiir

Werksgeldnde und Produktionsanlagen

" GFK: Glasfaserverstéirkter Kunststoff




Wir geben Wasser
ein Remhe1tsgebot

Die neue BG-FILCOTEN® green verfligt Gber ein innovatives Filtersystem,
das mit einer Uberragenden Reinigungsleistung Gberzeugt. Gleichzeitig ist das
System leicht zu installieren und dusserst wartungsfreundlich.

640 mm
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Integrierter Kontroll- &
Wasserentnahmeschacht.

+ Kontroll-/ Wasserentnahmeschacht zur visuellen
Kontrolle und Probenahme

+ einfachste Handhabung: Rost abnehmen und Wasserprobe ziehen

+ gereinigtes Wasser kann entnommen und auf seine
Inhaltsstoffe geprift werden

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Vorfiltervlies flr effiziente Vorreinigung.

Vorfiltervlies hélt grobe Verschmutzungen ab und schiitzt somit
das hochwertige technische Filtermaterial
besonders leichtes Installieren, Warten und Tauschen

Leistungsstarker integrierter technischer Filter
- gemiss OWAV RB 45 ”

vielfdltig einsetzbar
exzellenter Wirkungsgrad und entsprechend hohe sowie
dauerhafte Reinigungsleistung

Innovatives Reinigungs-Filtermaterial.

gepriift nach ONORM B 2506-3

Filtermaterial in optimierter Menge mit 300 mm Hohe
hochstmégliche Reinigungsklasse

homogenes Material, keine Entmischung im Betrieb

keine Gefahr der Remobilisierung von Schwermetallen durch
salzhaltiges Wasser

Trapez-Lochblech aus Edelstahl.

trennt das Filtermaterial vom Ablaufbereich und gewihrleistet
so einen dauerhaft freien Ablaufquerschnitt
optimierte offene Flidche sorgt fiir maximalen Wasserdurchfluss

Innovativer Uberlauf DN 150
fur effizienten Starkregen-Ablauf.

effektiver Schutz auch bei extremsten Regenfillen
Reinigung des verschmutzten First Flush Gber

den technischen Filter

nicht verschmutztes Gberflissiges Wasser kann durch das
Uberlaufrohr kontrolliert abfliessen

ACHTUNG! Behordliche Genehmigung muss gegeben sein.

" Verschraubungsmaterial muss extra bestellt werden.

? Die Wasserbehandlungsanlage BG-FILCOTEN® green wird ausschliesslich mit ONORM B 2506-3 gepriiftem Filtermaterial
besttickt und vertrieben. Die BG-Graspointner GmbH behdilt sich das Recht vor, das beworbene Filtermaterial
Mall “ViaClean plus* Priifnaummer N 001970 ggf. durch ein dquivalentes, gemdss ONORM B 2506-3 zertifiziertes Produkt zu ersetzen..



bis Klasse E 600

G-FILCOTEN®

green
. ©
BG-FILCOTEN® green mit Gusszarge, NW 400 z
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E '6
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette g
10640166 [green G NW 400, Nr. 30-0, BH 640, L = 2000 mm 0,0 % 356,0 kg 1 t
10641166 |green G NW 400, Nr. 30-0, BH 640, L = 1000 mm 0,0 % 1790 kg 1 8

green G NW 401, Nr. 30-0, BH 640,
Ablaufbohrung DN 200, L = 2000 mm
green G NW 401, Nr. 30-0, BH 640,
Ablaufbohrung DN 200, L = 1000 mm

10640176 0,0 % 353,0kg 1

10641176 0,0 % 176,0 kg 1

Abdeckungen

fir BG-FILCOTEN® green mit Gusszarge (G), NW 400

Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI.It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
17040181 |green Guss-Stegrost 500/474/35, SW 18/215 K E 600 34,5 kg 20
32110  |green Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)
32122 |green Verschraubungsmaterial Edelstahl fir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)

Zubehor

Einbauteile fir die Substrattechnologie / Stirn- und Endplatten

Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht

19540910 |green Vorfilterviies, L = 5000 mm, B = 500 mm 0,9 kg Guss-Stegrost
19500919 ) . 740 kg SW 18/215, KI. E
19500920 Mall “ViaClean plus” Filtermaterial ©, gepriift nach ONORM B 2506-3 629 k 4-fach verschraubbar
Herkunftsklasse A, Flichenverhiltnis 1:50 €
19500921 | ptrian Standards Zertifikat Nr-: N 001970 370kg
19500922 185 kg
19040360 |green Trapez-Lochblech, L = 2000 mm Edelstahl 5,0 kg
19040361 |green Trapez-Lochblech, L = 1000 mm Edelstahl 2,5 kg
Set — Wasserentnahmeschacht
19540956 |bestehend aus: Trapez-Lochblech mit Offnung DN 150, L =2000 mm, Edelstahl/PVC 6,6 kg

Rohrstopfen, Verschraubung
Set — Uberlaufrohr

19540954 |bestehend aus: Trapez-Lochblech mit Offnung DN 150, L = 2000 mm, Edelstahl/PVC 74 kg
Uberlaufdeckel, Verschraubung

19040353 |green Schottblech Edelstahl 19 kg

19040350 |green Stirnplatte Edelstahl 4,7 kg

19040351 |green Endplatte mit Ablauf DN 150 Edelstahl 5,6 kg

19040500 |green Werkzeug zum Substrat glitten Holz 1,2 kg
31300 [Dichtmasse 1K — Standard, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Pro 3 600 ml/Beutel
31302  |Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose
31206  [Trennband 9 x 2 mm 25 m/Rolle

31203  |Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml

@ Technische Daten: www.say.bg/41/green



https://www.say.bg/green

G-FILCOTEN®

Sinkkasten inkl. Schlammeimenr
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BG-FILCOTEN® Sinkkasten, einteilig BG-FILCOTEN® pro NW 300/400 Sinkkasten, zweiteilig
inkl. Schlammeimer aus Kunststoff inkl. verzinktem Schlammeimer

Familie Set Art.-Nr. / einteilig Ablauf A
100 10310094 500 126 140 500 250 130 KG-Muffe DN 100
BG-FILCOTEN® light
150 10315092 500 180 195 650 250 190 KG-Muffe DN 150
100 10410293 Y7/ 10410393 500 130 144 500 250 130 KG-Muffe DN 100
BG-FILCOTEN® tec 150 10415292 V) / 10415392 © 500 180 197 650 250 190 KG-Muffe DN 150
200 10420292 ) / 10420392 © 500 230 261 650 250 184 KG-Muffe DN 200
100 10610292/ 10610192 © / 10610392 © 500 138 145 600 250 130 KG-Muffe DN 100
BG-FILCOTEN® pro 150 10615292 Y/ 10615192 ©/ 10615392 © 500 188 200 690 250 180 KG-Muffe DN 150
200 10620292 ¥/ 10620192 ©/ 10620392 © 500 238 265 750 250 135 KG-Muffe DN 200
Familie Set Art.-Nr. / zweiteilig Ablauf A
300 10630292 Y/ 10630192 © 500 360 520 950 250 130 KG-Muffe DN 200
BG-FILCOTEN® pro 10640192 9 500 490 520 1130 250 130 KG-Muffe DN 200
00 10640193 @ 500 490 540 1230 250 190 KG-Muffe DN 300

Y Sinkkasten mit verzinkter Stahlzarge | © Sinkkasten mit Gusszarge | © Sinkkasten mit Edelstahlzarge

eimer

Geruchs-
verschluss

Sinkkasten inkl. Geruchsverschluss fir Sinkkasten zum Nachristen DN 100/150
System KG-Muffe: . . . ) - ) .
) . ) o Schlammeimer aus Einbau: Den Geruchsverschluss innen im Sinkkasten einsetzen und mit dem
Eine Rohrdurchfiihrung ist bereits fix im
Kunststoff Kanalrohr von aussen zusammenstecken.

Auslaufanschluss eingebaut. Der Kanalrohr-
anschluss kann hier direkt und schnell erfolgen.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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Ablaufbohrung DN 100 (NW 100), DN 150
(NW 150) und DN 200
(NW 200/300/400) bereits vorgefertigt

rohr bauseits eingesetzt

Position Ablaufbohrung: Rinnenende bis Mitte Ablaufbohrung = 250 mm

BG-FILCOTEN® Sinkkisten tec/pro,
L =500 mm, inkl. Schlammeimer aus
Kunststoff, passend zur NW

Ablaufrohr aus PVC, Kanal-

Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachristen DN 100/150
Einbau: Den Geruchsverschluss innen im Sinkkasten einsetzen
und mit dem Kanalrohr von aussen zusammenstecken.

a) Geruchsverschluss fiir Ablaufbohrung
bestehend aus 3 Teilen
b) Ablaufstutzen muss vor dem Einbau
der Rinne in die Ablaufbohrung ge-
steckt werden

c) Geruchsverschluss (nur fir NW
100) wird durch die beiden
restl. Teile komplettiert — fertig!

eimer

Sink- Geruchs-
kasten verschluss

Geruchsverschluss aus PVC
Kanalbégen fiir Sinkkdsten mit
Rohranschluss DN 150 oder 200

a) Stirn/Endplatte mit Ablauf
b) Kunststoff-Stirnplatte
geschlossen

a) Stirnplatte, je NW
b) Endplatte mit Ablauf, je NW
c) Stirnplatte tec/pro mini, je NW

Rostverankerung zur Vandalismus-
und Diebstahlsicherung fir alle
Abdeckungen mit fix-Verschluss der
NW 100/150/200,
mit Ausnahme von Stegrosten und
COMBee-Designrosten (tec / pro).
Bedarf je Abdeckung: 2 Stiick

o Detailbeschreibung Seite 55

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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Einbaustiitzen passend je NW, Dichtsystem passend fir alle

verzinkt oder Edelstahl Rinnen mit Sicherheitsfalz — zur
a) Oberteil Set + Unterteil Set
b) Oberteil Set inkl. Schrauben

) Unterteil Set inkl. Muttern

M8 bei NW 100-200 / M 10 bei NW 300-400

Abdichtung der Rinnenstésse

Verschraubungs-Sets pro
(mUssen extra bestellt werden)
bestehend aus:

1 x Schraube, 1 x Mutter
in verzinkt oder Edelstahl

Verwendbarkeit bei Rosten:
sieche Tabelle je Nennweite
Fussnoten beachten!



tine Verbindung,
die ha_lt, was wir
versprechen.
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Natirlich erftillen die verschiedenen Fixierungsmaglichkeiten unserer anzupassen. Der fiX-Verschluss sorgt fiir eine schnelle und sichere
Roste die Vorgaben der Rinnennorm EN 1433. Dariiber hinaus erlauben  Fixierung der Abdeckung, wihrend die Option Vandalismussicherung
sie Ihnen aber auch, das Sicherheitsmass an |hre eigenen Wiinsche noch einen Schritt weiter geht.

Auf Wunsch mehr Sicherheit: Die optionale Vandalismussicherung (fiir NW 100, 150 und 200)

AOov®

m m Ein Anwendungsvideo

Driicken Sie die Vandalis- Legen Sie die Abdeckung Driicken Sie die Verriegeln Sie die Vandalis-  finden Sie unter:
mussicherung in die daftir wie bei fiX-Verschluss Abdeckung fest in die mussicherung durch das www.say.bg/
vorgesehene Haltefeder unten beschrieben in die Rinne, bis diese einschnappt. Anziehen der Schraube. vandalismussicherung
der Abdeckung, bis sie BG-FILCOTEN® tec/pro

einschnappt. Rinne.

Einfach sicher: Der 4-Punkt fiX-Verschluss

Der ,fiX-Verschluss" erméglicht eine 4-Punkt Schnellverschluss-
Sicherung der Abdeckung in der Rinne. Die Haltefedern jeder Rost-
variante rasten in die dafiir vorgesehene Einkerbung der Zarge ein
und schon ist die Abdeckung einfach und sicher montiert.

+ Die Abdeckungen werden zuerst auf einer Seite der Rinne passgenau
eingelegt und durch einfaches Umlegen der Roste arretiert.

« Dabei ist auf die Offnungen in der Zarge zu achten
in die, die Zapfen der Verschubsicherung einrasten.

+ Der fiX-Verschluss fixiert die Abdeckungen in der Zarge.
Diese Verbindung kann mit einem Ruck wieder gelst werden.

* Der fiX-Verschluss kann bei Guss- und Gitterrosten
verwendet werden.



https://www.say.bg/
vandalismussicherung
https://www.say.bg/
vandalismussicherung

BG-FILCOTEN® light
Abdeckungen SV\,/nP:'nvr\r/, 2
Stegrost SW 8/80
SW 8/130
Klemmgitterrost MW 30/10
Schlitzaufsatz SW 12,5

E Schlitzaufsatz 2S, Heelproof SW2x6

1-. L
" - n Schlitzaufsatz 3S, Heelproof SW3x6
: : Guss-Maschenrost MW 15/25
1-. -I'-Ill--IH-l'II_ - MW15/28
. AR -
BG-FILCOTEN® tec & city mini
Abdeckungen SV\,/anVn\ﬁ 2
| | ] Stegrost SW 8/80
i i i Giies MW 30/10
1] | ]
. i | N
{ 1 L L n Lochrost 6,0
Schlitzaufsatz SW 12,5

D.i e RO Ste ]inks S.in d B schiitzaufsatz 25, Heelproof SW2x6

ﬂ Schlitzaufsatz 3S, Heelproof SW3x6

schon & funktional.

Kunstoff-Stegrost SW 8/40
Guss-Langsstabrost MW 29/13
Guss-Stegrost SW 10

5 Guss-Liangsstabrost, enge SW | MW 29/6
Rechts ist es umgekehrt. e | s

BG-FILCOTEN® pro

G: Gusseisen | PA6: Kunststoff Polyamid
KTL: KTL beschichtetes Gusseisen

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Stegrost SW 8/80
Gitterrost ” MW30/10
Gitterrost MW 25/10
B Lochrost 26,0
COMBee-Designrost D73
Kunstoff-Stegrost SW 8/40
Guss-Langsstabrost ¥ MW 29/13
Guss-Léngsstabrost, enge SW MW 29/6
Guss-Langsstabrost,
4-fach verschraubbar MW 25013
MW 22/13
Guss-Léngsstabrost, enge SW | MW 28/9
LED Guss-Langsstabrost MW 29/13
Guss-Stegrost ¥ ¥ SW 14
SW 16
Guss-Designrost KIARO ? SW 7
Guss-Designrost VIA ¥ SW 6-7
I I I I I Guss-Designrost VILLE * SW 7-8
Guss-Designrost RIVER swe
I I I I I Guss-Abdeckung, geschlossen
I I I I I pro / green Guss-Stegrost SW 18/215
I I I I I ? Material:
I r= N I V: Verzinkt | E: Edelstahl




v A V, E
v A \
v PKW-befahrbar| V, E
v PKW-befahrbar Vv
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pie EYSte g
ihrer Art — und die

Nachhaltigste. reor

Haufig sind die einfachen Ideen auch die besten. Ein gutes Beispiel hier
fir ist die revolutionire BG-FILCOTEN® one. Rinne und Rost aus einem
Stlick — und aus dem innovativsten Werkstoff auf dem Markt:
FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete).

\olkl-s(,

Aus einem Sttuick, einfach genial.

Hierfiir haben wir viel Arbeit investiert — und das Investment hat

sich gelohnt: Viele Stunden Konstruktion, Design, Planung und Tests
haben ein Produkt entstehen lassen, das eine Vielzahl an herausragenden
Eigenschaften in sich vereint und damit auf dem Markt einzigartig

ist — eben die Erste ihrer Art.

Einlauféffnung im Rinnenstoss

Stoss-Einlauféffnung mit norm-
gerechter Schlitzweite fur
idealen Wasserablauf

Monolithisch gebaut, vielfach umweltfreundlich.

FILCOTEN® HPC ist ein Werkstoff, der hervorragende Eigenschaften
mit Nachhaltigkeit vereint. Gepruft auf Schadstoffe — garantiert bau-
biologisch unbedenklich, da IBR zertifiziert”, zu 100% recyclingfahig” und
der sparsame Umgang mit Rohstoffen machen FILCOTEN® HPC
einzigartig was seine Umweltfreundlichkeit angeht.

Nut-/Feder-/Zapfensystem fiir
richtungsfreies Verlegen

- richtungsfreier Rinnenstoss fir einfaches
und schnelles Verlegen

- Formschluss des Nut-/Feder-/Zapfensystems
fur passgenaues, fluchtgerechtes Versetzen
der Elemente

- vordefinierter Abstand im Stoss zur optimalen
Funktion des einsetzbaren Dichtungsprofils

Hocheffizienter Wasserlauf

- Rinnenquerschnitt mit innovativem
Wellenprofil-Design fiir optimale Hydraulik
bei Teil- und Vollfillung

- hoher Selbstreinigungseffekt des W-Profils durch
Verwirbelungen im einfliessenden Wasser

Dichtsystems) mit einfacher Handhabung

- vorgeformte Nut an den Stirnseiten zum einfachen
Einsetzen des Dichtungsprofils

- durch Formschluss des Nut-/Feder-/Zapfensystems
dauerhafte Stossabdichtung

- Anforderungen gemdss EN 1433

ce A

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FILCOTEN®

Optimierte Einlauféffnungen

- Schlitzweiten gemass EN 1433 Radfahrer- und fussgangerfreundlich QE
- innovatives S-Design fir - gegenlaufig radiale Anordnung der Einlauféffnungen 5
effizienten Regenwassereinlauf - sicheres Uberfahren und Begehen durch das é)
S-Design der Doppelschlitze ku5

[a)

Monolithische Bauweise

- komplettes Bauteil aus FILCOTEN® HPC

- extrem robust und verschleissfest

- ideal geeignet fir die dynamischen
Belastungen im Strassenverkehr

Verifizierte Okobilanz (Life Cycle Assessment)

- mit geringen Treibhausgas-Emissionen
- Herstellung mit 100% Okostrom
- ressourcenschonender Herstellungsprozess

www.say.bg/41/one_pdf
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Extrem fester Sitz im Betonbett

- seitliche Verankerungstaschen fiir maximalen
Halt im Betonbett

- dauerhafter Sitz im Fundament, da gleicher
Langenausdehnungs-Koeffizient

- perfekte Verbindung von
FILCOTEN® HPC zu Setzbeton

Eins mit seiner Umgebung

Oberflache in typischer Betonfarbe
und Sichtbetonqualitét

Einsatzbereiche: Eine fur Vieles. Die Einsatzbereiche im Uberblick
BG-FILCOTEN® one ist Gberall dort die erste Wahl, wo starke * Flughéfen * Industrieflachen
dynamische Lasten auftreten kénnen. * Hafen * Logistikzentren

Der Grund liegt auf der Hand: Durch ihre monolithische Bauweise, * Terminals + Bahnlibergange

sowie die ausgefeilte Konstruktion, vereint sie eine bisher nicht * Autobahnen * LKW- und PKW-Parkplitze

dagewesene Anzahl an Vorteilen in einem Rinnensystem.

" Erfiillt die strengen Kriterien des Instituts fiir Baubiologie Rosenheim (IBR). “ Keine Verwendung von synthetischen Harzen.
? Qualitéitsklasse U-A (zertifiziert durch die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg) * Dichtungsprofil optional.

* Nach I1SO14040; 1S014044; EN15804.
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Im Einzelnen

durchdacht,

s Sy Stem

Was macht ein gutes Entwdsserungssystem aus? Ganz einfach, es

muss mehr sein als die Summe seiner Teile. Bei der Entwicklung
der BG-FILCOTEN® one haben wir von Anfang an den Fokus nicht
nur auf den einzelnen Rinnenkérper gelegt, sondern immer auch
das Gesamtsystem im Blick gehabt.

Intelligente Losungen fur Ihre Anforderungen.

Herausgekommen sind viele intelligente Lésungen, die fir
mehr Effizienz, Leistung und vor allem eine einfache und sichere
Handhabung sorgen — vom ersten Einbau Uber den tédglichen

Einsatz bis hin zur routinemassigen Wartung. Sinkkasten-Oberteil

- mit rechteckiger Bodend&ffnung
fur Einsatz des Schlammeimers

Ein Rost — ein Design

- konsequente Weiterfiihrung

des S-Designs auch beim Gussrost
- Zarge & Rost, KTL-beschichte
- 4-fach Verschraubung
Klasse F 900

Basis-Rinne

- NW 200 oder NW 150
- Standard Bauhohe Nr. 0
- Baulange 1000 mm

Ablaufelement Revisionselement

- Ablaufelement NW 150 mit DN 150 bzw. - Wartungszugang in
NW 200 mit DN 200 Offnung erhiltlich. Rinnenstrang-Optik

- Das Ablaufrohr kann durch den abnehmbaren - Bauldnge 1000 mm
Rost gewartet/gereinigt werden. - geschlossener Boden

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.




BG-FILCOTEN®

Stirnplatte

- mit Nut-/Feder-/Zapfensystem
- stirnseitiger Abschluss
des Rinnenstrangs

Endplatte mit Ablauf

- mit Nut-/Feder-/Zapfensystem

- Abschluss der Rinne mit dichtem
Rohranschluss NW 150: DN 150
und NW 200: DN 200 (KG-Muffe)
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Einfacher Zugang

- einfache Reinigung des Sinkkastens

- grosse Ablauféffnung am Rinnenboden
. - Schmutzfang durch eingehiangten Schlammeimer
- Bauldnge 1000 mm

Retention & Stufengefalle

- Bauhohe 40-0 (20 cm hoher als Nr.0)
- fur hohere hydraulische Leistung

- ldngere Rinnenstrange bis zu
einem Ablaufpunkt méglich

Adapterplatte

- fur Stufengefalle
- von Bauhéhe Nr. 0 auf 40-0

- zur Retention geeignet
(zusétzliches Einstauvolumen:
NW 150 — 30 Itr./mtr, NW 200 — 40 Itr./mtr)

Sinkkasten-Zwischenteil

- zur Erhohung der Ablauftiefe
- Bauhohe 300 mm

Gelebte Nachhaltigkeit:
FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

- zementgebundener, mineralischer Werkstoff

Sinkkasten-Unterteil - extrem langlebig, dauerhaft stabil, UV-bestandig

- - dichter Rohranschluss (KG-Muffe) - ausserst robust gegenlber Frost, Tausalz, Ol, Benzin
- - rechts/links drehbar - 100% recyclebar, zertifiziert”

- - NW 150: DN 150 oder DN 200 wihlbar - Zertifiziertes Umwelt- & Energiemanagement nach
- - NW 200: DN 200 oder DN 300 wihlbar ISO 14001 bzw. 50001 am Standort Oberwang/AT

- IBR”-gepriift, baubiologisch unbedenklich

www.say.bg/one_video

" Gemidiss Richtlinie des Osterreichischen Baustoff-Recycling Verbandes. * Institut fiir Baubiologie Rosenheim.

Lo ]a


https://www.say.bg/one_video

bis Klasse F 900

G-FILCOTEN®

one

BG-FILCOTEN® one, NW 150

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. F

monolithische Rinnenkérper bis KI. F — ohne Gefille KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette
15016100 one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm D 400 76,6 kg 9
15016168 one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm D 400 107,5 kg 6
15015100  |one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm F 900 76,6 kg 9
15015168 one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm F 900 107,5 kg 6
BG-FILCOTEN® one NW 150: Einlaufquerschnitt 370 cm®m | Durchflussquerschnitt 150/0: 220 cm®m | 150/40-0: 520 cm?/m
Zubehor
fir BG-FILCOTEN® one, NW 150

Nr.  Zubehor Kl It. EN 1433 Gewicht

15015000 Eckelement variabel, Nr. 0, SW 23/52 mm F 900 86,0 kg

210 mm 15015008 Eckelement variabel, Nr. 40-0, SW 23/52 mm F 900 118,7 kg
15016180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 83,0 kg

15016188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 111,0 kg

15015180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " F 900 83,0 kg

E 15015188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " F 900 111,0 kg
S 15016190  |Ablaufelement Nr. 0, L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150 " D 400 82,0 kg
” 15016198 Ablaufelement Nr. 40-0, L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150 n D 400 110,0 kg
15015190 Ablaufelement Nr. 0, L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150 " F 900 82,0 kg

15015198 Ablaufelement Nr. 40-0, L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 150 " F 900 110,0 kg

15016170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” D 400 79,0 kg

15016178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 108,0 kg

15015170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " F 900 79,0 kg

15015178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " F 900 108,0 kg

19115094 Sinkkasten Zwischenteil, NW 150 28,0 kg

19115095 Sinkkasten Unterteil, NW 151, KG-Muffe DN 150 33,8 kg

19115096 |Sinkkasten Unterteil, NW 151, KG-Muffe DN 200 333 kg

22510 Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff 0,4 kg

30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° aus Kunststoff 3,9 kg

19115100 Stirnplatte, Nr. 0, ohne Ablauf 7,3 kg

19115108 Stirnplatte, Nr. 40-0, ohne Ablauf 12,3 kg

19115110 Endplatte, Nr. 0, mit Ablauf DN 150 50kg

19115118 Endplatte, Nr. 40-0, mit Ablauf DN 150 10,0 kg

19115157 Verbindungsplatte, Nr. 0 auf 40-0 91 kg

19115900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.), griin lackiert 19 kg

19000701 Dichtungsprofil zur Rinnenstossabdichtung, Nr. 0, L = 650 mm 0,04 kg

19000702 Dichtungsprofil zur Rinnenstossabdichtung, Nr. 40-0, L = 1050 mm * 0,07 kg

210 mm
[m 22 0|
400
£
150 mm g
2
Revisionselement oder Sinkkasten )
Ablaufelement inkl. Gussrost Zwischenteil und Unterteil Eckelement variabel
DN 150 /200 /300
Verhebehaken griin lackiert fir Verhebehaken schwarz lackiert
NW 150, 2 Stiick pro Set fir NW 200, 2 Sttick pro Set
GRASPOINTNER " Bestehend aus monolithischem Rinnenkérper, Gusszarge und verschraubtem Gussrost.

Sustainable innovation. ? Bendtigen Sie Dichtungsprofile? Geben Sie dies bitte bei der Bestellung an.



BG-FILCOTEN® one, NW 200

©
Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. F E
monolithische Rinnenkérper bis Kl. F — ohne Gefalle Kl. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette 5
15021100  |one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm D 400 106,0 kg 9 kzl)
15021168  |one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm D 400 136,5 kg 6 =
15020100  [one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm F 900 106,0 kg 9 O
15020168  [one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm F 900 136,5 kg 6 =
BG-FILCOTEN® one NW 200: Einlaufquerschnitt 510 cm®m | Durchflussquerschnitt 200/0: 340 cm®m | 200/40-0: 735 cm?/m
Zubehor
fur BG-FILCOTEN® one, NW 200
Zubehor KI. It. EN 1433 Gewicht
15020000  |Eckelement variabel, Nr. 0, SW 23/70 mm F 900 114,0 kg
15020008  |Eckelement variabel, Nr. 40-0, SW 23/70 mm F 900 142,0 kg
15021180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 101,0 kg
15021188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 133,0 kg
15020180  |Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” F 900 101,0 kg
15020188  |Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 133,0 kg c
15021190  |Ablaufelement Nr. 0 L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 200 D 400 99,0 kg E
15021198 Ablaufelement Nr. 40-0 L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 200 n D 400 131,0 kg M
15020190  |Ablaufelement Nr. 0 L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 200 F 900 99,0 kg
15020198 |Ablaufelement Nr. 40-0 L = 1000 inkl. Gussrost, Ablaufbohrung DN 200 " F 900 131,0 kg
15021170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” D 400 96,0 kg
15021178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” D 400 128,0 kg
15020170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 96,0 kg
15020178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " F 900 128,0 kg
19120094 Sinkkasten Zwischenteil, NW 200 29,0 kg
19120095  |Sinkkasten Unterteil, NW 201, KG-Muffe DN 200 35,5 kg
19120096  [Sinkkasten Unterteil, NW 201, KG-Muffe DN 300 39,0 kg
22511 Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff 0,7 kg
30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° aus Kunststoff 74 kg
19120100 Stirnplatte, Nr. 0, ohne Ablauf 13,0 kg
19120108 Stirnplatte, Nr. 40-0, ohne Ablauf 21,0 kg
19120110  [Endplatte, Nr. 0, mit Ablauf DN 200 8,5 kg
19120118  |Endplatte, Nr. 40-0, mit Ablauf DN 200 16,5 kg
19120157 Verbindungsplatte, Nr. 0 auf 40-0 12,5 kg
19120900 | Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.), schwarz lackiert 2,1 kg
19000703 Dichtungsprofil zur Rinnenstossabdichtung, Nr. 0, L = 760 mm * 0,05 kg
19000704 | Dichtungsprofil zur Rinnenstossabdichtung, Nr. 40-0, L = 1160 mm * 0,08 kg

260 mm

— 1

[ 222 O

200 mm

535 mm

Endplatte Stirnplatte Verbindungsplatte

mit Ablauf geschlossen Nr. 0/40-0 l ‘

Schnittzeichnungen und technische
Daten zu Sinkkasten siehe:

one NW 150: www.say.bg/41/one150_daten
one NW 200: www.say.bg/41/one200_daten

* Benétigen Sie Dichtungsprofile?
Geben Sie dies bitte bei
der Bestellung an.



https://www.say.bg/one150_daten
https://www.say.bg/one200_daten
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seit Jahren taglich

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Spitzenleistungen.
BG-CLASSIC

Was macht ein Produkt zum Klassiker? Ganz einfach: konstante Hochstleistungen.
Genau das bieten unsere Rinnensysteme BG-CLASSIC. Entdecken Sie souverane
Entwasserungsleistungen auch bei schwierigsten Herausforderungen gepaart mit
imposanter Robustheit und Langlebigkeit.

* Hoéchste Anpassungsfahigkeit und Variabilitat, geeignet zum
Einbau in den verschiedensten Umgebungen
* Einfache Handhabung und Montage bei maximaler Leistung




BG-CLASSIC

BG-CLASSIC BGZ-S
Schwerlastrinne
bis Klasse F 900

BG-FILCOTEN®

Seite 6673
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BG-CLASSIC BIG |
Schwerlastrinne
bis Klasse F 900

Seite 7677

c E @ Technische Daten: www.say.bg/41/bg-classic

BG-CLASSIC Rinnensysteme sortiert nach Einsatzbereichen:

Bundes- und Landstrassen  XBED Logistikflache b1)2]
Container Terminal )1 )2 ) Parkfliche (LKW)  XB¥ED
Flughafen (Airside) h1)2) Parkfliche (PKW) B
Fussgdngerzone b 1) Schwerlastfliche  EBED
Hafen h1)2) Werkstitte ) 1)

Lagerplatz h1)2)




bis Klasse F 900

G-CLASSIC sezs

Schwerlastrinne SV

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
16500  [BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0 0,0% 63,0 kg 15
16530 |BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 31,5 kg 20
16501-02 |BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0 0,0 % 68,0 -73,0kg 15
16504  [BGZ-S SV G NW 100, Nr. 20-0 0,0 % 83,0 kg 10
16510-19 |BGZ-S SV G NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 64,0-73,0kg 15
16505  |BGZ-S SV G NW 101, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 60,0 kg 15
194 16506  [BGZ-S SV G NW 101, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 65,0 kg 15
F— 16507 |BGZ-S SV G NW 101, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 70,0 kg 15
47, 10 47, 16509 |BGZ-S SV G NW 101, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0% 80,0 kg 10
5 Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System KI. It. EN 1433 Stk./Palette
8l 23250 |Gitterrost 1000/147/25, MW 30/10 D 400 6,4 kg 120
3 § 23251  |Gitterrost 500/147/25, MW 30/10 D 400 33kg 48
g § 23102 |Gussrost 500/147/25, SW 18/120 D 400 4,0 kg 120
e 22756 | Guss-Lingsstabrost 500/147/25, MWV 27/13 E 600 4,3 kg 120
8 Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette
198 22757 | Guss-Langsstabrost 500/147/25, MW 27/13 E 600 4,6 kg 120
R — 22053 | Guss-Stegrost 500/147/25, SW 16/120 F 900 57 kg 120
G 22059 | Gussrost 500/147/25, geschlossene Abdeckung ” F 900 8,0 kg 120
usszarge
Zubehor Material Stk./Palette
22200  |Sinkkasten SV G 500/211/510 inkl. Rohrdurchfiihrung DN 150 ” Beton 67,0 kg 10
22510  [Schlammeimer zu Sinkkasten Kunststoff 0,4 kg
30030 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg
30019  |Geruchsverschluss fur Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg
31310  |Forsheda-Dichtung fur Ablaufbohrung DN 100 Elastomer 0,4 kg
22220 |Stirnplatte verzinkt 0,4 kg
22221  |Endplatte mit Ablauf DN 100 verzinkt 0,5 kg

22280 | Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
22281 | Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Art. Nr.  Rinnenkorper mit Sicherheitsfalz Gefalle Gewicht  Stk./Palette
16600 [BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0 0,0 % 86,0 kg 12
16630 |BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0, L =500 mm 0,0 % 43,0 kg 16
16601-02 [BGZ-S SV G NW 150, Nr. 5-0, Nr. 10-0 0,0% 91,0 - 96,0 kg 12
16604 |BGZ-S SV G NW 150, Nr. 20-0 0,0 % 105,0 kg 8
16610-19 |BGZ-S SV G NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 87,0 - 95,0 kg 12
16605 |BGZ-S SV G NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150 0,0% 82,0 kg 12
16606 [BGZ-S SV G NW 151, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 86,8 kg 12
4 244 £ 16607  |BGZ-S SV G NW 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 91,5 kg 12
L4 150 47 16609 [BGZ-S SV G NW 151, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 101,0 kg 8
T T W Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
& 23260 |Gitterrost 1000/197/25, MW 30/10 D 400 10,2 kg 100
2 23261  |Gitterrost 500/197/25, MW 30/10 D 400 53 kg 48
§ g 22066 | Guss-Stegrost 500/197/25, SW 18/170 D 400 6,5 kg 100
§ § Guss-Lingsstabrost 500/197/25, MW 27/13
R Art. Nr.  Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KL It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
T Guss-Langsstabrost 500/197/25, MW 27/13
3 22063 | Guss-Stegrost 500/197/25, SW 15/75 F 900 11,7 kg 100
. 248 . T Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette
1 1 22201  |Sinkkasten SV G 500/261/690 inkl. Rohrdurchfiihrung DN 150 * Beton 95,0 kg 8
Gusszarge 22511 |Schlammeimer zu Sinkkasten Kunststoff 0,7 kg
30030 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg
31311 Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 150 Elastomer 0,5 kg
22230 |Stirnplatte verzinkt 0,6 kg
22231 |Endplatte mit Ablauf DN 150 verzinkt 0,7 kg
22280 | Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
22281 | Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
GRASPOINTNER " Lieferzeit auf Anfrage.

Sustainable innovation. ? Sinkkdsten siehe Seite 72.



BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

16700 |BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0
16716  |BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm

16701-02 [BGZ-S SV G NW 200, Nr. 5-0, Nr. 10-0
16727 |BGZ-S SV G NW 200, Nr. 20-0

16706-15 |BGZ-S SV G NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10
16703  |BGZ-S SV G NW 201, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200
16704 |BGZ-S SV G NW 201, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200
16705 |BGZ-S SV G NW 201, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200
16729  |BGZ-S SV G NW 201, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200

Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System
23270  |Gitterrost 1000/247/25, MW 30/10

23271 |Gitterrost 500/247/25, MW 30/10

22079  |Guss-Stegrost 500/247/25, SW 18/220

22774 | Guss-Lingsstabrost 500/247/25, MW 27/13

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach
22775 | Guss-Langsstabrost 500/247/25, MW 27/13

22073 | Guss-Stegrost 500/247/25, SW 16/220

22078 | Guss-Stegrost 500/247/25, geschlossene Abdeckung "

Zubehor

22204  |Sinkkasten SV G 500/326/740 inkl. Rohrdurchfiihrung DN 200 ?

22512 |Schlammeimer zu Sinkkasten

30040 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87°

31312 |Forsheda-Dichtung fur Ablaufbohrung DN 200

22240 |Stirnplatte

22241 Endplatte mit Ablauf DN 200

22280 | Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
22281  |Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
KI. It. EN 1433
D 400
D 400
D 400
E 600
KI. It. EN 1433
E 600
F 900
F 900
Material
Beton
Kunststoff
Kunststoff
Elastomer
verzinkt
verzinkt

114,0 kg

57,0 kg
119,0-124,0 kg
134,0 kg
115,0-124,0 kg
107,0 kg

112,0 kg

0 00 0 0 0O 0 0 0 0

Stk./Palette
60
30
60
60
Stk./Palette
60
60
60

Stk./Palette

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

16800 [BGZ-S SV G NW 300, Nr. 0

16840 [BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 2500

16842  [BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 1000

16801 |BGZ-S SV G NW 301, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200
16841 [BGZ-S SV G NW 301, BH 700, Ablaufb. DN 200, L = 2500
16843 [BGZ-S SV G NW 301, BH 700, Ablaufb. DN 200, L = 1000
Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System

22184  |Gitterrost 1000/347/25, MW 30/10

22185  |Gitterrost 500/347/25, MW 30/10

23180  |Guss-Stegrost 500/347/25, SW 18/150

22784 | Guss-Lingsstabrost 500/347/25, MW 25/14 "

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach

22785 | Guss-Lingsstabrost 500/347/25, MW 25/14
22083 | Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/148 "

Zubehor

Sinkkasten SV G 550/565/990, 2-teilig

inkl. Rohrdurchfiihrung DN 200 *

22213 |Schlammeimer zu Sinkkasten

30040 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87°

31312 |Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200

22250 |Stirnplatte

22251 Endplatte mit Ablauf DN 200

22253 |Stirnplatte, BH 700

22254  |Endplatte, BH 700, Ablauf DN 200

22255  |Endplatte, BH 700, Ablauf DN 300

22280 |Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
22281 | Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

22198

0,0 %
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0 %
Kl It. EN 1433
C 250
C 250
D 400
E 600

KI. It. EN 1433

E 600
F 900

Material
Beton

verzinkt
Kunststoff
Elastomer
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

verzinkt

Gewicht

214,0 kg

3,2kg
74 kg
0,6 kg
13 kg
1,2 kg
31kg
31kg
29kg

NN O DN O

Stk./Palette
30
24 =
30 i
30
Stk./Palette
30
40

Stk./Palette

Verschraubungsmaterial: Abdeckungen bis KI. D — Bedarf je m: 4 Stk. / Gussrosten Kl. E und F — Bedarf je m: 8 Stk.

BG-FILCOTEN®
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bis Klasse F 900

G-CLASSIC sezs

Schwerlastrinne

BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 400
Kastenrinne mit einbetonierte Gusszarge (G) bis KI. F, mit verschraubbaren Gussrosten
Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
16850  [BGZ-S G NW 400, Nr. 0 0,0 % 225,0 kg 4
16851 |BGZ-S G NW 401, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 218,0 kg 4
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette

22088  [Guss-Stegrost 500/447/25, SW 18/200 D 400 20,6 kg 20
22090  |Guss-Lingsstabrost 500/447/25, MW 25/14 " E 600 271 kg 20
104 22087 | Guss-Stegrost 500/447/25, SW 15/125 " F 900 41,4 kg 20
1:47\ 400 L47”: Material Gewicht  Stk./Palette
ar Sinkkasten G 550/565/990, 2-teilig
22194 il Rohrdurchfiihrung DN 200 2 Beton 2000kg 2
22214 Schlammeimer zu Sinkkasten verzinkt 3,8 kg
g = 30040 |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbgen DN 200/87° Kunststoff 74 kg
] F 31312 |Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg
22260 |Stirnplatte verzinkt 2,1 kg
22261  |Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt 2,4 kg
oT 22281 |Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
Q
499
Gusszarge
BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 500
Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit verschraubbaren Gussrosten
Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette
16903 [BGZ-S G NW 500, Nr. 0, L = 2500 " 0,0 % 880,0 kg 1
16901 |BGZ-S G NW 500, Nr. 0, L = 1000 " 0,0 % 360,0 kg 1
16902  [BGZ-S G NW 501, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200, L = 1000 0,0 % 353,0 kg 1
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach — M 10 Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
22094 | Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 " D 400 29,8 kg 20
22091  |Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 E 600 31,3 kg 20
) 594 ) 22092 | Guss-Stegrost 500/547/25, SW 20/170 " F 900 48,8 kg 20
ubehor Material Gewicht  Stk./Palette

625

47 500 47,
LT 22270 |Stirnplatte verzinkt 3,1 kg
22271 Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt 3,1kg
31312 |Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg
22281 | Verschraubungsmaterial M 10 fir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

100

Verschraubungsmaterial: Bedarf je m: 8 Stk.

620

Gusszarge

GRASPOINTNER " Lieferzeit auf Anfrage.
Sustainable innovation. ? Sinkkdisten siehe Seite 72.



Abdeckungen: BG-CLASSIC BGZ-S Schwerlastrinnen
NW 100, 150, 200, 300, 400, 500
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Gitterrost MW 30/10, Gussrost SW 18/120, 18/170, Guss-Langsstabr. MW 27/13 Gussrost SW 16/120 bzw. 16/220, Gussrost KI. F 2
KI. D — SV-System, 18/220 — KI. D — SV-System, ~ KI. E — SV oder 4-fach verschraubbar, ~ KI. F — 4-fach verschraubbar, geschlossene Abdeckung —
far NW 100 bis 200 fur NW 100 bis 200 fur NW 100 bis 200 far NW 100 und 200 4-fach verschraubbar 3
(2]

far NW 100 und 200

Gussrost SW 15/75 - KI. F, Gitterrost MW 30/10, Gussrost SW 18/150 Guss-Langsstabr. MW 25/14
4-fach verschraubbar, Kl. C — SV-System, KI. D — SV-System, Kl. E — SV oder 4-fach verschraubbar,
far NW 150 far NW 300 far NW 300 far NW 300

nur 4-fach verschraubbar fiir NW 400

Gussrost SW 16/148 — KI. F Gussrost 4-fach verschraubbar Gussrost SW 15/125 — KI. F Gussrost SW 20/170 — KI. F
4-fach verschraubbar KI. D — SW 18/200 — far NW 400 4-fach verschraubbar 4-fach verschraubbar
fir NW 300 Kl. D und E — SW 18/248 — fir NW 400 far NW 500

far NW 500

Alle Abdeckungen bis zur KI. D 400 kN sind bei Bedarf zusdtzlich zum SV-System verschraubbar!

Schnellverschluss-System oder 4-fach verschraubbar.

Spannstab fiir SV fix integriert Verschraubungsmaterial Zusatzsicherung gegen Langsverschub
jederzeit austauschbar




G-CLASSIC

$ Vo

Rinne mit Ablaufbohrung, Geruchsverschluss fiir Ablaufbohrung Forsheda-Dichtung fiir
DN gleich NW — maximal jedoch DN 200 bestehend aus 3 Teilen — einsetzbar bei Ablaufbohrung — nur bei BGZ-S
Rinnen mit Ablaufbohrung Rinnen
DN 100 — nicht zum Nachristen

tion Ablaufbohrung: Rinnenende bis Mitte Ablauf = 250 mm

Geruchsverschluss aus PVC Kanal- Schlammeimer fiir a) Endplatte mit Ablauf Sinkkasten fiir
bogen fir Sinkkédsten mit Rohr- BGZ-S und BGU-Z Rinnen b) Stirnplatte BGZ-S Schwerlastrinne,
anschluss Kunststoff: NW 100 — 200 beides fiir BGZ-S Rinnen L =500 mm, passend zur NW
DN 150 oder 200 verzinkt: 2-teilige Sinkkisten inkl. Rohrdurchfiihrung

NW 300 und 400

3)
J b)
e
9
Verschraubungsmaterial M 10, fir Arretierung der Roste Rostbefestigung Dichtsystem passend fiir alle Rinnen
alle Gitter- oder Gussroste, mit Patentklammer a) Halteklammer mit Sicherheitsfalz — zur Abdichtung der
fiir BGZ-S Rinnen b) + c) Patentklammer Rinnenstosse

fur Standardrinnen

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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Sinkkasten

-CLASSIC
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BGZ-S, einteilig BGZ-S NW 3007400 Sinkkasten, zweiteilig

Ablauf A

Art.-Nr. / einteilig

Familie
100
BGZ-S Schwerlastrinne SV 150
200

Familie
300

BGZ-S Schwerlastrinne

400

222009 500 194 21 510 250 120 Rohrdurchf. 150
222019 500 244 261 690 250 130 Rohrdurchf. 150
22204 © 500 294 326 740 250 150 Rohrdurchf. 200

Ablauf A

Art.-Nr. / zweiteilig

22198 9 500 394 565 990 250 165 Rohrdurchf. 200

22194 9 500 494 565 990 250 165 Rohrdurchf. 200

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

© Sinkkasten mit Gusszarge

Rohr-Durchfiihrungs-System:
Eine Rohrdurchfiihrung ist bereits fix im
Ablaufanschluss eingebaut. Der Kanalrohran-
schluss kann hier direkt und schnell erfolgen.

Falls diese Sinkkasten BGZ-S am Strangende
eingebaut werden, missen diese mit einer
Endplatte abgeschlossen werden.
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Die Roste links sind

schon & funktional.

Rechts ist es umgekehrt.

BG-CLASSIC BGZ-S

SW, MW, @
Inmm

SV Gitterrost MW 30/10
MW 30/10
SV Guss-Stegrost SW 18/120
SW 18/170

Verschraubungsmaterial Spannstab fiir Zusatzsicherung gegen SW 18/220
jederzeit austauschbar SV fix integriert Langsverschub SW 18/150

Abdeckungen

¢l Guss-Stegrost SW 18/200
SW 18/248
SV Guss-Langsstabrost MW 27/13
MW 25/14
Guss-Lédngsstabrost MW 27/13
MW 25/14
Guss-Stegrost SW 16/120
SW 15/75
SW 16/220
SW 16/148
SW 15/125
SW 20/170
Guss-Abdeckung geschlossen

B B B

* Material:
V: Verzinkt | E: Edelstahl
Guss: Gusseisen | PA: Kunststoff Polyamid
KTL: KTL beschichtetes Gusseisen

¥ Klassen It. EN 1433:
A 15 kN | B 125 kN | C 250 kN
D 400 kN | E 600 kN | F 900 kN

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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Schwerlastrinne
Yy Y DY DY DY W Klasse” Materia® SV/VM: ¥
v C SV,2xM 10
SV,2xM 10
SV, 2xM 10
SV,2xM 10
SV,2xM10
SV,2xM 10
4xM10
4xM10

N%

N%
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10
4xM10

BG-CLASSIC

<

4 4 4
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OO0 0000606006000 600060<
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M M M M M m M m m m m

v v

? SVIVM:
SV: Schnellverschluss | VM: Verschraubungs-Material
2 x M 10: optional 2-fach verschraubbar
4 x M 10: inkl. 4-fach Verschraubungsmaterial

Verschraubungsmaterial M 10, fiir
alle Gitter- oder Gussroste,
nur fir BGZ-S Rinnen




BG-CLASSI|IC s

Schwerlastrinne

BG-CLASSIC BIG |, NW 200

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkoérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 KIL It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette

41520100 [BIG I, H =315, L= 1000 D 400 196,0 kg 6
41520101 [BIG |, H =420, L = 1000 D 400 2370 kg 6
41520110 [BIG |, H =315, L=1000 E 600 198,8 kg 6
41520112 [BIG |, H =315, L = 3000 E 600 596,4 kg
41520111 |BIG I, H = 420, L = 1000 E 600 240,3 kg 6
41520113 [BIG |, H =420, L = 3000 E 600 7209 kg
41520120 |BIG I, H =315, L=1000 F 900 202,0 kg 6

350 41520122 |BIG I, H =315, L =3000 F 900 606,0 kg
41520121 [BIG I, H =420, L = 1000 F 900 2445 kg 6

75 , 200 75

41520123 [BIG |, H = 420, L = 3000 F 900 733,5 kg

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette
22775 Guss-Lédngsstabrost 500/247/25, MW 27/13 E 600 94 kg 60
9 22073 | Guss-Stegrost 500/247/25, SW 16/220 F 900 13,8 kg 60
‘S,: 8 22078 |Guss-Stegrost 500/247/25, geschlossene Abdeckung " F 900 171 kg 60
2 S Zubehor Material Stk./Palette
30080 |Aufpreis fir Ablaufbohrung DN 200
31312 |Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg
— 22240 |Stirnplatte verzinkt 0,7 kg
370 b 22241 Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt 0,9 kg

BG-CLASSIC BIG I, NW 300

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
41530100 |BIG I, H =415, L =1000 D 400 278,0 kg 4
41530101 |BIG I, H =520, L = 1000 D 400 321,0 kg 4
41530110 [BIG I, H =415, L= 1000 E 600 281,5 kg 4
41530112 |BIG I, H =415, L = 3000 E 600 844,5 kg
41530111 [BIG I, H =520, L=1000 E 600 3252 kg 4
41530113 [BIG I, H = 520, L = 3000 E 600 975,6 kg
41530120 |BIG I, H =415, L= 1000 F 900 286,6 kg 4
41530122 |BIG I, H =415, L= 3000 F 900 859,8 kg
450 41530121 |BIG I, H =520, L = 1000 F 900 330,5 kg 4
2 0 s 41530123 |BIG |, H =520, L = 3000 F 900 991,5 kg
Art. Nr.  Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KL It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
Guss-Langsstabrost 500/347/25, MW 25/14
22083 |Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/148 " F 900 26,1 kg 40
o 8 Art. Nr.  Zubehér Material Gewicht  Stk./Palette
% 8 30080 |Aufpreis fir Ablaufbohrung DN 200
S| 31312 |Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg
22250 |Stirnplatte, BH = 415 verzinkt 1,3 kg
22251 Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 415 verzinkt 12 kg
- 1 49030202 |Stirnplatte, BH = 520 verzinkt 1,7 kg
475 49030203 |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 520 verzinkt 1,6 kg

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

" Lieferzeit auf Anfrage.



BG-CLASSIC BIG I, NW 400

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

]
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Rinnenkoérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 Kl It. EN 1433  Gewicht  Stk./Palette
41540100 [BIG I, H =525, L = 1000 D 400 390,0 kg 2
41540101 [BIG I, H = 630, L = 1000 D 400 432,0 kg 2
41540110 [BIG |, H =525, L= 1000 E 600 394,7 kg 2
41540112 |BIG I, H = 525, L = 3000 E 600 1184,0 kg
41540111 |BIG I, H = 630, L = 1000 E 600 437,0 kg 2
41540113 |BIG I, H = 630, L = 3000 E 600 1311,0 kg
41540120 [BIG |, H =525, L = 1000 F 900 400,6 kg 2
41540122 |BIG I, H =525, L = 3000 F 900 1201,8 kg 50 u
41540121 [BIG I, H =630, L = 1000 F 900 443,5 kg 2 75 400 15 vy
41540123 |BIG |, H =630, L = 3000 F 900 1330,5 kg i 1 2
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach Kl. It. EN 1433 Stk./Palette d
22088 | Guss-Stegrost 500/447/25, SW 18/200 D 400 20,6 kg 20 [
22090 |Guss-Lingsstabrost 500/447/25, MW 25/14 " E 600 271 kg 20 o 8 g
22087 | Guss-Stegrost 500/447/25, SW 15/125 " F 900 41,4 kg 20 98
Zubehor Material Stk./Palette 9
30080 |Aufpreis fir Ablaufbohrung, DN 200
31312 |Forsheda-Dichtung fir Ablaufbohrung, DN 200 Elastomer 0,6 kg
22260 Stirnplatte, BH = 525 verzinkt 2,1kg
22261  |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 525 verzinkt 24 kg | 592 |
49040202 |Stirnplatte, BH = 630 verzinkt 2,7 kg
49040203 |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 630 verzinkt 3,0 kg

BG-CLASSIC BIG I, NW 500

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 KI. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Palette
41550100 [BIG I, H = 645, L = 1000 D 400 537,0 kg 2
41550101 |BIG I, H=750, L = 1000 D 400 580,0 kg 2
41550110 [BIG I, H =645, L =1000 E 600 542,4 kg 2
41550112 |BIG I, H = 645, L = 3000 E 600 16272 kg
41550111 [BIG I, H =750, L = 1000 E 600 586,2 kg 2
41550113 |BIG I, H =750, L = 3000 E 600 1758,6 kg
41550120 |BIG I, H =645, L= 1000 F 900 549,7 kg 2
41550122 |BIG |, H =645, L= 3000 F 900 1649,1 kg
41550121 |BIG I, H =750, L = 1000 F 900 593,6 kg 2
41550123 |BIG |, H = 750, L = 3000 F 900 1780,8 kg
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach Kl. It. EN 1433 Stk./Palette oo
22094 | Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 " D 400 29,8 kg 20 25 500 25
22091 | Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 " E 600 31,3 kg 20 M
22092 | Guss-Stegrost 500/547/25, SW 20/170 " F 900 48,8 kg 20
Zubehor Material Gewicht  Stk./Palette A
30080 |Aufpreis fur Ablaufbohrung, DN 200 g g
31312 |Forsheda-Dichtung fir Ablaufbohrung, DN 200 Elastomer 0,6 kg 9
22270  |[Stirnplatte, BH = 645 verzinkt 31kg
22271  |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 645 verzinkt 31kg
49050202 |Stirnplatte, BH = 750 verzinkt 3,6 kg

49050203 |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 750 verzinkt 3,6 kg

692




- Perfekt fiir alitagliche
Herausforderungen

Qund fur alle anderen auch.

ey,

BG-FLEX

Unsere Stahlrinnen-Systeme sind so vielféltig wie lhre Anforderungen. Dabei bieten sie

BG-bekannte Stirken: stetig verbesserte intelligente und innovative Konstruktionen,
hochwertige Materialien und bewéhrte Produktionsprozesse. Und wenn |hr Projekt
absolut einzigartig ist, finden wir auch hierfiir eine optimale Lésung — mit unseren
massgeschneiderten Individualanfertigungen.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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BG-FLEX FA
Fassadenrinnen
begehbar
Seite 80—87

BG-FLEX TE BG-FLEX TM
Terrassen-Schlitzrinnen Terrassenrinnen
begehbar begehbar
Seite 90 Seite 91

D

BG-FLEX omega
bis Klasse C 250

Seite 96-99

BG-FLEX

BG-FLEX glass
Fassadenrinne

begehbar
Seite 88—-89

BG-FLEX stone
Terrassenrinne
begehbar
Seite 92-93

BG-FLEX sigma tec
bis Klasse C 250

Seite 100102

@ Technische Daten: www.say.bg/41/bg-flex

BG-FLEX Rinnensysteme sortiert nach Einsatzbereichen:
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G-FLEXEa

Fassadenrinne

BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehorelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm Bauhohe mm Gewicht
23010203 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 40 1,5 kg
23010204 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 40 29 kg
23010205 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 50 1,6 kg
23010206 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 50 3,2 kg
23010207 | FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 75 2,1kg
23010208 | FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 75 41 kg
23010209 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 100 2,5 kg
23010210 | FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 100 49 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm Bauhohe mm
R LR, 23010223 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 40 1,6 kg
OP ] 23010224 | FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 40 31kg
N 23010225 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 50 1,7 kg
100 23010226 | FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 50 3,4 kg
23010227 | FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 75 2,2 kg
2 23010228 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 75 4,3 kg
23010229 | FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 100 2,6 kg
Lo 10 23010230 | FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 100 5,1 kg
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 50 Material ~ Bauhéhe mm Gewicht
R 23010252 | FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 40 1,5 kg
23010253 |FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 50 1,7 kg
100 23010254 | FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 75 2,1 kg
23010255 [FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 100 2,5 kg
S Abdeckungen — Breite 100 mm / Hohe 20 mm Material Gewicht
- 23510201 |FA Gitterrost, 1000/100/20/2, MW 30/10 verzinkt 238 2,1 kg
23510202 |FA Gitterrost, 500/100/20/2, MW 30/10 verzinkt 56 11 kg
Fixe Bauhéhe 23510203 |FA Langsstabrost, 1000/100/20/2, Stababstand 10 verzinkt 238 3,3 kg
23510204 |FA Langsstabrost, 500/100/20/2, Stababstand 10 verzinkt 56 1,7 kg
Zubehor Material ~ Bauh6he mm Gewicht
23910221 | FA Stirnplatte V, RB 100 verzinkt 40 0,1 kg
23910222 |FA Stirnplatte V, RB 100 verzinkt 50, 75, 100 0,1 kg
23910231 [FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 100 verzinkt 28 0,1 kg

FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

24909012 R ) verzinkt 0,1 kg
' ) —und L Bedarf je m: 2 Stk.
R Ii/t:%/ - h antg)sstabrsoit? (Gitar g’ ?L" . 1 broste: Verschraubunsgbiigel inkl. P
erschrau ungs— et tur Gitter- un angss abroste: Verschraubunsg ﬂge inkl. Pressmutter .
auf Anfrage 24900022 | | Flachiopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.) verzinkt 0.1kg

o Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! i &

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm

Baulinge mm Bauhohe mm Gewicht

und Flachkopfschraube fur BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.)

23010303 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 40 1,6 kg
23010304 | FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 40 3,0 kg
23010305 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 50 1,7 kg
23010306 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 50 3,3 kg
23010307 | FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 75 2,2 kg
23010308 | FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 75 4,2 kg
23010309 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 100 2,6 kg
23010310 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 100 5,0 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstirke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23010323 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 40 1,7 kg
23010324 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 40 3,2 kg
23010325 [FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 50 1,8 kg
23010326 | FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 50 3,5kg
23010327 | FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 75 2,3 kg
23010328 | FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 75 44 kg
23010329 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 100 2,7 kg
23010330 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 100 5,2 kg
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 50 Material ~ Bauhéhe mm = Gewicht
23010352 |FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 40 1,5 kg
23010353 | FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 50 1,7 kg
23010354 | FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 75 2,1 kg
23010355 |FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 100 2,5 kg
Abdeckungen — Breite 100 mm / Héhe 20 mm Material Stk./Palette  Gewicht
23510301 |FA Gitterrost 1000/100/20/2, MW 30/10 Edelstahl 238 2,1 kg
23510302 |FA Gitterrost 500/100/20/2, MW 30/10 Edelstahl 56 11 kg
23510303 |FA Langsstabrost, 1000/100/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 238 3,3kg
23510304 | FA Langsstabrost, 500/100/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 56 1,7 kg
23510305 |FA Design-Langsstabrost 1000/100/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 224 2,6 kg
23510306 |FA Design-Léangsstabrost 500/100/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 48 1,3 kg
Zubehor Material ~ Bauhéhe mm
23910321 [FA Stirnplatte E, RB 100 Edelstahl 40 0,1 kg
23910322 |FA Stirnplatte E, RB 100 Edelstahl 50, 75, 100 0,1 kg
23910331 |FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 100 Edelstahl 28 0,1 kg
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,
24909013 Steg- und LF;ngsstabrosten (Bedarf je m:g2 Stk.) Edelstanl 0.1 ke
24900023 FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubunsgbiigel inkl. Pressmutter Edelstahl 0.1 ke
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Fassadenrinne

BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehorelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23013203 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 40 1,8 kg
23013204 | FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 40 3,6 kg
23013205 | FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 50 2,0 kg
23013206 | FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 50 4,0 kg
23013207 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 80 2,4 kg
23013208 [FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 80 4,8 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm Bauhohe mm Gewicht
23013223 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 40 1,8 kg
23013224 | FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 40 3,6 kg
23013225 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 50 2,0 kg
23013226 | FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 50 4,0 kg
23013227 | FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 80 2,4 kg
23013228 | FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 80 4,8 kg
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 75 Material ~ Bauh6he mm i
23013252 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 40 1,7 kg
23013253 | FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 50 19 kg
23013254 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 80 24 kg
Abdeckungen — Breite 122 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette
23513203 [FA Maschenrost, 1000/122/20, MW 30/10, T-Einfassung verzinkt 120 3,4 kg
24513201 | FA Gitterrost, 1000/122/20, MW 30/10 verzinkt 120 2,5kg
24513202 [FA Gitterrost, 500/122/20, MW 30/10 verzinkt 48 1,3 kg
24513203 |FA Stegrost, 1000/122/20, SW 9/80 verzinkt 120 2,0 kg
24513204 |FA Stegrost, 500/122/20, SW 9/80 verzinkt 48 1,0 kg
24513205 |FA Lochrost, 1000/122/20, @ 6 verzinkt 120 1,6 kg
24513206 |FA Lochrost, 500/122/20, @ 6 verzinkt 48 0,8 kg
24513207 |FA Lingsstabrost, 1000/122/20, Stababstand 10 verzinkt 120 39 kg
24513208 |FA Lingsstabrost, 500/122/20, Stababstand 10 verzinkt 48 2,0 kg
23513205 [FA Lingsstabrost, 500/122/20, grau Kunststoff 120 0,2 kg
Zubehor Material ~ Bauhéhe mm Gewicht
23913221 |FA Stirnplatte V, RB 130 verzinkt 40 0,1 kg
23913222 |FA Stirnplatte V, RB 130 verzinkt 50 0,1 kg
23913223 |FA Stirnplatte V, RB 130 verzinkt 80 0,1 kg
23913231 [FA Uberschubmuffe fir Rinnen mit BH 50, 80 verzinkt 28 0,1 kg
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, .
24909012 Steg- und Ll;ngsstabrosten (Bedarf je m:gZ Stk.) verzinkt 01 ke
24900018 FA Verschraubungs-Set fur Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Pressmutter verzinkt 0/1 kg

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! 'k (i,a

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23013303 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 40 1,8 kg
23013304 | FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 40 3,6 kg
23013305 | FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 50 2,0 kg
23013306 | FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 50 4,0 kg
23013307 | FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 80 24 kg
23013308 | FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 80 4,8 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstirke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23013323 | FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 40 1,8 kg
23013324 | FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 40 3,6 kg
23013325 | FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 50 2,0 kg
23013326 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 50 4,0 kg
23013327 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 80 2,4 kg
23013328 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 80 4,8 kg
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 75 Material ~ Bauhéhe mm Gewicht
23013352 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 40 1,7 kg
23013353 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 50 1,9 kg
23013354 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 80 2,4 kg
Abdeckungen — Breite 122 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette  Gewicht
24513301 |FA Gitterrost, 1000/122/20, MW 30/10 Edelstahl 120 31kg
24513302 [FA Gitterrost, 500/122/20, MW 30/10 Edelstahl 48 1,5 kg
24513303 [FA Stegrost, 1000/122/20, SW 9/80 Edelstahl 120 2,0 kg
24513304 | FA Stegrost, 500/122/20, SW 9/80 Edelstahl 48 1,0 kg
24513305 | FA Lochrost, 1000/122/20, @ 6 Edelstahl 120 1,6 kg
24513306 |FA Lochrost, 500/122/20, @ 6 Edelstahl 48 0,8 kg
24513307 |FA Léngsstabrost, 1000/122/20, Stababstand 10 Edelstahl 120 4,2 kg
24513308 |FA Langsstabrost, 500/122/20, Stababstand 10 Edelstahl 48 2,1kg
24513313 | FA Design-Liangsstabrost 1000/122/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 120 3,2kg
24513314 | FA Design-Léngsstabrost 500/122/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 40 1,6 kg
Zubehor Material ~ Bauhéhe mm = Gewicht
23913321 |FA Stirnplatte E, RB 130 Edelstahl 40 0,1 kg
23913322 |FA Stirnplatte E, RB 130 Edelstahl 50, 80 0,1kg
23913331 |FA Uberschubmuffe fir Rinnen mit BH 50, 80 Edelstahl 28 0,1 kg
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,
24909013 Steg- und LF;ngsstabrosten (Bedarf je m:g2 Stk.) Edelstahl 0.1 ke
24900019 FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Pressmutter Edelstahl 0.1 ke
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G-FLEXEa

Fassadenrinne

BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 200 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Art. Nr. Rinnenkérper perforiert — Materialstiarke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23020203 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 40 24 kg
23020204 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 40 4,8 kg
23020205 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 50 2,6 kg
23020206 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 50 52kg
23020207 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 75 3,0 kg
23020208 |FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 75 6,0 kg
23020209 | FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 90 3,3 kg
23020210 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 90 6,5 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstdrke 1,00 mm Baulange mm Bauhoéhe mm
23020223 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 40 24 kg
L 2 23020224 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 40 4,8 kg
g[ 23020225 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 50 2,6 kg
23020226 |FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 50 52 kg
R 23020227 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 75 3,0kg
ol ] 23020228 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 75 6,0 kg
" 23020229 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 90 3,3 kg
23020230 | FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 90 6,5 kg
— Art. Nr.  Rinnenkérper barrierefrei — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
w
~ 21020252 | FA Fassadenrinne V, RB 200, untersch. Schenkelhéhe 2000 50/ 60 5,3 kg
200 Art. Nr.  Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100 Material ~ Bauhéhe mm Gewicht
- 23020252 | FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 40 2,3 kg
23020253 | FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 50 2,5kg
& 23020254 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 75 3,0 kg
23020255 | FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 90 3,2 kg
Abdeckungen — Breite 200 mm / Héhe 20 mm Material Stk./Palette
24520201 | FA Gitterrost 1000/200/20, MW 30/10 verzinkt 60 3,8kg
Fixe Bauhohe 24520202 | FA Gitterrost 500/200/20, MW 30/10 verzinkt 30 2,0 kg
23520203 |FA Maschenrost, 1000/200/20, MW 30/10 T-Einfassung verzinkt 60 53 kg
24520203 | FA Langsstabrost 1000/200/20, Stababstand 10 verzinkt 60 6,4 kg
24520204 | FA Langsstabrost 500/200/20, Stababstand 10 verzinkt 30 3,2 kg
23520201 | FA Stegrost, 1000/200/20 verzinkt 60 2,3 kg
24520207 |FA Lochrost 1000/200/20, @ 6 verzinkt 60 3,5kg
24520208 |FA Lochrost 500/200/20, @ 6 verzinkt 30 1,7 kg
Zubehor Material ~ Bauh6he mm Gewicht
23920221 | FA Stirnplatte V, RB 200 verzinkt 40 0,1 kg
23920222 |FA Stirnplatte V, RB 200 verzinkt 50 0,1 kg
23920223 |FA Stirnplatte V, RB 200 verzinkt 75 0,1 kg
23920224 |FA Stirnplatte V, RB 200 verzinkt 90 0,1kg
23920231 [FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 90 verzinkt 28 0,1 kg

FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

Weitere Bauhéhen 24909012 Steg- und Léangsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) verzinkt 01 ke
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubunsgbiigel inkl. Pressmutter .
auf Anfrage 24900012 | i Fiachkopfschraube fir BH 40150 (Bedarf jo m: 2 Stk) verzinkt 0.1ke

o Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! ',\ &

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 200 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Art. Nr.  Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht
23020303 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 40 24 kg
23020304 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 40 4,8 kg
23020305 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 50 2,6 kg
23020306 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 50 52kg
23020307 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 75 3,0 kg
23020308 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 75 6,0 kg
23020309 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 90 3,3kg
23020310 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 90 6,5 kg
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm Bauhéhe mm Gewicht
23020323 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 40 24 kg
23020324 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 40 4,8 kg
23020325 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 50 2,6 kg
23020326 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 50 52kg
23020327 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 75 3,0 kg
23020328 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 75 6,0 kg
23020329 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 90 3,3kg
23020330 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 90 6,5 kg
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100 Material ~ Bauhéhe mm Gewicht
23020352 | FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 40 2,3 kg
23020353 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 50 2,5 kg
23020354 | FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 75 3,0 kg
23020355 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 90 3,2 kg
Abdeckungen — Breite 200 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette ~ Gewicht
24520301 |FA Gitterrost 1000/200/20, MW 30/10 Edelstahl 60 3,8 kg
24520302 |FA Gitterrost, 500/200/20, MW 30/10 Edelstahl 30 2,4 kg
24520303 | FA Langsstabrost, 1000/200/20, Stababstand 10 Edelstahl 60 6,5 kg
24520304 | FA Langsstabrost, 500/200/20, Stababstand 10 Edelstahl 30 3,3 kg
23520301 | FA Stegrost, 1000/200/20 Edelstahl 60 2,2 kg
24520307 | FA Lochrost, 1000/200/20, @ 6 Edelstahl 60 3,5kg
24520308 | FA Lochrost, 500/200/20, @ 6 Edelstahl 30 1,7 kg
23520305 | FA Design-Léngsstabrost, 1000/200/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 78 5,0 kg
23520306 [FA Design-Langsstabrost, 500/200/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 42 2,1 ki

23920321
23920322
23920323
23920331

24909013

24900013

Zubehor

FA Stirnplatte E, RB 200

FA Stirnplatte E, RB 200

FA Stirnplatte E, RB 200

FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 90

FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,
Steg- und Langsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.)

FA Verschraubungs-Set fur Gitter- und Langsstabroste: Verschraubunsgbiigel inkl. Pressmutter
und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.)

Material
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Edelstahl

Edelstahl

Bauhéhe mm
40
50
75,90
28

0,1 kg

01 kg
0,1 kg

0,1 kg

0,1kg

Gitterrost MW 30/10
far RB 100, 130, 200

Lochrost @ 6 mm
fir RB 130, 200

Stegrost
nur fur RB 130, 200

Léngsstabrost aus Kunststoff
fur RB 130, 200

Langsstabrost, Stababstand 10
fiir RB 100, 130, 200

Design-Léangsstabrost
far RB 100, 130, 200

50

75

90

Fixe Bauhohe

Weitere Bauhohen
auf Anfrage
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G-FLEXEa

Fassadenrinne

BG-FLEX FA Aufsatzelemente

eignen sich als Punkteinlauf sowie als Kontroll-Revisionsschichte, Gitterroste einliegend

Aufsatzelemente — Materialstirke 1,00 mm Material Bauhdhe mm  Gewicht
23900206 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauhéhe verzinkt 60 0,5 kg
23900207 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauh&he verzinkt 100 0,7 kg
23900208 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauhéhe verzinkt 150 0,8 kg
23900212 |Distanzrahmen fiir Hohenanpassung 150/150, fixe Bauhéhe verzinkt 20 0,2 kg
23900214 |Distanzrahmen fiir Hohenanpassung 150/150, fixe Bauhdhe verzinkt 50 0,3 kg
FA Aufsatzelement 23900201 [FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhdhe verzinkt 60 0,6 kg
mit Gitterrost 23900202 [FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhdhe verzinkt 100 0,9 kg
23900203 |FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhdhe verzinkt 150 1,2kg
23900205 |Distanzrahmen fiir Héhenanpassung 200/200, fixe Bauhdhe verzinkt 20 0,3 kg
23900215 |Distanzrahmen fiir Héhenanpassung 200/200, fixe Bauhdhe verzinkt 50 0,5 kg
24925200 |FA Aufsatzelement V 250/250, fixe Bauhhe verzinkt 50 19 kg
24925201 |FA Aufsatzelement V 250/250, variable Bauhdhe verzinkt 70-100 2,6 kg
24925202 |FA Aufsatzelement V 250/250, variable Bauhéhe verzinkt 100 — 160 2,9 kg
24925300 |FA Aufsatzelement E 250/250, fixe Bauhéhe Edelstahl 50 19 kg
24925301 |FA Aufsatzelement E 250/250, variable Bauhéhe Edelstahl 70 -100 2,6 kg
24925302 |FA Aufsatzelement E 250/250, variable Bauhéhe Edelstahl 100 - 160 29 kg
24940200 |FA Aufsatzelement V 400/400, fixe Bauhdhe verzinkt 50 2,4 kg
24940201 [FA Aufsatzelement V 400/400, variable Bauhéhe verzinkt 70 - 100 3,3 kg
24940202 |FA Aufsatzelement V 400/400, variable Bauhche verzinkt 100 - 160 4,1 kg
FA Aufstockrahmen 24940300 |FA Aufsatzelement E 400/400, fixe Bauhéhe Edelstahl 50 24 kg
24940301 |FA Aufsatzelement E 400/400, variable Bauhdhe Edelstahl 70-100 3,3kg
24940302 [FA Aufsatzelement E 400/400, variable Bauhche Edelstahl 100 - 160 41 kg
24925210 |FA Aufstockrahmen V 250/250, fixe Bauhdhe verzinkt 80 1,5 kg
24940210 |FA Aufstockrahmen V 400/400, fixe Bauhohe verzinkt 80 3,3 kg
24925310 |FA Aufstockrahmen E 250/250, fixe Bauhdhe Edelstahl 80 1,5 kg
24940310 |FA Aufstockrahmen E 400/400, fixe Bauhéhe Edelstahl 80 3,3 kg
Abdeckungen fiir Aufsatzelemente Material Stk./Palette

23500203 |FA Gitterrost 150/150/20, MW 30/10 verzinkt 120 0,7 kg
23500201 |FA Gitterrost 200/200/20, MW 30/10 verzinkt 120 11kg
24525200 |FA Gitterrost 240/240/20, MW 30/10 verzinkt 120 1,3 kg
24525300 |FA Gitterrost 240/240/20, MW 30/10 Edelstahl 120 1.3 kg
24540200 |FA Gitterrost 392/392/20, MW 30/10 verzinkt 120 2,6 kg
24540300 |FA Gitterrost 392/392/20, MW 30/10 Edelstahl 120 2,6 kg

FA Uberschubmuffe FA Ablaufteil mit Ablaufstutzen FA Stirnplatten FA Verschraubungsbiigel und
Flachkopfschraube

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLEX FA Kiesfangleisten

Kiesfangleiste — perforiert Material Baulange mm Gewicht
23900911 |FA Kiesfangleiste 60 x 40 mm, 2 mm Starke Aluminium 2000
24900702 |FA Kiesfangleiste 80 x 50 mm, 2 mm Starke Aluminium 2000
23900922 |[FA Kiesfangleiste 80 x 80 mm, 2 mm Stérke Aluminium 2000
23900912 |FA Kiesfangleiste 100 x 80 mm, 2 mm Stérke Aluminium 2000 1,7 kg
23900916 |FA Kiesfangleiste 100 x 80 mm, mit Zusatzkantung, 1,5 mm Starke Aluminium 2000 1,5 kg
23900924 |FA Kiesfangleiste 150 x 100 mm, 2 mm Stérke Aluminium 2000 2,3 kg

BG-FLEX FA Hohenverstellung fur Fassadenrinnen

Stellfu3 Material Bauhéhe mm Gewi

24900201 |Aufpreis fir Einpressmuttern zur Hohenverstellung bei 1 m Stlick verzinkt

24900202 |Aufpreis fiir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 2 m Sttick verzinkt 0,1 kg
24900301 |Aufpreis fiir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 1 m Stiick Edelstahl 0,1 kg
24900302 |Aufpreis fiir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 2 m Sttick Edelstahl 0,1 kg
24900203 |FA StellfuB M 10 x 30 L verzinkt 30 0,1 kg
24900204 |FA StellfuB M 10 x 40 L verzinkt 40 0,1 kg
24900205 |FA StellfuB M 10 x 50 L verzinkt 50 0,1 kg
24900208 |FA StellfuB M 10 x 80 L verzinkt 80 0,1 kg
24900303 |FA StellfuB M 10 x 30 L Edelstahl 30 0,1 kg
24900304 |FA StellfuB M 10 x 40 L Edelstahl 40 0,1kg
24900305 |FA StellfuB M 10 x 50 L Edelstahl 50 0,1 kg
24900308 | FA StellfuB M 10 x 80 L Edelstahl 80 0,1kg

BG-FLEX FA Stichkanale

zur Verbindung von Rinnenstrang und Ablauf

Stichkanile

Baulinge mm

Bitte beachten Sie, dass bei héhenverstellbaren Fassadenrinnen fiir die 1 Meter Rinne jeweils 4 StellfiiBe und fiir die
2 Meter Rinne jeweils 6 StellfiiBe in der entsprechenden Héhe benétigt werden.

Bauhéhe mm

Gewicht

37851 FA Stichkanal 1000/90/30, verzinkt L 1000 30 11 kg
37852 FA Stichkanal 2000/90/30, verzinkt L 2000 30 2,2 kg
37861 FA Stichkanal 1000/90/30, Edelstahl L 1000 30 11 kg
37862 FA Stichkanal 2000/90/30, Edelstahl L 2000 30 2,2 kg

BG-FLEX FA Terrassenbausatz

héhenverstellbarer Punkteinlauf auf Dachterrassen und Balkone

Terrassenbausatze Ldnge/Breite mm  Hohe mm
23910701 |Terrassenbausatz inkl. Abdeckung Stegrost, ALU 200 38-128 1,3 kg
23910702 |Terrassenbausatz inkl. Abdeckung mit Loch fir Einmiindung, DM 70, ALU 200 38-128 1,3 kg
23910703 |Terrassenbausatz inkl. Abdeckung mit Loch fir Einmindung, DM. 100, ALU 200 38-128 1,3 kg
23910706 |Ablauftasse flach, verzinkt und gestrahlt, Ablauf DN 100 200 40 0,5 kg

FA Kiesfangleiste

FA StellfuB M 10, verzinkt

FA Stichkanile

Terrassenbausatz

BG-FILCOTEN®

BG-CLASSIC
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Fassadenrinne

BG-FLEX glass, RB 130 — VERZINKT

beidseitig perforiert, verzinkt (V), inkl Auflagebtigel und Stossverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hoéhe Gewicht

21013271 |glass V, RB 130 2000 | 90 | 49kg |

Art. Nr.  Zubehor Lange Hohe Gewicht
24913225 |Stirnplatte glass V, RB 130 90 0,1 kg

BG-FLEX glass, RB 130 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert, Edelstahl (E), inkl Auflagebtigel und Stossverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hoéhe Gewicht
| 21013371 JglassERB130_________________________________________| 2000 | 90 | 49kg
Art. Nr.  Zubehor Lange Hoéhe Gewicht
130 24913325 |Stirnplatte glass E, RB 130 90 0,1 kg

|

o Alle FA Abdeckungen sind auch auf glass Fassadenrinnen anwendbar.

BG-FLEX glass, RB 200 — VERZINKT

beidseitig perforiert, verzinkt (V), inkl Auflagebtigel und Stossverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hohe Gewicht

21020271 [glass V, RB 200 2000 | 90 | 62ke |

Art. Nr.  Zubehor Lange Hoéhe Gewicht
24920225 |Stirnplatte glass V, RB 200 90 0,1 kg

BG-FLEX glass, RB 200 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert, Edelstahl (E), inkl Auflagebtigel und Stossverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hohe Gewicht

21020371 |elass E, RB 200 2000 | 90 | 62ke |
Art. Nr.  Zubehor Lange Hoéhe Gewicht
24920325 |Stirnplatte glass E, RB 200 0,1 kg

0 Lieferzeit auf Anfrage.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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G-FLEX e

Terrassen-Schlitzrinne

BG-FLEX TE Terrassen-Schlitzrinne, SW 18 — EDELSTAHL

zur Entwisserung im Terrassenbereich und Gartenanlagen

Rinnenkérper asymmetrisch — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm Bauhéhe mm
38000 |TEE SW 18 —geschlossen 1000 100 3,0kg
38010 |TEESW 18 — geschlossen 1000 80-130 3,7kg
38020 |TEE SW 18 — perforiert 1000 100 3,0kg
38030 |TEE SW 18 — perforiert 1000 80 — 130 3,7 kg

Abdeckung Material Stk./Palette

s 37955 | TE Schlitzeinlage mit Quadratloch 8/8 mm, L = 500 mm Edelstahl 200 0,1 kg
’M‘ 37956 TE Schlitzeinlage mit Quadratloch 8/8 mm, L = 1000 mm Edelstahl 100 0,2 kg
37961 | TE Bauzeitabdeckung SW 18 mm, L = 1000 mm Holz 200 0,1 kg

8 S Material Bauhéhe mm
S - 38040 | TE Revisionsschacht 500/100 mit Ablauf unten oder seitlich Edelstahl 80130 3,0kg
7 13399 | TE Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk. Kunst./verzinkt 0,1 kg
100 38050 |TE Aussenecke 200/200 — geschlossen Edelstahl 80 - 130 12 kg
F—t 38055 | TE Innenecke 200/200 — geschlossen Edelstahl 80-130 14 kg
Fi . 38060 | TE Stirnplatte links/rechts, Breite 100 mm Edelstahl 80—130 0,1 kg

ixe Bauhohe

#Ek

40 - 90
80-130

30

100
Variable Bauhéhe

TE Schlitzeinlage mit Quadrat- TE Bauzeitabdeckung aus Holz, TE Revisionsschacht
loch 8/8 mm L =1000 mm 500/100 mit Ablauf:
nach unten DN 75 / seitlich DN 50

TE Aussenecke TE Innenecke TE Stirnplatte links/rechts,
200/200, geschlossen 200/200, geschlossen Breite 100 mm

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLE>X

Terrassenrinne
. ®
BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 — EDELSTAHL -
zur Entwisserung von Plattenbeldgen auf Terrassen und Balkonen '(_)
9]
Art. Nr.  Rinnenkérper Baulange mm Bauhéhe mm  Gewicht E
TM Rinnenelement -
Art. Nr.  Ablaufelement Baulange mm Bauhéhe mm  Gewicht om
21106302 |Ablaufteil, Ablauf DN 50 1000 30 2,1 kg
21106311 |SET, Eckelement 1000x1000 30 41 kg
BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60, LINEAR — EDELSTAHL
zur Entwisserung von Plattenbeldgen auf Terrassen und Balkonen %
Art. Nr.  Rinnenkérper Baulange mm Bauhohe mm  Gewicht 2
o
Art. Nr.  Ablaufelement Baulange mm Bauhéhe mm  Gewicht O
21106306 |Ablaufteil, Ablauf DN 50 1000 30 2,1 kg =
21106312 |SET, Eckelement 1000x1000 30 4,0 kg

Vorteile der neuen Minirinne flr die Terrasse: 60

* Materialstarken: Rinnenkérper 0,75 mm / Abdeckung 1,50 mm 2 l

+ schmale, dezente Optik durch Rinnenbreite 60

* Verlegung erfolgt direkt mit den Pflasterplatten auf den Belag, Fixe Bauhshe

kein gesonderter Unterbau erforderlich
+ Rinnenabdeckung foliert als Schutz wahrend der Bauzeit

+ DIY durch einfache Verlegung méglich

Ablaufelement inkl. Abdeckung Ablaufelement LINEAR inkl. Abdeckung SET, Eckelement SET, Eckelement
und Stirn-/Uberschubblech, und Stirn-/Uberschubblech, LINEAR
Ablauf nach unten DN 50 Ablauf nach unten DN 50




BG-FLEX stone aus Edelstahl

150

80

ENS_ :l_ EX stone

Terrassenrinne

BG-FLEX stone, RB 150 — EDELSTAHL

geschlossener Rinnenkoérper aus Edelstahl 1.4301 mit Auflagebtigel und Steinwanne, passende Steinstarke 20 und 30 mm

Art. Nr.  Rinnenkoérper Bauldnge Bauhche Gewicht
21115301 |stone E, RB 150 inkl. Querbiigel und Steinwanne 1000 80 58kg
21115302 |stone E, RB 150 inkl. Querbigel und Steinwanne 2000 80 11,6 kg
Art. Nr.  Zubehor Bauldnge Bauhohe Gewicht
S wo | w | o
24915326 |Verbindungsmuffe fiir stone RB 150 50 46 0,1 kg
24915327 |Stirnplatte fir stone RB 150 15 80 0,1 kg

Lieferzeit auf Anfrage.

BG-FLEX stone aus Edelstahl BG-FLEX stone aus Edelstahl Stirnplatte fir BG-FLEX stone
Symbolbild: mit Granitstein, dunkel ” Symbolbild: mit Granitstein, hell ”

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Symbolbild: Rinnen werden ohne Stein geliefert.
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So speziell

wie lhre
Anforderungen.

Unsere Sonderlosungen.

Wir wissen, dass man manche Herausforderungen nicht mit Standardteilen ab-
decken kann. Deshalb planen und entwickeln unsere Techniker gerne Sonderbauteile
oder Individuallésungen fiir Sie. Wir produzieren nach lhren Anforderungen mit unse-
rem Know-how und beraten Sie auch auf der Baustelle vor Ort.

Senden Sie uns lhr Projekt!

Unser technischer Support berit Sie gerne und
erstellt fur Sie ein komplettes Projektangebot.

S bl R T [T T]
TR d
e I |

- Ll

80" FA Fassadenrinne — radial verlegt TE Terrassen-Schlitzrinne — gebogen

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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FA mit rutschhemmendem Gitterrost

FA mit Design Langsstabrost
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Dezent,
doch auffallend

effizient & stabil.

Indoor-Schlitzrinnensystem BG-FLEX omega

Die Fahigkeit, schweren Lasten ohne Abdeckung standzuhalten, und gleichzeitig
eine zuverldssige und dauerhafte Entwasserungsleistung zu gewéhrleisten, macht
die BG-FLEX omega Schlitzrinne zu einer einfachen, wirtschaftlichen Lésung fur
Ilhre Raumentwasserung.

Durch die ,V“-Form des Rinnenbodens kénnen Flussigkeiten sicher und effizient
abgeleitet werden. Bei Ablaufelementen ist ein integrierter Geruchsverschluss
standardmassig fixer Bestandteil.

Einsatzbereiche.

Lebensmittelindustrie, Grosskiichen, Schlachthéfe, Weinglter, Brauereien, usw.

bis Klasse C 250

Sichtsteghinterfiitterung flissigkeitsdichte Verbindung
- aus PVC, in die Kante eingeklebt - verschraubbarer Flansch
- fur hohlraumfreien, hoch - Dichtung aus EPDM ."'h._ "’
belastbaren Verguss im Beton/ (alternativ aus Teflon oder Silikon)
. e
in der Beschichtung - komplett mit Edelstahl-Verschraubung M 8 =

Eckstiick Ablaufelemente inkl. Geruchsverschluss
- Eckstiick mit Schenkellinge 500 mm - Ablaufelement mit waagrechtem Ablauf

kostenglinstige und effiziente Ecklésung oder senkrechtem Ablauf (sieche Ablaufelement oben)
- beste Befahrbarkeit - verschiedene Dimensionen und Bauh&hen fiir

hohere Ablaufleistung
- herausnehmbarer Schlammeimer
massive Abdeckung befahrbar bis B 125,

Kl.C?2 f Anfi
GRASPOINTNER C 250 auf Anfrage
Sustainable innovation.




BG-FLEX

Rinnenkorper aus Edelstahl crmega

- optimierte omega-Form fuir gute Ablaufleistung,
einfache Reinigung und hohe Stabilitdt (Stegverbinder)

- Edelstahl 1.4301 oder hoherwertiger auf Anfrage

- Materialstarke 2 mm

- Schlitzweite 16 mm, keine Abdeckung erforderlich

®
Z
L
=
O
. S
o T
O
[aa]
Verbindungselemente
- fiir Eck-, Kreuz- oder T-Verbindungen
- auch mit Ablauf moglich
<
a
- <
-
Nt
O
[aa]

4

direkt aus dem Rinnenelement

- frei wéhlbare Position im Strang

Rinne mit Ablauf
- senkrechter/waagrechter Ablauf

-,

Aufschwemmschutz

- dauerhafte Fixierung im
angrenzenden Fussbodenaufbau

i Stirn- bzw. Endplatte
Aufstan derung - dicht verschweisst

- hohenjustierbare Aufstanderung - zum sauberen und dichten
im kompletten Set Abschluss des Rinnenstranges




bis Klasse C 250

o)
'J' _I _X omega
INndoor-Schlitzrinnensystem

BG-FLEX omega SW 16 — EDELSTAHL

Rinnenelemente mit oder ohne Gefille, mit Dichtflansch zum Verschrauben

| | |

omega ohne Gefille — Materialstarke: 2,0 mm

Lange mm  Hohe mm  Gewicht
omega — SW 16, ohne Gefille, ) B B
unterschiedliche Bauhéhen — beidseitig Flansch bis max. 3000 65-200 | 44-255ke
omega mit 0,5 % Gefille — Materialstarke: 2,0 mm Lange mm  Hohe mm  Gewicht
omega — SW 16, mit 0,5 % Gefille, ) B _
unterschiedliche Bauhdhen — beidseitig Flansch bis max. 3000 65-200 | 45-246kg
22 16}, 22
o
54
2 3

BG-FLEX omega Ablaufelement inkl. Geruchsverschluss

fur BG-FLEX omega Schlitzrinnen, mit Schlammeimer, in unterschiedlichen Gréssen und Bauh&hen,
jeweils fur vertikalen oder horizontalen Anschluss

omega Ablaufelemente inkl. GV und Schlammeimer

Material Hohe mm ~ Gewicht
omega Ablaufelement 247 x 247 mit Schlammeimer,
mit Ablauf DN 100, fiir vertikalen Anschluss
omega Ablaufelement 247 x 247 mit Schlammeimer,

i AbIaUE DNHOONfurhorizontalentAnsehliss Edelstahl 260 8.3 ke
Flanschanschluss

mit Dichtung

Edelstahl 260 8,3 kg

0 Weitere Ablaufelemente fiir héhere hydraulische Leistung auf Anfrage.

omega Ablaufelemente inkl. Ge-
ruchsverschluss
und Schlammeimer,
horizontaler Ablauf

omega Ablaufelemente inkl.
Geruchsverschluss
und Schlammeimer,
vertikaler Ablauf

(i

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte auftragsbezogen gefertigt werden — keine Lagerware!

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



Zubehor

fur BG-FLEX omega Schlitzrinnen, SW 16

Zubehor Material Hoéhe mm Gewicht

omega Ecke 90°, Schenkellinge 500 mm Edelstahl 65 —200 4,4-9,0kg
omega Eck-Verbinder 90° Edelstahl 65-200 57-73kg
omega T-Verbinder Edelstahl 65 —200 6,1—-78kg
omega Kreuzverbinder Edelstahl 65 —-200 6,5-83kg
omega Stirn- bzw. Endplatte Edelstahl 65— 200 0,3-2,7 kg
omega Endplatte mit Ablauf DN 50 mm Edelstahl 65 —200 04-28kg

omega omega
Eck-Verbinder T-Verbinder

Senden Sie uns Ihr Projekt!

Unser technischer Support berét Sie gerne und
erstellt fur Sie ein komplettes Projektangebot.

Tel: +41 32 387 37 70 / office.ch@bg-graspointner.com

omega Ecke mit Schenkellinge
500 mm

omega
Kreuzverbinder

BG-FILCOTEN®

O
n
n
<
—
o
O
o




quadratisch, d ° h
praktisch, OL1C t.
Kastenrinnensystem BG-FLEX sigma tec

BG-FLEX sigma tec, das Entwésserungssystem flr gewerblich genutzte
Gebaude wird aus Edelstahl 14301 oder héherwertiger gefertigt. Sie sind bei
beschichteten Betonbeldgen die perfekte Lésung zur Ableitung von anfallendem
Oberflichenwasser. Zum dauerhaften Schutz der Gebdudestruktur kénnen
Bodenbeschichtungen absolut dicht an das Rinnensystem angearbeitet werden.

Bis zur Belastungsklasse C 250 kénnen je nach Nennweite Abdeckungen aus
Edelstahl und Kunststoff aus dem BG-FILCOTEN® Sortiment gewahlt werden.

Einsatzbereiche.

Parkhaduser, Parkflachen, Lebensmittelproduktionsbetriebe, chemische Werke,
Brauereien, Molkereien, Supermarkte, Gastronomie, Krankenhiuser, usw.

bis Klasse C 250

flussigkeitsdichte Verbindun

- verschraubbarer Flansch
- Dichtung aus NBR

Stirnplatte - komplett mit Edelstahl-Verschraubung M 6

- zum sauberen Abschluss

des Rinnenstranges
- inkl. Beschichtungssteg
- mit verschraubbarer Dichtung

gelochter Beschichtungssteg

- dauerhafte Anbindung der
Bodenbeschichtung an das

gelochte Steganschlussblech

Aufstanderung

- hohenjustierbare Aufstinderung
im kompletten Set

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FLEX

sigma tec

Abdeckung

ComBee Design-Kunststoffrost oder
Gitterroste aus Edelstahl

Lochgrésse 7 mm oder MW 30/10
Belastungsklasse B 125 oder C 250
mit fiX-Verschluss

Pumpensumpfrahmen
Verschraubung gegen Aufpreis méglich umpensumpira e

- als Verbindungselement

- auch fur T-, Eck- und Kreuzverbindungen
als Aufsatzrahmen zu bauseits hergestellter
Auffangwanne/Pumpensumpf

Ankerlasche

- zur dauerhaften Fixierung des Rinnen-
korpers im angrenzenden Bodenaufbau

Rinnenkorper

- aus Edelstahl oder hoherwertiger
- Nennweite: 100 mm
sichtbare Breite: 125 mm
- Elementlange: 2000 mm
(anpassbar an die Stranglange)
- Materialstarke 1,5 mm

Ablaufelemente

- Ablaufstutzen mit Durchmesser DN 100
- individuell im Rinnenstrang platzierbar
- Ablauf als Zuleitung,

z. B. zum Olabscheider

BG-FILCOTEN®

BG-CLASSIC




bis Klasse C 250

E“S' :l_ EX sigma tec

Kastenrinnensystem

BG-FLEX sigma tec, NW 100 — EDELSTAHL

Rinnenelemente ohne Gefille, mit Dichtflansch. Inkl. Aufstinderung, Dichtung
und Stossverschraubung, sichtbare Breite 125 mm, Innenhéhe 50 mm

sigma tec ohne Gefalle — Materialstarke: 1,5 mm Lange mm  Hohe mm  Gewicht

20710351  [Standardelement 2000 72 10,2 kg
20710352  |Rinnenelement 500 72 3,3kg
20710353  [Rinnenelement 1000 72 5,6 kg
20710354 [Rinnenelement 1500 72 8,5 kg
20710362  |Passstiick auf Anfrage 72

BG-FLEX sigma tec Ablaufelemente

Pumpensumpf-Rahmen, beliebig im Rinnenstrang platzierbar, als Verbindungs-, End-, T- oder Kreuzsttick

Art. Nr. sigma tec Ablaufelemente, Materialstarke 1,5 mm Lange mm  Hohe mm Gewicht
20710361 |Rinnenelement NW 100, mit Ablauf DN 100 500 72 3,8kg

14140000 [Passstick NW 100, mit Ablauf nach unten DN 100 auf Anfrage 72

Art. Nr.  Pumpensumpf aus FILCOTEN® HPC Material Hohe mm Gewicht

14140000 | Pumpensumpf 440/440/500 " 51,5 kg

Art. Nr.  Pumpensumpf-Rahmen, Materialstarke 1,5 mm Material Hohe mm Gewicht
20700301  |Gitterrost, Pumpensumpf, 400/400/30, MW 30/10 B 125

20700302 | Gitterrost, Pumpensumpf, 400/400/30, MW 30/10 C 250 11,8 kg
20710371 |End-Stiick 400/400 Edelstahl 100 4,5 kg
20710372  |Verbindungs-Stiick Gerade Edelstahl 100 4,0 kg
20710373 |Eckstick 90° 400/400 Edelstahl 100 4,0 kg
20710374 | T-Stiick 400/400 Edelstahl 100 4,5 kg

20710375 |Kreuz-Stiick 400/400 Edelstahl 4,5 kg
Abdeckungen, Materialstarke 1,5 mm Klasse It. EN Gewicht

20700301  |Gitterrost fur Pumpensumpf-Rahmen MW 30/10 KI. B 125 30 10,0 kg
20700302 |Gitterrost fiir Pumpensumpf-Rahmen MW 30/10 Kl. C 250 30 11,8 kg

sigma tec sigma tec Gitterrost MW 30/10, Edelstahl
Pumpensumpf-Rahmen Pumpensumpf-Rahmen
mit Gitterrost

0 Bitte beachten Sie, dass diese Produkte auftragsbezogen gefertigt werden — keine Lagerware!

GRASPOINTNER
Sustainable innovation. " Details BG-FILCOTEN® spot-p Pumpensumpf siehe Seite 28 und 29.



Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FLEX sigma tec Kastenrinnen, NW 100

BG-FILCOTEN®

Abdeckungen mit fiX-Verschluss Kl It. EN 1433 Hoéhe mm  Gewicht

17010322 |Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl 20
17010401 |COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 20
17010402 |COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 20

20

17010403 | Kunststoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6
Zubehor Material Gewicht

20710317 |Stirnplatte NW100, inkl. Dichtung & Verschraubung Edelstahl O
Bodenablauf 150x150 mm Materialstarke: 3 mm, Ablaufstutzen DN 100, inkl. Gitterrost Edelstahl &
<
—
o
|

Gitterrost KI. C COMBee-Designrost Kunststoff-Stegrost

BG-FILCOTEN® spot-p

‘ www.say.bg/41/spot-p

Stirnplatte Bodenablauf 150x150 mm

Senden Sie uns Ihr Projekt!

Unser technischer Support berit Sie gerne und
erstellt fur Sie ein komplettes Projektangebot.

Tel: +41 32 387 37 70 / office.ch@bg-graspointner.com
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FA Verschraubungs-Set

BG-FLEX FA & FA glass

Abdeckungen

Gitterrost ¥ MW 30/10
Stegrost SW 9/80
SW 9/130
Lochrost D6
Léngsstabrost ¥ SW 10
Design Langsstabrost SW 6

BG-FLEX TE

Abdeckungen

n Schlitzeinlage

BG-FLEXTM

Abdeckungen
Lochrost D6
n Linearrost SW 5

BG-FLEX sigma tec

Abdeckungen SV\{}]%V”\: Z)
n ComBee-Designrost @73
Kunststoff-Stegrost SW 8/40
Gitterrost SW 30/10

" Klassen It. EN 1433
A15kN [ B 125 kN | C 250 kN
D 400 kN | E 600 kN | F 900 kN
? Material:
V: Verzinkt | E: Edelstahl | PA6: Kunststoff Polyamid
» FA Verschraubungs-Set
Optional verschraubbar mit Verschraubungs-Set
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Fassadenrinnen
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Wegweisende Stabilitat
trifft dauerhafte

Wirtschaftlichkeit.

Von Jahr zu Jahr steigt das Verkehrsaufkommen — und damit die Belastung fiir die Strassen.
Besonders der expandierende LKW-Verkehr stellt die Stabilitidt der Fahrbahnen auf eine harte Probe.
Die Folgen: zunehmende Kosten fiir die Strassenerhaltung und eine vermehrte Beeintrachtigung der
Sicherheit. Denn beschédigte Strassen kénnen gefihrliche Unfalle hervorrufen.

Mehr Haltbarkeit, mehr Sicherheit: die BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte.

Mit der BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte kénnen Sie dieser Entwicklung Einhalt gebieten.

Sie verhindert das Ausbrechen des Banketts und erméglicht durch die stabile Oberflachenstruktur
einfache Lenkkorrekturen. Die Effekte sind ein geringerer Verschleiss des Fahrbahnrandes, ein
niedrigerer Wartungsaufwand und somit geringere Kosten. Zudem wird durch das ,,Rumpeln®
beim Uberfahren ein Ende der Fahrbahn signalisiert und dadurch die Sicherheit erhoht.

Abriebfest:
Zweischicht-Konstruktion

Die Bankettplatte bietet durch ihren
Vorsatzbeton eine glatte, frostbestdndige
und abriebfeste Oberfliche.

Sicher: Rumpeleffekt

Das Rillenprofil fithrt beim Uberfahren zu einem
warnenden Rumpeleffekt, der dem Autofahrer
das Ende der Fahrbahn signalisiert.

Praktisch: Verzahnung

Eine stirnseitige Verzahnung sorgt fiir einen
verschiebungsfreien Verbund und erleichtert
zusatzlich den Einbau.

Aufmerksam: Signalfarbe

Unsere BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte ist auch
mit rot eingefarbtem Vorsatzbeton erhiltlich. Die
Farbe ist dauerhaft sichtbar und nutzt sich nicht ab.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-ROAD LEFIX®
Bankettplatte

Hydrophobierte Oberflache

Durch die optionale vollflichige Beschichtung wird
die Oberflache der Bankettplatte impragniert.

Sauber: Abflussvertiefungen

Durch das Rillenprofil wird das Oberflachenwasser

Ausschwemmen des Bankettes verhindert.

BG-FILCOTEN®

kontrolliert nach aussen geleitet und so das typische

Das Original: BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte

Mehr Informationen unter: www.say.bg/41/lefix

e

e

Die optionale Aussparung
ermdglicht den einfachen Einbau
und Austausch des Leitpfostens.

Die Vorteile auf einen Blick:

q i - Dauerhafte Abstiitzung des asphaltierten Fahrbahnrandes
Einfach: Abstandshilfe durch die durchgingige BG-ROAD LEFIX®-Lingsseite

Schitzen vor Abplatzungen * leicht zu verlegen, praktisch wartungsfrei

bei Transport und Verlegung * keine Verschmutzung der Fahrbahn durch Bankettschotter

* hohere Verkehrssicherheit fir LKVV, PKW und Zweirad

* Winterdiensttauglich — Oberfliche mit 3% Gefille nach aussen

BG-CLASSIC

BG-FLEX
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Variabel: Leitpfosten-Aussparung




o)
(5- A LEFIX®
Bankettplatten

BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte BP 500 —grau

Bankettplatte aus Beton C 30/37

Art. Nr.  Typ L/Bin mm Verlegeradius Stk./Palette =~ Gewicht
57004 LEFIX® Bankettplatte BP 500 1000/500 >12m 8 149 kg
57000 LEFIX® Bankettplatte BP 500 mit Aussparung ” 1000/500 >12m 8 145 kg
57006  |LEFIX® Bankettplatte BP 500 450/500 >6m” 16 65 kg
57008  |LEFIX® Bankettplatte BP 500 250/500 >4m?" 24 36 kg
57045  |LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert ¥ 1000/500 >12m 8 149 kg

LEFIX® Bankettplatte BP 500
57055 mit Aussparung,Phydrophobiert & 10007500 > 12m 8 145 ke
57046 LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert * 450/500 >6m” 16 65 kg
57047 LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert * 250/500 >4m" 24 36 kg

1045 1045 500 295

1000 1000 450 250

mim

BP 500 mit Aussparung

Leitpfostenaussparung

BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte BP 500 —rot

Bankettplatte aus Beton C30/37

L/Bin mm Verlegeradius Stk./Palette

57020 LEFIX® Bankettplatte BP 500 ROT * 1000/500 >12m 8 149 kg
57021  |LEFIX® Bankettplatte BP 500 ROT 450/500 >6m?” 16 65 kg
57018  |LEFIX® Bankettplatte BP 500 ROT ¥ 250/500 >4m" 24 36 kg
57048 LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert ROT ? 1000/500 >12m 8 149 kg
57049 LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert ROT *) 450/500 >6m” 16 65 kg
57050  |LEFIX® Bankettplatte BP 500, hydrophobiert ROT 250/500 >4m” 24 36 kg
1045 500 295
1000 450 . 250
3x L g
# I 4
— 500 .
BG-ROAD LEFIX® BG-ROAD LEFIX®
Bankettplatte 450/500 Bankettplatte 250/500

" Angaben gelten fiir Innenradien.
GRASPOINTNER ? Leitpfostenaufnahme — 1 Leitpfosten pro Platte.
Sustainable innovation. ? Lieferzeit und Verfiigbarkeit auf Anfrage.



BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte BP 350 — grau

Bankettplatte aus Beton C 30/37

L/Bin mm Verlegeradius Stk./Palette = Gewicht
57001 LEFIX® Bankettplatte BP 350 1000/350 >16m 12 107,0 kg
57024  [LEFIX® Bankettplatte BP 350 450/350 >16m 12 48,0 kg
57051 LEFIX® Bankettplatte BP 350, hydrophobiert 1000/350 >16m 12 107,0 kg
57052 LEFIX® Bankettplatte BP 350, hydrophobiert 450/350 >16 m 12 48,0 kg
1045 500
1000 450

TITT T0 »

BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte BP 350 —rot

Bankettplatte aus Beton C30/37

L/Bin mm Verlegeradius Stk./Palette = Gewicht
57019 LEFIX® Bankettplatte BP 350 ROT * 1000/350 > 16 m 12 107,0 kg
57025  |LEFIX® Bankettplatte BP 350 ROT * 450/350 >16m 12 48,0 kg
57053 LEFIX® Bankettplatte BP 350, hydrophobiert ROT 1000/350 >16m 12 107,0 kg
57054  |LEFIX® Bankettplatte BP 350, hydrophobiert ROT 450/350 >16m 12 48,0 kg

1045 500

1000 450

3% 7
g E
350

Zubehor

fur BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte

80017 LEFIX® Versetzzange fiir Bankettplatten max. Traglast 250 kg, Greifbereich: 55 - 535 mm

Versetzzange fir Bankettpatte

BG-CLASSIC BG-FILCOTEN®

BG-FLEX
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Allgemeines Zubehor

BG-Dichtsystem

anwendbar bei Rinnen mit Sicherheitsfalz
Exceltabelle zur Mengenermittlung siehe www.say.bg/dicht-xIs

Art. Nr.  Herkémmliche Einsatzbereiche Verpackung
31300 |Dichtmasse 1K — Standard, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Pro 3 600 ml/Beutel
31302 |Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose
31206  |Trennband 9x2 mm 25 m/Rolle
31203  |Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml Stk.

Art. Nr.  Speziell fir Gefahrengut-Bereiche Verpackung
31301  |Dichtmasse 1K — Spezial, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Tank N 600 ml/Beutel
31302  [Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose
31206  |Trennband 9x2 mm 25 m/Rolle
31203 |Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml Stk.

BG-Versetzwerkzeuge

zum sicheren und einfachen Versetzen

Versetzwerkzeuge Tragfahigkeit Offnungsweite Eigengewicht
80002 |Versetzzange fur handisches Versetzen ca. 150 kg 0—400 mm ca. 4,5 kg
80018 |Versetzzange fiir Entwisserungsrinnen und Kabeltrége” ca.250 kg | 150 — 600 mm ca. 18 kg
80019  |Versetzzange fiir Entwisserungsrinnen und Kabeltroge” ca. 600 kg 50 - 600 mm ca. 29 kg
Versetzzange fiir BG-FILCOTEN® green, pro 400
SRR | LR T e un@ngOO 5P ca.1400kg | 50-780mm | ca. 150 kg
80023 \ézrséﬁzgglg fngBZ_GS iggifgo%fee”' pro 400 ca.500 kg | 390 - 415 mm ca. 50 kg
19115900 |Verhebehaken fur BG-FILCOTEN® one NW 150, griin, (2 Stk.) ca. 300 kg 1,9 kg
80018 — BG-Versetzzange 19120900 |Verhebehaken fiir BG-FILCOTEN® one NW 200, schwarz, (2 Stk.) ca. 300 kg 2,1kg
fur Entwdsserungs- 80060 |Hebeband fiir BG-CLASSIC Sicherheitsrinnen und BGZ-S (2 Stk.) ca.2.000 kg | Gurtlange 4 m ca. 3,2 kg
rinnen und Kabeltroge 82040 | Abhebeschlaufen M 12 500 kg ca. 0,1 kg

" Zange greift innen, geeignet ab NW 150.
? Zange greift aussen, geeignet ab NW 100.
GRASPOINTNER * Zange greift aussen, geeignet fiir NW 300, 400 und 500.
Sustainable innovation. # Zange greift innen, geeignet fiir NW 400 und 500.


https://www.bg-graspointner.com

O

80002 — Versetzzange 80019 — Versetzzange 80022 — Versetzzange FTZ-Multi fiir
fur hdndisches Versetzen TSZ-uni fiir Entwésserungs- BG-FILCOTEN® green, pro 400 &
rinnen und Kabeltrége BG-CLASSIC BGZ-S NW 300 BH615,

NW 400 und NWV 500 (2,5 m)

80023 — Versetzzange fir Verhebehaken fiir BG-FILCOTEN® one 80060 — Hebeband fiir
BG-FILCOTEN® green, pro 400 & 19115900 — NW 150 (griin) und BG-CLASSIC:
BG-CLASSIC BGZ-S 19120900 — NW 200 (schwarz) Sicherheitsrinnen
NW 400 (1m) / NW 500 (1m) & BGZ-S Schwerlastrinnen

0 Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell lingere Lieferzeit!

BG-FLEX BG-CLASSIC BG-FILCOTEN®

BG-ROAD
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Einbaurichtlinien

Allgemeine Hinweise

Die nachstehenden Einbaurichtlinien und Einbaubeispiele sind fir
Standardanwendungen vorgesehen. Die Belastungsklasse und die
Einbaustelle geméss EN 1433 sind den ortlichen Gegebenheiten von
planender Seite anzupassen. Die in Fachkreisen allgemein
bekannten technischen Regelwerke und Richtlinien sind beim
Einbau zu berticksichtigen. Kontaktieren sie in speziellen Féllen

die BG-Anwendungstechnik.

BG-FILCOTEN® Kastenrinnen

1. Das Versetzen der FILCOTEN® HPC Rinnen erfolgt auf einem
Betonfundament nach EN 206-1 oder in Monokornbeton nach RVS
08.18.01 wobei auf das Gefalle der Rinnen im Aushub zu achten ist.
Die Flussrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet — Details siehe
Tabelle und Schnitte. Die Rinnenelemente sollten grundsatzlich mit
geeigneten Werkzeugen (z.B. BG-Versetzzange) versetzt werden.

2. Zur verkehrssicheren Befestigung der Abdeckung empfehlen wir, je
nach Einsatzbereich, einen Verschluss (Patent- oder Halteklammer, fiX),
zu verwenden. Ab KI. D 400 kN ist nach EN 206-1 vorzugsweise eine
Verschlussvorrichtung (Verschraubung, fiX) zu verwenden.

3. Die Stossfugen zwischen den einzelnen Rinnenk&rpern kénnen mit
geeigneten Dichtungsmassen abgedichtet und verklebt werden

— Materialbeschreibung und Mengenermittlung siehe BG-Dichtsystem
— www.say.bg/dichtsystem_pdf.

4. Vor Herstellung der angrenzenden Bodendecke, Abdeckungen ein-
legen und gegebenenfalls verschrauben bzw. die Rinne gegen zusam-
mendriicken aussteifen. Achten Sie beim Verdichten des Oberbaus und
der Deckschicht (Asphalt, Pflaster, Beton, usw.) darauf, dass die Rinnen
nicht beschadigt werden.

5. Bei auftretenden Horizontalkréften (z.B. bei Betonfldchen, Hang-
neigungen, usw.) ist im Bereich des Fahrbahnanschlusses, im Abstand
von 30-150 cm zur Rinne, eine ausreichend dimensionierte Raumfuge
vorzusehen. Quer zum Rinnenstrang verlaufende Raumfugen sind in
den angrenzenden Betonflidchen so anzuordnen, dass diese durch einen
Rinnenstoss verlaufen.

6. Um unkontrollierten Spannungsrissen in einem Betonldufer entlang
eines Rinnenstranges vorzubeugen, sind Sollriss- bzw. Dehnungsfugen
in regelmassigen Abstanden (It. anerkannten Regeln der Technik) bzw.
nach Vorgabe einer statischen Berechnung vorzusehen. Die Fugen sind
jeweils an einem Rinnenelement-Stoss quer zum Rinnenstrang aus-
zuftihren. Fugenanzahl bzw. -abstand sind z.B. auch abhingig von der
Betongiite, den Umgebungstemperaturen beim Betonieren, sowie der
Betonnachbehandlung und sind entsprechend auszufiihren.

7. Bei auftretenden Schubkriften mussen Pflaster-Beldge kraftschlissig
mit der Rickenstiitze verbunden werden. Dies kann durch Versetzen
der ersten drei Pflasterreihen (am Rinnenstrang) in ein Betonbett er-
folgen. Die Fugen sind mineralisch zu hinterfiillen. Schubkriéfte aus dem
Pflaster-Belag diirfen nicht direkt auf die Rinnenwénde einwirken (z.B.
Wirmeausdehnung, Bremskréfte...). Es sind die jeweiligen technischen
Richtlinien zur Herstellung von Pflaster-Beldgen in gebundener oder
ungebundener Bauweise entsprechend zu beachten.

—ILC

TEN®

8. Alle angrenzenden Deckschichten sollten dauerhaft 3-5 mm hoher
als die Oberflache der Rinne verlaufen, um mechanische Beschadigun-
gen der Rinnenelemente zu vermeiden (z.B. Schneerdaumung) und den
Wasserabfluss zu gewédhrleisten.

9. In Bereichen wo verstérkt chemische Angriffe (z.B. Taumittel,
Sauren, Laugen, usw.) zu erwarten sind, empfehlen wir Entwasserungs-
rinnen mit Edelstahlzargen und Abdeckungen aus hochwertigem
Edelstahl einzubauen.

10. Rinnen-Rost-Systeme (Kastenrinnen) sind im Einsatz auf Auto-
bahnen und Schnellstrassen nicht geeignet fir Verlegung quer zur
Fahrbahn.

11. Das Rinnensystem ist in regelmassigen Intervallen (mind. 1 x
jéhrlich) auf Verunreinigung und seine Funktion zu priifen und gegebe-
nenfalls zu reinigen, besonders der Sinkkasten mit Schlammeimer.

Fiir Sinkkdsten gelten sinngemdss dieselben Einbaurichtlinien

Belastungsklasse A 15kN | B 125 kN | C 250 kN | D 400 kN | E 600 kN
Betongiite — Fundament
gem, EN 206-1% C16/20 C20/25 C20/25 C25/30 C25/30
Breite: X >8cm =210 cm >215cm =20 cm =20 cm
Hoéhe: Y Rinnenhdhe - 5 cm (mini - 3 cm) Bauhodhe Rinne
Starke: Z >8cm 210 cm >15cm 220 cm 220 cm

konstr. Bewehrung nicht erforderlich erforderlich

* Betongte ist eine Mindestanforderung und den 6rtlichen Anforderungen anzupassen.


https://www.say.bg/dichtsystem
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BG-FILCOTEN® light NW 100: Pflaster — Plattenbelag, KI. A — C

3-5 mm
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BG-FILCOTEN® tec NW 100: Asphalt - Liuferstein/Betonlaufer, KI. C
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BG-FILCOTEN® pro NW 100: Beton — Beton, KI. D — E

\G=FEINE Anfahr-, Brems- & Drehkrifte sind gesondert zu beriicksichtigen. Einbauanleitung beachten. Technische Anderungen vorbehalten.

®

® 6606006 600606006686

tragfihige
Schotterschicht

Betonfundament
It. statischer
Bemessung

Klasse E:
Konstruktive
Bewehrung

Fahrbahnbeton
Raumfuge
Arbeitsfuge
Feinbelag
Bitukies

tragfihige
Bitumenschicht

Mortelbett
Splittbett
Pflastersteine
Steinzeug-Belag

Liuferstein oder
Betonlaufer

Quer-Scheinfuge
alle 6 m am
Rinnenstoss,
altern. Bewehrung
konstruktiv

bzw. It. Statik

Lunker-freier
Fugen-Verguss

BG-ROAD BG-FLEX BG-CLASSIC BG-FILCOTEN®

Allgemeines Zubehor
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Einbaurichtlinien

BG-FILCOTEN® one

1. Das Versetzen der BG-FILCOTEN® one Rinnen erfolgt auf einem
Betonfundament nach EN 206-1 oder in Monokornbeton nach RVS
08.18.01. Bei ausgehdrteten Betonsohlen ist unbedingt ein Mortelbett
von mindestens 2 cm vorzusehen. Je nach statischen

Erfordernissen ist ein seitlicher Stltzkeil oder eine Stahlbewehrung
erforderlich — Details siehe Tabelle und Schnitte.

2. Beginnen Sie mit dem Versetzen des Rinnenstranges beim Ablauf-
element und achten Sie beim Unterteil auf einen héhen- und lagege-
rechten Einbau zum Anschluss des Kanalrohres und des Rinnenstran-
ges. Bei mehreren Ablaufelementen in einem Strang ist der hohen- und
lagegerechte Einbau der Unterteile besonders sorgfiltig durchzufiihren.

3. Beide Stirnseiten eines nachfolgenden Rinnenelements kénnen
an das vorhergehende Element angeschlossen werden, da das
Nut-/ Feder-/ Zapfensystem fliessrichtungsfrei ist — daher ist kein
Fliessrichtungspfeil auf den Rinnen angebracht.

4. Wir empfehlen, die Verwendung des steckbaren Dichtungsprofils
an den Stossfugen der Rinnenelemente. Die Abdichtung der Stésse
kann auch mit herkémmlichen Dichtmaterialien (z.B. 1K-Dichtmaterial
auf PU-Basis) im Zuge der Versetzarbeit erstellt werden — Materialbe-
schreibung und Mengenermittlung sieche BG-Dichtsystem

— www. say.bg/dichtsystem_pdf.

5. Der Rinnenstrang sollte vor dem Anschliessen der Deckschicht vor
Verschmutzung geschltzt werden — z.B. mittels Folienabdeckung. Beim
Verdichten des Oberbaus und der Deckschicht (Asphalt, Pflaster, Be-
ton, usw.) durfen die Rinnen nicht beschadigt werden.

6. Bei auftretenden Horizontalkréften (z.B. bei Betonflachen,
Hangneigungen, usw.) ist im Bereich des Fahrbahnanschlusses, im
Abstand von 30-150 cm zum Rinnenstrang, eine ausreichend dim
ensionierte Raumfuge vorzusehen. Es muss sichergestellt werden, dass
Kréfte aus Temperaturdehnung (Beton- bzw. Pflasterflichen) keinesfalls
auf die Rinnenwandung wirken kénnen. Raumfugen missen entspre-
chend angeordnet und ausgefiihrt werden. Dies gilt sinngeméss ebenso
flr zementstabilisierte Tragschichten im Oberbau. Fugeneinlagen sind
aus geeignetem Material zu wahlen. Quer zum Rinnenstrang verlaufen-
de Raumfugen in den angrenzenden Betonflachen sind so anzuordnen,
dass diese durch einen Rinnenstoss verlaufen.

7. In einem Betonldufer entlang eines Rinnenstranges sind Sollriss-
bzw. Dehnungsfugen in regelméssigen Abstdnden (It. anerkannten
Regeln der Technik) bzw. nach Vorgabe einer statischen Berechnung
vorzusehen, um unkontrollierten Spannungsrissen vorzubeugen. Die
Fugen sind jeweils an einem Rinnenelement-Stoss quer zum Rinnen-
strang auszufiihren. Fugenanzahl bzw. -abstand sind z.B. auch abhingig
von der Betongiite, den Umgebungstemperaturen beim Betonieren,
sowie der Betonnachbehandlung und sind entsprechend auszufiihren.

8. Pflaster-Beldge bei denen Schubkrifte auftreten kénnen, missen
kraftschlissig mit der Rickenstitze verbunden werden. Dies kann
durch Versetzen der ersten drei Pflasterreihen (am Rinnenstrang)

in ein Mortelbett erfolgen. Die Fugen sind mineralisch zu hinterfdllen.
Schubkréfte aus dem Pflaster-Belag diirfen nicht direkt auf die
Rinnenwinde einwirken (z.B. Warmeausdehnung, Bremskrifte, ...).
Es sind die jeweiligen technischen Richtlinien zur Herstellung von
Pflaster-Beldgen in gebundener oder ungebundener Bauweise
entsprechend zu beachten.

—ILC

TEN®

9. Alle angrenzenden Deckschichten sollten dauerhaft 3-5 mm hoéher
als die Oberfliache der Rinne verlaufen, um mechanische Beschddigungen
der Rinnenelemente zu vermeiden (z.B. Schneerdaumung) und den
Wasserabfluss zu gewdhrleisten.

10. Fuir Revisions- und Sinkkasten-Elemente inkl. Unterteil gelten
sinngemadss dieselben Einbaurichtlinien.

11. Das Rinnensystem ist in regelmdssigen Intervallen (mind.1 x jahrlich)
auf Verunreinigung und seine Funktion zu priifen und gegebenenfalls zu
reinigen — besonders das Sinkkasten-Element mit Schlammeimer.

BG-FILCOTEN® parkline & city mini

1. Das Versetzen der BG-FILCOTEN® city mini und parkline erfolgt in
einer Ausnehmung tiber einer bauseitigen Bauwerks-Abdichtung —
abgestimmt auf das ausgeschriebene Oberflichen-Beschichtungssystem.

2. Beginnen Sie mit dem Versetzen des Rinnenstranges beim
Ubergang zum Ablauf.

3. Die Rinnen werden mittels erdfeuchtem Beton (punktuell) in die
gewiinschte Lage gesetzt und anschliessend mit Vergussmortel verfiillt
— Details siehe Schnitte.

4. Die Stossfugen zwischen den einzelnen Rinnenkérpern kénnen
mit geeigneter Dichtungsmasse abgedichtet oder verklebt werden

— Materialbeschreibung und Mengenermittlung siehe BG-Dichtsystem
— www.say.bg/dichtsystem_pdf.

5. Alle angrenzenden Deckschichten sollten mit Gefalle zum
Rinnenstrang verlaufen, um den Wasserabfluss zu gewdhrleisten.

6. In Bereichen, in denen verstarkt chemische Angriffe (z.B. Taumittel,
Sauren, Laugen usw.) zu erwarten sind, empfehlen wir die Entwésse-
rungsstriange ausreichend oft vom Schmutz zu reinigen und mit klarem
Wasser zu spilen.

Die Einbauzeichnungen sind allgemein giiltige Beispiele.
Details und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

unter www.bg-graspointner.com oder Sie kontaktieren bei abweichenden
Einbausituationen direkt unsere Anwendungstechniker.

Belastungsklasse A15kN [ B 125 kN | C 250 kN | D 400 kN | E 600 kN
Be“’g’;i‘fltz,:l Pondament | 160 | 2025 | €205 | C2530 | C25/30
Breite: X 28 cm 210 cm 215cm 220 cm 220 cm
Hoéhe: Y Rinnenhdhe - 5 cm (mini - 3 cm) Bauhodhe Rinne
Stérke: Z >8cm =10 cm >15cm >20cm 220 cm
konstr. Bewehrung nicht erforderlich erforderlich

* Betongte ist eine Mindestanforderung und den értlichen Anforderungen anzupassen.
Klasse F 900 ist auf Anfrage mit unserer Anwendungstechnik zu kldren.
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tragfahige Schotterschicht

BG-FILCOTEN®

zementstab.
Schotterschicht
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Betonfundament It.
statischer Bemessung

Klasse E: Konstruktive
Bewehrung

Fahrbahnbeton

Raumfuge

BG-CLASSIC

Arbeitsfuge
Dehnfuge
Feinbelag

tragfihige Bitumenschicht

bituminéses Fugenband

grossformatiger
Pflasterstein

BG-FLEX

O 0606000066 ©® © 000

Quer-Scheinfuge alle

6 m am innenstoss,
altern. Bewehrung
konstruktiv bzw. It. Statik

(&)

lunkerfreier Fugenverguss
BG-FILCOTEN® one, NW 150: Asphalt — Asphalt, KI. D — F

>100 Aussparung ca. 205 - 220 >100
152

BG-ROAD

/
%
s

Stahl-Betondecke

BG-FILCOTEN® city mini, NW 100: Beton beschichtet, K. A — C
Beschichtung

It. Vorgabe Planer z.B.
OS11b - ca. 4-5 mm

Allgemeines Zubehor

>100 Aussparung ca. 200 - 220
150

Vergussmortel

Grundierung

000 66

Abdichtung vliesarmiert
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BG-FILCOTEN® parkline, NW 150: Beton beschichtet, KI. A — C

\G=FEINE Anfahr-, Brems- & Drehkrifte sind gesondert zu beriicksichtigen. Einbauanleitung beachten. Technische Anderungen vorbehalten.




Einbaurichtlinien

G-CLASSIC

Allgemeine Hinweise

Die nachstehenden Einbaurichtlinien und Einbaubeispiele sind fur Stan- 9. Rinnen-Rost-Systeme (Kastenrinnen) sind im Einsatz auf
dardanwendungen vorgesehen. Die Belastungsklasse und die Einbaustel- Autobahnen und Schnellstrassen nicht geeignet fiir Verlegung quer

le geméss EN 1433 sind den 6rtlichen Gegebenheiten von planender zur Fahrbahn.

Seite anzupassen. Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen

Regelwerke und Richtlinien sind beim Einbau zu bericksichtigen. Kon- 10. Das Rinnensystem ist in regelmdssigen Intervallen (mind.1 x
taktieren sie in speziellen Fallen die BG-Anwendungstechnik. jahrlich) auf Verunreinigung und seine Funktion zu priifen und gegebe-

nenfalls zu reinigen, besonders der Sinkkasten mit Schlammeimer.
BG-CLASSIC® Typ M Rinnen
— BG-CLASSIC® Typ | Rinnen

1. Das Versetzen der BG-CLASSIC Rinnen Typ M (BGZ-S) erfolgt auf

einem Betonfundament nach EN 206-1 oder in Monokornbeton nach 1. Das Versetzen der BG-CLASSIC Rinnen Typ | (BIG I) erfolgt auf
RVS 08.18.01 wobei auf das Gefille der Rinnen im Aushub zu achten einer Betonausgleichsschicht. Wir empfehlen, ein Betonfundament in
ist. Die Flussrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet — Details sie- der tragfihigen Schotterschicht zu errichten, um Unregelmassigkeiten
he Tabelle und Schnitte. Die Rinnenelemente sollten grundsitzlich mit in der Verdichtung der Tragschicht ausgleichen zu kénnen.

geeigneten Werkzeugen (z.B. BG-Versetzzange) versetzt werden.
Die Punkte 2-10 der Typ M Einbaurichtlinien, gelten sinngemdss

2. Zur verkehrssicheren Befestigung der Abdeckung empfehlen wir, je fur die Typ | Rinnen.

nach Einsatzbereich, einen Verschluss (Patent- oder Halteklammer, SV),

zu verwenden. Ab KI. D 400 kN ist nach EN 206-1 vorzugsweise eine Abmessungen siehe Tabelle. Typ | Rinnen benétigen keinen Stiitzkeil/
Verschlussvorrichtung (Verschraubung, SV) zu verwenden. Rickenstiitze — eine Lagesicherung wird jedenfalls empfohlen.

3. Die Stossfugen zwischen den einzelnen Rinnenkérpern kénnen
mit geeigneten Dichtungsmassen abgedichtet und verklebt werden —

Materialbeschreibung und Mengenermittlung siehe BG-Dichtsystem — Einbaudetails BG-CLASSIC Typ | Rinnen sind auf Anfrage
www.say.bg/dichtsystem_pdf. mit unserer Anwendungstechnik zu kidren.

4. Vor Herstellung der angrenzenden Bodendecke, Abdeckungen ein- Fiir Sinkkdsten gelten sinngemdss dieselben Einbaurichtlinien
legen und gegebenenfalls verschrauben bzw. die Rinne gegen zusam-

mendriicken aussteifen. Achten Sie beim Verdichten des Oberbaus und

der Deckschicht (Asphalt, Pflaster, Beton, usw.) darauf, dass die Rinnen

nicht beschédigt werden.

5. Bei auftretenden Horizontalkréften (z.B. bei Betonfldchen, Hang-
neigungen, usw.) ist im Bereich des Fahrbahnanschlusses, im Abstand
von 30-150 ¢cm zur Rinne, eine ausreichend dimensionierte Raumfuge
vorzusehen. Quer zum Rinnenstrang verlaufende Raumfugen sind in
den angrenzenden Betonfldchen so anzuordnen, dass diese durch einen
Rinnenstoss verlaufen.

6. Um unkontrollierten Spannungsrissen in einem Betonlaufer entlang
eines Rinnenstranges vorzubeugen, sind Sollriss- bzw. Dehnungsfugen
in regelmissigen Abstanden (It. anerkannten Regeln der Technik) bzw.
nach Vorgabe einer statischen Berechnung vorzusehen. Die Fugen sind
jeweils an einem Rinnenelement-Stoss quer zum Rinnenstrang aus-
zuftihren. Fugenanzahl bzw. -abstand sind z.B. auch abhingig von der
Betongiite, den Umgebungstemperaturen beim Betonieren, sowie von
der Betonnachbehandlung und sind entsprechend auszufthren.

7. Bei auftretenden Schubkriften mussen Pflaster-Beldge kraftschlissig
mit der Rickenstiitze verbunden werden. Dies kann durch Versetzen
der ersten drei Pflasterreihen (am Rinnenstrang) in ein Betonbett er-

folgen. Die Fugen sind mineralisch zu hinterfiillen. Schubkriéfte aus dem Belastungsklasse | A15kN | B 125 kN | C 250 kN | D 400 kN | E 600 kN
Pflaster-Belag diirfen nicht direkt auf die Rinnenwénde einwirken (z.B. p
4 4 ind die ieweili i Betonglte ~Fundament | - 4¢pq | co025 | c20125 | c25530 | c2530
Wiérmeausdehnung, Bremskréfte...). Es sind die jeweiligen technischen gem. EN 206-1%
Richtlinien zur Herstellung von Pflaster-Beldgen in gebundener oder Breite: X sg8em | 10am | s15am | 320em | 20cm
ungebundener Bauweise entsprechend zu beachten.
Hoéhe: Y Rinnenhdhe - 5 cm (mini - 3 cm) Bauhdhe Rinne

. kschichten sollten dauerhaft 3-5 mm hoher
8 Alle angre.r?zenden D.ec schichten sollten daue ha t 3-5 n hohe Stirke: 7 s8em | s10am | s15am | s20em | =20em
als die Oberfliche der Rinne verlaufen um mechanische Beschadigun-

gen der Rinnenelemente zu vermeiden (z.B. Schneeraumung) und den konstr. Bewehrung nicht erforderlich erforderlich
Wasserabfluss zu gewihrleisten.

* Betongte ist eine Mindestanforderung und den értlichen Anforderungen anzupassen.
Klasse F 900 ist auf Anfrage mit unserer Anwendungstechnik zu kldren.
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Asphalt: KI. D —E | BG-CLASSIC BIG I, NW 200 | Beton: K. D — E

Verlegebeispiele fur BG-FILCOTEN® und BG-CLASSIC

0 1 2 3 4 5 5-0 6

10 10-0

Fliessrichtung mit Ablauf

7 8 9
_—

Betonfundament
It. statischer
Bemessung

Fahrbahnbeton
Raumfuge
Arbeitsfuge
Feinbelag
Bitukies

tragfahige
Bitumenschicht

bitumindses
Fugenband

Mortelbett
Splittbett
Pflastersteine

Lunker-freier
Fugen-Verguss

Stirnplatte | % Sinkkasten
| I:l LLLLL_I I:I (oder Endplatte)
(@)

 — 101, Nr. 0 101, Nr. 5-0 101, Nr. 10-0
mit Ablaufbohrung mit Ablaufbohrung I:l mit Ablaufbohrung
6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6
! i Stirnplatte ; ;
Stirnplatte Stirnplatte
@)

101, Nr. 10-0 mit Ablaufbohrung Sinkkasten mit Ablauf
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Stirnplatte Fliessrichtung Fliessrichtung

Endplatte
mit Ablauf
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Einbaurichtlinien

BG-FLEX FA und glass Fassadenrinnen

Normanforderungen fiir Fassadenrinnen

Die Anschlusshéhen fiir Dachabdichtungen sind in der SIA 271
(Abdichtung von Hochbauten) geregelt. Mit dem Einsatz von
Entwdsserungsrinnen vor Tur- und Fensterelementen sind
geringere Anschlusshéhen zuléssig.

Bei Anschlissen der Abdichtung an Fenster-/Tiirelemente ohne
Verwendung einer Entwdsserungsrinne ist eine Anschlusshéhe von
mindestens 60 mm tiber Gehbelag/Nutzschicht einzuhalten.

Unter folgenden Umstanden, darf
die Anschlusshohe reduziert werden:
+ Gefille muss vom Anschluss wegfiihren

* Fenster und Tirelemente missen fir einen
Abdichtungsanschluss geeignet sein

* Verwendung einer Entwisserungsrinne mit einer Hohe
von mindestens 30 mm und einem Entwésserungsquerschnitt
von mindestens 2000 mm? (z.B. BG-FLEX FA RB 130 mit
BH 50 mm oder héher)

* Mindestens 25 mm Anschlusshéhe tiber Gehbelag/Nutzschicht

(i)

Fragen zum Detail beantwortet lhnen gerne unsere
Anwendungstechnik. Kontaktieren Sie uns!

HINWEIS: Verzinkte Rinnenelemente diirfen nicht auf frischem Kalk- oder

Zementmortel verlegt werden bzw. nicht mit essigsaurem Silikon verfugt
werden, um eine verstdrkte Korrosion zu vermeiden.

BG-FLEX

/

BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 200, Holzfassade

) 29

BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130, Wandanschluss




BG-FILCOTEN®

min. 25 mm
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Schotterschicht

BG-FLEX

Betonfundament
Fassadenkonstruktion

Wairmeddmmung

Mindestanschlusshéhe
BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130, Tiireinbau laut SIA 271
Abdichtungsfolie
Bodenaufbau

Unterkonstruktion
It. Planer: z.B. Kiesbett

BG-ROAD

Belag: z.B.
Terrassendielen

Turkonstruktion

Stichkanal zum Ablauf

Polsterleiste sowie
Warmeddmmung

® 600 6 OB ©606086

Holzfassade

®

Allgemeines Zubehor

BG-FLEX glass Fassadenrinne, RB 200, Glassfassade
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Einbaurichtlinien

BG-FLEX

A) BG-FLEX omega
B) BG-FLEX sigma tec

1) A+B Die nachstehenden BG Einbau- und Wartungsrichtlinien
sowie Verlegebeispiele sind flr Standardanwendungen vorgesehen.
Die Belastungsklasse und die Einbaustelle gemass EN 1433 sind den
ortlichen Gegebenheiten von planender Seite anzupassen. Die in
Fachkreisen allgemein bekannten technischen Regelwerke und Richt-
linien sind zu beriicksichtigen. Kontaktieren Sie in speziellen Féllen die
BG-Anwendungstechnik.

2.1) A+B Es muss eine Aussparung gemdss den Einbaubeispielen vor-
gesehen werden, um einen Epoxidharz-Verguss herstellen zu kénnen
oder die Rinne wird mit der Bodenplatte mitbetoniert.

2.2) A+B Die Rinnenelemente sind nach Verlegeplan/Montageanlei-
tung am Aufstellungsort aufzulegen und korrekt zu drehen um eine
dichte Flanschverbindung herstellen zu kénnen — auf gleiche Grosse/
Hohe der Flansche ist zu achten.

2.3) A Zuerst wird der Rohrstutzen bzw. der Ablaufteil an den Ab-
wasserkanal angeschlossen und mit der unteren Mutter der Standfisse
in der Hohe nivelliert (zweite Mutter noch nicht festziehen) — Kanal-
rand ca. 1 — 1,5 mm unterhalb des Niveaus des fertigen Fussbodens.

2.3) B Zuerst wird der Rohrstutzen bzw. der Ablaufteil an den Ab-
wasserkanal angeschlossen und mit der unteren Mutter der Standfiisse
in der Hohe nivelliert (zweite Mutter noch nicht festziehen) — der
Kanalrand ergibt das Niveau des fertigen Fussbodens. Sollte ein Pum-
pensumpfrahmen oder eine Pumpensumpfwanne zum Einsatz kommen
(statt Anschluss an Kanal), diesen zuerst Gber den Pumpensumpf set-
zen und entsprechend einnivellieren.

2.4) A+B Die Flansche der Rinnenelemente griindlich reinigen (Ver-
schmutzungen missen entfernt werden) und inklusive Dichtung mitein-
ander verschrauben — das Verschraubungsmaterial ist standardmassig
im Lieferumfang enthalten.

2.5) A+B Beim Verschrauben der Flansche ist auf exakte Ausrichtung
des Rinnenstranges zu achten (Richtschnur, Waaglatte).

2.6) A+B Sofern die Ausrichtung und Nivellierung des gesamten
Stranges erfolgt ist, muss der Strang gegen Verrutschen beim Betonie-
ren oder Ausgiessen gesichert werden — dazu die Standfiisse verdibeln
bzw. 6rtlich einbetonieren und die zweite Mutter (oben) festziehen.

2.7) A+B Es wird empfohlen die Rinnenelemente vor Verschmutzung
beim Betonieren/Vergiessen zu schiitzen (z.B. durch Abkleben).

2.8) A Beim Betonieren oder Vergiessen muss ein Zwischenstlick
eingelegt werden, das spéter die Nut fir eine hochelastische Fuge
zwischen Rinnenwand und Boden herstellt.

2.8) B Der Beschichtungssteg muss eben einbetoniert/vergossen
werden.

2.9) A+B Beim Einbringen der Vergussmasse muss darauf geachtet
werden, dass sie die Aussenkontur der Rinne vollflichig und blasenfrei
umbhdllt. Die Rinne muss 100%-ig satt aufliegen. Sollte dies nicht der
Fall sein, kann sich der Rinnenkérper bei Belastung spéter verformen.

2.10) A+B Beim Einbringen und Ritteln des Betons darauf achten,
dass die Rinne nicht in der Lage oder Form verdndert wird.

3) A Zwischen der BG-FLEX omega Rinne und dem Fahrbahn-
anschluss empfehlen wir eine Wartungsfuge herzustellen. Die War-
tungsfuge sollte mit einer hochelastischen Dichtungsmasse ausgefihrt
werden. Beschichtung entsprechend der Vorgaben des Beschichtungs-
herstellers durchfihren.

4) A Alle angrenzenden Belagsoberflachen sollten dauerhaft ca. 1-1,5
mm hoher als die Oberfliche der Rinne verlaufen, um den ordnungsge-
massen Wasserablauf zu gewahrleisten.

5) A+B Reinigungs- und Wartungsarbeiten: In Bereichen, in denen
verstdrkt chemische Angriffe (z.B. Taumittel, Sduren, Laugen, ...) zu
erwarten sind, empfehlen wir, die Rinnen regelmassig zu reinigen, um
Ablagerungen zu vermeiden.

BG-FLEX stone

Die entnehmbare Steinwanne kann bauseits mit den Terrassenplatten der an-
grenzenden Fliche ausgefiillt werden und kann zu Reinigungszwecken jederzeit
einfach entnommen werden. Die Auflager fiir die Steinwanne kénnen in unter-
schiedlich hohen Verankerungslaschen, abgestimmt auf eine Plattenstarke von
20 oder 30 mm, eingehdngt werden. Der Rinnenkérper weist eine einseitige
Abschragung auf, um im Bereich einer Attika oder anderen aufgehenden Bautei-
len nicht in Konflikt mit einem Abdichtungskeil oder Hohlkehle zu kommen.

Der Einbau des Rinnenkérpers hat in Drainagebeton oder ins Splittbett zu
erfolgen und bei gebundener Bauweise muss unbedingt eine Dauerelastische
Fuge/Rundschnur an die Rinne gesetzt werden, um Schubkrifte aufzunehmen.

BG-FLEX TM Terrassenrinne

Die Terrassenrinne wird zur Entwésserung von Terrassen in Verbin-
dung mit Terassenplatten verwendet. Durch die geringe Bauhohe von
30 mm kann sie zwischen den Terassenplatten an beliebiger Stelle auf
den Splitt verlegt werden, ohne dass ein spezieller Unterbau benétigt
wird.

BG-FLEX TE Terrassen-Schlitzrinne

Die Terrassen-Schlitzrinne wird vorwiegend zur Entwdésserung von
Terrassen und Gartenanlagen genutzt. Der grosse Vorteil besteht
darin, dass diese Rinne die Entwisserung auf zwei Ebenen ermdglicht —
dem Bodenbelag und der darunter liegenden Bodenplatte.

Aussparung ca. 200 - 220

>100 60 >100
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BG-FLEX omega, SW 16, Beschichtung, KI. A — C

HINWEIS: Verzinkte Rinnenelemente diirfen nicht auf frischem Kalk- oder
Zementmortel verlegt werden bzw. nicht mit essigsaurem Silikon verfugt

werden, um eine verstdrkte Korrosion zu vermeiden. Fragen zum Detail
beantwortet Ihnen gerne unsere Anwendungstechnik. Kontaktieren Sie uns!




BG-FLEX stone, NW 150, Plattenbelag
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G-FLEX TE Terrassen-Schlitzrine, SW 18, auf Betonplatte
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BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60, Plattenbelag
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e tragfahige

Schotterschicht
Betonfundament
Drainagebeton

dauerelastische
Verfugung

Splittbett
Plattenbelag

Stahl-Betondecke

0000 0606

Beschichtung

It. Vorgabe Planer
zB. OS11b
Triflex ProDeck

- ca. 4-5 mm

©

Vergussmortel

z.B. Triflex
Schachtrahmenverguss
oder gleichwertig

@ Grundierung
z.B. Triflex Cryl

Primer 276 oder
gleichwertig

@ Abdichtung
vliesarmiert z.B.

Triflex pro Detail
oder gleichwertig

BG-ROAD BG-FLEX BG-CLASSIC BG-FILCOTEN®
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Einbaurichtlinien

NEUBAU

1. Herstellen einer dauerhaft tragfahigen Unterbettung, nach den glti-
gen Strassenbauvorschriften und den zu erwartenden Belastungsklassen.

2. Die Verlegung der BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte erfolgt auf
einem Unterbeton (mind. C 20/25 und geeignete Expositionsklasse) und
eine vollflachige Bettung der Bankettplatte ist herzustellen.

3. Beim Aufbringen der Fahrbahndecke (bitumin&sen Verschleissschicht,
Betondecke,...) ist satt an die Bankettplatte anzuschliessen.

4. Zwischen den BG-ROAD LEFIX® Bankettplatten ist eine
Fugenbreite von 3-5 mm einzuhalten. Keine 'Knirsch'-Verlegung. Die
Fugen sollten mit geeigneter bitumin&ser Vergussmasse ausgefullt
werden (keine Mortelverfugung) — dadurch kein Grinbewuchs und
ein dauerhafter Verbund und Halt der Platten.

Allgemeine Hinweise zu Einbau & Montage

1. Das Versetzen der BG-ROAD LEFIX® Bankettplatten
sollte mit geeigneten Werkzeugen (z.B. BG-Versetzzange oder
Vakuum-Hebegerit,...) und entsprechenden Hebegerdten
(z.B. Autokran, Bagger, ...) erfolgen.

2. Der Fahrbahnanschluss sollte dauerhaft mindestens 5 mm
héher als die Oberfliche der BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte
verlaufen, um mechanische Beschadigungen zu vermeiden (z.B.
Schneeraumung) und den Wasserabfluss zu gewahrleisten.

3. Ein Uberfahren bei fehlender Fahrbahn-Deckschicht (z.B.
Asphalt-Feinbelag wéahrend der Bauzeit) ist zu verhindern, um
Schiden an der BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte zu vermeiden.

A LEFIX®

Bankettplatten

SANIERUNG

1. Schneiden des Fahrbahnrandes, um eine saubere Anschlusslinie
herzustellen und den beschédigten Fahrbahnbelag fachgerecht
entfernen zu kénnen.

2. Abtragen des alten Bankettmaterials.

3. Herstellen einer dauerhaft tragfdhigen Unterbettung
nach den gliltigen Strassenbauvorschriften und den zu
erwartenden Belastungsklassen.

4. Bei Verlegung der Bankettplatte auf einen Unterbeton (mind.
C 20/25 und geeignete Expositionsklasse) ist eine vollflachige
Bettung der Bankettplatte herzustellen. Es ist eine Rlckenstitze
herzustellen (Dicke mind. 15 cm). Fir eine gute Haftung am
Fertigteil darf der Beton fir Fundament und Rickenstiitze

beim Einbau noch nicht abgebunden sein.

5. Beim Aufbringen der Fahrbahndecke (bitumindsen Verschleiss-
schicht, Betondecke,...) ist satt an die Bankettplatte anzuschliessen.

6. Die Fugen zwischen dem geschnittenen Fahrbahnrand und

der Bankettplatte sind mit geeignetem Vergussmaterial (Gussasphalt,
Kaltasphalt, 0.4.) auszufiillen. Zwischen den Bankettplatten ist eine
Fugenbreite von 3-5 mm einzuhalten. Keine 'Knirsch'-Verlegung. Die
Fugen sollten mit geeigneter bitumin&ser Vergussmasse ausgefullt
werden — dadurch kein Griinbewuchs und ein dauerhafter Verbund
und Halt der Platten.

4. Die BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte dient nicht als
Fahrbahnverbreiterung, sondern zur Absicherung des Fahrbahnrandes
im Bankettbereich — ein stdndiges Befahren ist zu vermeiden.

5. Die Einstecklécher fur die BG-ROAD Leitpfosten miissen
freigehalten bzw. vertieft hergestellt werden.

Die Einbauzeichnungen sind allgemein giiltige Beispiele. Details und
weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter

www.bg-graspointner.com oder Sie kontaktieren bei abweichenden
Einbausituationen direkt unsere Anwendungstechniker —
office.ch@bg-graspointner.com




BG-FILCOTEN®

Innenradien:

bis 4 m — BG-ROAD LEFIX® 250/500
bis 6 m — BG-ROAD LEFIX® 450/500

bis 12 m — BG-ROAD LEFIX® 1000/500

Aussenradien#V:
LEFIX® 4;0/500
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BG-ROAD LEFIX® Bankettplatte Verlegebeispiel: Kreisverkehr mit verschiedenen Radien
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Allgemeines Zubehor

Die Fahrbahn wird Der BG-ROAD Leitpfosten kann Durch die Vertiefung wird ein Durch die Vertiefung wird das Wasser BG-ROAD Leitpfosten -
zusitzlich gestutzt, bei Bedarf direkt in die dafiir Rumpeln erzeugt, das dem KFZ- kontrolliert abgeleitet, somit werden Fundamentsteine bewirken
dadurch wird ein vorgesehene Aussparung einge- Lenker das Ende der Fahrbahn ~ Wasserausrisse verhindert ein stabiles und verdrehsi-
Wegbrechen der setzt werden signalisiert cheres Fundament

Fahrbahnkante verhindert
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GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner AG
Industriering 17
CH-3250 Lyss

Tel: 41323873770

E-Malil: office.ch@bg-graspointner.com

VWeb: www.bg-graspointner.com

Mehr liber unser Engagement fiir
nachhaltige Printprodukte erfahren
Sie in unserem Blogartikel.

®
CERTIFIED PurePrint®
innovated by gugler* DruckSinn
Gesund. Riickstandsfrei. Klimapositiv.

cradletocradle drucksinn.at

Gedruckt nach der Richtlinie
»Druckerzeugnisse” des Osterreichischen
Umweltzeichens. gugler* print, Melk,
UMZ-Nr. 609, www.gugler.at

FSC Dieses Papier stammt aus
wwwfsc.org vorbildlich bewirtschafteten
Wialdern und kontrollierten
MIX
Quellen.

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

FSC® C005108

LY ) }
print4
-' @ cl?mate@

klimapositiv gedruckt

* Unser Beitrag fiir das Aufforstungsprojekt der BOKU Wien in Athiopien.

Ihr Partner fiir BG-Graspointner Entwasserungssysteme
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