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NEU

BG-FILCOTEN® one urban, NW 100

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr. monolithische Rinnenkérper D 400 — ohne Gefalle KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
15110100 one urban NW 100 Nr. 0, Typ |, L = 1000 mm, SW 10/70 mm D 400 43,0 kg 15 227,00
Zubehor
fir BG-FILCOTEN® one urban, NW 100
Zubehor KI. It. EN 1433 Gewicht Euro/Stk.
15110000 Eckelement variabel NW 100 D 400 36,3 kg 402,50
15110180 Revisionselement NW 100 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 41,2 kg 213,00
15110190 Ablaufelement NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost, mit DN 100 Bohrung " D 400 40,8 kg 245,70
15110170 Sinkkasten einteilig NW 100 Nr. 0, L = 500 mm inkl. Gussrost, Schlammeimer, Ablauf DN 150 D 400 43,8 kg 339,00
15110175 Sinkkasten Oberteil NW 101 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 39,2 kg 213,00
19110095 Sinkkasten Unterteil NW 101, Ablauf DN 150 30,0 kg 226,00
19110100 Stirnplatte NW 100 Nr. O, ohne Ablauf 1,8 kg 27,40
19110110 Endplatte NW 100 Nr. 0, mit Ablauf DN 100 14 kg 62,60
19110900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.) NW 100, blau lackiert 04 kg 102,50
19000707 Dichtungsprofil one urban NW 100 0,1 kg | auf Anfrage
32103 pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk. 4,20
32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk.) 8,30

BG-FILCOTEN® one urban, NW 150

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr. monolithische Rinnenkérper D 400 — ohne Gefalle KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
15115100 one urban NW 150 Nr. O, Typ |, L = 1000 mm, SW 12/120 mm D 400 65,7 kg 12 Stk. ab 3. Quartal
Zubehor
fur BG-FILCOTEN® one urban, NW 150
Art.-Nr. Zubehér Kl It. EN 1433 Gewicht Euro/Stk.
15115000 Eckelement variabel NW 150 D 400 53,2 kg | ab 3. Quartal
15115180 Revisionselement NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost * D 400 60,7 kg [ ab 3. Quartal
15115190 Ablaufelement NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost, mit DN 150 Bohrung " D 400 59,8 kg [ab 3. Quartal
15115170 Sinkkasten einteilig NW 150 Nr. 0, L = 500 mm inkl. Gussrost, Schlammeimer, Ablauf DN 150 ” D 400 65,0 kg @
vl
15115175 Sinkkasten Oberteil NW 151 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost " D 400 589kg |20 3.Q
19115095 Sinkkasten Unterteil NW 151, Ablauf DN 150 32,8 kg
19115100 Stirnplatte NWV 150 Nr. 0, ohne Ablauf 6,7 kg Q“a‘-t%\
19115110 Endplatte NW 150 Nr. 0, mit Ablauf DN 150 44kg | 0>
19115900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.) NW 150, rot lackiert 0,6 kg [ab 3. Quartal
19000708 Dichtungsprofil one urban NW 150 0,1kg |ab 3. Quartal
32103 pro Verschraubungsmaterial fir Gussroste KI. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk. ab 3. Quartal
32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fur Gussroste Kl. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk.) ab 3. Quartal

BG-FILCOTEN® one urban, NW 200

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) D 400

Art.-Nr. monolithische Rinnenkérper D 400 — ohne Gefalle Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
15120100 one urban NW 200 Nr. 0, Typ I, L = 1000 mm, SW 15/170 mm D 400 94,2 kg 9 Stk. ab 3. Quartal
Zubehor
fir BG-FILCOTEN® one urban, NW 200
Zubehor Kl It. EN 1433 Gewicht Euro/Stk.
15120000 Eckelement variabel NW 200 D 400 69,7 kg [ ab 3. Quartal
15120180 Revisionselement NWV 200 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” D 400 82,5 kg | ab 3. Quartal
15120190 Ablaufelement NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost, mit DN 200 Bohrung K D 400 80,0 kg [ab 3. Quartal
15120170 Sinkkasten einteilig NVW 200 Nr. 0, L = 500 mm inkl. Gussrost, Schlammeimer, Ablauf DN 150 D 400 75,0 kg )
vl
15120175 Sinkkasten Oberteil NW 201 Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost ” D 400 788kg | 20 3.Q
19120095 Sinkkasten Unterteil, NW 201, Ablauf DN 150 36,6 kg
19120100 Stirnplatte NW 200 Nr. 0, ohne Ablauf 11,4 kg Q“a(t%\
19120120 Endplatte NW 200 Nr. 0, mit Ablauf DN 200 74kg | 03
19120900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.) NW 200, gelb lackiert 0,8 kg |[ab 3. Quartal
19000709 Dichtungsprofil one urban NW 200 0,1 kg |ab 3. Quartal
32103 pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk.) ab 3. Quartal
32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste Kl. D (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf 4 Stk.) ab 3. Quartal

"Lieferzeit auf Anfrage
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NEU

BG-FILCOTEN® spot HD

Punktablauf Schwerlast aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) E 600

Art.-Nr.  Punktablauf Schwerlast aus FILCOTEN® HPC Material Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.

spot HD Punktablauf Schwerlast, 400/400/500, E 600
inkl. Gussrost und -rahmen, Schlammeimer sowie Muffe

14140100 FILCOTEN® HPC 100,5 kg 6 Stk. 549,00

BG-FLEX base Sockelrinne, RB 250

Rinnenkorper aus verzinktem Stahl (V) oder Edelstahl (E)

Art-Nr.  Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,5 mm Material Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.
21025230  [Sockelrinne V, RB 250, L = 1000 verzinkt 300 10,5 kg 433,00
21025330 [Sockelrinne E, RB 250, L = 1000 Edelstahl 300 10,5 kg 642,00
Abdeckungen
fur BG-FLEX base Sockelrinne aus verzinktem Stahl (V) oder Edelstahl (E)
Art.-Nr.  Abdeckungen Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
24525201 |Gitterrost V, 1000/250/20, MW 30/10 verzinkt 60 Stk. 5,5 kg 142,20
23525303 |Gitterrost E, 1000/250/20, MWV 30/10 Edelstahl 60 Stk. 5,5kg 43710
Zubehor
fur BG-FLEX base Sockelrinne aus verzinktem Stahl (V) oder Edelstahl (E)
Abdeckungen Material Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.
24925226  |Stirnplatte base V, links verzinkt 300 0,5 kg 54,50
24925227  |Stirnplatte base V, rechts verzinkt 300 0,5 kg 54,50
24925326 |Stirnplatte base E, links Edelstahl 300 0,5 kg 76,20
24925327 |Stirnplatte base E, rechts Edelstahl 300 0,5 kg 76,20

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsatz

fur BG-FILCOTEN® light und light mini, NW 100

Abdeckungen KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
17110329 | Schlitzaufsatz E NW 100, asymmetrisch, 1000/123/SH 50, SW 10 mm A15 19 kg 36 192,30
17110330  [Schlitzaufsatz E NW 100, asymmetrisch, 500/123/SH 50, SW 10 mm A 15 1,0 kg 72 144,20
17110391 | Schlitzaufsatz E NW 100, asymmetrisch, 500/123/75/SH 50, SW 10 mm A15 1,5 kg 20 274,50

BG-FILCOTEN® pro Sinkkasten NW 100 mit niedriger Bauhohe

fur BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 100

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
pro Sinkkasten G 500/145/450 inkl. KG-Muffe DN 100

10610195 : FILCOTEN® HPC 254 kg 10 342,40
und Kunststoff-Schlammeimer
10610295 |P™© Sinkkasten V' 500/145(450 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 251 ke 10 320,80
und Kunststoff-Schlammeimer
BG-FLEX FA Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FLEX FA Fassadenrinne
Art. Nr.  Abdeckungen Material Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.
23510215 | FA Gitterrost RB 100, 1500/100/20/2, MW 30/10, begehbar verzinkt 32kg 238 121,20
24513215 |FA Gitterrost RB 130, 1500/122/20/2, MW 30/10, begehbar verzinkt 3,8kg 120 128,60
23515215 | FA Gitterrost RB 150, 1500/150/20/2, MW 30/10, begehbar verzinkt 4,5 kg 170 156,60
24520215 |FA Gitterrost RB 200, 1500/200/20/2, MW 30/10, begehbar verzinkt 5,8 kg 60 174,30
Zubehor Material Stk./Palette  Euro/Stk.
BG-FLEX Leibungs-Ablaufelement DN 100, Materialstarke 1 mm verzinktes
23900226 variable Linge (ausziehbar von 300 — 500 mm), Ablauf DN 100 Stahlblech 1.5ke 40 Stk 298,00

"Lieferzeit auf Anfrage
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BG-FILCOTEN® light, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. C, Abdeckungen schraubenlos arretierbar

Art. Nr.

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Rinnenkdrper mit Sicherheitsfalz

10311000 | light NW 100, Nr. 0 0,0 % 10,7 kg 30 32,20
10311050 | light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 54 kg 24 25,50
10311061 | light NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 13,4 kg 24 36,30
10311051 | light NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung 0,0 % 8,7 kg 24 33,10
10311062 | light NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 16,0 kg 24 36,30
10311070 | light NW 101, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 10,3 kg 30 64,90
10311071 | light NW 101, Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 13,0 kg 24 69,00
10311072 | light NW 101, Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 15,6 kg 24 69,00
10311001-10 | light NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 11,1 -155 kg 24 36,30
BG-FILCOTEN® light mini, NW 100
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit besonders geringer Bauhohe bis KI. C
A R S orpe S S cralie S P S O

10110000 |light mini NW 100, H = 55 mm 0,0 % 77 kg 70 29,20
10110070 | light mini NW 101, H = 55 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 74 kg 70 61,90

Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FILCOTEN® light und light mini, NW 100
Art. Nr.  Abdeckungen KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.
17010200 |light Stegrost 1000/124/2, SW 8/80 A15 1,6 kg 240 36,60
17010201 |light Stegrost 500/124/2, SW 8/80 A15 0,8 kg 48 29,40
17010300 |light Stegrost 1000/124/2, SW 8/80, Edelstahl K A 15 1,6 kg 240 128,10
17010301 _|light Stegrost 500/124/2, SW 8/80, Edelstahl " A15 0,8 kg 48 105,20
17010210 |light Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10 PKW-befahrbar 2,6 kg 180 60,50
17010211 |light Klemmgitterrost 500/124/2, MW 30/10 PKW-befahrbar 1,3 kg 48 48,40
17010310  |[light Klemmgitterrost 1000/124/2, MW 30/10, Edelstahl " PKWV-befahrbar 2,6 kg 180 284,50
17010311 |light Klemmgitterrost 500/124/2, MW 30/10, Edelstahl " PKW-befahrbar 1,3 kg 48 226,30
17010100 |light Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25 C 250 2,6 kg 240 39,70
17010150 |[light Guss-Maschenrost 500/124/5, MW 15/25, KTL-beschichtet C 250 2,6 kg 240 42,80

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehér

Kl. It. EN 1433

Euro/Stk.

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér

KI. It. EN 1433

17110237 | Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 44 kg 48 140,50
17110238 |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24 115,20
17110297 [Revisionsschacht V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 41 kg 24 293,40
17110243 | Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36 152,20
17110244 | Schlitzaufsatz V. NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24 116,80
17110281 |Revisionsschacht V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24 301,40
17111204 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 5,8 kg 36 176,30
17111205 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 3,0 kg 24 138,40
17111206 | Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 5,3 kg 24 381,10

37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2 x 6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20

13399 Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

Stk./Pal.

Euro/Stk.

17110337 |Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 44 kg 48 222,80
17110338 | Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24 169,90
17110397 _|Revisionsschacht E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4.1 kg 24 434,40
17110343 |Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36 321,10
17110344  |Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24 246,90
17110381 | Revisionsschacht E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 50kg 24 475,00
17111310  [Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0kg 48 329,80
17111311 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5 kg 24 251,30
17111312 |Revisionsschacht 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24 475,00
17111304 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 58kg 36 361,00
17111305 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0kg 24 278,70
17111306 | Revisionsschacht 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24 500,80
17111307 | Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36 417,30
17111308  |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 3,3kg 24 283,50
17111309 |Revisionsschacht 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 5,6 kg 24 617,20

37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20

37963 Abdeckband fur alle Schlitzaufsitze, 50 mm breit, Rolle zu 33 m 0,1 kg 31,80

13399 Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

Zubehér Material Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.
10310094 light Sinkkasten 500/140/5'00 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 251 ke 10 193,50
und Kunststoff-Schlammeimer
30056 Geruchsverschluss fir Sinkkasten zum Nachriisten DN 100 Kunststoff 0,1 kg 22,40
30019 Geruchsverschluss fir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg 29,50
19010401 |light Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg 15,80
19010400 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg 16,40
19010230 |light Stirnplatte verzinkt 0,3 kg 18,20
19010330 |light Stirnplatte ” Edelstahl 0,3 kg 42,60
19010200 |light mini Stirnplatte verzinkt 0,1 kg 16,50
19010300 |light mini Stirnplatte ” Edelstahl 0,1 kg 40,40
19015926 |SET Einbaustiitze Gr. 1, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 11 kg 25,30
19015927 |SET Einbaustitze Gr. 1, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,4 kg 24,00
32080 light Patentklammer fur Klemmgitterrost verzinkt 0,1 kg 10,70
32067 light Patentklammer fir Guss-Maschenrost schwarz lackiert 0,1 kg 6,20
32068 light Halteklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert 0,1 kg 12,70

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

"Lieferzeit auf Anfrage

‘ Inhaltsverzeichnis “

L = Lagerware



BG-FILCOTEN® light, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. C, Abdeckungen schraubenlos arretierbar

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10315000 |[light NW 150, Nr. 0 0,0 % 20,6 kg 20 51,50
10315050 |light NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 10,3 kg 16 41,50
10315062  |light NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 26,2 kg 12 54,80
10315052 |light NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm 0,0% 13,1 kg 16 44,00
10315070  |light NW 151, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 19,9 kg 20 94,00
10315072 |light NW 151, Nr. 10-0, Inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 25,5 kg 12 101,20

BG-FILCOTEN® light mini, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit besonders geringer Bauh&he bis KI. C

A R S orpe S e | eralie e Pale S O
10115000 |light mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 16,8 kg 32 45,70
10115070 _|light mini NW 151, H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0% 16,2 kg 32 88,20

Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FILCOTEN® light und light mini, NW 150

Art. Nr.  Abdeckungen Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.
17015200 |light Stegrost 1000/178/3, SW 8/130 A 15 2,5 kg 128 63,70
17015201 |light Stegrost 500/178/3, SW 8/130 A 15 1,3 kg 48 50,80
17015210 |light Klemmgitterrost 1000/178/2, MW 30/10 PKW-befahrbar 4,6 kg 100 91,70
17015211 |light Klemmgitterrost 500/178/2, MW 30/10 PKW-befahrbar 2,3 kg 48 73,40
17015100 |light Guss-Maschenrost 500/178/7, MW 15/28 C 250 4,6 kg 200 71,90

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsatze V asymmetrisch inkl. Zubehér KI. It. EN 1433 Stk./Pal. Euro/Stk.
17115243 |Schlitzaufsatz V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24 333,10
17115244 | Schlitzaufsatz V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3kg 16 258,00
17115281 |Revisionsschacht V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16 439,70
17116204  |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 7,0 kg 24 378,80
17116205 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5kg 16 297,00
17116206 | Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6,1kg 16 548,60
37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20
13399 Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér KI. It. EN 1433 Stk./Pal. Euro/Stk.
17115343  [Schlitzaufsatz E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24 447,40
17115344 | Schlitzaufsatz E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3 kg 16 289,90
17115381 |Revisionsschacht E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16 639,40
17116304 |Schlitzaufsatz 2S, Heelpr. E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6mm v C 250 7,0 kg 24 513,20
17116305  |Schlitzaufsatz 25, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm " C 250 3,5kg 16 364,90
17116306 _|Revisionsschacht 25, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2x6mm " C 250 6,1kg 16 698,70
17116307 |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110 SW 3x6 mm v C 250 77 kg 24 482,70
17116308 |Schlitzaufsatz 3, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm " C 250 39kg 16 311,20
17116309 |Revisionsschacht 35, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm" C 250 6,5 kg 16 770,90
37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20
37963 Abdeckband fir alle Schlitzaufsitze, 50 mm breit, Rolle zu 33 m 0,1 kg 31,80
13399 Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

Zubehor Material Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.

10315092 light Sinkkasten 500/195/§50 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 453kg 8 267,00
und Kunststoff-Schlammeimer
30030 | Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39kg 140,20
30057  |Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachrtsten DN 150 Kunststoff 0,2 kg 25,90
19015230 |light Stirn-/Endplatte verzinkt 0,5 kg 44,80
19015232 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 verzinkt 0,4 kg 7910
19015330 |light Stirn-/Endplatte Edelstahl 0,5 kg 79,30
19015332 |light Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Edelstahl 0,4 kg 122,40
19015200 |light mini Stirn-/Endplatte verzinkt 0,3 kg 45,00
19015300 |light mini Stirn-/Endplatte ” Edelstahl 0,3 kg 77,10
19020926 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 1,2 kg 26,50
19020927 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,5 kg 25,20
32080 |light Patentklammer fir Klemmgitterrost verzinkt 0,1 kg 10,70
32067  |light Patentklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert 0,1 kg 6,20
32068 light Halteklammer fiir Guss-Maschenrost schwarz lackiert 0,1 kg 12,70

"Lieferzeit auf Anfrage
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BG-FILCOTEN® spot

Hofablauf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) — PKW-befahrbar

spot / Klasse A 15 — PKW-befahrbar

spot inkl. Gitterrost verzinkt mit Haltefeder, MW 25/12,5 mm,
Geruchsverschluss und Schlammeimer

spot Aufsatzelement
spot Aufsatzelement inkl. Bohrung, @ 122

14130001

14130020
14130023

300/300/419

300/300/276
300/300/276

Gewicht

12,3 kg
114 kg

Stk./Palette Euro/Stk.

18 82,20
18 119,30

BG-FILCOTEN® spot

Hofablauf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) inkl. Gussrahmen — bis KI. B 125

spot mit Gussaufsatzrahmen / Klasse A 15— B 125
spot inkl. Gussaufsatzrahmen, Gitterrost verzinkt mit fix-Verschluss,

L/B/H

Gewicht

Stk./Palette Euro/Stk.

14130101 MW 25/12,5 mm, Geruchsverschluss und Schlammeimer 300/300/450 248ke 16 335,50
spot inkl. Gussaufsatzrahmen, Gussrost (EN-GJS) mit

14130102 fix-Verschluss, Radial-Design, Geruchsverschluss und Schlammeimer 30013007450 26,7 ke 16 29710

14130020 |spot Aufsatzelement 300/300/276 12,3 kg 18 82,20

14130023  [spot Aufsatzelement inkl. Bohrung, @ 122 300/300/276 114 kg 18 119,30

BG-FILCOTEN® step

Schuhabstreifer-Kasten aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integriertem Rahmen aus verzinktem Stahl (V)

Art. Nr. Schuhabstreifer-Kasten Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
14155001  |[step, 600/400/80 FILCOTEN® HPC 13,5 kg 20 94,90
14155002 [step, 750/500/80 FILCOTEN® HPC 21,7 kg 20 115,10
14155003 |step, 1000/500/80 FILCOTEN® HPC 28,6 kg 10 134,50
Abdeckungen Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17555001 |Gitterrost, 600/400/20, MW30/10 verzinkt 44 kg 100 47,50
17555002 | Gitterrost, 750/500/20, MW30/10 verzinkt 6,9 kg 60 74,00
17555003 | Gitterrost, 1000/500/20, MW30/10 verzinkt 8,5 kg 30 100,10
17555011  |Rips-Matte, Anthrazit, 600/400/20 Alu/ Rips 3,0kg 100 205,10
17555012  |Rips-Matte, Anthrazit, 750/500/20 Alu/ Rips 4,7 kg 60 308,80
17555013  [Rips-Matte, Anthrazit, 1000/500/20 Alu / Rips 6,3 kg 30 406,20
17555021 | Gummi-Profil-Matte, schwarz, 600/400/20 Alu/ Gummi 4,3 kg 100 243,10
17555022 | Gummi-Profil-Matte, schwarz, 750/500/20 Alu/ Gummi 6,7 kg 60 363,40
17555023 | Gummi-Profil-Matte, schwarz, 1000/500/20 Alu / Gummi 89 kg 30 476,70

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 — BH 35 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis K. C, Fassungsvermégen: 1,1 I/m

Art. Nr.  Rinnenkorper Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

12515075 |parkline 151, H = 35 mm, SW 12,5 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 8,9 kg 80 124,50
Art.Nr.  Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

14140000 | Pumpensumpf 440/440/500 FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8 231,90
12515084 | Kreuzungs-Eckelement, 150/150/35 mm, H = 35 mm, SW 12,5 mm FILCOTEN® HPC 1,3 kg 57,50
12515383 | Ablaufabdeckung, Doppelsteg Edelstahl 0,2 kg 50,50
12515385  [Stirnplatte Edelstahl 0,1 kg 29,90
19015926 |SET Einbaustitze Gr. 1, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 11 kg 25,30
19015927 |SET Einbaustuitze Gr. 1, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 04 kg 24,00
12515291 | Bauzeitabdeckung, 1000/150/14 mm verzinkt 1,5 kg 40,90
12515392 | Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,3 kg 81,70

BG-FILCOTEN® parkline, NW 150 — BH 50 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis Kl. C, Fassungsvermégen: 2,0 I/m

Art.Nr.  Rinnenkorper

Gefille

Gewicht

Stk./Palette Euro/Stk.

12515001  |parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm 119 kg 99,30
12515071 |parkline 151, H = 50 mm, SW 17 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 11,6 kg 60 12990

Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

14140000 | Pumpensumpf 440/440/500 FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8 231,90
12515081  |Kreuzungs-Eckelement, 150/150/50mm, H = 50mm, SW 17 mm FILCOTEN® HPC 1.8 kg 63,20
12515384 | Ablaufabdeckung Edelstahl 0,1 kg 92,80
12515386 |Stirnplatte Edelstahl 0,1 kg 29,90
19015926 |SET Einbaustitze Gr. 1, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 11 kg 25,30
19015927 |SET Einbaustitze Gr. 1, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 04 kg 24,00
12515292 | Bauzeitabdeckung, 1000/150/14 mm verzinkt 1,3 kg 40,90
12515391 [Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,2 kg 81,70

BG-FILCOTEN® parkline, NW 300 —BH 50 mm

Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis Kl. C, Fassungsvermégen: 4,5 I/m

Art. Nr.  Rinnenkoérper Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

12530070 [parkline 301, H = 50 mm, SW 18 mm, mit Ablaufb. DN 100 0,0 % 25,0 kg 30 170,10
Art.Nr.  Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

14140000 |Pumpensumpf 440/440/500 FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8 231,90
12530080 |Kreuzungs-Eckelement, 300/300/50mm, H = 50mm, SW 18mm FILCOTEN® HPC 7,6 kg 77,60
12515384 | Ablaufabdeckung Edelstahl 0,1 kg 92,80
12530386 |Stirnplatte Edelstahl 0,1 kg 31,60
19030926 |SET Einbaustiitze Gr. 3, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 14 kg 28,60
19030927 |SET Einbaustiitze Gr. 3, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,7 kg 27,40
12530291  |Bauzeitabdeckung, 1000/300/20 mm verzinkt 2,8 kg 42,70
12530390 |Reinigungsrechen (ohne Stiel) Edelstahl 0,5 kg 86,20

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware

‘ Inhaltsverzeichnis n



BG-FILCOTEN® city mini
Homogene Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)
inkl. Kante und Rostauflage, Langsverschubsicherung und fix-Verschluss

Art. Nr.  Rinnenkérper NW 100 Gefille Gewicht

10810000 |city mini NW 100, H = 65 mm 0,0 %
10810070 |city mini NW 101, H = 65 mm, inkl. Ablaufbohrung @ 100 0,0 %

Art. Nr.

Material Gewicht
FILCOTEN® HPC
FILCOTEN® HPC

Edelstahl

Zubehor

Pumpensumpf 440/440/500
19010001  |city mini Stirnplatte
19010390 |city mini Endplatte mit Ablauf @ 50

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) & Schlitzaufsatze KI. C
Abdeckungen & Schlitzaufsitze KI. C — siche BG-FILCOTEN® tec NW 100

14140000

Stk./Palette

Stk./Pal.

Euro/Stk.

12kg 55 6990
10,0 kg 55 102,60

Euro/Stk.

Seite 9

BG-FILCOTEN® spot-p
Pumpensumpf aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) inkl.
vorgeformter AnschluBmaoglichkeiten fiir Ein- bzw. Ablauf mit Forsheda-Dichtungen

Art.Nr.  Pumpensumpf aus FILCOTEN® HPC Material Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

14140000 |spot-p 440/440/500 515kg | 8 | 231,90

Art. Nr. Gewicht
17540201
20700301
20700302 |spot-p Gitterrost, 400/400/30, MWV 30/10, Edelstahl

Zubehor

Abdeckungen K. It. EN 1433
spot-p Gitterrost, 400/400/30, MW 30/30, verzinkt PKW-befahrbar
spot-p Gitterrost, 400/400/30, MW 30/10, Edelstahl B 125
C 250

Material Gewicht

Stk./Pal.

Stk./Pal.

Euro/Stk.

143,40
auf Anfrage
auf Anfrage

Euro/Stk.

30033 Aufpreis fir 1 Stk. Bohrung Pumpensumpf DN 100 (@ 138 mm) 42,60
31310 Forsheda-Dichtung DN 100 Elastomer 0,4 kg 37,40
32108 Sicherungsschraube M8x25 (Menge: 4 Stk. pro Rost) Edelstahl 4,50

BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

10410200 [tec V NW 100, Nr. 0 0,0 % 134 kg 30 89,80
10410250 [tec V NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 6,6 kg 24 71,70
10410261 |tec V NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 16,1 kg 25 93,30
10410251 [tec V NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fur Bohrung 0,0% 94 kg 24 93,20
10410262 |tec V. NW 100, Nr. 10-0 0,0% 18,7 kg 25 93,30
10410270 |tec V NW 101 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 131 kg 30 122,50
10410271 [tec V NW 101 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 15,8 kg 25 126,00
10410272 |tec V.NW 101 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 184 kg 25 126,00
10410201-10 [tec V NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 13,4 - 18,5 kg 25 93,30

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Stk./Palette Euro/Stk.
10410300 |tec ENW 100, Nr.0 " 0,0% 13,4 kg 30 217,40
10410350 |tec E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm " 0,0 % 6,6 kg 24 155,70
10410361 [tec ENW 100, Nr. 5-0 ” 0,0 % 16,1 kg 25 220,20
10410351 [tec E NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fur Bohrung L 0,0% 94 kg 24 157,90
10410362 [tec E NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 18,7 kg 25 220,20
10410370 [tec E NW 101 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 " 0,0% 13,1 kg 30 250,10
10410371  [tec E NW 101 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 15,8 kg 25 252,90
10410372 [tec E NW 101 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0 % 18,4 kg 25 252,90
10410301-10 [tec E NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 " 0,5% 134-185kg 25 220,20

BG-FILCOTEN® tec mini mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C — besonders geringe Bauhéhe

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

10210201  [tec V mini NW 100, H = 80 mm 0,0 % 91 kg 48 89,80
10210202 [tec V mini NW 100, H = 100 mm 0,0 % 10,5 kg 42 92,30
10210271 [tec V mini NW 101, H = 80 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 8,8 kg 48 122,50
10210272 |tec V mini NW 101, H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % g 42 125,00

Stk./Palette

Euro/Stk.

GRASPOINTNER
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10210301 |tec E mini NW 100, H = 80 mm " 0,0 % 91 kg 48 215,40
10210302 |tec E mini NW 100, H = 100 mm " 0,0 % 10,5 kg 42 218,00
10210371 |tec E mini NW 101, H = 80 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 E 0,0 % 8,8 kg 48 248,10
10210372 |tec E mini NW 101, H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 D 0,0 % 10,3 kg 42 250,70
"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware



Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FILCOTEN® tec und tec mini mit verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E), NW 100

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) KI. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Pal. Euro/Stk.
17010220 |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 B 125 2,8 kg 120 94,60
17010221 |tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 B 125 14 kg 48 75,20
17010222 |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 C 250 3,3kg 120 110,00
17010223 |[tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48 85,20
17010322  |tec Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 3,3 kg 120 328,60
17010323 |tec Gitterrost 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 1,6 kg 48 262,00
17010202 |tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 A 15 1,5 kg 120 41,30
17010203 [tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 A15 0,8 kg 48 32,70
17010206 |tec Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 " C 250 4,5 kg 60 101,30
17010207 [tec Stegrost 500/122/20, SW 8/80 " C 250 2,2 kg 48 78,50

tec Stegroste auf Anfrage auch in Edelstahl erhdltlich.
17010204 |tec Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm A15 19 kg 120 101,40
17010205 |tec Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm A15 1,0 kg 48 94,70
17010228 |tec Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm C 250 3,3 kg 96 128,80
17010229 |[tec Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm C 250 1,7 kg 48 100,70

tec Lochroste auf Anfrage auch in Edelstahl erhdiltlich.
17010401 |[tec COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 B 125 0,9 kg 160 47,00
17010402 |tec COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 C 250 11 kg 160 52,00
17010403 |tec Kunstoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6 B 125 0,9 kg 160 49,20
17010404 |tec Kunstoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6 C 250 11 kg 160 52,00
17010111 |tec Guss-Stegrost 500/122/20, SW 10/100 B 125 2,6 kg 240 48,10
17010186 |tec LED Guss-Langsstabrost, 500/122/20, MW 29/13 D 400 34 kg 240 auf Anfrage
17010101  [tec Guss-Lingsstabrost 500/122/20, MW 29/13 C 250 3.2 kg 240 53,70
17010106 |tec Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/6, enge SW C 250 3,6 kg 240 57,00

tec Designroste — verschiedene Ausfiihrungen ” siehe pro Designroste NW 100

tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung
Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

32087

Edelstahl 0,1 kg 10,80

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehér KI. It. EN 1433 Gewicht  Stk./Pal. Euro/Stk.

17110237 |Schlitzaufsatz V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,4 kg 48 140,50
17110238  |Schlitzaufsatz V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24 115,20
17110297 | Revisionsschacht V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4.1 kg 24 293,40
17110243 | Schlitzaufsatz V. NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36 152,20
17110244 | Schlitzaufsatz V. NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24 116,80
17110281 | Revisionsschacht V. NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24 301,40
17111204 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36 176,30
17111205 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24 138,40
17111206 [Revisionsschacht 2S, Heelproof V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24 381,10

37962 Bauzeitabdeckung fir Schlitzaufsatz SW 12mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1kg 4,20

13399 Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér Kl It. EN 1433 Gewicht  Stk./Pal. Euro/Stk.

17110343 | Schlitzaufsatz E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 54 kg 36 321,10
17110344 | Schlitzaufsatz E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24 246,90
17110381 [Revisionsschacht E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24 475,00
17111310  |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0 kg 48 329,80
17111311 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5 kg 24 251,30
17111312 [Revisionsschacht 2S Heelproof E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24 475,00
17111304 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 58 kg 36 361,00
17111305 | Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0kg 24 278,70
17111306 [Revisionsschacht 2S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 53 kg 24 500,80
17111307  |Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 1000/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36 417,30
17111308 | Schlitzaufsatz 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 3,3 kg 24 283,50
17111309 |Revisionsschacht 3S, Heelproof E NW 100, 500/123/133, SH110, SW 3x6 mm C 250 5,6 kg 24 617,20

37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20

37963 Abdeckband fiir alle Schlitzaufsatze, 50 mm breit, Rolle zu 33m 0,1 kg 31,80

13399 Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

Material i Stk./Pal. Euro/Stk.

10410293 | €€ Sinkkasten V 500/144{500 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 242 kg 10 296,40
und Kunststoff-Schlammeimer
10410393 | €€ Sinkkasten E 500/144/.500 i?)kl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 247 kg 10 397.70
und Kunststoff-Schlammeimer
30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg 140,20
30056 Geruchsverschluss fir Sinkkasten zum Nachriisten DN 100 Kunststoff 0,1 kg 22,40
30019 Geruchsverschluss fir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg 29,50
19010401 |tec Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1kg 15,80
19010400 |tec Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg 16,40
19010230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,3 kg 18,20
19010330 |tec Stirnplatte Edelstahl 0,3 kg 42,60
19010200 |tec mini Stirnplatte verzinkt 0,1 kg 16,50
19010300 |tec mini Stirnplatte " Edelstahl 0,1 kg 40,40
19015926 |SET Einbausttitze Gr. 1, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 11 kg 25,30
19015927 |SET Einbaustitze Gr. 1, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,4 kg 24,00
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BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht  Stk./Palette  Euro/Stk.
10415200 [tec V NW 150, Nr. 0 0,0 % 22,2 kg 16 130,60
10415250 [tec V NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 11,2 kg 16 101,70
10415262 |tec V NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 28,2 kg 12 134,00
10415252 [tec V NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm 0,0 % 141 kg 16 104,30
10415270 |tec V NW 151, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 21,3 kg 16 173,10
10415272 [tec V NW 151, Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 27,3 kg 12 176,50

Rinnenkorper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette  Euro/Stk.
10415300 [tec ENW 150, Nr. 0 " 0,0% 22,2 kg 16 303,20
10415350 |tec E NW 150, Nr. 0, L = 500 mm " 0,0 % 11,2 kg 16 234,30
10415362  |tec E NW 150, Nr. 10-0 ” 0,0 % 28,2 kg 12 306,50
10415352 |tec E NW 150, Nr. 10-0, L = 500 mm " 0,0 % 14,1 kg 16 236,40
10415370  [tec E NW 151, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 " 0,0 % 21,3 kg 16 345,70
10415372 |tec E NW 151, Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 " 0,0 % 27,3 kg 12 349,00

Abdeckungen
fur BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 150

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) KI.It. EN 1433 Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.
17015220 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 B 125 4,6 kg 68 176,40
17015221 |tec Gitterrost 500/172/20, MW 30/10 B 125 2,4 kg 48 140,80
17015222 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68 202,30
17015223 |tec Gitterrost 500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48 158,20
17015322 |tec Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 6,9 kg 68 512,90
17015323 |[tec Gitterrost 500/172/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 3,6 kg 48 386,00
17015228 |tec Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm C 250 10,0 kg 40 235,80
17015229 |tec Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm C 250 5,0 kg 28 176,30
17015328 |tec Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 10,0 kg 40 518,20
17015329 |[tec Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 5,0 kg 28 392,90
17015111 |tec Guss-Stegrost 500/172/20, SW 10/150 B 125 4,5 kg 128 82,90
17015101 |tec Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5 kg 128 90,40

tec Designroste — verschiedene Ausfihrungen " siehe pro Designroste NW 150
tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung
Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

32088 Edelstahl 0,1 kg 11,50

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V asymmetrisch inkl. Zubehér Kl.It EN 1433 Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.
17115243 [Schlitzaufsatz V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24 333,10
17115244  [Schlitzaufsatz V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 33kg 16 258,00
17115281  [Revisionsschacht V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16 439,70
17116204 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 7,0 kg 24 378,80
17116205 |Schlitzaufsatz 2S, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5kg 16 297,00
17116206 | Revisionsschacht 25, Heelproof V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6,1kg 16 548,60
37962 Bauzeitabdeckung fiir Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20
13399 Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1 kg 18,30

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze E asymmetrisch inkl. Zubehér KI.It EN 1433 i Stk./Pal. Euro/Stk.
17115343  |Schlitzaufsatz E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24 447,40
17115344 | Schlitzaufsatz E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 33kg 16 289,90
17115381 [Revisionsschacht E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 59 kg 16 639,40
17116304 [Schlitzaufsatz 2S, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm" C 250 7,0 kg 24 513,20
17116305  [Schlitzaufsatz 25, Heelproof ENW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm" C 250 3,5kg 16 364,90
17116306 _|Revisionsschacht 2S, Heelpr. E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm” C 250 6,1kg 16 698,70
17116307 |Schlitzaufsatz 35, Heelproof E NW 150, 1000/173/143, SH110, SW 3x6 mm” C 250 7.7 kg 24 482,70
17116308  |Schlitzaufsatz 35, Heelproof E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm” C 250 39 kg 16 311,20
17116309 |Revisionsschacht 3S, Heelproof, E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6mm” C 250 6,5 kg 16 770,90
37962 |Bauzeitabdeckung fur Schlitzaufsatz SW 12 mm und SW 2x6 mm, L = 1000 mm, Holz 0,1 kg 4,20
37963 Abdeckband fiir alle Schlitzaufsatze, 50mm breit, Rolle zu 33m 0,1 kg 31,80
13399 | Abhebegriffe fir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk., Kunststoff 0,1kg 18,30

Zubehor
fir BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 150

Zubehor Material Gewicht Stk./Pal. Euro/Stk.

10415292 | €€ Sinkkasten V 500/197/.650 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 403 ke 8 372,50
und Kunststoff-Schlammeimer
10415392 |teC Sinkkasten E 500/197/§50 ir:)kl. KG-Muffe DN 150 BILEE T HFE 40,3 ke 8 508,50
und Kunststoff-Schlammeimer

30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 3,9 kg 140,20
30057  |Geruchsverschluss fir Sinkkasten zum Nachristen DN 150 Kunststoff 0,2 kg 2590
19015230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,5 kg 44,80
19015231 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 verzinkt 0,6 kg 79,10
19015330 |tec Stirnplatte " Edelstahl 0,5 kg 79,30
19015331 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 " Edelstahl 0,6 kg 122,40
19020926 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 12 kg 26,50
19020927 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,5 kg 25,20

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
GRASPOINTNER

Sustainable innovation. t Inhaltsverzeichnis



BG-FILCOTEN® tec mit Zarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. C

Art. Nr. Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10420200 |tec V NW 200, Nr. 0 0,0 % 34,0 kg 9 213,30
10420250 |tec V NWV 200, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 18,5 kg 12 164,30
10220200 |[tec V NW 200, H =195 mm 0,0 % 30,2 kg 12 199,50
10220250 [tec V NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm 0,0% 151 kg 12 157,70
10220270 |tec V NW 201, H = 195 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 28,4 kg 12 254,00
10420270 [tec V NW 201, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 324 kg 9 267,90
Rinnenkdrper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Euro/Stk.
10420300 |tec ENW 200,Nr.0 " 0,0% 34,0 kg 9 365,70
10420350 |tec E NWV 200, Nr. 0, L = 500 mm " 0,0 % 17,0 kg 12 281,00
10220300 |tec ENW 200, H = 195 mm " 0,0% 30,2 kg 12 352,20
10220350 |tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm " 0,0% 151 kg 12 274,40
10220370 |tec E NW 201, H = 195 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 28,4 kg 12 406,70
10420370 |tec E NW 201, Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 324 kg 9 420,10

Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FILCOTEN® tec mit verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 200

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar) Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17020220 |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 B 125 6,0 kg 60 206,20
17020221 |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 B 125 3,1kg 28 165,30
17020222  |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 C 250 8,8 kg 60 239,10
17020223  |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28 192,90
17020322  |tec Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 8,8 kg 60 858,90
17020323 |tec Gitterrost 500/222/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 4,5 kg 28 687,10
17020228 |tec Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm C 250 13,5 kg 60 385,40
17020229 |tec Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm C 250 6,7 kg 28 303,00
17020328  |tec Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 13,5 kg 60 810,50
17020329  |tec Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 6,7 kg 28 647,90
17020101 |tec Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 29/13 C 250 7.3 kg 98 115,00
tec Designroste — verschiedene Ausfiihrungen " siehe pro Designroste NW 200
32089 tec Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung Edelstahl 01ke 1210

Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10420292 | €€ Sinkkasten V 500/261/.650 inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 480kg 6 459,80
und Kunststoff-Schlammeimer
10420392 | t€¢ Sinkkasten E 500/261/§50 |r11)kl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 480kg 6 63690
und Kunststoff-Schlammeimer
30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg 378,40
19020230 |tec Stirnplatte verzinkt 0,8 kg 56,70
19020232 |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 verzinkt 0,5 kg 84,50
19020330 |tec Stirnplatte Edelstahl 0,8 kg 82,90
19020332  |tec Endplatte mit Ablauf DN 150 ” Edelstahl 0,5 kg 142,40
19020926 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 1.2 kg 26,50
19020927 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,5 kg 25,20

BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkorper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10610200 |pro V NW 100, Nr. 0 0,0 % 19,0 kg 25 105,20
10610280 |pro V NW 100, Nr. 0, L =500 mm 0,0 % 9,6 kg 20 73,60
10610261 |pro V NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 22,0 kg 20 108,70
10610281 |pro V. NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung 0,0% 13,2 kg 20 95,70
10610262 [pro V NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 249 kg 20 108,70
10610264 |pro V NW 100, Nr. 20-0 0,0% 31,0 kg 15 108,70
10610270 |pro V NW 101 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,0 kg 25 137,90
10610271 [pro V NW 101 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0% 21,3 kg 20 141,40
10610272 |pro V NW 101 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 24,6 kg 20 141,40
10610274 |pro V NW 101 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0% 30,6 kg 15 141,40
10610201-10 |pro V. NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 18,6 — 24,6 kg 20 108,70

Rinnenkorper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Euro/Stk.
10610100 |pro G NW 100, Nr. 0 0,0 % 20,5 kg 25 125,50
10610180 |pro G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 9.7 kg 20 87,80
10610161  |pro G NW 100, Nr. 5-0 0,0 % 22,6 kg 20 129,30
10610181  |pro G NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, fur Bohrung 0,0 % 13,5 kg 20 114,30
10610162 |pro G NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 26,1 kg 20 129,30
10610164 |[pro G NW 100, Nr. 20-0 0,0 % 32,0 kg 15 129,30
10610170  |pro G NW 101 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 18,8 kg 25 158,20
10610171 |pro G NW 101 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 22,3 kg 20 162,00
10610172 |pro G NW 101 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 25,8 kg 20 162,00
10610174 |pro G NW 101 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0% 31,6 kg 15 162,00
10610101-10 [pro G NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 19,5 - 254 kg 20 129,30

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Euro/Stk.
10610300 |pro E NW 100, Nr.0 " 0,0 % 18,3 kg 25 244,30
10610362 |pro E NW 100, Nr. 10-0 ” 0,0 % 24,9 kg 20 247,80
10610370 |pro ENW 101 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0 % 18,0 kg 25 277,00
10610372 |pro E NW 101 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 100 ” 0,0 % 24,6 kg 20 283,50
10610301-10 | pro E NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10" 0,5% 18,6 —24,6 kg 20 247,80

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

"Lieferzeit auf Anfrage
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BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 100
Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Rinnenkorper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

10510200 |pro V mini NW 100, H = 60 mm 0,0 % 91 kg 50 102,20
10510201 |pro V mini NW 100, H = 80 mm 0,0% 11,2 kg 40 105,20
10510270 |pro V mini NW 101 H = 60 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 0,0% 8,9 kg 50 134,90

10510271 |pro V mini NW 101 H = 80 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100

0,0 %
Gefille

137,90
Euro/Stk.

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz

pro G mini NW 100, H = 80 mm
pro G mini NW 101 H = 80 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100

10510101
10510171

Gefille Euro/Stk.

per mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

10510300  |pro E mini NW 100, H = 60 mm " 0,0 % 91 kg 50 236,60
10510301 |pro E mini NW 100, H = 80 mm " 0,0 % 11,2 kg 40 239,60
10510370  |pro E mini NW 101 H = 60 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 " 0,0 % 89 kg 50 269,30
10510371 | pro E mini NW 101 H = 80 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 100 " 0,0 % 11,0 kg 40 272,30

Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E), NW 100

KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar)

17010222 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10 C 250 3,3 kg 120 110,00
17010223 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48 85,20
17010322 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 3,3 kg 120 328,60
17010323 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 30/10, Edelstahl C 250 1,6 kg 48 262,00
17010226 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 25/10 D 400 74 kg 96 144,10
17010227 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 25/10 " D 400 3,8 kg 48 114,30
17010326 |pro Gitterrost 1000/122/20, MW 25/10, Edelstahl " D 400 74 kg 96 444,50
17010327 |pro Gitterrost 500/122/20, MW 25/10, Edelstahl ” D 400 3,8kg 48 310,80
17010206 |pro Stegrost 1000/122/20, SW 8/80 " C 250 4,5 kg 60 101,30
17010207 |pro Stegrost 500/122/20, SW 8/80 " C 250 2,2 kg 48 78,50
17010306 |pro Stegrost 1000/122/20, SW 8/80, Edelstahl ” C 250 4,5 kg 60 302,40
17010307 |pro Stegrost 500/122/20, SW 8/80, Edelstahl C 250 2,2 kg 48 237,80
17010228 |pro Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm C 250 3,3 kg 96 128,80
17010229 |pro Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm C 250 1,7 kg 48 100,70
17010328 |pro Lochrost 1000/122/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 3,3 kg 96 357,30
17010329 |pro Lochrost 500/122/20, @ 6,0 mm, Edelstahl " C 250 1,7 kg 48 288,00
17010402 [pro COMBee-Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6 C 250 11 kg 160 52,00
17010404 [pro Kunststoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PAé C 250 11 kg 160 52,00
17010101 |pro Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/13 C 250 32kg 240 53,70
17010106 |pro Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 29/6, enge SW C 250 3,6 kg 240 57,00
17010104 |pro Guss-Lingsstabrost 500/122/20, MW 29/13 D 400 34 kg 240 63,90
17010110 |pro Guss-Langsstabrost 500/122/20, MW 28/9 D 400 34 kg 240 64,90
17010105 |pro Guss-Stegrost 500/122/20, SW 14/100 E 600 3.8kg 240 74,80
17010186 |pro LED Guss-Lingsstabrost, 500/122/20, MW 29/13 " D 400 34 kg 240 auf Anfrage
17010183 |pro Design-Gussrost ,,KIARO* 500/122/20, SW 7 D 400 41 kg 240 87,60
17010184 |pro Design-Gussrost ,VIA“ 500/122/20, SW 7 " D 400 3,6 kg 240 87,60
17010185 |pro Design-Gussrost ,,RIVER" 500/122/20, SW 8 ” D 400 3,8 kg 240 87,60
17010180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/122/20, SW 7 " E 600 52 kg 240 87,60
ro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun,
32087 Ee dart. 2 Stk o Ab dge g g Edelstahl 01kg 10,80
Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge) Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

17010108 | pro Guss-Stegrost 500/122/20, SW 14/100 D 400 64,90
17010103 | pro Guss-Léngsstabrost 500/122/20, MW 22/13 E 600 4,2 kg 240 68,50
17010113 |pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/122/20 " E 600 53 kg 168 auf Anfrage

32103 pro Verschraubungsmaterial fir Gussroste K. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,20

32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 8,30

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V / E asymmetrisch inkl. Zubehor

Schlitzaufsitze Kl. C - siehe BG-FILCOTEN® tec NW 100
auf Anfrage

KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

10610192 |PT@ Sinkkasten G 500/145/600 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 331 kg 10 367,50
und Kunststoff-Schlammeimer
10610292 |PT@ Sinkkasten V 500/145(600 inkl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 06 kg 10 344,30
und Kunststoff-Schlammeimer
10610392 |PT@ Sinkkasten E 500/145{600 i1r)1kl. KG-Muffe DN 100 FILCOTEN® HPC 06 kg 10 44490
und Kunststoff-Schlammeimer
30056  |Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachristen DN 100 Kunststoff 0,1kg 22,40
30019 Geruchsverschluss fir Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg 29,50
19010401 |pro Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff 0,1 kg 15,80
19010400 |pro Stirn-/Endplatte mit Ablauf DN 100 Kunststoff 0,1 kg 16,40
19010230 |pro Stirnplatte verzinkt 0,3 kg 18,20
19010330 |pro Stirnplatte " Edelstahl 0,3 kg 42,60
19010200 |pro mini Stirnplatte verzinkt 0,1kg 16,50
19010300 |pro mini Stirnplatte ” Edelstahl 0,1 kg 40,40
19015926 |SET Einbaustiitze Gr. 1, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 11kg 25,30
19015927 |SET Einbaustitze Gr. 1, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,4 kg 24,00

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware

‘ Inhaltsverzeichnis

GRASPOINTNER
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BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10615200 [pro V NW 150, Nr. 0 0,0 % 31,7 kg 16 142,00
10615280 |pro V NW 150, Nr. 0, L =500 mm 0,0 % 15,2 kg 16 99,40
10615261 |pro V NW 150, Nr. 5-0 0,0 % 34,6 kg 12 146,50
10615281 |pro V NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung 0,0 % 20,7 kg 16 129,30
10615262 |pro V NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 39,5 kg 12 146,50
10615264 |pro V.NW 150, Nr. 20-0 0,0% 48,5 kg 8 146,50
10615270 |pro V NW 151 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0% 29,7 kg 16 184,50
10615271 |pro V NW 151 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 33,5kg 12 189,00
10615272 |pro V NW 151 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 36,7 kg 12 189,00
10615274 |pro V. NW 151 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 46,6 kg 8 189,00
10615201-10 [pro V. NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 g 146,50

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette Euro/Stk.
10615100 |pro G NW 150, Nr. 0 , 166,30
10615180 |pro G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 15,7 kg 16 116,40
10615161  |pro G NW 150, Nr. 5-0 0,0 % 35,6 kg 12 170,80
10615181  |pro G NW 150, Nr. 5-0, L = 500 mm, fir Bohrung 0,0 % 21,2 kg 16 151,20
10615162 |pro G NW 150, Nr. 10-0 0,0 % 40,0 kg 12 170,80
10615164 |pro G NWV 150, Nr. 20-0 00% 50,5 kg 8 170,80
10615170 |pro G NW 151 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 30,7 kg 16 208,80
10615171 [pro G NW 151 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 34,5 kg 12 213,30
10615172 |pro G NW 151 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 37,7 kg 12 213,30
10615174 [pro G NW 151 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0% 47,6 kg 8 213,30
10615101-10 |pro G NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 32,5-38,5 kg 12 170,80

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz Gefalle Stk./Palette Euro/Stk.
10615300 |pro E NW 150, Nr. 0 " 0,0 % 30,8 kg 16 329,20
10615362 |pro E NW 150 Nr. 10-0 " 0,0 % 378 kg 12 333,70
10615370  |pro E NW 151 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 29,7 kg 16 371,70
10615372 |pro E NW 151 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 150 " 0,0 % 36,7 kg 12 380,10
10615301-10 | pro E NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10 " 0,5% 31,5-375kg 12 333,70

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),

verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Rinnenkoérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz

[eSENS

Stk./Palette

10515202  |pro V mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 18,9 kg 24 138,00
10515200 [pro V mini NW 150, H = 120 mm " 0,0 % 20,2 kg 20 138,80
10515272 |pro V mini NW 151 H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 18,0 kg 24 180,50
10515270 | pro V mini NW 151 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 19,3 kg 20 181,30

Euro/Stk.

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Stk./Palette

10515102 [pro G mini NW 150, H = 100 mm 0,0% 19,8 kg 24 161,50
10515100 | pro G mini NW 150, H = 120 mm D 0,0 % 21,7 kg 20 163,20
10515172 |pro G mini NW 151 H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 18,9 kg 24 204,00
10515170 [pro G mini NW 151 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 0,0 % 20,8 kg 20 205,70

Euro/Stk.

10515302 | pro E mini NW 150, H = 100 mm " 0,0 % 18,9 kg 24 318,70
10515300 |pro E mini NW 150, H = 120 mm " 0,0 % 20,2 kg 20 322,40
10515372 |pro E mini NW 151 H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 n 0,0% 18,0 kg 24 361,20
10515370 | pro E mini NW 151 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 150 " 0,0 % 19,3 kg 20 364,90
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Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V)

oder Edelstahlzarge (E), NW 150

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar)

KI. It. EN 1433

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Bedarf: 2 Stk. je Abdeckung

Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge)

KI. It. EN 1433

Gewicht

17015222 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68 202,30
17015223 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48 158,20
17015322 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 30/10, Edelstahl C 250 6,9 kg 68 512,90
17015323 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 3,6 kg 48 386,00
17015226 |pro Gitterrost 1000/172/20, MW 25/10 " D 400 10,4 kg 68 233,70
17015227 |pro Gitterrost 500/172/20, MW 25/10 " D 400 5.3 kg 48 187,40
17015228 |pro Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm C 250 10,0 kg 40 235,80
17015229 |pro Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm C 250 5,0 kg 28 176,30
17015328 |pro Lochrost 1000/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 10,0 kg 40 518,20
17015329 |pro Lochrost 500/172/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 5,0 kg 28 392,90
17015101 |pro Guss-Lingsstabrost 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5 kg 128 90,40
17015104 | pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 29/13 D 400 5,5kg 128 103,60
17015110  |pro Guss-Léngsstabrost 500/172/20, MW 28/9 D 400 5,5 kg 128 94,50
17015105 | pro Guss-Stegrost 500/172/20, SW 14/150 E 600 5,5 kg 96 122,10
17015183  |pro Design-Gussrost ,KIARO* 500/172/20, SW 7 D 400 6,0 kg 128 135,00
17015184 |pro Design-Gussrost ,VIA" 500/172/20, SW 7 " D 400 5,6 kg 128 135,00
17015185 | pro Design-Gussrost ,RIVER* 500/172/20, SW 8 " D 400 6,1 kg 128 135,00
17015180 _|pro Design-Gussrost ,VILLE" 500/172/20, SW 7 " E 600 8,6 kg 128 135,00

32088 pro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherung Edelstahl 01 ke 11,50

Stk./Palette

Euro/Stk.

BG-FILCOTEN® Schlitzaufsitze V / E asymmetrisch inkl. Zubehér

Schlitzaufsitze KI. C — siche BG-FILCOTEN® tec NW 150

Schlitzaufsitze Kl. D — auf Anfrage

Kl. It. EN 1433

Gewicht

17015108 |pro Guss-Stegrost 500/172/20, SW 14/150 D 400 5,5 kg 128 96,00
17015102 |pro Guss-Langsstabrost 500/172/20, MW 25/13 D 400 52 kg 128 96,00
17015103 |pro Guss-Léngsstabrost 500/172/20, MW 22/13 E 600 7,2 kg 128 114,40
17015113 |pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/172/20 " E 600 79 kg 96 auf Anfrage
32103 pro Verschraubungsmaterial fur Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,20
32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 8,30

Stk./Palette

Euro/Stk.

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10615192 | Pr© Sinkkasten G 500/20(?/690 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 45,3 kg 8 447,00
und Kunststoff-Schlammeimer
10615292 | P Sinkkasten V 500/200/690 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTENS® HPC 448 kg 8 42310
und Kunststoff-Schlammeimer
10615392 | Pro E 500/200/690 inkl. KG-Muffe DN 150 FILCOTEN® HPC 448 kg 8 565,10
und Kunststoff-Schlammeimer
30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39 kg 140,20
30057 Geruchsverschluss fiir Sinkkasten zum Nachristen DN 150 Kunststoff 0,2 kg 2590
19015230 | pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,5 kg 44,80
19015231 | pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,6 kg 7910
19015215 | pro Stirnplatte (Nr. 20-0) verzinkt 0,6 kg 48,70
19015216 | pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) verzinkt 0,7 kg 83,20
19015330 | pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 0,5 kg 79,30
19015331 | pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 0 — 10-0) " Edelstahl 0,6 kg 122,40
19015315 | pro Stirnplatte (Nr. 20-0) ” Edelstahl 0,6 kg 86,70
19015316 | pro Endplatte mit Ablauf DN 150 (Nr. 20-0) " Edelstahl 0,7 kg 129,70
19015200 | pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) verzinkt 0,3 kg 45,00
19015300 | pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) " Edelstahl 0,3 kg 77,10
19020926 | SET Einbaustiitze Gr. 2, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 12kg 26,50
19020927 | SET Einbaustiitze Gr. 2, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,5 kg 25,20

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware

‘ Inhaltsverzeichnis



BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),
verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E

Rinnenkdrper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

10620200 |pro V NW 200, Nr. 0 0,0% 44,0 kg 9 235,20
10620280 |pro V NW 200, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 22,1 kg 12 163,50
10620261 |pro V NW 200, Nr. 5-0 0,0% 49,3 kg 6 240,40
10620281 |pro V NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung 0,0% 29,6 kg 12 212,60
10620262 |pro V. NW 200, Nr. 10-0 0,0% 54,3 kg 6 240,40
10620264 [pro V. NW 200, Nr. 20-0 00% 64,6 kg 6 240,40
10620270 |pro V NW 201 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 41,1 kg 9 289,70
10620271  |pro V NW 201 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 46,1 kg 6 294,90
10620272 |pro V NW 201 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0% 511 kg 6 294,90
10620274 |pro V.NW 201 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 00% 614 kg 6 294,90
10620201-10 [pro V NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5 % 44,5539 kg 6 240,40

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Stk./Palette

Rinnenkorper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Euro/Stk.
10620100 [pro G NW 200, Nr. 0 0,0 % 45,0 kg 9 273,30
10620180 |pro G NW 200, Nr. 0, L =500 mm 0,0 % 22,6 kg 12 190,50
10620161 [pro G NW 200, Nr. 5-0 0,0 % 50,3 kg 6 278,60
10620181 |pro G NW 200, Nr. 5-0, L = 500 mm, fiir Bohrung 0,0 % 30,1 kg 12 247,70
10620162  [pro G NW 200, Nr. 10-0 0,0 % 55,3 kg 6 278,60
10620164 |pro G NW 200, Nr. 20-0 0,0 % 65,6 kg 6 278,60
10620170 [pro G NW 201 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 42,1 kg 9 327,80
10620171 |pro G NW 201 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 471 kg 6 333,10
10620172 |pro G NW 201 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 52,1 kg 6 333,10
10620174 |pro G NW 201 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 62,4 kg 6 333,10
1062010110 |pro G NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10 0,5% 45,5 — 54,9 kg 6 278,60

Euro/Stk.

10620300 |pro ENW 200, Nr.0 " 0,0% 44,0 kg 9 450,80
10620362 |pro E NW 200, Nr. 10-0 " 0,0% 54,3 kg 6 455,20
10620370 [pro E NW 201 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 ” 0,0 % 41,1 kg 9 505,30
10620372 | pro E NW 201 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 00% 511kg 6 514,70
10620301-10 | pro E NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10 " 0,5% 44,5-539 kg 6 455,20

BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G),

verzinkter Stahlzarge (V) oder Edelstahlzarge (E) bis KI. E — besonders geringe Bauhéhe

Art. Nr.

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

Rinnenkérper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz

Gefille

Stk./Palette

10520202 [pro V mini NW 200, H =100 mm 0,0 % 21,3 kg 24 217,50
10520200 |pro V. mini NW 200, H = 120 mm " 0,0 % 23,2 kg 18 219,70
10520272 |pro V NW 201 mini H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0% 19,4 kg 24 272,00
10520270 |pro V NW 201 mini H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 21,3 kg 18 274,20
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette Euro/Stk.
10520102 |pro G mini NW 200, H =100 mm 0,0 % 22,8 kg 24 255,90
10520100 |pro G mini NW 200, H = 120 mm E 0,0 % 24,4 kg 18 257,60
10520172 |pro G mini NW 201 H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 20,9 kg 24 310,40
10520170 [pro G mini NW 201 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 22,5 kg 18 312,10

Euro/Stk.
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10520302 |pro E mini NW 200, H = 100 mm " 0,0 % 21,3 kg 24 440,10
10520300 |pro E mini NW 200, H = 120 mm " 0,0 % 23,2 kg 18 442,10
10520372 | pro E mini NW 201 H = 100 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 19,4 kg 24 494,60
10520370 |pro E mini NW 201 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 " 0,0 % 21,3 kg 18 496,60
"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware




Abdeckungen und Zubehor
fur BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G), verzinkter Stahlzarge (V)
oder Edelstahlzarge (E), NW 200

Abdeckungen mit fiX-Verschluss (nicht verschraubbar)

KI. It. EN 1433

Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

Zubehor
pro Sinkkasten G 500/265/750 inkl. KG-Muffe DN 200

17020222 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10 C 250 8,8 kg 60 239,10
17020223 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28 192,90
17020322 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 30/10, Edelstahl ” C 250 8,8 kg 60 858,90
17020323 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 30/10, Edelstahl " C 250 4,5 kg 28 687,10
17020226 |pro Gitterrost 1000/222/20, MW 25/10 D 400 15,7 kg 30 278,40
17020227 |pro Gitterrost 500/222/20, MW 25/10 D 400 8,0 kg 21 222,40
17020228 |pro Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm " C 250 13,5 kg 60 385,40
17020229 |pro Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm " C 250 6,7 kg 28 303,00
17020328 |pro Lochrost 1000/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 13,5 kg 60 810,50
17020329 |pro Lochrost 500/222/20, @ 6,0 mm, Edelstahl ” C 250 6,7 kg 28 647,90
17020101 |pro Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 29/13 C 250 73 kg 98 115,00
17020104 |pro Guss-Langsstabrost 500/222/20, MW 29/13 D 400 7,7 kg 98 139,90
17020105 | pro Guss-Stegrost 500/222/20, SW 14/200 E 600 8,9 kg 98 145,00
17020183 |pro Design-Gussrost ,,KIARO* 500/222/20, SW 7 D 400 79 kg 70 161,50
17020184 |pro Design-Gussrost ,VIA* 500/222/20, SW 6 D 400 8,2 kg 70 161,50
17020180 |pro Design-Gussrost ,VILLE 500/222/20, SW 7 " E 600 10,8 kg 70 161,50
ro Rostverankerung zur Vandalismus- und Diebstahlsicherun,
32089 Eedarf: 2 Stk. je Abdgeckun ¢ Edelstahl 0.1 kg 12,10
Abdeckungen 4-fach verschraubbar (nur in Gusszarge) Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

17020108 |pro Guss-Stegrost 500/222/20, SW 14/200 D 400 79 kg 105 132,00
17020103 | pro Guss-Lingsstabrost 500/222/20, MW 22/13 E 600 9,5 kg 98 137,00
17020113 | pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/222/20 " E 600 11,2 kg 70 auf Anfrage

32103 pro Verschraubungsmaterial fiir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,20

32109 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 8,30

Material

10620192 . FILCOTEN® HPC 49,1 kg 6 540,70
und Kunststoff-Schlammeimer
10620292 |Pr© Sinkkasten V 500/265/750 inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 487 ke 6 517,50
und Kunststoff-Schlammeimer
10620392 |PT© Sinkkasten E 500/265(750 i1r)1kl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 487 kg 6 708,20
und Kunststoff-Schlammeimer
30040  |Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 200/87° Kunststoff 74 kg 378,40
19020230 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 0,8 kg 56,70
19020231 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 — 10-0) verzinkt 11kg 84,50
19020215 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) verzinkt 0,9 kg 60,90
19020216 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 20-0) verzinkt 1,2 kg 88,90
19020330 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 10-0) ” Edelstahl 0,8 kg 82,90
19020331 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 —10-0) ” Edelstahl 11kg 142,40
19020315 |pro Stirnplatte (Nr. 20-0) " Edelstahl 0,9 kg 90,60
19020316 |pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 20-0) " Edelstahl 1.2 kg 149,50
19015200 |pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) verzinkt 0,3 kg 45,00
19015300 |pro mini Stirnplatte (H = 100 und H = 120 mm) " Edelstahl 0,3 kg 77,10
19020926 |SET Einbaustiitze Gr. 2, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 12 kg 26,50
19020927 |[SET Einbaustitze Gr. 2, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,5 kg 25,20

Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

BG-FILCOTEN® pro mit Zarge, NW 300

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V) bis KI. E

Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10630200 |pro V NW 300, Nr. 0 0,0 % 78,0 kg 6 315,20
10630280 |pro V NW 300, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 379 kg 4 217,50
10630261 |pro V NW 300, Nr. 5-0 ” 0,0 % 84,5 kg 6 329,20
10630262 |pro V NW 300, Nr. 10-0 " 0,0% 88,6 kg 6 329,20
10630264 |pro V NW 300, Nr. 20-0 " 0,0 % 109,0 kg 6 329,20
10630270 |pro V NW 301 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 718 kg 6 369,70
10630271 |pro V NW 301 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0% 78,4 kg 6 383,70
10630272 |pro V NW 301 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 84,8 kg 6 383,70
10630274 |pro V NW 301 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 105,2 kg 6 383,70
10630201-10 [pro V. NW 300, Nr. 1 bis Nr. 10 " 0.5 % 78,5 —88,0 kg 6 329,20
Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette Euro/Stk.
10630100 |pro G NW 300, Nr. 0 0,0 % 81 kg 6 351,60
10630180 |pro G NW 300, Nr. 0, L = 500 mm 0,0% 40,5 kg 4 246,20
10630161 |pro G NW 300, Nr. 5-0 " 0,0 % 86,5 kg 6 365,80
10630162 |pro G NW 300, Nr. 10-0 0,0% 92,5 kg 6 365,80
10630164 |pro G NW 300, Nr. 20-0 " 0,0 % 110,7 kg 6 365,80
10630170 |pro G NW 301 Nr. 0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 772 kg 6 406,10
10630171 |pro G NW 301 Nr. 5-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0% 82,7 kg 6 420,30
10630172 |pro G NWV 301 Nr. 10-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 86,5 kg 6 420,30
10630174 [pro G NW 301 Nr. 20-0, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 106,9 kg 6 420,30
10630101-10 [pro G NW 300, Nr. 1 bis Nr. 10 ” 05% 81,5-91.0kg 6 365,80
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BG-FILCOTEN® pro mini mit Zarge, NW 300

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V) bis KI. E — besonders geringe Bauh&he

Art. Nr.  Rinnenkérper mit verzinkter Stahlzarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10530270 [pro V mini NW 301 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 34,2 kg 12 351,50
Art. Nr.  Rinnenkorper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10530100 |pro G mini NW 300, H = 120 mm 0,0 % 379 kg 12 333,40
10530170 [pro G mini NW 301 H = 120 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 359 kg 12 387,90

Abdeckungen und Zubehor
fir BG-FILCOTEN® pro und pro mini mit Gusszarge (G) oder
verzinkter Stahlzarge (V), NW 300

Abdeckungen mit fiX-Verschluss — 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17030222 |pro Gitterrost 1000/347/25, MW 30/10 ohne fiX-Verschluss C 250 231 kg 24 528,10
17030223 |pro Gitterrost 500/347/25, MW 30/10 ohne fiX-Verschluss C 250 11,6 kg 24 423,20
17030102  |pro Guss-Lingsstabrost 500/347/25, MW 29/13 D 400 15,2 kg 28 270,40
17030103 | pro Guss-Léngsstabrost 500/347/25, MW 29/13 E 600 17,9 kg 28 289,10
17030108 | pro Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/300 D 400 174 kg 28 268,70
17030183  |pro Design-Gussrost ,KIARO" 500/347/25, SW 7 " ohne fiX-Verschluss D 400 19,3 kg 28 337,80
17030184 | pro Design-Gussrost ,VIA“ 500/347/25, SW 6 ohne fiX-Verschluss D 400 17,5 kg 28 337,80
17030180 |pro Design-Gussrost ,VILLE* 500/347/25, SW 8 " ohne fiX-Verschluss E 600 20,0 kg 28 337,80
17030109 | pro Guss-Abdeckung, geschlossen, 500/347/25 F 900 254 kg 28 auf Anfrage
32112 pro Verschraubungsmaterial fiir Gitterrost KI. C (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 4 Stk.) 4,70
32110 pro Verschraubungsmaterial fir Gussroste KI. D und KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,10
32122 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Gussroste KI. D & KI. E (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 12,20

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

10630192 [P SinkkastenAG 560/520/9;0, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 1270 ke 5 857.80
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl

10630292 |P Sinkkasten.\/ 560/520/9.50, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 126,2 kg 2 832,90
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl

30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg 378,40

19030213 |pro Stirnplatte (Nr. 0 — 20-0) verzinkt 1,7 kg 82,60

19030214 | pro Endplatte mit Ablauf DN 200 (Nr. 0 — 20-0) verzinkt 1,6 kg 109,70

19030210 |pro mini Stirnplatte (H = 120 mm) verzinkt 0,5 kg 58,60

19030926 |SET Einbaustiitze Gr. 3, Unterteil inkl. Muttern verzinkt 14 kg 28,60

19030927 |[SET Einbaustiitze Gr. 3, Oberteil inkl. Schrauben verzinkt 0,7 kg 27,40

BG-FILCOTEN® pro mit Gusszarge, NW 400

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10641100 [pro G NW 400, Nr. 0, L = 1000 mm " 0,0 % 146,0 kg 4 473,70
10641170 |pro G NW 401, Nr. 0, L = 1000 mm, inkl. Ablaufbohrung DN 200 0,0 % 143,0 kg 4 528,20

Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FILCOTEN® pro mit Gusszarge (G), NW 400

Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17040181 |pro Guss-Stegrost 500/474/35, SW 18/215 E 600 34,5 kg 20 399,10
32110 pro Verschraubungsmaterial fir Guss-Stegroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,10
32122 pro Verschraubungsmaterial Edelstahl fiir Guss-Stegroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 12,20

Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10640192 |P© SinkkastenAG 560/520/1-130, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 200 FILCOTEN® HPC 1788 kg 5 1.012,80
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
10640193 |P Slnkkasten.G 560/540/1.230, 2-teilig, inkl. KG-Muffe DN 300 FILCOTEN® HPC 226,6 kg 2 105,50
und Schlammeimer aus verzinktem Stahl
30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° Kunststoff 74 kg 378,40
19040213 |pro Stirnplatte verzinkt 4,5 kg 101,90
19040214 | pro Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt 4,7 kg 163,30
19040215 | pro Endplatte mit Ablauf DN 300 verzinkt 44 kg 169,60
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BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 100

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefalle

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

10610162 | connect, NW 100, Nr. 10-0 ohne Gefille 26,1 kg 129,30

Art. Nr.
17010113

Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433

Guss-Abdeckung, 500/122/20, geschlossen o

Gewicht
53 kg

Stk./Palette

Euro/Stk.
auf Anfrage

32103

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)

4,20

32109

19010410
19010230
19010401

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.
Zubehor Material
connect Kabelauflage NW 100, 1000/64/15, MW 31/31 Kunststoff
connect Stirnplatte verzinkt
pro Stirnplatte ohne Stutzen, geschlossen Kunststoff

Gewicht

Stk./Palette

8,30
Euro/Stk.

auf Anfrage
18,20

15,80

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 150

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.

Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

10615162 | connect, NW 150, Nr. 10-0 ohne Gefille 40,0 kg 170,80

Art. Nr.
17015113

Abdeckungen 4-fach verschraubbar K. It. EN 1433

Guss-Abdeckung, 500/172/20, geschlossen "

Gewicht
79 kg

Stk./Palette

Euro/Stk.
auf Anfrage

32103

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.)

4,20

32109

19015410
19015230

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.
Zubehor

connect Kabelauflage, 1000/108/25, MW 31/31
connect Stirnplatte

Material

Kunststoff
verzinkt

Gewicht

Stk./Palette

8,30
Euro/Stk.

auf Anfrage
44,80

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 200

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10620162 _[connect, NW200.Nr 100 | ohneGefile | 553kg | 6 | 27860 |
Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17020113 | Guss-Abdeckung, 500/222/20, geschlossen " E 600 11,2 kg 70 auf Anfrage

32103 Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,20

32109 Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, Edelstahl (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 8,30
Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.

19020410 |connect Kabelauflage 1000/142/25, MW 31/31 Kunststoff 1,7 kg auf Anfrage

19020230 |connect Stirnplatte verzinkt 0,8 kg 56,70

BG-FILCOTEN® connect mit Gusszarge, NW 300

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Art. Nr.  Rinnenkérper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10630162 | connect, NW 300, Nr. 10-0 ohne Gefille 925kg | 6 | 365,80
Art. Nr.  Abdeckungen 4-fach verschraubbar K. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17030109 | Guss-Abdeckung, 500/347/25, geschlossen " auf Anfrage
32110 Verschraubungsmaterial fiir Gussroste, verzinkt (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk. 410
Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
19030410 |connect Kabelauflage, 1000/201/25, MW 31/31 Kunststoff 2,3 kg auf Anfrage
19030213 | connect Stirnplatte verzinkt 1,7 kg 82,60

GRASPOINTNER
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BG-FILCOTEN® green mit Gusszarge, NW 400

Kastenrinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) mit integrierter Gusszarge (G) bis KI. E

Rinnenkorper mit Gusszarge und Sicherheitsfalz Gefille Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
10640166 |green G NW 400, Nr. 30-0, BH 640, L = 2000 mm 0,0 % 356,0 kg 1
10641166 |green G NW 400, Nr. 30-0, BH 640, L = 1000 mm 0,0 % 179,0 kg 1

green G NW 401, Nr. 30-0, BH 640, . frag®
10640176 Inkl. Ablaufbohrung DN 200, L = 2000 mm 0.0% 353,0ke 1 3“‘ a

green G NW 401, Nr. 30-0, BH 640,

10641176 Inkl. Ablaufbohrung DN 200, L = 1000 mm

0,0% 176,0 kg 1

Abdeckungen

fur BG-FILCOTEN® green mit Gusszarge (G), NW 400

Abdeckungen 4-fach verschraubbar KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
17040181 |green Guss-Stegrost 500/474/35, SW 18/215 E 600 34,5 kg 20 399,10
32110 green Verschraubungsmaterial fiir Guss-Stegrost (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 4,10
32122 green Verschraubungsmaterial Edelstahl fir Guss-Stegrost (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter — Bedarf je m 8 Stk.) 12,20
Zubehor

Einbauteile fir die Substrattechnologie / Stirn- und Endplatten

Art. Nr.  Zubehor Material Gewicht Euro/Stk.
19540910 |green Vorfiltervlies, L = 5000 mm, B = 500 mm 0,9 kg 65,40
19500919 . 740 kg 946,70
19500920 Mall-ViaClean plus Fil'lc.ermateria.ll , glepruft nach ONORM B 2506-3 629 kg 80740
19500921 Herkunftsklasse A, Flachenverhaltnis 1:50 370 k 50120
Austrian Standards Zertifikat Nr.: N 001816 8 ’
19500922 185 kg 250,60
19040360 |[green Trapez-Lochblech, L = 2000 mm Edelstahl 50kg 238,80
19040361 |green Trapez-Lochblech, L = 1000 mm Edelstahl 2,5 kg 211,80
Set — Wasserentnahmeschacht
19540956 |bestehend aus: Trapez-Lochblech mit Offnung DN 150, L = 2000 mm, Edelstahl/PVC 6,6 kg auf Anfrage
Rohrstopfen, Verschraubung
Set — Uberlaufrohr
19540954 |bestehend aus: Trapez-Lochblech mit Offnung DN 150, L = 2000 mm, Edelstahl/PVC 74 kg auf Anfrage
Uberlaufdeckel, Verschraubung
19040353 |green Schottblech Edelstahl 19 kg auf Anfrage
19040350 |green Stirnplatte Edelstahl 4,7 kg 213,10
19040351 |green Endplatte mit Ablauf DN 150 Edelstahl 5,6 kg auf Anfrage
19040500 |green Werkzeug zum Substrat glitten Holz 1,2 kg auf Anfrage
Art. Nr.  BG-Dichtsystem Verpackung Euro/Stk.
31300 Dichtmasse 1K — Standard, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Pro 3 600 ml/Beutel 50,80
31302 Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose 49,90
31206 Trennband 9 x 2 mm 25 m/Rolle 10,60
31203 Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml 162,40
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BG-FILCOTEN® one, NW 150

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. F

monolithische Rinnenkérper bis Kl. F — ohne Gefalle KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette ~ Euro/Stk.

15016100 one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm D 400 76,6 kg 9 303,90
15016168 one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm D 400 107,5 kg 6 327,60
15015100 one NW 150 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm F 900 76,6 kg 9 355,50
15015168 one NW 150 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/52 mm F 900 107,5 kg 6 383,10

Zubehor
fir BG-FILCOTEN® one, NW 150

Art.-Nr. Zubehor Kl. It. EN 1433 Gewicht Euro/Stk.
15015000 Eckelement variabel, Nr. 0, SW 23/52 mm F 900 86,0 kg 587,90
15015008 Eckelement variabel, Nr. 40-0, SW 23/52 mm F 900 118,7 kg 632,80
15016180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 83,0 kg 356,40
15016188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 111,0 kg 381,10
15015180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 83,0 kg 402,30
15015188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 111,0 kg 431,10
15016190 Ablaufelement Nr. 0, L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 150 D 400 82,0 kg 400,50
15016198 Ablaufelement Nr. 40-0, L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 150 D 400 110,0 kg 42510
15015190 Ablaufelement Nr. 0, L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 150 F 900 82,0 kg 44480
15015198 Ablaufelement Nr. 40-0, L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 150 F 900 110,0 kg 473,60
15016170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 79,0 kg 386,30
15016178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 108,0 kg 412,00
15015170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 79,0 kg 436,50
15015178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 108,0 kg 465,00
19115094 Sinkkasten Zwischenteil, NW 150 28,0 kg 132,70
19115095 Sinkkasten Unterteil, NW 151, KG-Muffe DN 150 338kg 148,20
19115096 Sinkkasten Unterteil, NW 151, KG-Muffe DN 200 33,3 kg 156,90
22510 Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff 0,4 kg 53,70
30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° aus Kunststoff 39 kg 140,20
19115100 Stirnplatte, Nr. 0, ohne Ablauf 73 kg 49,10
19115108 Stirnplatte, Nr. 40-0, ohne Ablauf 12,3 kg 54,40
19115110 Endplatte, Nr. 0, mit Ablauf DN 150 50kg 83,30
19115118 Endplatte, Nr. 40-0, mit Ablauf DN 150 10,0 kg 88,40
19115157 Verbindungsplatte, Nr. 0 auf 40-0 9.1 kg 83,30
19115900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.), griin lackiert 19 kg 148,60
19000701 Dichtungsprofil zur RinnenstoBabdichtung, Nr. 0, L = 650 mm 0,04 kg 6,20
19000702 Dichtungsprofil zur RinnenstoBabdichtung, Nr. 40-0, L = 1050 mm 0,07 kg 9,70

BG-FILCOTEN® one, NW 200

Monolithische Rinne aus FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) bis KI. F

monolithische Rinnenkérper bis Kl. F — ohne Gefalle KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette  Euro/Stk.

15021100 one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm D 400 106,0 kg 9 405,50
15021168 one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm D 400 136,5 kg 6 427,90
15020100 one NW 200 Nr. 0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm F 900 106,0 kg 9 520,60
15020168 one NW 200 Nr. 40-0, L = 1000 mm, SW 23/70 mm F 900 136,5 kg 6 551,50

Zubehor
fir BG-FILCOTEN® one, NW 200

Zubehor . It. EN 1433 Gewicht Euro/Stk.

15020000 Eckelement variabel, Nr. 0, SW 23/70 mm F 900 114,0 kg 832,30
15020008 Eckelement variabel, Nr. 40-0, SW 23/70 mm F 900 142,0 kg 895,30
15021180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 101,0 kg 494,80
15021188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 133,0 kg 524,40
15020180 Revisionselement Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 101,0 kg 566,40
15020188 Revisionselement Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 133,0 kg 598,60
15021190 Ablaufelement Nr. 0 L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 200 D 400 99,0 kg 551,40
15021198 Ablaufelement Nr. 40-0 L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 200 D 400 131,0 kg 581,10
15020190 Ablaufelement Nr. 0 L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 200 F 900 99,0 kg 620,90
15020198 Ablaufelement Nr. 40-0 L = 1000 inkl. Gussrost, Inkl. Ablaufbohrung DN 200 F 900 131,0 kg 653,10
15021170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 96,0 kg 531,60
15021178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost D 400 128,0 kg 562,90
15020170 Sinkkasten Oberteil Nr. 0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 96,0 kg 658,20
15020178 Sinkkasten Oberteil Nr. 40-0, L = 1000 mm inkl. Gussrost F 900 128,0 kg 690,50
19120094 Sinkkasten Zwischenteil, NW 200 29,0 kg 135,20
19120095 Sinkkasten Unterteil, NW 201, KG-Muffe DN 200 35,5 kg 148,20
19120096 Sinkkasten Unterteil, NW 201, KG-Muffe DN 300 39,0 kg 239,70
2251 Schlammeimer zu Sinkkasten, Kunststoff 0,7 kg 93,30
30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87° aus Kunststoff 74 kg 378,40
19120100 Stirnplatte, Nr. 0, ohne Ablauf 13,0 kg 61,10
19120108 Stirnplatte, Nr. 40-0, ohne Ablauf 21,0 kg 66,30
19120110 Endplatte, Nr. 0, mit Ablauf DN 200 8,5 kg 90,10
19120118 Endplatte, Nr. 40-0, mit Ablauf DN 200 16,5 kg 93,80
19120157 Verbindungsplatte, Nr. 0 auf 40-0 12,5 kg 90,10
19120900 Verhebehaken (Set bestehend aus 2 Stk.), schwarz lackiert 2,1 kg 148,60
19000703 Dichtungsprofil zur RinnenstoBabdichtung, Nr. 0, L = 760 mm 0,05 kg 7,50
19000704 Dichtungsprofil zur RinnenstoBabdichtung, Nr. 40-0, L = 1160 mm 0,08 kg 10,40
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BG-CLASSIC Standardrinne, NW 100

Kastenrinne aus Beton ohne Zarge bis Kl. C, Gitter- bzw. Gussroste einliegend

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz Gefille Stk./Palette Euro/Stk.
10000 Standardrinne NW 100, Nr. 0 0,0 % 59,0 kg 20 48,30
10002 Standardrinne NW 100, Nr. 10-0 0,0 % 83,0 kg 10 65,20
10007 Standardrinne NW 101, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 56,0 kg 20 81,00
10009 Standardrinne NW 101, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100 0,0 % 80,0 kg 10 97.90

Abdeckungen KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
10048 Gitterrost 1000/140/40, MW 30/10 C 250 44 kg 200 114,30
10049 Gitterrost 500/140/40, MW 30/10 C 250 24 kg 24 90,80
10054 Guss-Stegrost 500/140/40, SW 16/100 D 400 6,3 kg 120 89,60

Zubehor Material Stk./Palette Euro/Stk.
10056 Sinkkasten 500/214/560 Beton 84 kg 10 179,50
22510 Schlammeimer zu Sinkkasten Kunststoff 04 kg 53,70
30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87° Kunststoff 39kg 140,20
30019 Geruchsverschluss fur Ablaufbohrung DN 100 Kunststoff 0,2 kg 29,50
10059 Stirnplatte Beton 4,5 kg 24,80
10058 Endplatte Beton 4,5 kg 24,80
10057 Endplatte mit Ablauf DN 100 Beton 54 kg 45,00
32000-1  |Patentklammer fur Gitterroste MW 30/10 verzinkt 0,1kg 7,70
32001 Patentklammer fir Gussroste schwarz lackiert 0,1 kg 7,70
32004 Halteklammer fir Gussroste schwarz lackiert 0,3 kg 14,30

BG-CLASSIC Standardrinne, NW 150

Kastenrinne aus Beton ohne Zarge bis KI. C, Gitter- bzw. Gussroste einliegend

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz
10062 Standardrinne NW 150, Nr. 0
10064 Standardrinne NW 150, Nr. 10-0
10067 Standardrinne NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150
10069 Standardrinne NV 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150

Gefille
0,0%
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Gewicht

Stk./Palette

Abdeckungen KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
10094 Gitterrost 1000/190/40, MW 30/10 C 250 8,4 kg 150 155,10
10095 Gitterrost  500/190/40, MW 30/10 C 250 4,3 kg 24 124,40
10101 Guss-Stegrost 500/192/40, SW 18/145 D 400 8,7 kg 100 121,60

Zubehor Material Stk./Palette Euro/Stk.
10104 Sinkkasten 500/274/570 Beton 101,0 kg 8 240,40
10108 Schlammeimer zu Sinkkasten verzinkt 1,6 kg 59,90
30030 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 150/87° Kunststoff 3,9 kg 140,20
10107 Stirnplatte Beton 6,2 kg 36,40
10106 Endplatte Beton 6,2 kg 36,40
10105 Endplatte mit Ablauf DN 150 Beton 6,3 kg 63,40
32000-1  |Patentklammer fur Gitterroste MW 30/10 verzinkt 0,1 kg 7,70
32001 Patentklammer fiir Gussroste schwarz lackiert 0,1 kg 7,70
32004 Halteklammer fiir Gussroste schwarz lackiert 0,3 kg 14,30

Euro/Stk.
83,90
93,90
126,40
136,40

BG-CLASSIC Standardrinne, NW 200

Kastenrinne aus Beton ohne Zarge bis K. C, Gitter- bzw. Gussroste einliegend

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz
10109 Standardrinne NW 200, Nr. 0
10110 Standardrinne NW 200, Nr. 10-0
10111 Standardrinne NW 201, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200
10112 Standardrinne NW 201, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200

Gefille
0,0%
0,0 %
0,0%
0,0 %

Gewicht
126,0 kg
158,0 kg
119,0 kg

Stk./Palette

Abdeckungen KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
10125 Gitterrost 1000/260/40, MW 30/10 C 250 10,9 kg 100 195,80
10126 Gitterrost  500/260/40, MW 30/10 C 250 5,6 kg 12 155,60
10117 Guss-Stegrost 500/260/40, SW 18/215 D 400 10,9 kg 60 162,20
34007 Getreidesilorost 1000/261/37, @ 1,5 mm " Radlast 6 t 14,0 kg 60 364,50

Zubehor Material Stk./Palette Euro/Stk.
10118 Sinkkasten 500/344/600 Beton 119 kg 6 288,30
10122 Schlammeimer zu Sinkkasten verzinkt 2,0 kg 108,70
30040 Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 200/87° Kunststoff 74 kg 378,40
10121 Stirnplatte Beton 8,5 kg 4480
10120 Endplatte Beton 8,5 kg 44,80
10119 Endplatte mit Ablauf DN 200 Beton 79 kg 76,20
32000-1  |Patentklammer fur Gitterroste MW 30/10 verzinkt 0,1 kg 7,70
32001 Patentklammer fiir Gussroste schwarz lackiert 0,1 kg 7,70
32004 Halteklammer fiir Gussroste schwarz lackiert 0,3 kg 14,30

Euro/Stk.
120,00
147,70
174,50
202,20
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BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Gefille

Stk./Palette

Euro/Stk.

16500
16530
16501-02
16504
16510-19
16505
16506
16507
16509

23250
23251
23102
22756

22757
22053
22059

22200
22510
30030
30019
31310
22220
22221
22280
22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0

BGZ-S SV G NW 100, Nr. 0, L = 500 mm

BGZ-S SV G NW 100, Nr. 5-0, Nr. 10-0

BGZ-S SV G NW 100, Nr. 20-0

BGZ-S SV G NW 100, Nr. 1 bis Nr. 10

BGZ-S SV G NW 101, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 100
BGZ-S SV G NW 101, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 100
BGZ-S SV G NW 101, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 100
BGZ-S SV G NW 101, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 100

Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System
Gitterrost 1000/147/25, MW 30/10

Gitterrost  500/147/25, MW 30/10
Guss-Stegrost 500/147/25, SW 18/120
Guss-Ldngsstabrost 500/147/25, MW 27/13

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach

Guss-Ldngsstabrost 500/147/25, MW 27/13
Guss-Stegrost 500/147/25, SW 16/120
Gussrost 500/147/25, geschlossene Abdeckung "

Zubehor

Sinkkasten SV G 500/211/510 inkl. Rohrdurchfithrung DN 150
Schlammeimer zu Sinkkasten

Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 150/87°
Geruchsverschluss fur Ablaufbohrung DN 100

Forsheda-Dichtung fur Ablaufbohrung DN 100

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 100

Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
KI. It. EN 1433
D 400
D 400
D 400
E 600
KI. It. EN 1433
E 600
F 900
F 900
Material
Beton
Kunststoff
Kunststoff
Kunststoff
Elastomer
verzinkt
verzinkt

63,0 kg
31,5kg
68,0 73,0 kg
83,0 kg
64,0 -73,0 kg
60,0 kg
65,0 kg
70,0 kg
80,0 kg
Gewicht

15
20
15
10
15
15
15
15
10
Stk./Palette
120
48
120
120
Stk./Palette
120
120
120
Stk./Palette
10

163,50

106,40

171,00

171,00

171,00

196,20

203,70

203,70

203,70
Euro/Stk.

155,70

124,30

77,00

82,10
Euro/Stk.

82,10

96,20

114,20
Euro/Stk.

321,10

53,70

140,20

29,50

37,40

27,50

54,20

4,50

4,50

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

16600
16630
16601-02
16604
16610-19
16605
16606
16607
16609

23260
23261
22066
22764

22765
22063

22201
22511

30030
31311

22230
22231
22280
22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0

BGZ-S SV G NW 150, Nr. 0, L = 500 mm

BGZ-S SV G NW 150, Nr. 5-0, Nr. 10-0

BGZ-S SV G NW 150, Nr. 20-0

BGZ-S SV G NW 150, Nr. 1 bis Nr. 10

BGZ-S SV G NW 151, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 150
BGZ-S SV G NW 151, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 150
BGZ-S SV G NW 151, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 150
BGZ-S SV G NW 151, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 150

Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System

Gitterrost 1000/197/25, MW 30/10
Gitterrost  500/197/25, MW 30/10
Guss-Stegrost 500/197/25, SW 18/170
Guss-Liangsstabrost 500/197/25, MW 27/13

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach
Guss-Langsstabrost 500/197/25, MW 27/13
Guss-Stegrost 500/197/25, SW 15/75

Sinkkasten SV G 500/261/690 inkl. Rohrdurchfiihrung DN 150
Schlammeimer zu Sinkkasten

Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 150/87°
Forsheda-Dichtung fur Ablaufbohrung DN 150

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 150

Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

0,0 %
0,0%
0,0 %
0,0 %
0,5%
0,0 %
0,0 %
0,0%
0,0 %
Kl It. EN 1433
D 400
D 400
D 400
E 600

KI. It. EN 1433

E 600
F 900

Material

Beton
Kunststoff
Kunststoff
Elastomer

verzinkt
verzinkt

86,0 kg
430kg

91,0 - 96,0 kg
105,0 kg

87,0 - 95,0 kg
82,0 kg

86,8 kg

12
16
12

12
12
12
12

Stk./Palette
100
48
100
100
Stk./Palette
100
100

Stk./Palette

182,90
119,70
200,20
200,20
200,20
225,40
242,70
242,70
242,70
Euro/Stk.
259,90
206,20
107,20
128,30

Euro/Stk.

128,30
140,90
Euro/Stk.

385,80
93,30
140,20
44,00
44,80
79,10
4,50
4,50

Verschraubungsmaterial: Abdeckungen bis KI. D — Bedarf je m: 4 Stk. / Gussrosten KI. E und F — Bedarf je m: 8 Stk.

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

"Lieferzeit auf Anfrage

‘ Inhaltsverzeichnis

L = Lagerware



BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Gefille

Stk./Palette

Euro/Stk.

16700
16716
16701-02
16727
16706-15
16703
16704
16705
16729

23270
23271
22079
22774

22775
22073
22078

22204
22512
30040
31312
22240
22241
22280

22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0

BGZ-S SV G NW 200, Nr. 0, L = 500 mm

BGZ-S SV G NW 200, Nr. 5-0, Nr. 10-0

BGZ-S SV G NW 200, Nr. 20-0

BGZ-S SV G NW 200, Nr. 1 bis Nr. 10

BGZ-S SV G NW 201, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200
BGZ-S SV G NW 201, Nr. 5-0, Ablaufbohrung DN 200
BGZ-S SV G NW 201, Nr. 10-0, Ablaufbohrung DN 200
BGZ-S SV G NW 201, Nr. 20-0, Ablaufbohrung DN 200
Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System
Gitterrost 1000/247/25, MW 30/10

Gitterrost  500/247/25, MW 30/10

Guss-Stegrost 500/247/25, SW 18/220
Guss-Langsstabrost 500/247/25, MW 27/13

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach

Guss-Ldngsstabrost 500/247/25, MW 27/13
Guss-Stegrost 500/247/25, SW 16/220
Gussrost 500/247/25, geschlossene Abdeckung *

Zubehor

Sinkkasten SV G 500/326/740 inkl. Rohrdurchfiihrung DN 200
Schlammeimer zu Sinkkasten

Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 200/87°
Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 200

Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
KI. It. EN 1433
D 400
D 400
D 400
E 600

KI. It. EN 1433
E 600

F 900

F 900
Material

Beton
Kunststoff
Kunststoff
Elastomer
verzinkt

verzinkt

114,0 kg
570 kg

119,0 - 124,0 kg
134,0 kg

115,0 - 124,0 kg
107,0 kg

112,0 kg

1170 kg

127,0 kg

Gewicht

0 00 00 0O O 0 0 0

Stk./Palette
60
30
60
60
Stk./Palette
60
60
60

Stk./Palette

279,30
181,50
293,00
293,00
293,00
333,80
347,50
347,50
347,50
Euro/Stk.
288,20
229,90
139,10
146,50
Euro/Stk.
146,50
159,80
230,50
Euro/Stk.
452,60
110,10
378,40
49,90
56,70
84,50
4,50
4,50

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit Schnellverschluss-System (SV) oder verschraubbar

Art. Nr.

Gefille

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

16800
16840
16842
16801
16841

22185
23180

Art. Nr.
22785
Art. Nr.

22198

22213
30040
31312
22250
22251
22253
22254
22255
22280
22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

BGZ-S SV G NW 300, Nr. 0

BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 2500

BGZ-S SV G NW 300, BH 700 mm, L = 1000

BGZ-S SV G NW 301, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200
BGZ-S SV G NW 301, BH 700, Ablaufb. DN 200, L = 2500
BGZ-S SV .G NW 301, BH 700, Ablaufb. DN 200, L = 1000

Abdeckungen inkl. Schnellverschluss-System
Gitterrost 1000/347/25, MW 30/10
Gitterrost  500/347/25, MW 30/10
Guss-Stegrost 500/347/25, SW 18/150
Guss-Langsstabrost 500/347/25, MW 25/14 "

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach
Guss-Langsstabrost 500/347/25, MW 25/14

Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/148 "
Zubehor

Sinkkasten SV G 550/565/990, 2-teilig

inkl. Rohrdurchfiihrung DN 200

Schlammeimer zu Sinkkasten

Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbégen DN 200/87°
Forsheda-Dichtung fur Ablaufbohrung DN 200

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 200

Stirnplatte, BH 700

Endplatte, BH 700, Ablauf DN 200

Endplatte, BH 700, Ablauf DN 300

Verschraubungsmaterial fiir Gitterroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)
Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0%
0,0%

KI. It. EN 1433

C 250
D 400

KI. It. EN 1433

Gewicht

NN O N O

Stk./Palette

24
30

Stk./Palette

390,50
1.230,90
570,50
445,00
1.285,50
625,00

Euro/Stk.

442,80
273,30

Euro/Stk.

E 600 16,9 kg 291,20
F 900 261 kg 40 344,00

Material
Beton

verzinkt
Kunststoff
Elastomer
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt
verzinkt

Gewicht
214,0 kg

32kg
74 kg
0,6 kg
1,3 kg
1,2 kg
3,1 kg
31kg
29 kg

Stk./Palette

Euro/Stk.

674,00

181,60
378,40
49,90
82,60
111,30
19,10
21,30
23,70
4,50
4,50

Verschraubungsmaterial: Abdeckungen bis KI. D — Bedarf je m: 4 Stk. / Gussrosten KI. E und F — Bedarf je m: 8 Stk.
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BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 400

Kastenrinne mit einbetonierte Gusszarge (G) bis KI. F, mit verschraubbaren Gussrosten

Art. Nr.

16850 BGZ-S G NW 400, Nr. 0
16851 BGZ-S G NWV 401, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200

Art. Nr.
22088
22090
22087

22194

22214
30040
31312
22260
22261
22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach
Guss-Stegrost 500/447/25, SW 18/200
Guss-Langsstabrost 500/447/25, MW 25/14
Guss-Stegrost 500/447/25, SW 15/125 "

Zubehor

Sinkkasten G 550/565/990, 2-teilig

inkl. Rohrdurchfiihrung DN 200

Schlammeimer zu Sinkkasten

Geruchsverschluss aus PVC-Kanalbogen DN 200/87°
Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 200

Verschraubungsmaterial fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

Gefille
0,0 %
0,0 %
KI. It. EN 1433
D 400
E 600
F 900

Material
Beton

verzinkt
Kunststoff
Elastomer

verzinkt

verzinkt

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

225,0 kg 4 460,10
218,0 kg 4 514,60

Gewicht

Gewicht

200,0 kg

3,8 kg
74 kg
0,6 kg
2,1kg

2,4 kg

Stk./Palette

20
20
20

Stk./Palette

Euro/Stk.
327,10
345,00
501,60

Euro/Stk.

716,20

202,10
378,40
49,90
101,90
163,30
4,50

BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 500

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge (G) bis KI. F, mit verschraubbaren Gussrosten

16903
16901
16902

22094
22091
22092

22270
22271
31312
22281

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz
BGZ-S G NW 500, Nr. 0, L = 2500 "
BGZ-S G NW 500, Nr. 0, L = 1000 ”
BGZ-S G NW 501, Nr. 0, Ablaufbohrung DN 200, L = 1000

Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach — M 10
Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 "
Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 "
Guss-Stegrost 500/547/25, SW 20/170 "

Zubehor

Stirnplatte

Endplatte mit Ablauf DN 200

Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200

Verschraubungsmaterial M 10 fiir Gussroste (1 Stk. Schraube, 1 Stk. Mutter)

Gefille
0,0 %
0,0 %
0,0 %

KI. It. EN 1433
D 400
E 600
F 900

Material

verzinkt

verzinkt
Elastomer

Gewicht

Stk./Palette

Stk./Palette

20
20
20

Stk./Palette

Euro/Stk.
1.749,10
822,80
877,30

Euro/Stk.
458,50
597,00
719,60

Euro/Stk.
125,10
203,50
49,90
4,50

Art. Nr.

Verschraubungsmaterial: Bedarf je m: 8 Stk.

BG-CLASSIC BG-SI, NW 200

Kastenrinne mit Spezialzarge bis Kl. F, mit verschraubbaren Gussrost

Rinnenkérper mit Sicherheitsfalz

BG-SI, verzinkte Winkelzarge, NW 200, Nr. 0, L = 2500 mm

BG-SI, verzinkte Winkelzarge, NW 200, Nr. 0, L = 1000 mm

Aufpreis fiir Ablauféffnung 500/300 nach unten

Aufpreis fur Ablaufbohrung mit eingebauter Rohrdurchfiihrung DN 200

Gefille

Gewicht
560,0 kg/m
560,0 kg/m

Stk./Palette

Stk./Palette

Stk./Palette

Euro/Stk.

of P‘““a%e
2\

Euro/Stk.

Euro/Stk.

uf P‘“ﬁwg’e
2

Art. Nr.  Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial — M 12 KI. It. EN 1433 Gewicht

Art. Nr.  Zubehor L/B/H Gewicht
20726 Sinkkasten fir BG-SI Sicherheitsrinne NW 200 1000/600/1000 1.300,0 kg
20704 Stirn- bzw. Endplatte fiir BG-SI Sicherheitsrinne NW 200 2,1 kg
20020 Aufpreis fur Eckausbildung, fir zwei Rinnen mit einer Gehrungsausbildung (Rinnen inkl. Roste)

BG-CLASSIC BG-SL, Profil U, NW 100

Entwaésserungsrinne ohne Abdeckung

Rinnenkérper

Gewicht

Stk./Palette

Euro/Stk.

19000 BG-SL Profil U, NW 100, L = 2500 mm 0,0 % 425,0 kg/m .
19001 Aufpreis fir Ablauf nach unten, Ablauféffnung 600 x 80 mm af N‘“ag
19003 Stirnplatte fir BG-SL Schlitzrinne Profil U, NW 100, verzinkt 1,0 kg

Bitte beachten Sie bei BG-SL Rinnen eine eventuell lingere Lieferzeit!

GRASPOINTNER
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BG-CLASSIC BIG I, NW 200

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
41520100 |BIG I, H =315, L=1000 D 400 196,0 kg 6 N\r«a%e
41520101 [BIG |, H =420, L = 1000 D 400 237,0 kg 6 af
41520110 [BIG I, H=315,L=1000 E 600 198,8 kg 6
41520112 |BIG I, H =315, L = 3000 E 600 5964 kg ofrag?
41520111 |BIG |, H =420, L = 1000 E 600 240,3 kg 6 af A
41520113 |BIG |, H =420, L = 3000 E 600 7209 kg
41520120 [BIG I, H =315, L = 1000 F 900 202,0 kg 6
41520122 |BIG I, H =315, L = 3000 F 900 606,0 kg ofrat®
41520121 |BIG I, H = 420, L = 1000 F 900 244,5 kg 6 af P
41520123 |BIG I, H = 420, L = 3000 F 900 733,5 kg
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
22775 Guss-Langsstabrost 500/247/25, MW 27/13 E 600 94 kg 60 146,50
22073 Guss-Stegrost 500/247/25, SW 16/220 F 900 13,8 kg 60 159,80
22078 Guss-Stegrost 500/247/25, geschlossene Abdeckung ” F 900 171 kg 60 230,50
Zubehor Material Stk./Palette Euro/Stk.
30080 Aufpreis fur Ablaufbohrung DN 200 auf Anfrage
31312 Forsheda-Dichtung fir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg 49,90
22240 Stirnplatte verzinkt 0,7 kg 56,70
22241 Endplatte mit Ablauf DN 200 verzinkt 0,9 kg 84,50

BG-CLASSIC BIG I, NW 300

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

‘ Inhaltsverzeichnis

Rinnenkorper, Belastungsklassen D 400 — F 900 KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
41530100 |BIG I, H =415, L =1000 D 400 278,0 kg 4 fra2®
41530101 [BIG I, H =520, L = 1000 D 400 321,0 kg 4 af 2
41530110 [BIG I, H=415,L=1000 E 600 281,5 kg 4
41530112 |BIG I, H =415, L = 3000 E 600 844,5 kg N\“a%e
41530111 [BIG I, H =520, L = 1000 E 600 3252 kg 4 auf
41530113 |BIG |, H =520, L = 3000 E 600 975,6 kg
41530120 |BIG I, H=415,L=1000 F 900 286,6 kg 4
41530122 |BIG I, H =415, L = 3000 F 900 859,8 kg N‘“a%e
41530121 [BIG I, H =520, L=1000 F 900 330,5 kg 4 auf
41530123 [BIG I, H =520, L = 3000 F 900 991,5 kg
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
22785 Guss-Langsstabrost 500/347/25, MW 25/14 E 600 16,9 kg 30 291,20
22083 Guss-Stegrost 500/347/25, SW 16/148 " F 900 26,1 kg 40 344,00
Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
30080 Aufpreis fiir Ablaufbohrung DN 200 auf Anfrage
31312 Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung DN 200 Elastomer 0,6 kg 49,90
22250 Stirnplatte, BH = 415 verzinkt 1.3 kg 82,60
22251 Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 415 verzinkt 1,2 kg 111,30
49030202 |Stirnplatte, BH = 520 verzinkt 1,7 kg auf Anfrage
49030203 |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 520 verzinkt 1,6 kg auf Anfrage
"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware



BG-CLASSIC BIG I, NW 400

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkérper, Belastungsklassen D 400 — F 900 KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
41540100 |BIG I, H =525, L =1000 D 400 390,0 kg 2 “;«a?,e
41540101 [BIG I, H =630, L = 1000 D 400 432,0 kg 2 af 2
41540110 |[BIG I, H =525, L=1000 E 600 394,7 kg 2
41540112 |BIG I, H =525, L =3000 E 600 1184,0 kg P““?’?’e
41540111 [BIG I, H =630, L =1000 E 600 437,0 kg 2 auf
41540113 |BIG I, H = 630, L = 3000 E 600 1311,0 kg
41540120 |BIG I, H =525, L =1000 F 900 400,6 kg 2
41540122 [BIG I, H =525, L = 3000 F 900 1201,8 kg N‘“%e
41540121 |BIG I, H =630, L = 1000 F 900 443,5 kg 2 auf
41540123 [BIG I, H =630, L = 3000 F 900 1330,5 kg
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Stk./Palette Euro/Stk.
22088 Guss-Stegrost 500/447/25, SW 18/200 D 400 20,6 kg 20 327,10
22090 Guss-Léngsstabrost 500/447/25, MW 25/14 E 600 271 kg 20 345,00
22087 Guss-Stegrost 500/447/25, SW 15/125 " F 900 41,4 kg 20 501,60
Zubehor Material Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
30080 Aufpreis fur Ablaufbohrung, DN 200 auf Anfrage
31312 Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung, DN 200 Elastomer 0,6 kg 49,90
22260 Stirnplatte, BH = 525 verzinkt 2,1 kg 101,90
22261 Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 525 verzinkt 2,4 kg 163,30
49040202 |Stirnplatte, BH = 630 verzinkt 2,7 kg auf Anfrage
49040203 |Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 630 verzinkt 3,0kg auf Anfrage

BG-CLASSIC BIG I, NW 500

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, mit verschraubbaren Gussrosten

Rinnenkorper, Belastungsklassen D 400 — F 900 Kl. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
41550100 |[BIG I, H =645, L =1000 D 400 5370 kg 2 fr22®
41550101 [BIG I, H =750, L = 1000 D 400 580,0 kg 2 af 2
41550110 |BIG I, H = 645, L =1000 E 600 5424 kg 2
41550112 |BIG |, H =645, L= 3000 E 600 16272 kg N\“a%e
41550111 |BIG I, H =750, L=1000 E 600 586,2 kg 2 auf
41550113 |BIG |, H =750, L = 3000 E 600 1758,6 kg
41550120 |[BIG I, H =645, L =1000 F 900 549,7 kg 2
41550122 [BIG |, H = 645, L = 3000 F 900 1649,1 kg N\“age
41550121 [BIG I, H =750, L = 1000 F 900 593,6 kg 2 auf
41550123 |BIG I, H =750, L = 3000 F 900 1780,8 kg
Abdeckungen inkl. Verschraubungsmaterial 4-fach KI. It. EN 1433 Gewicht Stk./Palette Euro/Stk.
22094 Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 " D 400 29,8 kg 20 458,50
22091 Guss-Stegrost 500/547/25, SW 18/248 " E 600 31,3 kg 20 597,00
22092 Guss-Stegrost 500/547/25, SW 20/170 " F 900 48,8 kg 20 719,60
Material Stk./Palette Euro/Stk.
30080 Aufpreis fur Ablaufbohrung, DN 200 auf Anfrage
31312 Forsheda-Dichtung fiir Ablaufbohrung, DN 200 Elastomer 0,6 kg 49,90
22270 Stirnplatte, BH = 645 verzinkt 3,1kg 125,10
22271 Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 645 verzinkt 31kg 203,50
49050202 |Stirnplatte, BH = 750 verzinkt 3,6 kg auf Anfrage
49050203 | Endplatte mit Ablauf DN 200, BH = 750 verzinkt 3,6 kg auf Anfrage

BG-CLASSIC BIG TANK, NW 500

Kastenrinne mit einbetonierter Gusszarge bis KI. F 900 Typ |, inkl. verschraubten Gussrosten

41751130
41751140
41751150

30081

Rinnenkérper inkl. verschraubten Gussrosten

SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, inkl. Roste verschraubt
SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, inkl. Roste verschraubt
SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, inkl. Roste verschraubt
Zubehor

Aufpreis fiir das Schneiden von Rinnen NW 500

Kl. It. EN 1433

D 400
E 600
F 900

Material

Gewicht
3584,4 kg
36740 kg
3802,0 kg

Gewicht

Euro/Stk.

of N‘“a%e
2\

Euro/Stk.
auf Anfrage
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm

Bauldnge mm

Bauhéhe mm

Gewicht

Euro/Stk.

Abdeckungen — Breite 100 mm / Héhe 20 mm

Material

23010201 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 30 1,3 kg 84,80
23010202 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 30 2,6 kg 134,40
23010203 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 40 1,5 kg 84,80
23010204 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 40 29 kg 134,40
23010205 |FA Fassadenrinne V, RB 100 L 1000 50 1,6 kg 86,80
23010206 |[FA Fassadenrinne V, RB 100 L 2000 50 3,2 kg 138,50
23010207 |FA Fassadenrinne V, RB 100 L 1000 75 2,1kg 96,80
23010208 |FA Fassadenrinne V, RB 100 L 2000 75 41 kg 154,00
23010209 |FA Fassadenrinne V, RB 100 L 1000 100 2,5 kg 99,80
23010210 |FA Fassadenrinne V, RB 100 L 2000 100 4,9 kg 159,50
Rinnenkérper geschlossen — Materialstérke 1,00 mm Bauldnge mm i Euro/Stk.
23010221 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 30 14 kg 84,80
23010222 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 30 2.8kg 134,40
23010223 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 40 1,6 kg 84,80
23010224 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 40 31kg 134,40
23010225 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 50 1,7 kg 86,80
23010226 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 50 3,4 kg 138,50
23010227 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 75 2,2 kg 96,80
23010228 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 75 4,3 kg 154,00
23010229 |FA Fassadenrinne V, RB 100 1000 100 2,6 kg 99,80
23010230 |FA Fassadenrinne V, RB 100 2000 100 51 kg 159,50
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 50 Material Euro/Stk.
23010251 [FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 30 14 kg 240,50
23010252 |FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 40 1,5 kg 240,50
23010253 |FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 50 1,7 kg 246,70
23010254 |FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 75 21 kg 252,10
23010255 [FA Ablaufteil V, RB 100, L = 1000 verzinkt 100 2,5 kg 258,20

Euro/Stk.

23510201 |FA Gitterrost, 1000/100/20/2, MW 30/10 L verzinkt 238 2,1 kg 60,50

23510202 |FA Gitterrost, 500/100/20/2, MW 30/10 L verzinkt 56 11kg 48,00

23510203 |FA Langsstabrost, 1000/100/20/2, Stababstand 10 verzinkt 238 3,3 kg 92,20

23510204 |FA Langsstabrost, 500/100/20/2, Stababstand 10 verzinkt 56 1,7 kg 63,60
Zubehor Material Bauhoéhe mm i Euro/Stk.

23910221 |FA Stirnplatte V, RB 100 verzinkt 30, 40 0,1 kg 16,50

23910222 |FA Stirnplatte V, RB 100 L verzinkt 50, 75, 100 0,1 kg 18,20

23910231 |FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 100 L verzinkt 28 0,1 kg 10,50
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, .

24909012 Steg- und Lingsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L verzinkt 0.1 kg 1.20
FA Verschraubungs-Set fir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press- )

24900022 | o und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je rm: 2 Stk) | o verzinke 0.1 ke 1740

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell Idngere Lieferzeit!

Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag

(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! % (i;

"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

‘ Inhaltsverzeichnis



BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 100 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulainge mm  Bauhdhe mm  Gewicht Euro/Stk.
23010301 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 30 14 kg 141,90
23010302 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 30 2,7 kg 245,20
23010303 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 40 1,6 kg 141,90
23010304 |[FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 40 3,0kg 245,20
23010305 |FA Fassadenrinne E, RB 100 L 1000 50 1,7 kg 145,80
23010306 |FA Fassadenrinne E, RB 100 L 2000 50 33kg 249,50
23010307 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 75 2,2 kg 168,00
23010308 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 75 4,2 kg 292,10
23010309 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 100 2,6 kg 177,20
23010310 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 100 5,0 kg 306,50
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm  Bauhéhe mm = Gewicht Euro/Stk.
23010321 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 30 1,5 kg 141,90
23010322 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 30 29 kg 245,20
23010323 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 40 1,7 kg 141,90
23010324 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 40 32kg 245,20
23010325 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 50 1,8 kg 145,80
23010326 |[FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 50 3,5 kg 249,50
23010327 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 75 2,3 kg 168,00
23010328 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 75 44 kg 292,10
23010329 |FA Fassadenrinne E, RB 100 1000 100 2,7 kg 177,20
23010330 |FA Fassadenrinne E, RB 100 2000 100 52 kg 306,50
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 50 Material Gewicht Euro/Stk.
23010351 [FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 30 14 kg 282,20
23010352 |FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 40 1,5 kg 282,20
23010353 |FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 50 1,7 kg 292,30
23010354 |FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 75 21 kg 308,00
23010355 [FA Ablaufteil E, RB 100, L = 1000 Edelstahl 100 2,5 kg 323,40
Abdeckungen — Breite 100 mm / Héhe 20 mm Material Gewicht Euro/Stk.
23510301 |FA Gitterrost 1000/100/20/2, MW 30/10 L Edelstahl 238 2,1 kg 248,30
23510302 |[FA Gitterrost 500/100/20/2, MW 30/10 L Edelstahl 56 11 kg 174,80
23510303 |FA Langsstabrost, 1000/100/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 238 3,3kg 271,50
23510304 [FA Langsstabrost, 500/100/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 56 1,7 kg 194,40
23510305 |FA Design-Langsstabrost 1000/100/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 224 2,6 kg 286,50
23510306 [FA Design-Langsstabrost 500/100/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 48 1,3 kg 215,10
Zubehor Material Bauhéhe mm i Euro/Stk.
23910321 |FA Stirnplatte E, RB 100 Edelstahl 30, 40 0,1 kg 21,00
23910322 |FA Stirnplatte E, RB 100 L Edelstahl 50, 75, 100 0,1 kg 22,60
23910331 |FA Uberschubmuffe far Rinnen mit BH 50, 75, 100 L Edelstahl 28 0,1 kg 12,60
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,
24909013 Steg- und LFé’ingsstabrosten (Bedarf je m:EZ Stk.) L Edelstahl 01 ke 280
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-
24900023 mutter und Flachkosfschraube fiir BH 40/50 (Bedfrf je m: 2 Stk.) o L Edelstahl 01 kg 26,70

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Riistkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.
Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden Idngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar!

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
GRASPOINTNER

Sustainable innovation. t Inhaltsverzeichnis



BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm

Bauldnge mm

Bauhéhe mm

Gewicht

Euro/Stk.

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm

Baulange mm

Bauhéhe mm

23013201 |[FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 30 1,7 kg 85,80
23013202 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 30 3,3 kg 136,50
23013203 [FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 40 1,8 kg 85,80
23013204 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 40 3,6 kg 136,50
23013205 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 50 2,0 kg 88,10
23013206 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 50 4,0 kg 141,10
23013207 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 80 24 kg 97,70
23013208 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 80 4,8 kg 156,50
23013211 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 180 3,5kg 139,70
23013212 |FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 180 7,0 kg 260,80

Gewicht

Euro/Stk.

Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 75

Material

23013221 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 30 1,7 kg 87,40
23013222 |FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 30 3,3 kg 139,10
23013223 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 40 1,8 kg 87,40
23013224 |FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 40 3,6 kg 139,10
23013225 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 50 2,0 kg 89,80
23013226 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 50 4,0 kg 143,80
23013227 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 1000 80 2,4 kg 99,50
23013228 |FA Fassadenrinne V, RB 130 L 2000 80 4,8 kg 159,50
23013231 |FA Fassadenrinne V, RB 130 1000 180 3,5 kg 142,30
23013232 |FA Fassadenrinne V, RB 130 2000 180 7,0 kg 265,70

Gewicht

Euro/Stk.

23013251 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 30 1,5 kg 238,10
23013252 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 40 1,7 kg 238,10
23013253 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 50 1,9 kg 244,20
23013254 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 80 2,4 kg 249,60
23013255 |FA Ablaufteil V, RB 130, L = 1000 verzinkt 180 4,0 kg 259,30
Abdeckungen — Breite 122 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
23513203 [FA Maschenrost, 1000/122/20, MW 30/10, T-Einfassung verzinkt 120 34 kg 60,70
24513201 |FA Gitterrost, 1000/122/20, MW 30/10 L verzinkt 120 2,5 kg 60,90
24513202 |FA Gitterrost, 500/122/20, MW 30/10 L verzinkt 48 1,3 kg 48,70
24513203 |FA Stegrost, 1000/122/20, SW 9/80 L verzinkt 120 2,0 kg 35,20
24513204 |FA Stegrost, 500/122/20, SW 9/80 L verzinkt 48 1,0 kg 28,70
24513205 |FA Lochrost, 1000/122/20, @ 6 L verzinkt 120 1,6 kg 76,80
24513206 |FA Lochrost, 500/122/20, @ 6 L verzinkt 48 0,8 kg 64,40
24513207 |FA Léangsstabrost, 1000/122/20, Stababstand 10 L verzinkt 120 39kg 92,50
24513208 |FA Léingsstabrost, 500/122/20, Stababstand 10 L verzinkt 48 2,0 kg 64,40
Zubehor Material Bauhéhe mm Euro/Stk.
23913221 |FA Stirnplatte V, RB 130 L verzinkt 30, 40 0,1 kg 16,50
23913222 |FA Stirnplatte V, RB 130 L verzinkt 50 0,1 kg 16,50
23913223 |FA Stirnplatte V, RB 130 L verzinkt 80 0,1 kg 18,20
23913224 |FA Stirnplatte V, RB 130 L verzinkt 180 0,1 kg 21,60
23913231 |FA Uberschubmuffe far Rinnen mit BH 50, 80, 180 L verzinkt 28 0,1 kg 10,50
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, )
24909012 Steg- und LF;ngsstabrosten (Bedarf je m:gZ Stk.) L verzinkt 0.1 ke 120
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press- .
24900018 mutter und Flachkosfschraube fir BH 40/50 (Bedfrfje m: 2 Stk.) o L verzinkt O.1ke 17.10

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!

Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag

(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! % (&

"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 130 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulainge mm  Bauhdhe mm  Gewicht Euro/Stk.
23013301 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 30 1,6 kg 144,10
23013302 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 30 3,3 kg 247,80
23013303 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 40 1,8 kg 144,10
23013304 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 40 3,6 kg 247,80
23013305 |FA Fassadenrinne E, RB 130 L 1000 50 2,0 kg 147,40
23013306 |FA Fassadenrinne E, RB 130 L 2000 50 4,0 kg 252,20
23013307 |FA Fassadenrinne E, RB 130 L 1000 80 24 kg 168,90
23013308 |[FA Fassadenrinne E, RB 130 L 2000 80 4,8 kg 294,50
23013311 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 180 3,5kg 200,50
23013312 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 180 7,0 kg 338,20
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm  Bauhéhe mm = Gewicht Euro/Stk.
23013321 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 30 1,6 kg 146,80
23013322 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 30 3,3kg 252,50
23013323 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 40 1,8 kg 146,80
23013324 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 40 3.6 kg 252,50
23013325 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 50 2,0 kg 150,20
23013326 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 50 4,0 kg 257,00
23013327 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 80 24 kg 172,10
23013328 |FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 80 4,8 kg 300,10
23013331 |FA Fassadenrinne E, RB 130 1000 180 3,5kg 204,30
23013332 [FA Fassadenrinne E, RB 130 2000 180 7,0 kg 344,60
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 75 Material Bauhéhe mm  Gewicht Euro/Stk.
23013351 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 30 1,5 kg 279,90
23013352 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 40 1,7 kg 279,90
23013353 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 50 19 kg 289,90
23013354 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 80 24 kg 305,20
23013355 |FA Ablaufteil E, RB 130, L = 1000 Edelstahl 180 4,0 kg 347,40
Abdeckungen — Breite 122 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
24513301 |FA Gitterrost, 1000/122/20, MW 30/10 L Edelstahl 120 3,1kg 247,60
24513302 |FA Gitterrost, 500/122/20, MW 30/10 L Edelstahl 48 1,5 kg 175,40
24513303 |FA Stegrost, 1000/122/20, SW 9/80 Edelstahl 120 2,0 kg 88,10
24513304 |FA Stegrost, 500/122/20, SW 9/80 Edelstahl 48 1,0 kg 59,90
24513305 |FA Lochrost, 1000/122/20, @ 6 L Edelstahl 120 1,6 kg 205,00
24513306 |FA Lochrost, 500/122/20, @ 6 L Edelstahl 48 0,8 kg 159,80
24513307 |FA Langsstabrost, 1000/122/20, Stababstand 10 L Edelstahl 120 42 kg 270,70
24513308 |FA Langsstabrost, 500/122/20, Stababstand 10 L Edelstahl 48 21 kg 194,50
24513313  |FA Design-Léngsstabrost 1000/122/20/2, Stababstand 6 L Edelstahl 120 3,2 kg 285,80
24513314 |FA Design-Langsstabrost 500/122/20/2, Stababstand 6 L Edelstahl 40 1,6 kg 214,40

Zubehor Material Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.

23913321 |FA Stirnplatte E, RB 130 L Edelstahl 30, 40 0,1 kg 21,00

23913322 |FA Stirnplatte E, RB 130 L Edelstahl 50, 80 0,1 kg 22,60

23913323 |FA Stirnplatte E, RB 130 L Edelstahl 180 0,1 kg 28,00

23913331 |FA Uberschubmuffe far Rinnen mit BH 50, 80, 180 L Edelstahl 28 0,1 kg 12,60
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

24909013 Steg- und Lingsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L Edelstahl 01 ke 280
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-

24900019 | | ter und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk) o (el Ol ke 2520

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Riistkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden Idngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! % (&

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware

GRASPOINTNER
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 150 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulainge mm  Bauhdhe mm = Gewicht Euro/Stk.
23015201 |FA Fassadenrinne V, RB 150 1000 30 1,7 kg 89,80
23015202 |FA Fassadenrinne V, RB 150 2000 30 3,4 kg 143,00
23015203 |FA Fassadenrinne V, RB 150 1000 40 19 kg 89,80
23015204 |FA Fassadenrinne V, RB 150 2000 40 3,7 kg 143,00
23015205 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 50 2,0 kg 92,20
23015206 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 50 4,0 kg 147,70
23015207 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 75 2,5 kg 103,00
23015208 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 75 50kg 164,20
23015209 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 100 29 kg 106,00
23015210 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 100 5,8 kg 169,70

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulange mm  Bauhdhe mm  Gewicht Euro/Stk.

23015221 |FA Fassadenrinne V, RB 150 1000 30 1,8 kg 89,80
23015222 |FA Fassadenrinne V, RB 150 2000 30 3.6 kg 143,00
23015223 |FA Fassadenrinne V, RB 150 1000 40 2,0 kg 89,80
23015224 |FA Fassadenrinne V, RB 150 2000 40 39kg 143,00
23015225 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 50 2,1kg 92,20
23015226 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 50 42 kg 147,70
23015227 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 75 2,6 kg 103,00
23015228 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 75 52kg 164,20
23015229 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 1000 100 3,0 kg 106,00
23015230 |FA Fassadenrinne V, RB 150 L 2000 100 5,9 kg 169,70

Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100 Material Bauhéhe mm  Gewicht Euro/Stk.

23015251 |FA Ablaufteil V, RB 150, L = 1000 verzinkt 30 1,8 kg 245,20
23015252 |FA Ablaufteil V, RB 150, L = 1000 verzinkt 40 19 kg 245,20
23015253 |FA Ablaufteil V, RB 150, L = 1000 verzinkt 50 2,0 kg 251,50
23015254 |FA Ablaufteil V, RB 150, L = 1000 verzinkt 75 2,5 kg 257,40
23015255 |FA Ablaufteil V, RB 150, L = 1000 verzinkt 100 2,9 kg 263,20
Abdeckungen — Breite 150 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
23515201 |[FA Gitterrost, 1000/150/20/2, MW 30/10 L verzinkt 170 3,0 kg 65,20
23515202 |[FA Gitterrost, 500/150/20/2, MW 30/10 L verzinkt 54 1,5 kg 52,10
23515203 |FA Léingsstabrost, 1000/150/20/2, Stababstand 10 verzinkt 170 4,6 kg 98,40
23515204 |FA Langsstabrost, 500/150/20/2, Stababstand 10 verzinkt 54 2,3 kg 69,20
Zubehor Material Bauhoéhe mm Gewicht Euro/Stk.
23915221 |FA Stirnplatte V, RB 150 L verzinkt 30,40 0,1 kg 17,00
23915222 |FA Stirnplatte V, RB 150 L verzinkt 50, 75, 100 0,1 kg 18,70
23915231 |FA Uberschubmuffe fur Rinnen mit BH 50, 75, 100 L verzinkt 28 0,1 kg 10,50
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, )
24909012 Steg- und Langsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L verzinkt 0.1 ke 1.20
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. )
24900024 Pressmutter und Flachkopfschraube fiir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.) L verzinkt 0.1 kg 1740

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell Idngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.
Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! %

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 150 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Bauhéhe mm

Gewicht

Euro/Stk.

Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm

Bauldnge mm

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm

Baulange mm

Bauhéhe mm

23015301 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 30 1,8 kg 150,80
23015302 |[FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 30 3,5 kg 260,50
23015303 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 40 1,9 kg 150,80
23015304 |FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 40 3,8kg 260,50
23015305 |FA Fassadenrinne E, RB 150 L 1000 50 2,1kg 154,40
23015306 |FA Fassadenrinne E, RB 150 L 2000 50 41 kg 265,20
23015307 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 75 2,6 kg 176,40
23015308 |FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 75 51 kg 308,40
23015309 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 100 3,0kg 185,80
23015310 [FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 100 59 kg 324,60

Gewicht

Euro/Stk.

Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100

Material

Bauhéhe mm

23015321 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 30 1,8 kg 150,80
23015322 |FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 30 3,6 kg 260,50
23015323 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 40 2,0 kg 150,80
23015324 |FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 40 39kg 260,50
23015325 |FA Fassadenrinne E, RB 150 L 1000 50 22kg 154,40
23015326 |FA Fassadenrinne E, RB 150 L 2000 50 4.3 kg 265,20
23015327 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 75 2,7 kg 176,40
23015328 |FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 75 53 kg 308,40
23015329 |FA Fassadenrinne E, RB 150 1000 100 3,1kg 185,80
23015330 |[FA Fassadenrinne E, RB 150 2000 100 6,1 kg 324,60

Gewicht

Euro/Stk.

Zubehor

Material

Bauhéhe mm

23015351 |FA Ablaufteil E, RB 150, L = 1000 Edelstahl 30 1.8 kg 288,50
23015352 |FA Ablaufteil E, RB 150, L = 1000 Edelstahl 40 2,0 kg 288,50
23015353 |FA Ablaufteil E, RB 150, L = 1000 Edelstahl 50 2,1 kg 298,50
23015354 |FA Ablaufteil E, RB 150, L = 1000 Edelstahl 75 2,6 kg 314,40
23015355 |FA Ablaufteil E, RB 150, L = 1000 Edelstahl 100 3,0 kg 329,80
Abdeckungen — Breite 150 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
23515301 |FA Gitterrost, 1000/150/20/2, MW 30/10 L Edelstahl 170 2,9 kg 256,50
23515302 |FA Gitterrost, 500/150/20/2, MWV 30/10 L Edelstahl 54 1,5 kg 182,90
23515303 |[FA Lingsstabrost, 1000/150/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 170 4,6 kg 280,20
23515304 [FA Langsstabrost, 500/150/20/2, Stababstand 10 Edelstahl 54 23 kg 202,40
23515305 |FA Design-Langsstabrost, 1000/150/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 80 3,6 kg 295,50
23515306 |FA Design-Langsstabrost 500/150/20/2, Stababstand 6 Edelstahl 54 g 222,80

23915321 |FA Stirnplatte E, RB 150 L Edelstahl 30, 40 0,1 kg 22,00

23915322 |[FA Stirnplatte E, RB 150 L Edelstahl 50, 75, 100 0,1kg 23,60

23915331 |FA Uberschubmuffe fir Rinnen mit BH 50, 75, 100 L Edelstahl 28 0,1 kg 12,60
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

24909013 Steg- und Langsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L Edelstahl 01 ke 280
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-

24900025 mutter und Flachkopfschraube fiir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.) L Edelstahl 0.1 kg 26,70

Euro/Stk.

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell Idngere Lieferzeit!

Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag

(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.
Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00

per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! %

"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware
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Sustainable innovation.
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 200 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Art. Nr.  Rinnenkorper perforiert — Materialstirke 1,00 mm Baulange mm  Bauhdhe mm  Gewicht Euro/Stk.
23020201 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 30 2,3 kg 90,60
23020202 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 30 4,5 kg 145,10
23020203 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 40 24 kg 90,60
23020204 |[FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 40 4,8 kg 145,10
23020205 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 50 2,6 kg 95,20
23020206 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 50 52kg 154,50
23020207 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 75 3,0 kg 112,00
23020208 |[FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 75 6,0 kg 178,00
23020209 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 90 3,3 kg 128,70
23020210 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 90 6,5 kg 212,80
Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Bauldnge mm Gewicht Euro/Stk.

Art. Nr.

Rinnenkérper barrierefrei — Materialstarke 1,00 mm

Baulange mm

Bauhéhe mm

23020221 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 30 2,3 kg 90,60
23020222 |FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 30 4,5 kg 145,10
23020223 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 40 2,4 kg 90,60
23020224 |FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 40 4,8 kg 145,10
23020225 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 50 2,6 kg 95,20
23020226 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 50 52kg 154,50
23020227 |FA Fassadenrinne V, RB 200 1000 75 3,0 kg 112,00
23020228 |FA Fassadenrinne V, RB 200 2000 75 6,0 kg 178,00
23020229 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 1000 90 3,3 kg 128,70
23020230 |FA Fassadenrinne V, RB 200 L 2000 90 6,5k 212,80

Gewicht

Euro/Stk.

21020251 |FA Fassadenrinne V, RB 200, untersch. Schenkelhthe 1000 50/60 2,7 kg 98,10
21020252 |FA Fassadenrinne V, RB 200, untersch. Schenkelhéhe 2000 50/ 60 5,3 kg 159,70

Art. Nr.  Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100 IMERE Bauhéhe mm  Gewicht Euro/Stk.
23020251 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 30 2,1kg 265,70
23020252 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 40 2,3 kg 265,70
23020253 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 50 2,5 kg 270,40
23020254 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 75 3,0 kg 275,10
23020255 |FA Ablaufteil V, RB 200, L = 1000 verzinkt 3,2 kg 278,70
Abdeckungen — Breite 200 mm / Hohe 20 mm Material Stk./Palette Gewicht Euro/Stk.
24520201 |FA Gitterrost 1000/200/20, MW 30/10 L verzinkt 60 3,8 kg 115,20
24520202 |FA Gitterrost 500/200/20, MW 30/10 L verzinkt 30 2,0 kg 87,50
23520203 |FA Maschenrost, 1000/200/20, MW 30/10 T-Einfassung L verzinkt 60 5,3 kg 109,40
24520203 |FA Léngsstabrost 1000/200/20, Stababstand 10 L verzinkt 60 6,4 kg 205,50
24520204 |FA Langsstabrost 500/200/20, Stababstand 10 L verzinkt 30 3,2 kg 152,30
23520201 |FA Stegrost, 1000/200/20 L verzinkt 60 2,3 kg 97,70
24520207 |FA Lochrost 1000/200/20, @ 6 L verzinkt 60 3,5 kg 153,30
24520208 |FA Lochrost 500/200/20, @ 6 L verzinkt 30 1,7 kg 110,90
Zubehor Material Bauhéhe mm Euro/Stk.
23920221 |FA Stirnplatte V, RB 200 L verzinkt 30, 40 0,1 kg 18,30
23920222 |FA Stirnplatte V, RB 200 L verzinkt 50 0,1 kg 18,30
23920223 |FA Stirnplatte V, RB 200 L verzinkt 75 0,1 kg 20,30
23920224 |FA Stirnplatte V, RB 200 L verzinkt 90 0,1 kg 21,60
23920231 [FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 90 L verzinkt 28 0,1 kg 11,00
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-, )
24909012 Steg- und Ll:';ngsstabrosten (Bedarf je m:g2 Stk.) L verzinkt 01 ke 120
FA Verschraubungs-Set fur Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbuigel inkl. Press- .
24900012 mutter und Flachkoffschraube fur BH 40/50 (Bedagrfje m: 2 Stk.) o L verzinkt 0.1ke 17.10

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!

Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag

(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

o Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! ',\ &
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 200 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Art. Nr.  Rinnenkérper perforiert — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm  Bauhéhe mm  Gewicht Euro/Stk.

23020301 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 30 2,2 kg 146,10
23020302 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 30 4,5 kg 255,40
23020303 | FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 40 2,4 kg 146,10
23020304 | FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 40 4,8 kg 25540
23020305 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 1000 50 2,6 kg 155,10
23020306 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 2000 50 52kg 265,10
23020307 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 1000 75 3,0kg 181,30
23020308 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 2000 75 6,0kg 309,00
23020309 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 1000 90 3.3kg 197,70
23020310 | FA Fassadenrinne E, RB 200 L 2000 90 6,5 kg 336,60

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm  Bauhéhe mm  Gewicht Euro/Stk.

23020321 |FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 30 2,2 kg 146,10
23020322 |FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 30 4,5 kg 255,40
23020323 |FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 40 24 kg 146,10
23020324 |[FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 40 4,8 kg 255,40
23020325 |FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 50 2,6 kg 155,10
23020326 |[FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 50 52 kg 265,10
23020327 |FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 75 3,0 kg 181,30
23020328 |FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 75 6,0 kg 309,00
23020329 |FA Fassadenrinne E, RB 200 1000 90 3.3 kg 197,70
23020330 |FA Fassadenrinne E, RB 200 2000 90 6,5 kg 336,60
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100 Material Bauhohe mm i Euro/Stk.
23020351 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 30 2,1 kg 363,30
23020352 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 40 2,3 kg 363,30
23020353 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 50 2,5 kg 385,90
23020354 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 75 3,0kg 395,40
23020355 |FA Ablaufteil E, RB 200, L = 1000 Edelstahl 90 3,2 kg 410,60
Abdeckungen — Breite 200 mm / Hohe 20 mm IMEE Stk./Palette Euro/Stk.
24520301 |FA Gitterrost 1000/200/20, MW 30/10 L Edelstahl 60 3,8kg 362,70
24520302 |[FA Gitterrost, 500/200/20, MWV 30/10 L Edelstahl 30 2,4 kg 272,20
24520303 |FA Langsstabrost, 1000/200/20, Stababstand 10 L Edelstahl 60 6,5 kg 492,90
24520304 |FA Lingsstabrost, 500/200/20, Stababstand 10 L Edelstahl 30 3,3kg 322,50
23520301 [FA Stegrost, 1000/200/20 L Edelstahl 60 2,2 kg 189,50
24520307 |FA Lochrost, 1000/200/20, @ 6 L Edelstahl 60 3,5kg 314,60
24520308 |FA Lochrost, 500/200/20, @ 6 L Edelstahl 30 1,7 kg 225,10
23520305 |FA Design-Lédngsstabrost, 1000/200/20/2, Stababstand 6 L Edelstahl 78 5,0 kg 439,50
23520306 |FA Design-Langsstabrost, 500/200/20/2, Stababstand 6 L Edelstahl 42 2,1 kg 268,00

Zubehor Material Bauhohe mm Euro/Stk.
23920321 |FA Stirnplatte E, RB 200 L Edelstahl 30, 40 0,1 kg 23,30
23920322 |FA Stirnplatte E, RB 200 L Edelstahl 50 01 kg 23,30
23920323 |FA Stirnplatte E, RB 200 L Edelstahl 75,90 0,1 kg 25,00
23920331 |FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 90 L Edelstahl 28 0,1kg 14,00
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,
24909013 Steg- und Léangsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L Edelstahl 01 ke 2.80
FA Verschraubungs-Set fiir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-
24900013 | e und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk) | (e i 252

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Rustkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden ldngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

0 Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! % ('51

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
GRASPOINTNER
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 250 — VERZINKT

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehdrelemente) oder geschlossen, verzinkt (V)

Art. Nr.  Rinnenkérper perforiert — Materialstirke 1,00 mm Baulainge mm  Bauhéhe mm = Gewicht Euro/Stk.

23025201 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 30 2,7 kg 98,70
23025202 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 30 5,3 kg 160,20
23025203 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 40 2,8 kg 98,70
23025204 |[FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 40 5,6 kg 160,20
23025205 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 1000 50 3,0kg 108,40
23025206 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 2000 50 6,0 kg 173,80
23025207 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 1000 75 3,4 kg 120,30
23025208 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 2000 75 6,8 kg 189,70
23025209 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 1000 90 3,7 kg 137,20
23025210 |FA Fassadenrinne V, RB 250 L 2000 90 7,3 kg 224,50

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Baulinge mm Euro/Stk.

23025221 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 30 2,7 kg 96,80
23025222 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 30 53kg 157,30
23025223 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 40 2,8 kg 96,80
23025224 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 40 5,6 kg 157,30
23025225 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 50 3,0kg 106,40
23025226 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 50 6,0 kg 170,60
23025227 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 75 34 kg 120,30
23025228 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 75 6,8 kg 189,70
23025229 |FA Fassadenrinne V, RB 250 1000 90 3,7 kg 137,20
23025230 |FA Fassadenrinne V, RB 250 2000 90 7,3 kg 224,50

23025251

23025255
Art. Nr.

Material
verzinkt

Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100
FA Ablaufteil V, RB 250, L = 1000

FA Ablaufteil V, RB 250, L = 1000
Abdeckungen — Breite 250 mm

verzinkt

Material

Stk./Palette

23025252 |FA Ablaufteil V, RB 250, L = 1000 verzinkt 40 2,7 kg 291,70
23025253 |FA Ablaufteil V, RB 250, L = 1000 verzinkt 50 2,8kg 296,50
23025254 |FA Ablaufteil V, RB 250, L = 1000 verzinkt 75 34kg 301,30

Gewicht

Euro/Stk.
291,70

306,90
Euro/Stk.

24525201 |FA Gitterrost, 1000/250/20, MW 30/10 Ll verzinkt | 60 |  48kg | 142,20

Art. Nr.
23925221
23925222
23925231

24909012

24900026

Material
verzinkt
verzinkt
verzinkt

Zubehor

FA Stirnplatte V, RB 250
FA Stirnplatte V, RB 250
FA Uberschubmuffe fur Rinnen mit BH 50, 75, 90 L
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

Steg- und Langsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L
FA Verschraubungs-Set fir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-
mutter und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk.) L

verzinkt

verzinkt

Bauhéhe mm

30, 40

50, 75, 90
28

Gewicht
0,1 kg
01kg
01kg

0,1 kg

0,1 kg

Euro/Stk.
20,40
21,90
12,00

1,20

17,10

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Riistkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden Idngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! % ('5.

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
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BG-FLEX FA Fassadenrinne, RB 250 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert (ausgenommen Zubehérelemente) oder geschlossen, Edelstahl (E)

Art. Nr.  Rinnenkérper perforiert — Materialstirke 1,00 mm Baulainge mm  Bauhdhe mm = Gewicht Euro/Stk.

23025301 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 30 2,7 kg 157,30
23025302 |FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 30 5,3 kg 266,80
23025303 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 40 2,8 kg 157,30
23025304 |[FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 40 5,6 kg 266,80
23025305 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 1000 50 3,0 kg 177,80
23025306 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 2000 50 6,0 kg 295,20
23025307 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 1000 75 3,4 kg 193,00
23025308 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 2000 75 6,8 kg 329,90
23025309 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 1000 90 3,6 kg 203,50
23025310 |FA Fassadenrinne E, RB 250 L 2000 90 7,3 kg 348,30

Rinnenkérper geschlossen — Materialstarke 1,00 mm Bauldnge mm Gewicht Euro/Stk.

23025321 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 30 2,7 kg 157,30
23025322 |FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 30 53 kg 266,80
23025323 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 40 2,8 kg 157,30
23025324 |FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 40 5,6 kg 266,80
23025325 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 50 3,0kg 177,80
23025326 |FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 50 6,0 kg 295,20
23025327 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 75 3,4 kg 193,00
23025328 |FA Fassadenrinne E, RB 250 2000 75 6,8 kg 329,90
23025329 |FA Fassadenrinne E, RB 250 1000 90 203,50

23025330

23025351

23025355
Art. Nr.

2000
Material
Edelstahl

FA Fassadenrinne E, RB 250
Ablaufteil geschlossen inkl. Ablaufstutzen DN 100
FA Ablaufteil E, RB 250, L = 1000

Edelstahl
Material

FA Ablaufteil E, RB 250, L = 1000
Abdeckungen — Breite 250 mm

Stk./Palette

23025352 |FA Ablaufteil E, RB 250, L = 1000 Edelstahl 40 2,7 kg 381,10
23025353 |FA Ablaufteil E, RB 250, L = 1000 Edelstahl 50 2,8 kg 403,80
23025354 |FA Ablaufteil E, RB 250, L = 1000 Edelstahl 75 34kg 413,20

3,6 ke
Gewicht

348,30
Euro/Stk.
381,10

430,00
Euro/Stk.

23525303 |FA Gitterrost, 1000/250/20, MW 30/10 L|  Edelstahl | 60 |  55kg | 437,10

Art. Nr.
23925321

Zubehor
FA Stirnplatte E, RB 250

Material
Edelstahl

Bauhéhe mm
30, 40

Gewicht
0,1 kg

Euro/Stk.
25,90

23925322 |FA Stirnplatte E, RB 250 Edelstahl 50, 75, 90 0,1 kg 27,80

23925331 |FA Uberschubmuffe fiir Rinnen mit BH 50, 75, 90 L Edelstahl 28 0,1 kg 15,00
FA Flachkopfschraube zur Verschraubung von Gitter-,

LR Steg- und Langsstabrosten (Bedarf je m: 2 Stk.) L 2R 0.1 ke 280
FA Verschraubungs-Set fir Gitter- und Langsstabroste: Verschraubungsbiigel inkl. Press-

24900027 | |+ ter und Flachkopfschraube fir BH 40/50 (Bedarf je m: 2 Stk) L|  FEdelstabl 0.1 kg 26,20

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Riistkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

Fiir Rinnen mit einer Bauldnge von 2000 mm werden Idngere Paletten (2080x780x150 mm)
zum sicheren Transport verwendet. Diese Paletten werden mit € 28,00
per Stk. in Rechnung gestellt.

0 Alle FA Fassadenrinnen inkl. Abdeckungen sind begehbar und rollstuhlbefahrbar! 'k (.51

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
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BG-FLEX FA Aufsatzelemente

eignen sich als Punkteinlauf sowie als Kontroll-Revisionsschichte, Gitterroste einliegend

Aufsatzelemente — Materialstiarke 1,00 mm

Material

Bauhéhe mm

Gewicht

Euro/Stk.

23900206 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauhdhe L verzinkt 60 0,5 kg 80,20
23900207 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauhdhe L verzinkt 100 0,7 kg 82,20
23900208 |FA Aufsatzelement V 150/150, fixe Bauhdhe L verzinkt 150 0,8 kg 85,90
23900212 | Distanzrahmen fiir Hohenanpassung 150/150, fixe Bauhohe L verzinkt 20 0,2 kg 35,80
23900214 [Distanzrahmen fur Héhenanpassung 150/150, fixe Bauhéhe L verzinkt 50 0,3 kg 38,20
23900201 |FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhéhe L verzinkt 60 0,6 kg 83,50
23900202 |FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhéhe L verzinkt 100 0,9 kg 85,50
23900203 |FA Aufsatzelement V 200/200, fixe Bauhéhe L verzinkt 150 12kg 88,90
23900205 |Distanzrahmen fiir Hohenanpassung 200/200, fixe Bauhéhe L verzinkt 20 0,3 kg 40,50
23900215 |Distanzrahmen fur Héhenanpassung 200/200, fixe Bauhhe L verzinkt 50 0,5 kg 43,00
24925200 |FA Aufsatzelement V 250/250, fixe Bauhéhe L verzinkt 50 19 kg 88,50
24925201 |FA Aufsatzelement V 250/250, variable Bauhéhe L verzinkt 70-100 2,6 kg 143,50
24925202 |FA Aufsatzelement V 250/250, variable Bauhéhe L verzinkt 100 - 160 29 kg 196,50
24925300 [FA Aufsatzelement E 250/250, fixe Bauhdhe L Edelstahl 50 19 kg 197,50
24925301 |FA Aufsatzelement E 250/250, variable Bauhdhe L Edelstahl 70 -100 2,6 kg 302,30
24925302 |FA Aufsatzelement E 250/250, variable Bauhhe L Edelstahl 100 - 160 29 kg 344,20
24940200 |FA Aufsatzelement V 400/400, fixe Bauhéhe L verzinkt 50 2,4 kg 185,60
24940201 |FA Aufsatzelement V 400/400, variable Bauhdhe L verzinkt 70 -100 3,3kg 257,60
24940202 [FA Aufsatzelement V 400/400, variable Bauhthe L verzinkt 100 - 160 41 kg 334,30
24940300 |[FA Aufsatzelement E 400/400, fixe Bauhéhe Edelstahl 50 2,4 kg 23190
24940301 |FA Aufsatzelement E 400/400, variable Bauhéhe L Edelstahl 70-100 3,3 kg 351,70
24940302 |FA Aufsatzelement E 400/400, variable Bauhohe Edelstahl 100 - 160 41 kg 383,80
24925210 |FA Aufstockrahmen V 250/250, fixe Bauhéhe L verzinkt 80 1,5 kg 86,20
24940210 |FA Aufstockrahmen V 400/400, fixe Bauhhe L verzinkt 80 3,3kg 107,80
24925310 |FA Aufstockrahmen E 250/250, fixe Bauhohe L Edelstahl 80 1,5 kg 143,40
24940310 |FA Aufstockrahmen E 400/400, fixe Bauhdhe L Edelstahl 80 3,3 kg 189,80
Abdeckungen fiir Aufsatzelemente Material Stk./Palette Euro/Stk.
23500203 [FA Gitterrost 150/150/20, MW 30/10 L verzinkt 120 0,7 kg 81,00
23500201 |FA Gitterrost 200/200/20, MW 30/10 L verzinkt 120 11 kg 88,50
24525200 |FA Gitterrost 240/240/20, MW 30/10 L verzinkt 120 1,3 kg 93,50
24525300 |FA Gitterrost 240/240/20, MW 30/10 L Edelstahl 120 1,3 kg 160,90
24540200 |FA Gitterrost 392/392/20, MW 30/10 L verzinkt 120 2,6 kg 80,40
24540300 |FA Gitterrost 392/392/20, MW 30/10 L Edelstahl 120 2,6 kg 214,60

BG-FLEX FA Kiesfangleisten

Kiesfangleiste — perforiert

Material

Bauldnge mm

Gewicht

Euro/Stk.

23900911  [FA Kiesfangleiste 60 x 40 mm, 2 mm Stérke Aluminium 0,9 kg 76,00
24900702  |FA Kiesfangleiste 80 x 50 mm, 2 mm Stérke Aluminium 2000 1.3 kg 101,70
23900922 |FA Kiesfangleiste 80 x 80 mm, 2 mm Starke Aluminium 2000 1,5 kg 120,60
23900912 |FA Kiesfangleiste 100 x 80 mm, 2 mm Starke Aluminium 2000 1,7 kg 137,10
23900916 | FA Kiesfangleiste 100 x 80 mm, mit Zusatzkantung, 1,5 mm Stérke Aluminium 2000 1,5 kg 160,80
23900924 |FA Kiesfangleiste 150 x 100 mm, 2 mm Stérke Aluminium 2000 2,3 kg 185,30
BG-FLEX FA Hohenverstellung fur Fassadenrinnen

Art.Nr.  StellfuB Material Bauhéhe mm Gewicht Euro/Stk.

24900201 |Aufpreis fir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 1 m Stiick verzinkt 0,1 kg 16,90
24900202 | Aufpreis fur Einpressmuttern zur Hohenverstellung bei 2 m Stiick verzinkt 0,1 kg 24,60
24900301 |Aufpreis fir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 1 m Stiick Edelstahl 0,1 kg 26,00
24900302 |Aufpreis fir Einpressmuttern zur Héhenverstellung bei 2 m Stiick Edelstahl 0,1 kg 38,20
24900203 | FA StellfuB M 10 x 30 L verzinkt 30 01 kg 3,70
24900204 |FA StellfuB M 10 x 40 L verzinkt 40 01 kg 3,70
24900205 |FA StellfuB M 10 x 50 L verzinkt 50 01 kg 3,70
24900208 |FA StellfuB M 10 x 80 L verzinkt 80 0,1 kg 4,70
24900303 |FA StellfuB M 10 x 30 L Edelstahl 30 0,1 kg 7,80
24900304 |FA StellfuB M 10 x 40 L Edelstahl 40 01 kg 7,80
24900305 |FA StellfuB M 10 x 50 L Edelstahl 50 0,1 kg 7,80
24900308 |FA StellfuB M 10 x 80 L Edelstahl 80 0.1kg 9,00

BG-FLEX FA Stichkanale

zur Verbindung von Rinnenstrang und Ablauf

Stichkandle

Baulinge mm

Bitte beachten Sie, dass bei héhenverstellbaren Fassadenrinnen fiir die 1 Meter Rinne jeweils 4 StellfiiBe
und fiir die 2 Meter Rinne jeweils 6 StellfiiBe in der entsprechenden Hohe benétig

Bauhéhe mm

t werden.

Gewicht

Euro/Stk.

37851 FA Stichkanal 1000/90/30, verzinkt L 1000 30 11kg 44,00
37852 FA Stichkanal 2000/90/30, verzinkt L 2000 30 2,2 kg 74,50
37861 FA Stichkanal 1000/90/30, Edelstahl L 1000 30 11kg 82,60
37862 FA Stichkanal 2000/90/30, Edelstahl L 2000 30 2,2 kg 140,40

BG-FLEX FA Terrassenbausatz

héhenverstellbarer Punkteinlauf auf Dachterrassen und Balkone

Terrassenbausitze Lange/Breite mm Gewicht Euro/Stk.
23910701 |Terrassenbausatz inkl. Abdeckung Stegrost, ALU 200 38-128 1,3 kg 141,10
23910702 |Terrassenbausatz inkl. Abdeckung mit Loch fiir Einmiindung, DM 70, ALU 200 38-128 1.3 kg 145,60
23910703 | Terrassenbausatz inkl. Abdeckung mit Loch fiir Einmiindung, DM. 100, ALU 200 38-128 1,3 kg 145,60
23910706 | Ablauftasse flach, verzinkt und gestrahlt, Ablauf DN 100 200 40 0,5 kg 26,40

"Lieferzeit auf Anfrage
L = Lagerware
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BG-FLEX glass, RB 130 — VERZINKT

beidseitig perforiert, verzinkt (V), inkl Auflagebuigel und StoBverbinder, Materialstiarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.

21013271 |glass V, RB 130 " 2000 | 90 | 49kg | auf Anfrage |
Art. Nr.  Zubehor Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.
24913225 |Stirnplatte glass V, RB 130 " 90 0,1 kg auf Anfrage

BG-FLEX glass, RB 130 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert, Edelstahl (E), inkl Auflagebtigel und StoBverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.

21013371_|glass E,RB 130" 2000 | 90 | 49kg | aufAnfrage |
Art. Nr.  Zubehor Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.
24913325 |Stirnplatte glass E, RB 130 " 90 0,1 kg auf Anfrage

BG-FLEX glass, RB 200 — VERZINKT

beidseitig perforiert, verzinkt (V), inkl Auflagebuigel und StoBverbinder, Materialstdrke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkérper Lange Hoéhe Gewicht Euro/Stk.

21020271_|glass V. RB 200 2000 | 90 | 62kg | _aufAnfrage |
Art. Nr.  Zubehor Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.
24920225 |Stirnplatte glass V, RB 200 " 90 0,1 kg auf Anfrage

BG-FLEX glass, RB 200 — EDELSTAHL

beidseitig perforiert, Edelstahl (E), inkl Auflagebiigel und StoBverbinder, Materialstarke 1 mm

Art. Nr.  Rinnenkorper Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.

21020371 _|glass E, RB 200 " 2000 | 90 | 62kg | aufAnfrage |

Art. Nr.  Zubehor Lange Hohe Gewicht Euro/Stk.
24920325 |Stirnplatte glass E, RB 200 " 90 0,1 kg auf Anfrage

o Alle FA Abdeckungen sind auch auf glass Fassadenrinnen anwendbar.

BG-FLEX TE Terrassen-Schlitzrinne, SW 18 — EDELSTAHL

zur Entwiésserung im Terrassenbereich und Gartenanlagen

Rinnenkérper asymmetrisch — Materialstarke 1,00 mm Bauldnge mm Bauhéhe mm i Euro/Stk.

38000 TE E SW 18 — geschlossen L 1000 100 3,0 kg 290,70
38010 TE E SW 18 — geschlossen L 1000 80— 130 3,7kg 390,00
38020 TE E SW 18 — perforiert L 1000 100 3,0 kg 290,70
38030 TE E SW 18 — perforiert L 1000 80 — 130 3,7 kg 390,00

Abdeckung Material Stk./Palette Euro/Stk.
37955 TE Schlitzeinlage mit Quadratloch 8/8 mm, L = 500 mm L Edelstahl 200 0,1 kg 46,40
37956 TE Schlitzeinlage mit Quadratloch 8/8 mm, L = 1000 mm L Edelstahl 100 0,2 kg 59,90
37961 TE Bauzeitabdeckung SW 18 mm, L = 1000 mm L Holz 200 0,1 kg 410

Zubehor Material Bauhéhe mm Euro/Stk.

38040 TE Revisionsschacht 500/100 mit Ablauf unten oder seitlich L Edelstahl 80— 130 3,0 kg 491,60
13399 TE Abhebegriffe fiir Revisionsschacht-Abdeckung — Bedarf 2 Stk. L| Kunst./verzinkt 0,1 kg 18,30
38050 TE Aussenecke 200/200 — geschlossen L Edelstahl 80 - 130 12 kg 312,10
38055 TE Innenecke 200/200 — geschlossen L Edelstahl 80— 130 14 kg 312,10
38060 TE Stirnplatte links/rechts, Breite 100 mm L Edelstahl 80-130 0,1 kg 31,60

Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!
Bei einem Netto-Auftragswert unter € 1.000,00 kann ein Mindermengenzuschlag
(Ruistkosten) von € 100,00 verrechnet werden — ausgenommen Lagerware.

BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60 — EDELSTAHL

zur Entwiésserung von Plattenbeldgen auf Terrassen und Balkonen

Art. Nr.  Rinnenkoérper Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.
Art. Nr.  Ablaufelement Bauldnge mm Bauhoéhe mm Gewicht Euro/Stk.
21106302 |Ablaufteil, Ablauf DN 50 1000 30 2,1 kg 244,30
21106311 |SET, Eckelement 1000x1000 30 4.1 kg 402,60

BG-FLEX TM Terrassenrinne, RB 60, LINEAR — EDELSTAHL

zur Entwiésserung von Plattenbeldgen auf Terrassen und Balkonen

Art. Nr.  Rinnenkorper Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.
21106305 | TM Rinnenelement LINEAR 1000 162,20
Art. Nr.  Ablaufelement Baulange mm Bauhdhe mm Gewicht Euro/Stk.
21106306  |Ablaufteil, Ablauf DN 50 1000 30 2,1 kg 249,50
21106312 |SET, Eckelement 1000x1000 30 4,0 kg 415,90
"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware
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BG-FLEX stone, RB 150 — EDELSTAHL

geschlossener Rinnenkérper aus Edelstahl 1.4301 mit Auflagebtigel und Steinwanne, passende Steinstérke 20 und 30 mm

Rinnenkorper

Bauldnge

Bauh&he

Gewicht

Euro/Stk.

21115301
21115302

stone E, RB 150 inkl. Querbtigel und Steinwanne '

)

stone E, RB 150 inkl. Querbugel und Steinwanne ¥

Zubehor

1000
2000

Baulange

80
80

58kg
11,6 kg

416,80
607,30
Euro/Stk.

stone E, RB 150 Ablaufteil inkl. Querbugel,

21115303 Steinwanne und Ablaufstutzen DN 100 ” 1000 80 62 ke 521,70
24915326  |Verbindungsmuffe fir stone RB 150 D 50 46 0,1kg 20,30
24915327 |Stirnplatte fiir stone RB 150 ” 15 80 0,1 kg 21,40

BG-FLEX omega SW 16 — EDELSTAHL

Rinnenelemente mit oder ohne Gefille, mit Dichtflansch zum Verschrauben

omega ohne Gefille — Materialstarke: 2,0 mm Lange mm Hoéhe mm Gewicht Euro/Stk.
omega — SW 16, ohne Gefille,

bis max. 3000 65-200 4,4 -255kg auf Anfrage

Lange mm Hoéhe mm Gewicht Euro/Stk.

unterschiedliche Bauhdhen — beidseitig Flansch

omega mit 0,5 % Gefille — Materialstarke: 2,0 mm

omega — SW 16, mit 0,5 % Gefille,

unterschiedliche Bauhéhen — beidseitig Flansch bis max. 3000 65-200 45-246ke auf Anfrage

BG-FLEX omega Ablaufelement inkl. Geruchsverschluss
fur BG-FLEX omega Schlitzrinnen, mit Schlammeimer, in unterschiedlichen GréBen und Bauhohen,
jeweils fur vertikalen oder horizontalen Anschluss

Material Héhe mm Gewicht Euro/Stk.

omega Ablaufelemente inkl. GV und Schlammeimer

omega Ablaufelement 247 x 247 mit Schlammeimer,
mit Ablauf DN 100, fiir vertikalen Anschluss

omega Ablaufelement 247 x 247 mit Schlammeimer,
mit Ablauf DN 100, fiir horizontalen Anschluss

0 Weitere Ablaufelemente fiir héhere hydraulische Leistung auf Anfrage.
Zubehor

fur BG-FLEX omega Schlitzrinnen, SW 16

Edelstahl 260 8,3 kg
of P*““a%e
Edelstahl 260 83kg | °

Material Euro/Stk.

omega Ecke 90°, Schenkellinge 500 mm Edelstahl 65— 200 4,4 -9,0kg
omega Eck-Verbinder 90° Edelstahl 65-200 57-73kg
omega T-Verbinder Edelstahl 65-200 6,1-78kg fra2®
omega Kreuzverbinder Edelstahl 65 —200 6,5-8,3 kg af a
omega Stirn- bzw. Endplatte Edelstahl 65— 200 0,3-2,7kg
omega Endplatte mit Ablauf DN 50 mm Edelstahl 65 —200 04-28kg
"Lieferzeit auf Anfrage

L = Lagerware
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BG-FLEX sigma tec, NW 100 — EDELSTAHL

Rinnenelemente ohne Gefille, mit Dichtflansch. Inkl. Aufstanderung, Dichtung
und StoBverschraubung, sichtbare Breite 125 mm, Innenhéhe 50 mm

sigma tec ohne Gefalle — Materialstdrke: 1,5 mm

Lange mm

Hoéhe mm

Gewicht

Euro/Stk.

20710351 Standardelement 2000 72 10,2 kg

20710352 Rinnenelement 500 72 3,3 kg 5
20710353 |Rinnenelement 1000 72 sekg | g NIE
20710354 Rinnenelement 1500 72 8,5 kg

20710355 Passstiick auf Anfrage 72

BG-FLEX sigma tec Ablaufelemente

Pumpensumpf-Rahmen, beliebig im Rinnenstrang platzierbar, als Verbindungs-, End-, T- oder Kreuzstiick

Art. Nr. sigma tec Ablaufelemente, Materialstarke 1,5 mm Linge mm Hoéhe mm Gewicht Euro/Stk.

20710361  |Rinnenelement NW 100, mit Ablauf DN 100 L 3,8kg auf Anfrage
20710362 Passstiick NW 100, mit Ablauf nach unten DN 100 auf Anfrage 72 231,90

Art. Nr. Pumpensumpf aus FILCOTEN® HPC Material Hohe mm Gewicht Euro/Stk.

14140000 | Pumpensumpf 440/440/500 51,5 kg 231,90

Gewicht

Art. Nr. Material Héhe mm Euro/Stk.

20700301
20700302
20710371
20710372
20710373
20710374
20710375

20700301
20700302

Pumpensumpf-Rahmen, Materialstarke 1,5 mm
Gitterrost, Pumpensumpf, 400/400/30, MW 30/10
Gitterrost, Pumpensumpf, 400/400/30, MW 30/10
End-Stiick 400/400

Verbindungs-Stiick Gerade

Eckstick 90° 400/400

T-Stiick 400/400

Kreuz-Stiick 400/400

Abdeckungen, Materialstarke 1,5 mm

Gitterrost fiir Pumpensumpf-Rahmen MW 30/10
Gitterrost fir Pumpensumpf-Rahmen MW 30/10

B 125
C 250
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl
Edelstahl

Klasse It. EN

Kl. B 125
Kl. C 250

Hoéhe mm

30

S o
2\

Euro/Stk.

of P‘““a%e
2\

Abdeckungen und Zubehor

fur BG-FLEX sigma tec Kastenrinnen, NV 100

17010322
17010401
17010402
17010403

20710317

Abdeckungen mit fiX-Verschluss
Gitterrost 1000/122/20, MW 30/10, Edelstahl
COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6
COMBee Designrost 500/123/20, @ 7,3 mm, Kunststoff PA6
Kunststoff-Stegrost 500/123/20, SW 8/40, Kunststoff PA6
Zubehor

Stirnplatte NW100, inkl. Dichtung & Verschraubung

Kl. It. EN 1433

Héhe mm

Gewicht

Material
Edelstahl

Gewicht
0,6 kg

Euro/Stk.

Euro/Stk.

uf P\““a%e
2

Bodenablauf 150x150 mm Materialstirke: 3 mm, Ablaufstutzen DN 100, inkl. Gitterrost Edelstahl 0,5 kg
BG-Dichtsystem
anwendbar bei Rinnen mit Sicherheitsfalz
Exceltabelle zur Mengenermittlung siehe www.say.bg/dicht-xls
Art. Nr.  Herkémmliche Einsatzbereiche Verpackung Euro/Stk.
31300 Dichtmasse 1K — Standard, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Pro 3 600 ml/Beutel 50,80
31302 Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose 49,90
31206 Trennband 9x2 mm 25 m/Rolle 10,60
31203 Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml Stk. 162,40
Speziell fur Gefahrengut-Bereiche Verpackung Euro/Stk.
31301 Dichtmasse 1K — Spezial, betongrau — Fabrikat: Sikaflex Tank N 600 ml/Beutel 68,50
31302 Voranstrich / Primer — Fabrikat: Sikaflex Primer 3N 250 ml/Dose 49,90
31206 Trennband 9x2 mm 25 m/Rolle 10,60
31203 Kartuschenpistole 450 ml — 600 ml Stk. 162,40

BG-Versetzwerkzeuge

zum sicheren und einfachen Versetzen

Versetzwerkzeuge Tragfihigkeit ~Offnungsweite = Eigengewicht Euro/Stk.

80002 Versetzzange flir handisches Versetzen ca. 150 kg 0—400 mm ca. 4,5 kg 322,70
80018 Versetzzange fiir Entwisserungsrinnen und Kabeltroge” ca. 250 kg 150 — 600 mm ca. 18 kg 4.311,30
80019 Versetzzange fiir Entwisserungsrinnen und Kabeltroge” ca. 600 kg 50— 600 mm ca. 29 kg 2.289,40

= ®
80022 ggfgﬁgg%éfgggi;'&g%gt'n ¢k 400 ca. 1400kg |  50—780 mm ca. 150 kg 8.140,20

i ®
80023 \ézrfztf;asg‘fzf;gii'zﬁgﬁz%o%fee"' pro 400 a.500kg | 390-415mm ca. 50 kg 9.749,60
19115900 | Verhebehaken fiir BG-FILCOTEN® one NW 150, griin, (2 Stk.) ca. 300 kg 19 kg 148,60
19120900 | Verhebehaken fiir BG-FILCOTEN® one NW 200, schwarz, (2 Stk.) ca. 300 kg 2,1 kg 148,60
80060 Hebeband fiir BG-CLASSIC Sicherheitsrinnen und BGZ-S (2 Stk.) ca. 2.000 kg Gurtlinge 4 m ca. 3,2 kg 325,60
82040 Abhebeschlaufen M 12 500 kg ca. 0,1 kg 1710

0 Bitte beachten Sie bei diesen Produktgruppen eine eventuell ldngere Lieferzeit!

GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

L = Lagerware

" Zange greift innen, geeignet ab NW 150.
? Zange greift aussen, geeignet ab NW 100.
* Zange greift aussen, geeignet fiir NW 300, 400 und 500.
# Zange greift innen, geeignet fiir NW 400 und 500.
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BG-AGB

1. Geltung:

Die Allgemeinen Liefer- und Geschiftsbedingungen gelten fiir alle abgeschlossenen
Verkaufsgeschifte und Werksvertrage und damit zusammenhingende Lieferungen

und Nachlieferungen zwischen der BG-Graspointner GmbH in 4882 Oberwang, im
Folgenden ,BG* genannt, und dem jeweiligen Geschaftspartner, im Folgenden ,Partner*
genannt. Durch Auftragserteilung anerkennt der Partner diese Allgemeinen Liefer- und
Geschiftsbedingungen. Abweichungen von diesen Liefer- und Geschiaftsbedingungen
sind nur rechtswirksam, wenn sie durch eine schriftliche Erklarung von BG aus-
driicklich bestatigt werden. Abweichende, entgegenstehende oder erginzende
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Partners werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdriicklich von BG schriftlich zuge-
stimmt.

2. Angebote und Vertragsabschluss:

Samtliche Preisangaben in Listen und Angeboten sind freibleibend und unverbindlich. Alle
Angaben, wie MaBle, Gewichte, Abbildungen, Beschreibungen, Skizzen und Zeichnungen

in Katalogen, Preislisten und sonstigen Drucksachen, sind bestmdglich ermittelt, jedoch
unverbindlich. Der Vertrag kommt erst durch die Auftragsbestétigung von BG oder mit der
ersten fiir den Partner ersichtlichen Handlung von BG im Zusammenhang mit der Erfiillung
des Auftrages zustande. Bei einer auf elektronischem Wege erfolgten Bestellung wird BG
den Zugang der Bestellung unverbindlich bestitigen. Die Zugangsbestatigung stellt allerdings
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestatigung stellt nur dann
eine Annahmeerklarung dar, wenn BG dies ausdruicklich erkldrt. BG ist berechtigt, das in
der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Bei einer
auf elektronischem Wege erfolgte Bestellung ist BG berechtigt, die Bestellung innerhalb von
drei Werktagen nach Eingang anzunehmen. BG ist berechtigt, die Annahme der Bestellung
ohne Begriindung abzulehnen.

3. Preise und Verrechnung:

Angebots- und Verrechnungspreise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Fir die Verrechnung gelten die MaBe und Mengen der tatsachlichen Lieferung oder Leistung.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, verstehen sich die Preise in Angeboten und Prospekten
ab Werk, LKW-verladen. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese geson-
dert verrechnet. Bei einer vom Angebot abweichenden Bestellmenge behilt sich BG eine
entsprechende Preisinderung vor. Mehrleistungen gegentiber dem Angebot von BG, die sich
aus nachtraglichen Winschen des Partners oder aus bei Durchfiihrung des Vertrages erfor-
derlich werdenden Anderungen ergeben, sind BG zusitzlich zu vergiten. Die Anderung
eines Kostenbestandteiles berechtigt BG zu einer entsprechenden Preiskorrektur.

4. Lieferung:

BG wird die angegebenen und zugesagten Lieferfristen nach Tunlichkeit und Méglichkeit
einhalten. Ist dies nicht moglich, so steht dem Partner nach Setzung einer angemes-

senen Nachfrist das Rucktrittsrecht vom Vertrag zu. Der Partner verzichtet auf die
Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches aus dem Titel des Lieferverzuges. In Fallen
von Streiks oder Aussperrungen im Betrieb der BG, oder in einem fiir BG arbeitenden
Betrieb, weiters bei Energiemangel, Verkehrsstorungen, behordlichen Verfiigungen und
nicht termingerechter Selbstbelieferung, sowie in allen Fallen hoherer Gewalt ist BG an
vereinbarte Lieferfristen tiberhaupt nicht gebunden. In diesen Fillen verlingert sich die
Lieferzeit um die Dauer der Behinderung und es kann weder Schadenersatz noch eine
allfallige Vertragsstrafe verlangt werden. Wird durch diese Umstéande die Lieferung oder
Leistung unméglich, so wird BG von der Lieferungs- bzw. Leistungsverpflichtung befreit. Im
Falle des Ubernahmeverzuges durch den Partner ist BG berechtigt, die Waren auf Kosten
und Gefahr des Partners einzulagern, die Ware zu verrechnen und das Entgelt vereinba-
rungsgemas fallig zu stellen oder vom Vertrag zuriickzutreten und die Ware anderwartig
zu verkaufen. Lieferung frei Empfangerort bedeutet ohne Abladen durch den Lieferer. Das
Abladen hat sachgemaf und unverziiglich durch vom Partner zur Verfligung zu stellende
Arbeitsgerate und Arbeitskrifte zu erfolgen. Die Gefahr geht in jedem Fall der Versendung
bereits beim Verlassen des Werks auf den Partner (ber.

5. Paletten - Palettenriicklieferung:

Die meisten Produkte kénnen nur auf Paletten ausgeliefert werden. Der Partner erklart sich
damit einverstanden, dass EURO-Paletten sowie SondermaBpaletten grundsatzlich verrech-
net werden. Bei fur BG frachtfreier Retournierung der EURO-Paletten in einwandfreiem
Zustand — innerhalb von vier Wochen — erhilt der Partner eine Gutschrift. Einwegpaletten
(als solche gekennzeichnet) werden auch bei Rickgabe nicht vergitet.

6. Retourware und deren Vergiitung:

Von BG gelieferte Ware wird nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung und in tadellosem
Zustand, bei frachtfreier Riicksendung, zurtickgenommen. Zurtickgenommene Ware wird
abzliglich Manipulationsgebiihr in Hohe von 15 % gutgeschrieben. Eine Riicknahme von
Sonderfertigungen ist nicht méglich.

7. Stornierung des Auftrages:

Bei vollem oder auch nur teilweisem Ricktritt des Partners vom abgeschlossenen Vertrag
gilt eine Stornogebuhr von 20 % als vereinbart. Nach Produktion ist eine Stornierung aus-
geschlossen.

8. Zahlungen:

Zahlungen sind sofort nach Rechnungserhalt und ohne Abzug fillig. Teillieferungen

werden von BG sofort berechnet. Sie sind damit unabhéngig von der Beendigung der
Gesamtlieferung fallig. Solange éltere fillige Rechnungen offen sind, sind samtliche Zahlungen
auf diese anzurechnen. Zahlungen werden zuerst auf die aufgelaufenen Zinsen, Kosten,
Spesen und dann auf das Kapital angerechnet. Zahlungswidmungen sind

fir BG nicht bindend.

Bei erkennbar schlechter Bonitat des Partners oder wenn der Partner mit der
vereinbarten Zahlung im Verzug ist, so ist BG berechtigt
a) die Erfullung der eigenen Verpflichtung bis zur Bewirkung der
rlickstandigen Zahlung aufzuschieben;
b) die weitere Erfiillung des Auftrages von der Ubergabe einer
angemessenen Sicherstellung abhangig zu machen
¢) bei Nichteinhaltung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten.
Beanstandungen und allfillige Mingel heben die Zahlungsverpflichtungen des Partners
weder ganz noch teilweise auf. Der Partner verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung einer
falligen Forderung verbundenen Kosten und Aufwinde, wie insbesondere Inkassospesen
oder sonstige fur eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten, zu tragen.
Der Partner hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenanspriiche rechtskraftig
festgestellt oder durch BG anerkannt wurden. Der
Partner ist nicht zur Zurtckbehaltung von Zahlungen berechtigt.

9. Eigentumsvorbehalt:

Bis zur vollstindigen Bezahlung bleibt die von BG gelieferte Ware Eigentum der BG.
VerauBert der Partner die Ware sonst an den Dritten, bevor er den Kaufpreis vollstindig
an BG gezahlt hat, so tritt der Partner hiermit den ihm aus der WeiterverauBerung gegen
diesen Dritten zustehenden Kaufpreis an BG zur Besicherung der Kaufpreisforderung

ab. BG kann die erfolgte Abtretung jederzeit dem Drittschuldner gegenlber offen legen.
Der Partner ist verpflichtet, die Forderungsabtretung spatestens gleichzeitig mit der
WeiterverauBerung in seinen Blichern und auf den Rechnungen gegeniiber dem Kunden
zu vermerken. BG behilt sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Partner
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemiaB nachkommt und in Zahlungsverzug
gerat. Die schuldbefreiende Zahlung des Kunden des Partners kann ab diesem Zeitpunkt
nur an BG geleistet werden. Im Falle der Pfandung von unter Eigentumsvorbehalt stehenden
Waren durch Gladubiger des Partners hat dieser BG sofort zu verstindigen und fiir alle BG
entstehenden Kosten fiir die Freilassung dieser Waren von Rechten Dritter aufzukommen.
Im Falle der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber das Vermogen des Partners oder

im Falle des Zahlungsverzuges von mehr als 30 Tage seit Filligkeit ist BG berechtigt, die
unter ihrem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Partner abzuholen und unter ana-
loger Anwendung der Bestimmungen Gber die Warenriickgabe zu verwerten. Nimmt BG
aufgrund des vorstehenden Eigentumsvorbehaltes gelieferte Waren zuriick, so haftet der
Partner fur jeden Mindererlés, der sich beim Weiterverkauf dieser Waren ergibt, auch hat
er die Kosten des Riick- und Weitertransportes zu ersetzen.

10. Gewihrleistung und Haftung:

BG leistet Gewihr fur zugesicherte Eigenschaften und die Fehlerfreiheit der gelieferten
Waren entsprechend dem Stand der Technik. Die Ware ist bei Ubernahme vom Partner
oder von dessen Beauftragten nach Menge und Beschaffenheit zu zahlen und zu tberpriifen.
Beanstandete Ware darf nicht eingebaut werden. BG muss spatestens innerhalb von drei
Tagen ab Ubernahme der Ware verstindigt werden. Zur Beseitigung berechtigter und
rechtzeitig gertigter Mangel der gelieferten Ware kann BG innerhalb angemessener Frist
entweder nach eigener Wahl Verbesserung bewirken, das Fehlende nachtragen oder Ersatz
liefern. Fiir diesen Fall sind weitergehende Anspriiche, insbesondere auf Aufhebung und
Preisminderung, ausdriicklich ausgeschlossen. Die Gewihrleistung erlischt mit Verarbeitung
oder Veranderung des Liefergegenstandes durch den Partner oder durch Dritte. Alle
Gewahrleistungsanspriiche erléschen ausnahmslos 6 Monate nach Lieferung. Sie erléschen
weiters, wenn Verlegevorschriften, Merkblatter und technische Hinweise fiir den Einbau,
die Behandlung und Verwendung nicht befolgt werden oder wenn sonst eine fehlerhafte
Montage oder Weiterverarbeitung durch den Partner oder Dritte erfolgt. Verdeckte
Mingel sind BG innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung anzuzeigen. Den
Partner trifft die volle Beweislast fur samtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbeson-

dere fir den Mangel selbst, fir den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und fiir die
Rechtzeitigkeit der Méngelrtge.

AuBerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes kann der Partner

von BG Schadenersatz nur bei vorsitzlichem oder grob fahr-lissigem Handeln fordern.
Eine Haftung fur Mangelfolgeschaden sowie fiir Ein- und Ausbaukosten wird ausge-
schlossen. Die Haftung von BG fir leichte Fahrlassigkeit, den Ersatz von Folgeschiden

und Vermégensschéden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schaden

aus Anspriichen Dritter gegen den Partner ist ausgeschlossen. Die vorstehenden
Haftungsbeschrankungen gelten allerdings nicht bei BG zurechenbaren Kérper- und
Gesundheitsschiden oder bei Verlust des Lebens des Partners.

11.Datenschutz:

BG verarbeitet im Einklang und in Ubereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
sowie dem Datenschutzgesetz (DSG), personenbezogene Daten. Der Partner besta-

tigt in diesem Zusammenhang, die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, die
Datenschutzerklirung von BG, beinhaltend die Informationen gemaB Art. 13 DS-GVO,
erhalten zu haben, BG ausschlieBlich rechtmiBig verarbeitete personenbezogene Daten
offenzulegen sowie fur sich selbst und BG den Informationspflichten gemaB Art. 14
DS-GVO resultierend aus diesem Vertrag nachzukommen.

12. Erfiillungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht:

Erfullungsort ist der Sitz von BG, ndmlich Oberwang. Fur alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist das fiir den Sitz der BG zustandige ordentliche Gericht zustandig, sofern der
Partner nicht Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist. Es gilt dsterreichi-
sches Recht. Die Bestimmungen des UN Kaufrechtes finden keine Anwendung.

13.Teilunwirksamkeit:

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, so bleiben die tbrigen Bedingungen voll wirksam. Die betroffene Regelung
ist geltungserhaltend zu reduzieren. Die Vereinbarung ist so zu ergidnzen und so auszulegen,
dass das von den Parteien gewollte Ergebnis weitestgehend erreicht wird.

Unverbindlich empfohlene Richtpreise exkl. 20% MwsSt. in Euro ab Werk/Lager fiir Osterreich.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle friiheren Preise ihre Giiltigkeit.
Zu beziehen durch den Baustoff-Fachhandel. Technische und preisliche Anderungen vorbehalten.
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	spot HD
	base Sockelrinne, RB 250
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