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BG-FILCOTEN®
 tec/pro

Te ruszty są dosłownie jasnym przykładem inteligentnego rozwiązania.  
Nie tylko doskonale przykrywają nasze systemy kanałów BG-FILCOTEN®, 

ale jednocześnie mogą oświetlać fasady lub powierzchnie zewnętrzne.  
Sytuacja korzystna dla wszystkich według wszelkich standardów. 

Oczywiście reflektory LED spełniają wymagania stopnia ochrony IP 68 
przed wnikaniem kurzu i wody oraz są solidne i trwałe - idealnie pasuje do 

systemu kanałów BG-FILCOTEN® tec i BG-FILCOTEN® pro.  
Więcej informacji można znaleźć na stronach 35 i 42.

fabryki innowacji …

Najnowsze 

Nowe produkty 2023

informacje z

Ruszt żeliwny prętowy z oświetleniem LED

BG-FILCOTEN® connect

Ten innowacyjny produkt służy do prowadzenia kabli pod ziemią, czyniąc 
je dyskretnymi i dostępnymi – w czym doskonale spełnia swoje zadanie. 
BG-FILCOTEN® connect łączy w sobie najwyższą łatwość dostępu z dużą 
wytrzymałością - idealny na hale wystawowe i hale widowiskowe, a także, 
przestrzenie produkcyjne i przemysłowe. 
Czy jesteś trochę ciekawy? Więcej informacji na stronach 48 i 49.
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Chodniki, strefy ruchu pieszego i porównywalne 
nawierzchnie, parkingi samochodów osobowych i 
parkingi wielopoziomowe.

Obszary przykrawężnikowe ulic, chodniki, pobocza 
dróg i powierzchnie parkingowe samochodów 
osobowych.

Jezdnie dróg (w tym strefy dla pieszych), pobocza dróg, 
parkingi i podobne tereny drogowe.

Niepubliczne powierzchnie ruchu narażone na wysokie 
obciążenie kołowe, np. obszary komunikacyjne na 
terenach przemysłowych. 

Obszary specjalne narażone na bardzo wysokie 
obciążenie kołowe, np. powierzchnie kołowania i 
postoju w portach lotniczych oraz morskich.

Klasyfikacja wg normy EN 1433

Obszary stosowania

¹⁾Obciążenie klasa w kN

A 15

B 125

C 250

D 400

E 600

F 900

Obszary ruchu, z których korzystają wyłącznie piesi i 
rowerzyści oraz podobne obszary np. parki miejskie i 
otwarte przestrzenie.

light / spot / step / parkline / tec  . . . . . . . . . . . 14 – 25

tec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 35

FA / glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 – 103

TE / TM / stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 – 107

light / spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 21
parkline  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 – 25
spot-p / tec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 – 35
kanały muldowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
omega / sigma / sigma tec  . . . . . . . . . . . . . . 110 – 119
wpusty podłogowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 – 123

light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 19

parkline / city mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 – 27

tec / pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 – 46

kanały rowowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 – 85

omega / sigma / sigma tec  . . . . . . . . . . . . . . 110 – 119

pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 46

one  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 – 61

BGU-Z / BGZ-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 – 75

BIG I / BIG I DRAIN / BIG TANK  . . . . . . . . . . 80 – 83

pro / connect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 – 49

one  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 – 61

BGU-Z / BGZ-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 – 75

BIG I / BIG TANK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 82

one  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56 – 61

BGZ-S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 – 73

BIG I / BIG TANK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 – 82

Obszary stosowania Typ kanałuKlasa obciążenia¹⁾
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Opis materiału
Właściwości i cechy materiałów

²⁾ Klasa jakości U-A (certyfikat poprzez badanie techniczne i Research Institute Salzburg). 
³⁾ Spełnia surowe kryteria Instytutu Biologii Budowlanej Rosenheim (IBR).
⁴⁾ Bez użycia żywic syntetycznych.

FILCOTEN® HPC

FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete / Beton Wysokiej 
Wydajności) jest materiałem o doskonałej jakości technicznej.
Właściwości połączone z trwałością. Zoptymalizowana struktura 
wysokiej gęstości HPC umożliwia produkcję kanałów o lekkiej 
konstrukcji a tej samej wytrzymałości i sprężystości jak tradycyjne 
systemy betonowe. FILCOTEN® HPC jest wyjątkowy, jeśli chodzi 
o przyjazność dla środowiska, dzięki oszczędnemu wykorzystaniu 
surowców oraz temu, że jest testowany pod kątem materiałów 
niebezpiecznych⁴⁾ sprawdzony pod kątem zanieczyszczeń, posiada 
certyfikat IBR³⁾, w 100% nadaje się do recyklingu²⁾. 

• Mineralny beton o wysokiej wydajności (gęsta, nisko kapilarna, 
zoptymalizowana struktura)

• Wysoka wytrzymałość i odporność na mróz
• Klasa palności A1
• Współczynnik rozszerzalności identyczny z betonem
• Odporny na promieniowanie UV
• Wytrzymałość na ściskanie znacznie przewyższa wymagania 

normy EN 1433
• Niska absorpcja wody i głębokość penetracji
• W 100% nadaje się do recyklingu – klasa jakości U-A²⁾
• Certyfikowany przez IBR³⁾ sprawdzony pod kątem: VOC, 

Styrol⁴⁾ i BTEX, metale ciężkie, radioaktywność

Więcej o FILCOTEN® HPC na stronach 10 i 11.

Produkcja i monitorowanie wymagań jakościowych zgodnie z EN 
1433 – monitorowane i certyfikowane zgodnie z ISO 9001.

Beton

Żeliwo ma wysoką odporność na agresywne środowisko, takie 
jak słona woda. „Rdzawy nalot” żeliwa wynika z naturalnego 
procesu utleniania i tym samym stanowi warstwę ochronną 
dla danego materiału. Tak zwana „rdza” nie osłabia materiału 
podstawowego i nie stanowi powodu do reklamacji.

Ruszty z żeliwa sferoidalnego z KTL (proces malowania 
kataforetycznego) są dostępne za dodatkową opłatą. 

Żeliwo

Części stalowe w systemach kanałów są pokryte ochronną 
warstwą cynku. Aby zapewnić trwałą ochronę przed korozją, 
warstwę tę należy chronić przed mechanicznymi uderzeniami 
oraz środkami chemicznymi. Kontakt z substancjami wapiennymi 
lub związanymi z cementem (jastrych, ...) może zniszczyć 
ochronną warstwę cynku lub rozpuścić. Woda kondensacyjna 
atakuje również warstwę ochronną i występuje tak zwane 
tworzenie białej rdzy (korozja warstwy cynku) – nie jest to wada.

Stal ocynkowana

Wbrew powszechnemu przekonaniu na elementach ze 
stali nierdzewnej również może pojawić się korozja. Metale 
nieszlachetne (np. w postaci pyłu lub wiórów) na powierzchniach 
ze stali nierdzewnej powodują korozję kontaktową i tworzą 
„plamy rdzy”. Dlatego zalecamy przechowywanie naszych 
kanałów i rusztów ze stali nierdzewnej w suchym miejscu.  
W przypadku kontaktu z solą drogową konieczne jest  
regularne czyszczenie.
Dla naszych krawędzi nierdzewnych oraz rusztów, standardowo 
stosowany jest materiał 1.4301 (V2A). Kraty ze stali nierdzewnej 
wykonane z materiału nr. 1.4571 (V4A) 
są dostępne za dodatkową opłatą.

Stal nierdzewna
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Kanały niskie
do klasy C 250 kN do klasy E 600 kN

Typ kanału: city mini
100

light mini 
100

light mini
 150

tec mini 
100

pro mini
100

pro mini
150

pro mini
200

pro mini
300

Wysokość: 65 mm 55 mm 100 mm 80 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 100 mm 120 mm 120 mm

Pojemność (l/m) 2,7 3,5 8,0 4,0 2,3 4,0 8,3 11,3 11,0 14,9 19,5

Qmax (l/s) 0,4 0,3 1,9 0,7 0,2 0,5 0,9 2,3 1,5 2,2 1,5

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 20 15 95 35 10 25 45 115 75 110 75

250 16 12 76 28 8 20 36 92 60 88 60

300 13 10 63 23 6 16 30 76 50 73 50

350 11 8 54 20 5 14 25 65 42 62 42

400 10 7 47 17 5 12 22 57 37 55 37

Kanały bez krawędzi
do klasy C 250 kN

Typ kanałów: light 100 light 150 Kanały standardowe 66 – 100 Kanały standardowe NW 150 Kanały standardowe NW 200 

Wysokość: 0 10-0 0 10-0 0 10-0 0 10-0 0 10-0

Pojemność (l/m) 8,3 13,2 16,8 24,2 6,4 16,4 17,8 25,3 27,7 47,7

Qmax (l/s) 2,5 5,9 5,8 11,9 1,6 7,2 6,9 12,1 12,2 28,7

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 120 290 290 590 80 360 340 600 610 1430

250 100 230 230 470 60 280 270 480 480 1140

300 80 190 190 390 50 240 230 400 400 950

350 70 160 160 340 40 200 190 340 340 820

400 60 140 140 290 40 180 170 300 300 710

BG-FLEX  |  Kanały stalowe
FA Kanały fasadowe (dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich) do klasy C 250 kN

Typ kanału: FA RB 130 FA RB 200 FA RB 250 omega  
SW 16

sigma tec  
NW 100

Wysokość: 50 mm 80 mm 180 mm 50 mm 90 mm 50 mm 90 mm 65 – 200 mm 50 mm

Pojemność (l/m) 2,9 5,9 15,9 5,0 12,0 6,8 15,8 2,3 – 10,3 2,8

Qmax (l/s) 0,4 1,5 7,6 0,8 3,8 1,1 4,9 0,2 – 1,9 0,4

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 20 75 380 40 190 50 240 10 – 95 20

250 16 60 304 32 152 40 190 8 – 76 16

300 13 50 253 26 126 30 160 6,6 – 63 13

350 11 42 217 22 108 30 140 5,7 – 54 11

400 10 37 190 20 95 20 120 5 – 47 10

UWAGA: Średnie obliczenia dla niskich i stalowych kanałów opierają się na odcinku długości 10 m na swobodnym wypływie, w zależności od określonego rodzaju kanału. 
Z przyjemnością przedstawiamy dokładne obliczenia hydrauliczne, które będą dostosowane do lokalnych warunków i założeń.

Hydraulika 

UWAGA: Średnie obliczenia bazują na odcinku długości 20 metrów i swobodnym wypływie dla każdego określonego typu kanału. 
Z przyjemnością przedstawiamy dokładne obliczenia hydrauliczne, które będą dostosowane do lokalnych warunków i założeń.
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Kanały ciężkie
do klasy F 900 kN

Typ kanału: BGZ-S SV 100 BGZ-S SV 150 BGZ-S SV 200 BGZ-S SV 300 BGZ-S 400 BGZ-S 500

Wysokość: 0 10-0 20-0 0 10-0 20-0 0 10-0 20-0 0 CH 700 0 0

Pojemność
(l/m) 8,9 13,9 18,9 20,0 27,5 35,0 35,7 45,7 55,7 80,3  148,2 138,0 210,0

Qmax (l/s) 2,7 5,5 9,0 8,4 13,8 20,2 18,2 26,8 36,5 53,3 145,0 110,0 191,0

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 130 270 450 420 690 1010 910 1340 1820 2660 7250 5500 9550

250 100 220 360 330 550 800 720 1070 1460 2130 5800 4400 7640

300 90 180 300 280 460 670 600 890 1210 1770 4830 3660 6360

350 70 150 250 240 390 570 520 760 1040 1520 4140 3140 5450

400 60 130 220 210 340 500 450 670 910 1330 3620 2750 4770

UWAGA: Średnie obliczenia bazujące na odcinku 20 metrów i swobodnym wypływie dla każdego określonego typu kanału. 
Z przyjemnością przedstawiamy dokładne obliczenia hydrauliczne, które będą dostosowane do lokalnych warunków i założeń.

BG-FILCOTEN® - kanały z krawędzią
do klasy C 250 kN do klasy E 600 kN

Typ kanału: tec 100 tec 150 tec 200 pro 100 pro 150 pro 200 pro 300 pro 400

Wysokość: 0 10-0 0 10-0 H=195 0 0 10-0 20-0 0 10-0 20-0 0 10-0 20-0 0 10-0 20-0 0 30-0

Pojemność 
(l/m) 8,9 13,9 19,8 27,2 25,1 35,0 8,3 12,5 16,5 20,4 26,5 31,8 35,7 43,7 50,8 72,8 85,3 95,9 140,0 200,0

Qmax (l/s) 2,6 5,9 7,9 15 11,1 21,3 2,5 5,3 10,1 9,6 17,1 25,5 21,0 33,4 46,7 49,4 72,1 96,5 146,0 269,0

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 130 290 390 750 550 1060 120 260 500 480 850 1270 1050 1670 2330 2470 3600 4820 7300 13450

250 100 230 310 600 440 850 100 210 400 380 680 1020 840 1330 1860 1970 2880 3860 5840 10760

300 80 190 260 500 370 710 80 170 330 320 570 850 700 1110 1550 1640 2400 3210 4860 8960

350 70 160 220 420 310 600 70 150 280 270 480 720 600 950 1330 1410 2060 2750 4170 7680

400 60 140 190 370 270 530 60 130 250 240 420 630 520 830 1160 1230 1800 2410 3650 6720

BG-FILCOTEN® one
do klasy F 900 kN

Typ kanału: one 150 one 200

Wysokość: 0 40-0 0 40-0

Pojemność (l/m) 22,0 52,0 37,0 77,0

Qmax (l/s) 12,5 48,0 22,0 77,0

Opad (l/s ha) maksymalny dopuszczalny obszar (m²)

200 625 2400 1100 3850

250 500 1920 880 3080

300 416 1600 730 2560

350 357 1370 620 2200

400 312 1200 550 1920

Nasz dział techniczny w każdej chwili chętnie pomoże i wykona obliczenia hydrauliczne. 
telefon: +48 535 365 170  / pawel.mroz@bg-graspointner.com
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wzajemnie się 
Beton o wysokiej wydajności FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) jest materiałem 

o wyjątkowych właściwościach technicznych w połączeniu z trwałością. Zoptymalizowana 
struktura wysokiej gęstość HPC umożliwia produkcję kanałów o  

bardzo stabilnej i lekkiej konstrukcji – to, co czyni ją wyjątkową, to pomysł.

Pomysł jest wyjątkowy - wynik jest rewolucyjny
Nasi inżynierowie chcieli stworzyć coś, co łączy dwie skrajności:  

maksymalna wydajność i minimalny wpływ na środowisko. 

Maksymalna wydajność, minimalny wpływ na środowisko
Dzięki intensywnym pracom rozwojowym osiągnęli swój cel. FILCOTEN® HPC 

łączy ten kontrast co czyni go wyjątkowym na rynku. 

Kiedy 
przeciwieństwa, 

Wysoka wydajność hydrauliczna
• niska absorpcja wody i głębokość penetracji
•  gładka powierzchnia kanału dla wysokiej wydajności 

hydraulicznej i najlepszy efekt samoczyszczenia

 Maksymalna wytrzymałość
• najwyższa stabilność i trwałość
•  wysoka wytrzymałość na ściskanie, znacznie powyżej 

wymagań normy EN 1433

Odporny na ekstremalne 
 temperatury i „światło” UV
• odporność na mróz i sól odladzającą 
• odporny na promieniowanie UV

Niezwykle mocne mocowanie  
w ławie betonowej
•  współczynnik rozszerzalności termicznej  

identyczny z otaczającym środowiskiem

 Ogniotrwały
• niepalny materiał budowlany - klasa A1
•  nie wytwarza szkodliwego dla zdrowia dymu

 Minimalna waga
• FILCOTEN® HPC lekka konstrukcja kanału 
• szybki i łatwy montaż
• solidnie wykonane i wytrzymałe

¹⁾ Bez użycia żywic syntetycznych.
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przyciągają.
wzajemnie się 

Zweryfikowana ocena cyklu życia
•  większa przejrzystość ekologiczna, zgodnie z ISO 

14040/14044 lub EN 15804 
• idealny do zrównoważonych projektów budowlanych 

Certyfikowany zrównoważony rozwój  
i niski poziom zanieczyszczeń 
• certyfikowane zarządzanie środowiskiem i energią zgodnie z ISO 

14001 i 50001 w lokalizacji Oberwang / AT
• certyfikowany biologiczny materiał budowlany,  

który spełnia surowe kryteria testowe  
Instytutu Biologii Budowlanej Rosenheim  
(IBR) w odniesieniu do metali ciężkich, LZO,  
spełnione biocydy i radioaktywność, bez styrenu

Oszczędzamy zasoby
• w 100% nadaje się do recyklingu, posiada certyfikat
• klasa jakości U-A (certyfikat poprzez badanie 

techniczne i Research Institute Salzburg)

Zrównoważona produkcja
•  wykorzystanie 100% energii odnawialnej
•  proces produkcyjny oszczędzający zasoby
•  około. 17,56% energii z własnej elektrowni 

fotowoltaicznej

¹⁾

10 11

 

10 11

BG
-F

IL
CO

TE
N

®



¹⁾ Bez użycia żywic syntetycznych.

 Klasa A 15 - F 900

najdrobniejsze 

Niezależnie od tego, czy jest to zwykła codzienna praca, czy specjalne projekty 
wymagające ekstremalnych wyzwań, systemy kanałów BG-FILCOTEN® 
sprawdzają się w każdym terenie. W naszych systemach odwadniających łączymy 
najlepszą technologię z wieloletnim doświadczeniem w celu zaspokojenia 
potrzeb i wymagań naszych klientów. 
Nasz FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) umożliwia inteligentne 
rozwiązania a lekka konstrukcja zapewnia wygodną instalację oraz maksymalną 
stabilność i wytrzymałość dla wysoce wydajnych rozwiązań.

BG-FILCOTEN®

¹⁾

szczegóły 
Aż po 

najlepszy wybór 
dla profesjonalistów.
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BG-FILCOTEN® spot 
do klasy B 125

BG-FILCOTEN® step 
(wycieraczka)

BG-FILCOTEN® light 
do klasy C 250

BG-FILCOTEN®

2 31

BG-FILCOTEN® pro 
do klasy E 600

BG-FILCOTEN® connect 
do klasy E 600

BG-FILCOTEN® one 
do klasy F 900

BG-FILCOTEN® parkline 
do klasy C 250

BG-FILCOTEN® spot-p 
do klasy C 250

4 5

8 9 11

BG-FILCOTEN® city mini 
do klasy C 250

strony 28 – 29

strony 22 – 23strony 20 – 21strony 14 – 19

strony 26 – 27

strony 36 – 46 strony 48 – 49

BG-FILCOTEN® tec 
do klasy C 250

7

strony 30 – 35

strony 24 – 25

strony 56 – 61

6

Dane techniczne: www.say.bg/8/bg-classic

Tereny logistyczne

Hale wystawowe

Parkingi i garaże

Parkingi dla ciężarówek

Parkingi dla aut osob.

Kanały szczelinowe

Obiekty sportowy

Tarasy

Parkingi podziemne

Garaże

BG-FILCOTEN® systemy kanałów pogrupowane według klasy obszaru stosowania:

10 11

11

11

11

11

11

11

11

987654321

7

7

7

6

6

32 8

8

8

932 4

4

10

10

8764321 5

10

8764321 5

5

5

5 74321

7 86 10432 51

1

1

6

6

109432 51

2 98

8

8

43 5 76 101

764321 5

10

10

10

9

9

9

9

10

10

10

11

11

9

9

Autostrady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fasady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lotniska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Strefy dla pieszych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Podjazdy do garażu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wokół budynku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Porty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wejścia do budynk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tereny magazynowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10311000 light NW 100, nr 0 0,0 % 10,7 kg 30
10311050 light NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 5,4 kg 24
10311061 light NW 100, nr 5-0 0,0 % 13,4 kg 24
10311051 light NW 100, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 8,7 kg 24
10311062 light NW 100, nr. 10-0 0,0 % 16,0 kg 24
10311070 light NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 10,3 kg 30
10311071 light NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 13,0 kg 24
10311072 light NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 15,6 kg 24

10311001-10 light NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % 11,1 - 15,5 kg 24

BG-FILCOTEN® light, NW 100 
Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C, ruszty mocowane bezśrubowo

10
0 

- 
15

0

11
5 

- 
16

5

15

1310013

126

light 100/0 light 100/10-0

119

40

1310013

126

55

15

126

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Wiercenie boczne i / lub pionowe patrz rysunek na str. 14. 

³⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./Palet
10110000 light mini NW 100, H = 55 mm 0,0 % 7,7 kg 70
10110070 light mini NW 100, H= 55 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 7,4 kg 70

BG-FILCOTEN® light mini, NW 100
Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z wyjątkowo niską wysokością budowlaną do Klasy C

40

1310013

126

55

15

126

 do klasy C 250

BG-FILCOTEN®

light

Korpus kanału z możliwością wykonania 
bocznych otworów odpływowych

Do każdej szerokości kanału można wykonać różne średnice otworu:

Maksymalna średnica bocznych otworów przy NW 100 wynosi ø 86 mm. 
Połączenia T lub L mogą być tym sposobem szybko i łatwo wykonane.

W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Doradcy Sprzedaży

14 15
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nakładka szczelinowa SW 
12,5 klasa B 125

nakładka szczelinowa SW 
12,5 klasa C

Nr art. Ruszty Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17010200 ruszt mostkowy light 1000/124/2, SW 8/80 A 15 1,6 kg 240
17010201 ruszt mostkowy 500/124/2, SW 8/80 A 15 0,8 kg 48
17010300 ruszt mostkowy light 1000/124/2, SW 8/80, stal nierdz.¹⁾ A 15 1,6 kg 240
17010301 ruszt mostkowy light 500/124/2, SW 8/80, stal nierdz.¹⁾ A 15 0,8 kg 48
17010210 ruszt kratowy light 1000/124/2, MW 30/10 pod auta osob. 2,6 kg 180
17010211 ruszt kratowy light 500/124/2, MW 30/10 pod auta osob. 1,3 kg 48
17010310 ruszt kratowy light 1000/124/2, MW 30/10, stal nierdz. pod auta osob. 2,6 kg 180
17010311 ruszt kratowy light 500/124/2, MW 30/10, stal nierdz. pod auta osob. 1,3 kg 48
17010100 ruszt żeliwny kratowy light 500/124/5, MW 15/25 C 250 2,6 kg 240
17010150 ruszt żeliwny kratowy light 500/124/5, MW 15/25, z powłoką KTL C 250 2,6 kg 240

Nr art. BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm, Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17110237 nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12.5 mm B 125 4,4 kg 48
17110238 nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12.5 mm B 125 2,2 kg 24
17110297 nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,1 kg 24
17110243 nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12.5 mm C 250 5,4 kg 36
17110244 nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110281 nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111204 nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 5,8 kg 36
17111205 nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 3,0 kg 24
17111206 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6mm C 250 5,3 kg 24

37962 przykrycie robocze dla nakładki o SW 12mm i SW 2x6 mm, L= 1000 mm, drewno 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne 0,1 kg

Nr art. BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17110337 nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,4 kg 48
17110338 nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 2,2 kg 24
17110397 nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,1 kg 24
17110343 nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,4 kg 36
17110344 nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110381 nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111310 nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0 kg 48
17111311 nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5 kg 24
17111312 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24
17111304 nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36
17111305 nakładka z bezpieczną szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24
17111306 nakładka rewizyjna z bezpieczną szczel. 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,3 kg 24
17111307 nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36
17111308 nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 3,3 kg 24
17111309 nakładka z bezpieczną szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 5,6 kg 24

37962 listwa robocza do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno 0,1 kg
37963 taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne 0,1 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10310094 studzienka odpływowa light 500/140/500 z mufą DN 100  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 25,1 kg 10

30056 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100 plastik 0,1 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 plastik 0,2 kg

19010401 ścianka zamykająca pełna plastik 0,1 kg
19010400 ścianka zamykająca z odpływem DN 100 plastik 0,1 kg
19010230 ścianka zamykająca ocynk 0,3 kg
19010200 ścianka zamykająca mini ocynk 0,1 kg
19010300 ścianka zamykająca mini ¹⁾ stal nierdzewna 0,1 kg
19015926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.³⁾ ocynk 1,1 kg
19015927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,4 kg

32080 klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk ocynk 0,1 kg
32067 klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych czarne 0,1 kg
32068 klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych czarne 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN®light i light mini, NW 100

Mocowanie zaciskowe rusztu żeliwnego kratowego służy
do blokowania rusztu w kanale. 

bezpieczna szczelina 2S, 
SW 2x6 mm, klasa C

bezpieczna szczelina 3S
SW 3x6 mm, Kl. C,

nakładki szczelinowe 
symetryczne lub nakładki w 

klasie D 400 lub inne  
wymiary nakładek 

szczelinowych na zapytanie.
Wytyczne montażowe

www.bg-graspointner.com 
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nakładka szczelinowa 
SW 12.5 klasa C
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Nr art. Ruszty Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17015200 ruszt mostkowy light 1000/178/3, SW 8/130 A 15 2,5 kg 128
17015201 ruszt mostkowy light 500/178/3, SW 8/130 A 15 1,3 kg 48
17015210 ruszt kratowy light 1000/178/2, MW 30/10 pod. auta osob. 4,6 kg 100
17015211 ruszt kratowy light 500/178/2, MW 30/10 pod. auta osob. 2,3 kg 48
17015100 ruszt żeliwny kratowy light 500/178/7, MW 15/28 C 250 4,6 kg 200

Nr art. BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm, Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17115243 nakładka szczelinowa V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12.5 mm C 250 6,7 kg 24
17115244 nakładka szczelinowa V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12.5 mm C 250 3,3 kg 16
17115281 nakładka rewizyjna V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,9 kg 16
17116204 nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 7,0 kg 24
17116205 nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5 kg 16
17116206 nakładka z bezp. szczeliną 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6,1 kg 16

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik 0,1 kg

Nr art. BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17115343 nakładka szczelinowa E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24
17115344 nakładka szczelinowa E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3 kg 16
17115381 nakładka rewizyjna E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,9 kg 16
17116304 nakładka z bezpieczną szczeliną E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾ C 250 7,0 kg 24
17116305 nakładka z bezpieczną szczeliną E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6mm ¹⁾ C 250 3,5 kg 16
17116306 nakładka rewizyjna z bezp.szczel. E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 2x6mm ¹⁾ C 250 6,1 kg 16
17116307 nakładka z bezp.szczeliną 3S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾ C 250 7,7 kg 24
17116308 nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾ C 250 3,9 kg 16
17116309 nakładka rewizyjna z bezp.szczel., E NW 150, 500/173/143, SH110, SW 3x6 mm¹⁾ C 250 6,5 kg 16

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno 0,1 kg
37963 taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® light i light mini, NW 150

Nakładki szczelinowe symetryczne lub nakładki w klasie D 400 lub inne wymiary 
 na zapytanie. Wytyczne montażowe na stronie: www.bg-graspointner.com 

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10315000 light NW 150, nr. 0 0,0 % 20,6 kg 20
10315050 light NW 150, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 10,3 kg 16
10315062 light NW 150, nr 10-0 0,0 % 26,2 kg 12
10315052 light NW 150, nr 10-0, L= 500 mm 0,0 % 13,1 kg 16
10315070 light NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 19,9 kg 20
10315072 light NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 25,5 kg 12

BG-FILCOTEN® light, NW 150 
Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C, ruszty mocowane bezśrubowo

BG-FILCOTEN® light mini, NW 150
Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z wyjątkowo niską wysokością budowlaną do klasy C

nakładka z 
bezpieczną szczeliną 
2S, SW 2x6 mm, 
klasa C

nakładka z 
bezpieczną szczeliną 
3S, SW 3x6 mm, 
klasa C,
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6
6

BG-FILCOTEN®

light

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10115000 light mini NW 150, H = 100 mm 0,0 % 16,8 kg 32
10115070 light mini NW 150, H= 100 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 16,2 kg 32

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10315092 studzienka odpływowa light 500/195/500 z mufą DN 150  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 45,3 kg 8

30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° tw. sztuczne 3,9 kg
30057 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150 tw. sztuczne 0,2 kg

19015230 ścianka zamykająca p/k ocynk 0,5 kg
19015232 ścianka zamykająca z odpływem DN 100, p/k ocynk 0,4 kg
19015200 ścianka zamykająca mini p/k ocynk 0,3 kg
19015300 ścianka zamykająca mini p/k ¹⁾ stal nierdzewna 0,3 kg
19020926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,2 kg
19020927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,5 kg

32080 klamry patentowe do rusztów kratowych ocynk. ocynk 0,1 kg
32067 klamry patentowe do kratowych rusztów żeliwnych czarne 0,1 kg
32068 klamry spinające do kratowych rusztów żeliwnych czarne 0,1 kg

 do klasy C 250
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ruszt mostkowy NW 100 SW 8/80, 
klasa A, stal ocynk. lub stal nierdz.

ruszt mostkowy NW 150 SW 8/130, 
klasa A, stal ocynk.

ruszt kratowy  
MW 30/10, przejezdny dla samochodów 
os. NW 100 stal ocynk. lub stal nierdz.

NW 150 tylko stal ocynk.

ruszt kratowy żeliwny klasa C
MW 15/25 dla NW 100
MW 15/28 dla NW 150

Ruszty przykrywające: BG-FILCOTEN® light i light mini, NW 100 i 150

Powód: 
Przekrój przepływu nakładki szczelinowej jest podobny jak przekrój wlotowy 
klasycznego rusztu - większy od przekroju odpływu.
Ostatecznie i tak przepływa taka ilość wody, na jaką pozwala przyłączona 
rura, niezależnie od zastosowanego przykrycia kanału.

Nakładki szczelinowe znajdują zastosowanie, szczególnie przy 
wymagających architektonicznie powierzchniach, na których zarówno 
wygląd jak ich funkcjonalność mają znaczenie.

Dzięki wąskiej szczelinie o szerokości 12,5 mm i/lub 2 x 6 mm i 3 x 6 mm, 
idealnie wtapia się w otaczającą powierzchnię.

Na czas budowy , listwa robocza powinna pozostać w szczelinie nakładki, 
ponieważ zapobiega to deformacji i zanieczyszczeniu systemu podczas 
montażu.

Studzienki rewizyjne są zintegrowane z linią kanału i nakładki szczelinowej, 
dzięki czemu wygląd szczeliny wlotowej nie jest zakłócony.

W celu czyszczenia można łatwo i szybko za pomocą uchwytów podnieść 
wewnętrzną część studzienki rewizyjnej. 

BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe

nakładka szczelinowa 
SW 12.5 mm, klasa B, NW 100, V i E 

SW 12.5 mm, klasa C, NW 100 / 150, V i E
2S, SW 2x6 mm, klasa B NW 100, E

2S, SW 2x6 mm C, NW 100/150, V i E
3S, SW 3x6mm, klasa C, NW 100 / 150, E

Przekrój wlot / wylot
 W kanałach, których długość ciągu jest większa od 2 
m, woda wpływa przez nakładkę szczelinową tak samo 
dobrze jak przez tradycyjny ruszt. 
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light studzienka, L=500 mm w 
zestawie kosz osadczy tworzywowy

klamry patentowe do 
zabezpieczenia rusztów

Umiejscowienie otworu odpływowego: odpływ pionowy 250 
mm od końca kanału do osi odpływu

zasyfonowanie do studzienki odpływowej do DN 100/150 
montaż: syfon założyć na odpływ od środka studzienki 

zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych 
PVC do studzienki odpływowej – 

możliwe dla studzienek odpływowych 
z przyłączami rurowymi DN 150.

 klamra patentowa do
rusztów kratowych żeliwnych

klamry patentowa do rusztów 
kratowych ocynkowanych

klamry spinające do  
rusztów kratowych żeliwnych

odpływ: króciec odpływowy 
z rury PVC do montażu na 

budowie

DN 100 (NW 100) lub DN 150 (NW 150) 
podejście na rurę już przygotowane 

a) zasyfonowanie odpływu pionowego składa 
się z 3 części 

b) króciec odpływowy musi zostać  
zamontowany w kanale przed jego ułożeniem

c) zasyfonowanie odpływu (tylko 
NW 100) uzupełniają dwie części, 

wkładamy je od góry, łączymy 
- gotowe.

a)

b)

 p
rz

ył
ąc

ze
 D

N
10

0

Skrzyka
odpływowa

Kosz
osadczy

 Zasyfonowanie

BG-FILCOTEN®

light

system uszczelniaczy: masa, wytrawiacz, 
pianka, pistolet - do uszczelniania 

połączeń kanałów

a) ścianka zamykająca NW 100/150
b) ścianka zamyk. NW 150, z odpływem DN 150
c) ścianka zamyk. NW 150, z odpływem DN 100

d) ścianka zamykająca mini

a)

b)

c)

d

zestaw montażowy do różnych NW
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
a) zestaw część górna + część dolna

b) część górna ze śrubami 
c) część dolna z prętami i nakrętkami

a)

b)

c)

c) 15
8,

5 
m

m

a) plastikowa ścianka zamykająca z 
odpływem

b) plastikowa ścianka zamykająca 
pełna

a)

b)

 Akcesoria
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Nr art. spot / klasa A 15 - przejezdne dla samochodów osobowych dł./szer./wys. Waga szt./paleta

14130001 spot, ruszt kratowy siatkowy z mocowaniem fiX, MW 25/12,5 mm, syfon i kosz 
osadczy 300/300/419 21,5 kg 16

14130020 spot nadstawka do wpustu 300/300/276 12,3 kg 18

14130023 spot nadstawka z otworem fi 122 (możliwość podłączenia rynny) 300/300/276 11,4 kg 18

Nr art. spot z ramą żeliwną / klasa A 15 - B 125 dł./szer./wys. Waga szt./paleta

14130101 spot wpust podwórzowy z ramą żeliwną, ruszt kratowy ocynkowany z mocowaniem 
fiX, MW 25/12,5 mm, z syfonem i koszem 300/300/450 24,8 kg 16

14130102 spot wpust podwórzowy z ramą żeliwną , ruszt żeliwny z mocowaniem fiX, wzór 
radial, z syfonem i koszem 300/300/450 26,7 kg 16

14130020 nadstawka do wpustu 300/300/276 12,3 kg 18

14130023 spot nadstawka z otworem Ø 122 (możliwość podłączenia rynny) 300/300/276 11,4 kg 18

BG-FILCOTEN® spot
Wpust podwórzowy FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) – Przejezdny dla samochodów osobowych

BG-FILCOTEN® spot
Wpust podwórzowy FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z ramą żeliwną – do klasy B 125

spot wpust z ramą żeliwną:
z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym do klasy B 125

w tym syfon i kosz osadczy
opcjonalnie nadstawka

spot z ramą żeliwną z rusztem ocynkowanym lub żeliwnym do 
klasy B 125 w tym syfon i kosz osadczy opcjonalnie nadstawka

spot nadstawka i nadstawka z otworem fi 122
rama żeliwna może być przekładana

spot nadstawka i nadstawka z odpływem Ø 122 (możliwość 
podłączenia rynny)

 do klasy B 125

BG-FILCOTEN®

spot

300 300

27
6

13
9

Ø 122

300 300

27
6
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9

Ø 122

28
9

41
9

300

D
N
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00
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1

300

D
N

 1
00

32
0
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0

300

D
N

 1
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BG-FILCOTEN®

step

Nr art. Korpus wycieraczki Materiał Waga szt./paleta
14155001 step, 600/400/80 FILCOTEN® HPC 13,5 kg 20
14155002 step, 750/500/80 FILCOTEN® HPC 21,7 kg 20
14155003 step, 1000/500/80 FILCOTEN® HPC 28,6 kg 10

Nr art. Ruszty Materiał Waga szt./paleta
17555001 ruszt kratowy , 600/400/20, MW30/10 stal ocynkowana 4,4 kg 100
17555002 ruszt kratowy, 750/500/20, MW30/10 stal ocynkowana 6,9 kg 60
17555003 ruszt kratowy, 1000/500/20, MW30/10 stal ocynkowana 8,5 kg 30
17555011 mata rypsowa, antracyt, 600/400/20 alu / ryps 3,0 kg 100
17555012 mata rypsowa, antracyt, 750/500/20 alu / ryps 4,7 kg 60
17555013 mata rypsowa, antracyt, 1000/500/20 alu / ryps 6,3 kg 30
17555021 mata gumowa na profilu, czarna, 600/400/20 alu / guma 4,3 kg 100
17555022 mata gumowa na profilu, czarna, 750/500/20 alu / guma 6,7 kg 60
17555023 mata gumowa na profilu, czarna, 1000/500/20 alu / guma 8,9 kg 30

BG-FILCOTEN® step
Wycieraczki do butów FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z ramą ze stali ocynkowanej (V)

ruszt kratowy MW30/10
stal. ocynkowana

korpus 600/400/80

mata rypsowa
antracyt

korpus 750/500/80

mata gumowa na profilach
czarna

korpus 1000/500/80

600
400

750

500

1000

500

ReferencjeReferencje
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Korpus wycieraczki z FILCOTEN® HPC
 - jednorodna wewnętrzna powierzchnia dzięki  

FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) 
 - dlatego możliwe jest łatwe czyszczenie

 Ich zalety w skrócie: 
• niezależnie krata, mata rypsowa lub gumowa pozwalają 

zachować czystość przed drzwiami 
• ciasno przylegające ruszty, nie wypadające  

podczas wycierania butów
• bardzo prosta obsługa umożliwia samodzielną instalację 
• trzy różne rozmiary do wyboru

Rama ze stali ocynk.
 - ocynk o długiej żywotności
 - możliwość zastosowania różnych 

przykryć

Ruszt kratowy, MW 30/10
 - ocynkowany, wytrzymały, odporny na 

korozję
 - zalecany na otwartym obszarze

Odpływ
 - otwór odpływowy
 - DN 100

Mata gumowa na profilach, czarna
 - można również stosować w nieosłoniętym obszarze
 - bezpieczne dla wózków inwalidzkich, łatwość 

czyszczenia

www.say.bg/step-einbau-video

Mata Rypsowa, antracyt
 - bezpiecznie usuwa kurz i brud z butów
 - dla obszarów zadaszonych
 - trwała, solidna i łatwa do wyjęcia

Nadąża za każdym 
wyzwaniem

BG-FILCOTEN® to pierwsza wycieraczka wykonana z FILCOTEN® HPC. 
Ze wszystkimi zaletami: lekka konstrukcja i jednocześnie wysoka 
wytrzymałość. Przemyślana konstrukcja umożliwia łatwy montaż. Nadaje 
się przed drzwi prywatnego domu, a także budynków komercyjnych.
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Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
14140000 studzienka odpływowa 440/440/500 ¹⁾ FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
12515081 element do poł. krzyżowych, 150/150/50mm, h=50mm, SW 17mm FILCOTEN® HPC 1,8 kg
12515384 nakładka na otwór odpływowy stal nierdzewna 0,1 kg
12515386 ścianka pełna p/k stal nierdzewna 0,1 kg
19015926 uchwyt montażowy, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,1 kg
19015927 uchwyt montażowy, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,4 kg
12515292 przykrycie robocze, 1000/150/14 mm stal ocynkowana 1,3 kg
12515391 grabki czyszczące stal nierdzewna 0,2 kg

Nr art. Korpus kanału Spadek Waga szt./paleta
12515001 parkline 150, h=50 mm, SW 17 mm 0,0 % 11,9 kg 60
12515071 parkline 150, H = 50 mm, SW 17 mm, z odpływem DN 100 0,0 % 11,6 kg 60

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 150 – H =50 mm 
Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 2,0 l/m

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
14140000 studzienka odpływowa 440/440/500 ¹⁾ FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
12515084 element do poł. krzyżowych, 150/150/35mm, h=35mm, SW 12,5mm FILCOTEN® HPC 1,3 kg
12515383 nakładka na otwór odpływowy stal nierdzewna 0,2 kg
12515385 ścianka pełna p/k parkline stal nierdzewna 0,1 kg
19015926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,1 kg
19015927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,4 kg
12515291 przykrycie robocze, 1000/150/14 mm stal ocynkowana 1,5 kg
12515392 grabki czyszczące stal nierdzewna 0,3 kg

Nr art. Korpus kanału Spadek Waga szt./paleta
12515005 parkline 150, h=35 mm, SW 12,5 mm 0,0 % 9,2 kg 80
12515075 parkline 150, H = 35 mm, SW 12.5 mm, z odpływem DN 100 0,0 % 8,9 kg 80

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 150 – H =35 mm 
Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 1,1 l/m

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
14140000 studzienka odpływowa 440/440/500 ¹⁾ FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
12530080 element do poł. krzyżowych, 300/300/50mm, h=50mm, SW 18mm FILCOTEN® HPC 7,6 kg
12515384 nakładka na otwór odpływowy stal nierdzewna 0,1 kg
12530386 ścianka pełna p/k parkline stal nierdzewna 0,1 kg
19030926 uchwyt montażowy, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.¹⁾ ocynk 1,4 kg
19030927 uchwyt montażowy, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,7 kg
12530291 przykrycie robocze, 1000/300/20 mm stal ocynkowana 2,8 kg
12530390 grabki czyszczące stal nierdzewna 0,5 kg

Nr art. Korpus kanału Spadek Waga szt./paleta
12530000 parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm 0,0 % 25,3 kg 30
12530070 parkline 300, H = 50 mm, SW 18 mm, z odpływem DN 100 0,0 % 25,0 kg 30

BG-FILCOTEN® parkline, szerokość nominalna 300 – H =50 mm 
Kanał FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy C 250, pojemność: 4,5 l/m

50

150

18

15

18

50

15

305

35

15

12,5

150

305

50

15

18

150

50

15

17

150

3515

12,5

50

150

18

15

18

50

15

305

35

15

12,5

150

305

50

15

18

150

50

15

17

150

3515

12,5

50

150

18

15

18

50

15

305

35

15

12,5

150

305

50

15

18

150

50

15

17

150

3515

12,5

BG-FILCOTEN®

parkline

¹⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.
²⁾ Szczegóły dotyczące studzienki BG-FILCOTEN® spot-p patrz na stronie 28 i 29.

element do połączeń 
kątowych

od FILCOTEN® HPC dla
dla łatwego łączenia kanałów

a) nakładka na otwór odpływowy
ze stali nierdzewnej

B) nakładka na otwór 
odpływowy ze stali nierdz.

przykrycie robocze 
na czas budowy 

ze stali cynkowanej

ścianka zamykająca

a)

b)

zestaw montażowy ocynkowany 
uniwersalny 

a) zestaw montażowy
b) część górna ze śrubami 

c) część dolna wraz z prętami

a)

b)

c)

 do klasy C 250
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BG-FILCOTEN®

city mini

Nr art. Korpus kanału NW 100 Spadek Waga szt./paleta
10810000 city mini NW 100, H = 65 mm 0,0 % 11,2 kg 55
10810070 city mini NW 100, H= 65 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 10,0 kg 55

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
14140000 skrzynka odpływowa 440/440/500 ¹⁾ FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8
19010001 city mini ścianka zamykająca FILCOTEN® HPC 0,3 kg
19010390 city miniścianka z odpływem DN 50 stal nierdzewna 0,2 kg

city mini ścianka pełna p/k,  
z FILCOTEN® HPC

city mini ścianka zamykająca z 
odpływem, ze stali nierdzewnej

BG-FILCOTEN® city mini
Jednorodny kanał z krawędzią z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)  
wspornik rusztu, blokada przesuwu wzdłużnego i mocowanie fiX

Ruszty z mocowaniem zatrzaskowym fiX (nie odkręcalne) & nakładki szczelinowe Kl. C 250

Ruszty i nakładki szczelinowe klasy C 250 – patrz BG-FILCOTEN® tec NW 100. strona 35

 Innowacja dla większej precyzji: . 
Złącze w kształcie klina umożliwia montaż 

niezależny od kierunku przepływu. W ten sposób 
instalacja BG-FILCOTEN® city mini jest znacznie 

łatwiejsza i zajmuje mniej miejsca.

152

10026 26

65 47
18

20

¹⁾ Szczegóły dotyczące studzienki BG-FILCOTEN® spot-p patrz na stronie 29.

 do klasy C 250

ReferencjeReferencje
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Nowe rozwiązanie dla parkingów wielopoziomowych  
i podziemnych: BG-FILCOTEN® city mini, pierwsze kanał wykonany w 
całości z FILCOTEN® HPC - ze wszystkimi istotnymi zaletami. Niezwykle 
praktyczny i solidny, a jednocześnie lekki i mocny. Kanał wykonany 
zgodnie z naszą przewodnią zasadą: zrównoważony i innowacyjny.

 Jednorodny materiał kanału 
 - z krawędzią osłaniającą ruszt
 - blokada wzdłużna i blokada fiX  

zintegrowana z betonowym korpusem
 - szczególnie niska wysokość całkowita 65 mm 

Ruszt COMBee
 - wykonany z poliamidu PA6, wolny od korozji  

i odporny na promieniowanie UV
 - do klasy C 250
 - blokada fiX, blokada przesunięcia wzdłużnego
 - profil antypoślizgowy dzięki strukturze plastra miodu

duży efekt.
Mała wysokość, 

 Ich zalety w skrócie: 
• kanał w całości wykonany z FILCOTEN® HPC 
• zrównoważony, wytrzymały i lekki
• szybki i łatwy montaż
• system całkowicie odporny na korozję  

dzięki rusztowi COMBee
• zintegrowane kieszenie mocujące
• opcjonalnie z odpływem DN 100

Pióro-wpust / fuga 
 - bezkierunkowe układanie 
 - fuga do uszczelnienia połączeń 
 - między kanałami 

 Ścianka pełna p/k 
 - z FILCOTEN® HPC 

 Ścianka z odpływem
 - ze stali nierdzewnej
 - Ø 50 mm

 opcjonalny odpływ 
 - DN 100 

Ruszt kratowy, MW 30/10,
 - ze stali nierdzewnej
 - do klasy C 250
 - blokada fiX, blokada przesunięcia wzdłużnego
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BG-FILCOTEN® parkline
element wysokości 35 i 50 mm

do klasy C  |  S. 24–25

Skrzynka odpływowa BG-FILCOTEN® spot-p wykonana z FILCOTEN® HPC 
z uformowanymi otworami 

(ø 138 mm) dla uszczelki Forsheda DN 100

BG-FILCOTEN® city mini 
do klasy C  |  S. 26-27

BG-FLEX sigma tec 
do klasy C  |  S. 118–121

Nr art. Skrzynka odpływowa z FILCOTEN® HPC Materiał Waga szt./paleta
14140000 spot-p 440/440/500 FILCOTEN® HPC 51,5 kg 8

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
30033 dopłata za jedno wiercenie w studzience DN 100 (Ø 138 mm)
31310 uszczelka Forsheda DN 100 elastomer 0,4 kg
32108 śruba M8x25 A2 (ilość: 4 szt. na ruszt ) stal nierdzewna

BG-FILCOTEN® spot-p
Skrzynka odpływowa z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z otworami pod uszczelki forsheda

Nr art. Ruszty Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17540201 ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/30, stal ocynkowana dla sam. osobowych 3,3 kg 50
20700301 ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/10, stal nierdzewna B 125 10,0 kg 50
20700302 ruszt kratowy 400/400/30, MW 30/10, stal nierdzewna C 250 11,8 kg 50

BG-FILCOTEN spot-p

400

40
0

BG-FILCOTEN spot-p

50
0

440

395

Skrzynka odpływowa

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdzewna

BG-FILCOTEN®
spot-p

 do klasy C 250
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Wykonana z innowacyjnego materiału FILCOTEN® HPC, skrzynka BG-FILCOTEN® spot-p jest 
najbardziej uniwersalnym produktem. Możliwość podłączenia czterech różnych kanałów jednocześnie. 

Cztery konfiguracje, łatwa obsługa i maksimum niezawodności 
Parkingi podziemne, garaże prywatne, wiaty samochodowe i warsztaty to idealne miejsca pod 
monolityczną konstrukcję BG-FILCOTEN® spot-p. Z 47-litrową pojemnością, spot-p czuje się  
tutaj jak w domu, zbierając wodę powierzchniową. Zatrzymaną wodę można szybko i łatwo 
odpompować: wystarczy zdjąć ruszt, włożyć pompę, uruchomić pompę, gotowe.

 Ich zalety w skrócie: 
• solidna, lekka i trwała dzięki FILCOTEN® HPC monolityczna budowa
• możliwość podłączenia do czterech różnych kanałów 
• łatwość w obsłudze i konserwacji
• nadaje się do garaży, wiat garażowych, warsztatów

Cztery konfiguracje
 - możliwość podłączenia z 4 stron 
 - z opcją odpływu, jeśli jest wymagany
 - kompatybilny z systemami niskich kanałów 

o wysokości do 80 mm
 - podłączenie na rurę DN 100 PCV przez 

uszczelkę Forsheda

Innowacyjny materiał
 - monolityczna budowa 
 - wykonany z FILCOTEN® HPC 
 - wytrzymały, trwały i lekki

Trzy różne ruszty
 - ruszty B 125 i C 250, z 4 punktowym moco- 

waniem, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301
 - przejezdne dla samochodów osobowych,  

wykonane ze stali ocynkowanej 

Opcjonalny odpływ 
 - dostępna opcja wykonania odpływu 

do separatora 

do spot
Cztery podłączenia  

BG-FILCOTEN® spot-p skrzynka odpływowa.
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krawędź ocynkowana lub
krawędź nierdzewna

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10410200 tec V NW 100, nr. 0 0,0 % 13,4 kg 30
10410250 tec V NW 100, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 6,6 kg 24
10410261 tec V NW 100, nr. 5-0 0,0 % 16,1 kg 25
10410251 tec V NW 100, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 9,4 kg 24
10410262 tec V NW 100, nr 10-0 0,0 % 18,7 kg 25
10410270 tec V NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 13,1 kg 30
10410271 tec V NW 100, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 15,8 kg 25
10410272 tec V NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 18,4 kg 25

10410201-10 tec V NW 100, nr. 1 do nr 10 0,5 % 13,4 - 18,5 kg 25

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 100 
Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V)  
lub nierdzewnej (E), do klasy C
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10210201 tec mini V NW 100, H = 80 mm 0,0 % 9,1 kg 48
10210202 tec mini V NW 100, H = 100 mm 0,0 % 10,5 kg 42
10210271 tec mini V NW 100, H= 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 8,8 kg 48
10210272 tec mini V NW 100, H= 100 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 10,3 kg 42

BG-FILCOTEN® tec mini z krawędzią, NW 100
Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) 
lub nierdzewnej (E) do klasy C - niska wysokość budowlana

krawędź ocynkowana lub
krawędź nierdzewna

130

45
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10410300 tec E NW 100, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 13,4 kg 30
10410350 tec E NW 100, nr. 0, L=500 mm ¹⁾ 0,0 % 6,6 kg 24
10410361 tec E NW 100, nr 5-0 ¹⁾ 0,0 % 16,1 kg 25
10410351 tec E NW 100, no. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ¹⁾ ²⁾ 0,0 % 9,4 kg 24
10410362 tec E NW 100, nr 10-0 ¹⁾ 0,0 % 18,7 kg 25
10410370 tec E NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 13,1 kg 30
10410371 tec E NW 100, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 15,8 kg 25
10410372 tec E NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 18,4 kg 25

10410301-10 tec E NW 100, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 13,4 - 18,5 kg 25

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10210301 tec mini E NW 100, H = 80 mm ¹⁾ 0,0 % 9,1 kg 48
10210302 tec mini E NW 100, H = 100 mm ¹⁾ 0,0 % 10,5 kg 42
10210371 tec mini E NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 8,8 kg 48
10210372 tec mini E NW 100, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 10,3 kg 42

BG-FILCOTEN®

tec

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Wiercenie boczne i / lub pionowe patrz rysunek na str. 30. 

³⁾ Brak możliwości stosowania blokady ANTYWANDAL.
⁴⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.

Kanał z otworem odpływowym
Położenie otworu odpływowego i/lub bocznego otworu (lewy/prawy)  
można dowolnie wybrać dla kanałów 5-0.

Maksymalna średnica otworu bocznego:
- dla NW 100 ø 86 mm
- dla NW 150 ø 130 mm
- dla NW 200 ø 180 mm

Można również bez problemu wykonać połączenia T i L .

W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Doradcy Sprzedaży

 do klasy C 250
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Nr art. BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczna SW 12,5 mm, Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17110237 nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 12.5 mm B 125 4,4 kg 48
17110238 nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12.5 mm B 125 2,2 kg 24
17110297 nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 12,5 mm B 125 4,1 kg 24
17110243 nakładka szczelinowa V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12.5 mm C 250 5,4 kg 36
17110244 nakładka szczelinowa V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12.5 mm C 250 2,7 kg 24
17110281 nakładka rewizyjna V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111204 nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36
17111205 nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24
17111206 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,3 kg 24

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne 0,1 kg

Nr art. BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17110343 nakładka szczelinowa E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,4 kg 36
17110344 nakładka szczelinowa E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 2,7 kg 24
17110381 nakładka rewizyjna E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,0 kg 24
17111310 nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 5,0 kg 48
17111311 nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 2,5 kg 24
17111312 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/103, SH 80, SW 2x6 mm B 125 4,3 kg 24
17111304 nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,8 kg 36
17111305 nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,0 kg 24
17111306 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 2x6 mm C 250 5,3 kg 24
17111307 nakładka z bezp.szczeliną 3S, E NW 100, 1000/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 6,5 kg 36
17111308 nakładka z bezp. szczeliną 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 3,3 kg 24
17111309 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 3S, E NW 100, 500/123/133, SH 110, SW 3x6 mm C 250 5,6 kg 24

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L = 1000 mm, drewno 0,1 kg
37963 Taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® tec i tec mini NW 100; (V) krawędź stal ocynkowana lub (E) stal nierdzewna V2A

Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17010220 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 B 125 2,8 kg 120
17010221 ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 B 125 1,4 kg 48
17010222 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 C 250 3,3 kg 120
17010223 ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48
17010322 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 3,3 kg 120
17010323 ruszt kratowy 500/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 1,6 kg 48
17010202 ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 ³⁾ A 15 1,5 kg 120
17010203 ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/80 ³⁾ A 15 0,8 kg 48
17010206 ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾ ³⁾ C 250 4,5 kg 60
17010207 ruszt mostkowy 500/122/20, SW 8/80 ¹⁾ ³⁾ C 250 2,2 kg 48

nakładki szczelinowe ze stali nierdzewnej - na zapytanie
17010204 ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm A 15 1,9 kg 120
17010205 ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm A 15 1,0 kg 48
17010228 ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm C 250 3,3 kg 96
17010229 ruszt dziurkowany 500/122/20, Ø 6,0 mm C 250 1,7 kg 48

nakładki szczelinowe ze stali nierdzewnej - na zapytanie
17010401 ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6³⁾ B 125 0,9 kg 160
17010402 ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6³⁾ C 250 1,1 kg 160
17010403 ruszt mostkowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6 B 125 0,9 kg 160
17010404 ruszt mostkowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6 C 250 1,1 kg 160
17010111 ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 10/100 B 125 2,6 kg 240
17010186 ruszt żeliwny prętowy LED 500/122/20, MW 29/13 ¹⁾ D 400 3,4 kg 240
17010101 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13 C 250 3,2 kg 240
17010106 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/6, wąska szczelina SW C 250 3,6 kg 240

ruszty żeliwne inne wzory ¹⁾ ³⁾ - patrz ruszty dla pro NW 100

32087 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10410293 studzienka odpływowa tec V 500/144/500 z mufą DN 100  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 24,2 kg 10

10410393 studzienka odpływowa tec E 500/144/500 z mufą DN 100 
+ kosz osadczy 

FILCOTEN® HPC 24,2 kg 10

30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° tw. sztuczne 3,9 kg
30056 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100 tw. sztuczne 0,1 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 tw. sztuczne 0,2 kg

19010401 ścianka zamykająca pełna p/k plastik 0,1 kg
19010400 ścianka zamykająca z odpływem DN 100 tw. sztuczne 0,1 kg
19010230 ścianka zamykająca ocynk 0,3 kg
19010200 ścianka zamykająca mini ocynk 0,1 kg
19010300 ścianka zamykająca mini ¹⁾ stal nierdzewna 0,1 kg
19015926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,1 kg
19015927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,4 kg

nakładka szczelinowa
SW 12.5 klasa C

nakładka z bezpieczną 
szczeliną 2S, 

SW 2x6 mm, klasa C

nakładka z bezpieczną 
szczeliną 3S, 

SW 3x6 mm, Kl. C,
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Nakładki szczelinowe 
symetryczne lub nakładki  
w klasie D 400 lub inne 
wymiary na zapytanie.  
Wytyczne montażowe  

na stronie  
www.bg-graspointner.com 
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nowy
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10415200 tec V NW 150, nr 0 0,0 % 22,2 kg 16
10415250 tec V NW 150, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 11,2 kg 16
10415262 tec V NW 150, nr. 10-0 0,0 % 28,2 kg 12
10415252 tec V NW 150, nr. 10-0, L = 500 mm 0,0 % 14,1 kg 16
10415270 tec V NW 151, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 21,3 kg 16
10415272 tec V NW 151, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 27,3 kg 12

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 150 
Kanały FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V)  
lub nierdzewnej (E), do klasy C

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10415300 tec E NW 150, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 22,2 kg 16
10415350 tec E NW 150, nr. 0, L=500 mm ¹⁾ 0,0 % 11,2 kg 16
10415362 tec E NW 150, nr. 10-0 ¹⁾ 0,0 % 28,2 kg 12
10415352 tec E NW 150, nr 10-0, L=500 mm ¹⁾ 0,0 % 14,1 kg 16
10415370 tec E NW 151, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 21,3 kg 16
10415372 tec E NW 151, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 27,3 kg 12

Nakładki szczelinowe symetryczne lub nakładki w klasie D 400 lub inne 
wymiary nakładek szczelinowych.

na zapytanie. Wytyczne montazowe www.bg-graspointner.com

nakładka szczelinowa 
SW 12.5, klasa C
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nakładka bezpieczna 
szczelina 2S 

SW 2x6 mm, klasa C
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¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.

Nr art. BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V asymetryczne+ akcesoria Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17115243 nakładka szczelinowa V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12.5 mm C 250 6,7 kg 24
17115244 nakładka szczelinowa V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12.5 mm C 250 3,3 kg 16
17115281 nakładka rewizyjna V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,9 kg 16
17116204 nakładka z bezp. szczeliną 2S V NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 7,0 kg 24
17116205 nakładka z bezp.szczeliną 2S V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 3,5 kg 16
17116206 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, V NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm C 250 6,1 kg 16

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L= 1000 mm, drewno 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, plastik 0,1 kg

Nr art. BG-FILCOTEN® Nakładki szczelinowe E asymetryczne Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17115343 nakładka szczelinowa E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 6,7 kg 24
17115344 nakładka szczelinowa E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 3,3 kg 16
17115381 nakładka rewizyjna E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 12,5 mm C 250 5,9 kg 16
17116304 nakładka z bezp. szczeliną 2S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾ C 250 7,0 kg 24
17116305 nakładka z bezp.szczeliną 2S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾ C 250 3,5 kg 16
17116306 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 2S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 2x6 mm ¹⁾ C 250 6,1 kg 16
17116307 nakładka z bezp.szczeliną 3S, E NW 150, 1000/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾ C 250 7,7 kg 24
17116308 nakładka z bezp. szczelina 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾ C 250 3,9 kg 16
17116309 nakładka rewizyjna z bezp. szczel. 3S, E NW 150, 500/173/143, SH 110, SW 3x6 mm ¹⁾ C 250 6,5 kg 16

37962 przykrycie robocze do nakładki SW 12mm i SW 2x6 mm, L= 1000 mm, drewno 0,1 kg
37963 taśma przykrywająca szer. 50 mm, rolka 33 m 0,1 kg
13399 uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizyjnej - potrzebne 2 szt, tw. sztuczne 0,1 kg

Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17015220 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 B 125 4,6 kg 68
17015221 ruszt kratowy   500/172/20, MW 30/10 B 125 2,4 kg 48
17015222 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68
17015223 ruszt kratowy   500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48
17015322 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 6,9 kg 68
17015323 ruszt kratowy   500/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 3,6 kg 48
17015228 ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm C 250 10,0 kg 40
17015229 ruszt dziurkowany   500/172/20, Ø 6,0 mm C 250 5,0 kg 28
17015328 ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 10,0 kg 40
17015329 ruszt dziurkowany   500/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 5,0 kg 28
17015111 ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 10/150 B 125 4,5 kg 128
17015101 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5 kg 128

ruszty żeliwne inne wzory ¹⁾ ³⁾ - patrz ruszty dla pro NW 150

32088 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Ruszty 
do BG-FILCOTEN® tec z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E), NW 150

z krawędzią ze stali  
ocynkowanej lub 

nierdzewnej
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Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10415292 studzienka odpływowa tec V 500/197/500 z mufą DN 150  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 40,3 kg 8

10415392 studzienka odpływowa tec E 500/197/500 z mufą DN 150 
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 40,3 kg 8

30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° plastik 3,9 kg
30057 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150 plastik 0,2 kg

19015230 ścianka zamykająca ocynk 0,5 kg
19015231 ścianka zamykająca z odpływem DN 150 ocynk 0,6 kg
19020926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,2 kg
19020927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,5 kg

Akcesoria
do BG-FILCOTEN® tec z krawędzią ze stali ocynkowanej (V) lub ze stali nierdzewnej (E)

ReferencjeReferencje
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krawędź: stal ocynkowana lub 
stal nierdzewna

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10420300 tec E NW 200, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 34,0 kg 9
10420350 tec E NW 200, nr. 0, L=500 mm ¹⁾ 0,0 % 17,0 kg 12
10220300 tec E NW 200, H = 195 mm ¹⁾ 0,0 % 30,2 kg 12
10220350 tec E NW 200, H = 195 mm, L = 500 mm ¹⁾ 0,0 % 15,1 kg 12
10220370 tec E NW 201, H = 195 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 28,4 kg 12
10420370 tec E NW 201, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 32,4 kg 9

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10420292 studzienka odpływowa tec V 500/261/650 z mufą DN 200  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 48,0 kg 6

10420392 studzienka odpływowa tec E 500/261/500 z mufą DN 200 
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 48,0 kg 6

30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
19020230 ścianka zamykająca ocynk 0,8 kg
19020232 ścianka zamykająca z odpływem DN 150 ocynk 0,5 kg
19020926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,2 kg
19020927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,5 kg

Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17020220 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 B 125 6,0 kg 60
17020221 ruszt kratowy   500/222/20, MW 30/10 B 125 3,1 kg 28
17020222 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 C 250 8,8 kg 60
17020223 ruszt kratowy   500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28
17020322 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, stal nierdzewna ¹⁾ C 250 8,8 kg 60
17020323 ruszt kratowy   500/222/20, MW 30/10, stal nierdz.¹⁾ C 250 4,5 kg 28
17020228 ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm C 250 13,5 kg 60
17020229 ruszt dziurkowany   500/222/20, Ø 6,0 mm C 250 6,7 kg 28
17020328 ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz.¹⁾ C 250 13,5 kg 60
17020329 ruszt dziurkowany   500/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 6,7 kg 28
17020101 ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13 C 250 7,3 kg 98

ruszty żeliwne inne wzory ¹⁾ ³⁾ - patrz ruszty dla pro NW 200

32089 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10420200 tec V NW 200, nr. 0 0,0 % 34,0 kg 9
10420250 tec V NW 200, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 18,5 kg 12
10220200 tec V NW 200, H = 195 mm 0,0 % 30,2 kg 12
10220250 tec V NW 200, H = 195 mm., L=500 mm. 0,0 % 15,1 kg 12
10220270 tec V NW 201, H= 195 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 28,4 kg 12
10420270 tec V NW 201, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 32,4 kg 9

BG-FILCOTEN® tec z krawędzią, NW 200 
Kanały odwadniające FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami ze stali ocynkowanej (V)  
lub nierdzewnej (E), do klasy C

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® tec z krawędziami ze stali ocynkowanej (V) lub stali nierdzewnej (E), NW 200

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.
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ruszt kratowy, klasa B stal 
ocynkowana; klasa C stal 

ocynkowana/nierdzewna MW 30/10, 
dla wszystkich NW

ruszt mostkowy klasa A i C
stal ocynkowana /stal nierdzewna , 

SW 8/80, dla NW 100 

ruszt dziurkowany
stal ocynkowana / stal nierdzewna,  

Ø 6,0 mm
klasa A i C dla NW 100

klasa C dla NW 150, 200

Ruszty przykrywające: BG-FILCOTEN® tec i tec mini NW 100 i tec NW 150, 200

ruszt COMBee
Ø 7,3 mm, klasa. B i klasa C

plastik PA6
dla NW 100

ruszt plastikowy szczelinowy
SW 8/40, klasa B i klasa C

plastik PA6
dla NW 100

nakładka szczelinowa 
SW 12.5 mm, klasa B, NW 100, V i E 

SW 12.5 mm, klasa C, NW 100 / 150, V i E
2S, SW 2x6 mm, klasa B NW 100, E

2S, SW 2x6 mm C, NW 100/150, V i, E
3S, SW 3x6mm, klasa C, NW 100 / 150, E

ruszt żeliwny mostkowy  
SW 10/100, 10/150

klasa B dla NW 100 i 150

ruszt żeliwny prętowy  
MW 29/13, klasa C – dla 

wszystkich NW

ruszt żeliwny prętowy MW 29/6  
wąska szczelina, klasa C 

 dla NW 100

Pasuje do systemów BG-FILCOTEN® tec i pro, 
NW 100, klasa D 400, odporny na kurz i wodę , 
wodoszczelność IP 67, 24 V, w tym. kabel i zasilacz.

dostępne na zamówienie

 LED Ruszt żeliwny prętowy z oświetleniem

nowy
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10610200 pro V NW 100, nr. 0 0,0 % 19,0 kg 25
10610280 pro V NW 100, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 9,6 kg 20
10610261 pro V NW 100, nr. 5-0 0,0 % 22,0 kg 20
10610281 pro V NW 100, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 13,2 kg 20
10610262 pro V NW 100, nr. 10-0 0,0 % 24,9 kg 20
10610264 pro V NW 100, nr. 20-0 0,0 % 31,0 kg 15
10610270 pro V NW 100 nr 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 18,0 kg 25
10610271 pro V NW 100 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 21,3 kg 20
10610272 pro V NW 100 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 24,6 kg 20
10610274 pro V NW 100 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 30,6 kg 15

10610201-10 pro V NW 100, nr 1 do nr 10 0,5 % 18,6 - 24,6 kg 20

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10610300 pro E NW 100, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 18,3 kg 25
10610362 pro E NW 100, nr. 10-0 ¹⁾ 0,0 % 24,9 kg 20
10610370 pro E NW 100, nr 0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 18,0 kg 25
10610372 pro E NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 24,6 kg 20

10610301-10 pro E NW 100, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 18,6 - 24,6 kg 20

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10610100 pro G NW 100, nr. 0 0,0 % 20,5 kg 25
10610180 pro G NW 100, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 9,7 kg 20
10610161 pro G NW 100, nr. 5-0 0,0 % 22,6 kg 20
10610181 pro G NW 100, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 13,5 kg 20
10610162 pro G NW 100, nr. 10-0 0,0 % 26,1 kg 20
10610164 pro G NW 100, nr. 20-0 0,0 % 32,0 kg 15
10610170 pro G NW 100 nr 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 18,8 kg 25
10610171 pro G NW 100 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 22,3 kg 20
10610172 pro G NW 100 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 25,8 kg 20
10610174 pro G NW 100 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 31,6 kg 15

10610101-10 pro G NW 100, nr. 1 do nr 10 0,5 % 19,5 - 25,4 kg 20

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 100 
Kanały odwodniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami  
żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10510101 pro mini G NW 100, H = 80 mm 0,0 % 12,2 kg 40
10510171 pro mini G NW 100, H= 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 12,0 kg 40

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10510200 pro mini V NW 100, H = 60 mm 0,0 % 9,1 kg 50
10510201 pro mini V NW 100, H = 80 mm 0,0 % 11,2 kg 40
10510270 pro mini V NW 100, H= 60 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 8,9 kg 50
10510271 pro mini V NW 100, H= 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 11,0 kg 40

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10510300 pro mini E NW 100, H = 60 mm ¹⁾ 0,0 % 9,1 kg 50
10510301 pro mini E NW 100, H = 80 mm ¹⁾ 0,0 % 11,2 kg 40
10510370 pro mini E NW 100, H = 60 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 8,9 kg 50
10510371 pro mini E NW 100, H = 80 mm, z otworem odpływowym DN 100 ¹⁾ 0,0 % 11,0 kg 40

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 100
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G),  
ze stali ocynkowanej (V) niska (E) - niska wysokość budowlana

138

45 80

15

1910019

138

20

krawędź żeliwna 

138

25
/4

5

60
/8

0

15

1910019

138

20

krawędź stal ocynkowana lub 
nierdzewna

 do Kl. E 600 kN

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Wiercenie boczne i / lub pionowe patrz rysunek na str. 37. 

³⁾ Brak możliwości stosowania blokady ANTYWANDAL.
⁴⁾ Ruszty mocowane śrubowo dostępne tylko z krawędzią żeliwną / śruby mocujące ruszty należy zamówić osobno.

⁵⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.
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Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17010222 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10 C 250 3,3 kg 120
17010223 ruszt kratowy   500/122/20, MW 30/10 C 250 1,6 kg 48
17010322 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 3,3 kg 120
17010323 ruszt kratowy   500/122/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 1,6 kg 48
17010226 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 7,4 kg 96
17010227 ruszt kratowy   500/122/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 3,8 kg 48
17010326 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 25/10, stal nierdz. ¹⁾ D 400 7,4 kg 96
17010327 ruszt kratowy   500/122/20, MW 25/10, stal nierdz. D 400 3,8 kg 48
17010206 ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 ¹⁾ ³⁾ C 250 4,5 kg 60
17010207 ruszt mostkowy   500/122/20, SW 8/80 ¹⁾ ³⁾ C 250 2,2 kg 48
17010306 ruszt mostkowy 1000/122/20, SW 8/80 AISI 304 ¹⁾ ³⁾ C 250 4,5 kg 60
17010307 ruszt mostkowy light 500/122/20, SW 8/80, stal nierdz.¹⁾ C 250 2,2 kg 48
17010228 ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm C 250 3,3 kg 96
17010229 ruszt dziurkowany   500/122/20, Ø 6,0 mm C 250 1,7 kg 48
17010328 ruszt dziurkowany 1000/122/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 3,3 kg 96
17010329 ruszt dziurkowany   500/122/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 1,7 kg 48
17010402 ruszt dziurkowany ozdobny COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, plastik PA6³⁾ C 250 1,1 kg 160
17010404 ruszt szczelinowy kratowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6 C 250 1,1 kg 160
17010101 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13 C 250 3,2 kg 240
17010106 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/6, wąska szczelina SW C 250 3,6 kg 240
17010104 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 29/13 D 400 3,4 kg 240
17010110 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 28/9 D 400 3,4 kg 240
17010105 ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 14/100 E 600 3,8 kg 240
17010186 LED ruszt żeliwny prętowy podświetlany 500/122/20, MW 29/13 D 400 3,4 kg 240
17010183 ruszt żeliwny ozdobny „KIARO“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾ ³⁾ D 400 4,1 kg 240
17010184 ruszt żeliwny ozdobny „KIARO“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾ ³⁾ D 400 3,6 kg 240
17010185 ruszt żeliwny ozdobny „RIVER“ 500/122/20, SW 8 ¹⁾ D 400 3,8 kg 240
17010180 ruszt żeliwny ozdobny „VILLE“ 500/122/20, SW 7 ¹⁾ E 600 5,2 kg 240

32087 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 100

Nr art. Ruszty przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17010108 ruszt żeliwny szczelinowy 500/122/20, SW 14/100 ³⁾ D 400 3,8 kg 240
17010103 ruszt żeliwny prętowy 500/122/20, MW 22/13 ³⁾ ⁴⁾ E 600 4,2 kg 240
17010113 ruszt żeliwny pełny NW 100, 500/122/20 ¹⁾ ³⁾ E 600 5,3 kg 168

32103 mocowanie do rusztów klasy E (1 szt. śruba, 1szt. nakrętka – 8 szt..potrzeba na mb)
32109 mocowanie do rusztów żel. w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)

Nr art. BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V / E asymetryczne + akcesoria Kl. obciążenia Waga szt./paleta
Nakładki szczelinowe do klasy C - patrz BG-FILCOTEN® tec NW 100
Nakładki szczelinowe klasy D - na zapytanie

Kanał z otworem odpływowym
Położenie otworu odpływowego i/lub otworu bocznego (lewy/prawy) 
można dowolnie wybrać dla kanałów 5-0. 
Maksymalna średnica otworu bocznego:
 - dla NW 100 ø 86 mm
 - dla NW 150 ø 130 mm
 - dla NW 200 ø 180 mm

Połączenia T lub L mogą być tym sposobem 
szybko i łatwo wykonane.

W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Doradcy Sprzedaży
i

nowy

nowy

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10610192 studzienka odpływowa pro G V 500/145/600 z mufą DN 100  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 33,1 kg 10

10610292 studzienka odpływowa pro V 500/145/600 z mufą DN 100  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 32,6 kg 10

10610392 studzienka odpływowa pro E 500/145/500 z mufą DN 100 
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 32,6 kg 10

30056 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 100 tw. sztuczne 0,1 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 tw. sztuczne 0,2 kg

19010401 ścianka zamykająca pełna p/k plastik 0,1 kg
19010400 ścianka zamykająca z odpływem DN 100 tw. sztuczne 0,1 kg
19010230 ścianka zamykająca ocynk 0,3 kg
19010200 ścianka zamykająca mini ocynk 0,1 kg
19010300 ścianka zamykająca mini ¹⁾ stal nierdzewna 0,1 kg
19015926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,1 kg
19015927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,4 kg

nowy
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10615100 pro G NW 150, nr. 0 0,0 % 32,5 kg 16
10615180 pro G NW 150, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 15,7 kg 16
10615161 pro G NW 150, nr. 5-0 0,0 % 35,6 kg 12
10615181 pro G NW 150, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 21,2 kg 16
10615162 pro G NW 150, nr. 10-0 0,0 % 40,0 kg 12
10615164 pro G NW 150, nr. 20-0 0,0 % 50,5 kg 8
10615170 pro G NW 150 nr 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 30,7 kg 16
10615171 pro G NW 150 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 34,5 kg 12
10615172 pro G NW 150 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 37,7 kg 12
10615174 pro G NW 150 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 47,6 kg 8

10615101-10 pro G NW 150, nr. 1 do nr 10 0,5 % 32,5 - 38,5 kg 12

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 150 
Kanały odwodniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami  
żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10615200 pro V NW 150, nr. 0 0,0 % 31,7 kg 16
10615280 pro V NW 150, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 15,2 kg 16
10615261 pro V NW 150, nr. 5-0 0,0 % 34,6 kg 12
10615281 pro V NW 150, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów 0,0 % 20,7 kg 16
10615262 pro V NW 150, nr. 10-0 0,0 % 39,5 kg 12
10615264 pro V NW 150, nr. 20-0 0,0 % 48,5 kg 8
10615270 pro V NW 150 nr 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 29,7 kg 16
10615271 pro V NW 150 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 33,5 kg 12
10615272 pro V NW 150 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 36,7 kg 12
10615274 pro V NW 150 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 46,6 kg 8

10615201-10 pro V NW 150, nr 1 do nr 10 0,5 % 31,5 - 37,5 kg 12
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10515102 pro mini G NW 150, H = 100 mm 0,0 % 19,8 kg 24
10515100 pro mini G NW 150, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 21,7 kg 20
10515172 pro mini G NW 150, H= 100 mm, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 18,9 kg 24
10515170 pro mini G NW 150, H= 120 mm, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 20,8 kg 20

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10515202 pro mini V NW 150, mm H = 100 mm 0,0 % 18,9 kg 24
10515200 pro mini V NW 150, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 20,2 kg 20
10515272 pro mini V NW 150, H= 100 mm, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 18,0 kg 24
10515270 pro mini V NW 150, H= 120 mm, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 19,3 kg 20

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10515302 pro mini E NW 150, H = 100 mm ¹⁾ 0,0 % 18,9 kg 24
10515300 pro mini E NW 150, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 20,2 kg 20
10515372 pro mini E NW 150, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 18,0 kg 24
10515370 pro mini E NW 150, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 19,3 kg 20

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 150
Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G),  
ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E) - niska wysokość budowlana
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10615300 pro E NW 150, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 30,8 kg 16
10615362 pro E NW 150, nr. 10-0 ¹⁾ 0,0 % 37,8 kg 12
10615370 pro E NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 29,7 kg 16
10615372 pro E NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ 0,0 % 36,7 kg 12

10615301-10 pro E NW 150, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 31,5 - 37,5 kg 12

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Wiercenie boczne i / lub pionowe patrz rysunek na str. 37.

³⁾ Brak możliwości stosowania blokady ANTYWANDAL. 
⁴⁾ Ruszty mocowane śrubowo dostępne tylko z krawędzią żeliwną / śruby mocujące ruszty należy zamówić osobno.

⁵⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.

BG-FILCOTEN®

pro

 do Kl. E 600 kN

38 39

 

38 39

 



Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17015222 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10 C 250 6,9 kg 68
17015223 ruszt kratowy   500/172/20, MW 30/10 C 250 3,6 kg 48
17015322 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 6,9 kg 68
17015323 ruszt kratowy   500/172/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 3,6 kg 48
17015226 ruszt kratowy 1000/172/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 10,4 kg 68
17015227 ruszt kratowy   500/172/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 5,3 kg 48
17015228 ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm C 250 10,0 kg 40
17015229 ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm C 250 5,0 kg 28
17015328 ruszt dziurkowany 1000/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 10,0 kg 40
17015329 ruszt dziurkowany 500/172/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 5,0 kg 28
17015101 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13 C 250 5,5 kg 128
17015104 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 29/13 D 400 5,5 kg 128
17015110 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 28/9 D 400 5,5 kg 128
17015105 ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 14/150 E 600 5,5 kg 96
17015183 ruszt żeliwny ozdobny „KIARO“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾ ³⁾ D 400 6,0 kg 128
17015184 ruszt żeliwny ozdobny „VIA“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾ ³⁾ D 400 5,6 kg 128
17015185 ruszt żeliwny ozdobny „RIVER“ 500/172/20, SW 8 ¹⁾ D 400 6,1 kg 128
17015180 ruszt żeliwny ozdobny „VILLE“ 500/172/20, SW 7 ¹⁾ E 600 8,6 kg 128

32088 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 150

Nr art. Ruszty przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17015108 ruszt żeliwny szczelinowy 500/172/20, SW 14/150 ³⁾ ⁴⁾ D 400 5,5 kg 128
17015102 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 25/13 ³⁾ ⁴⁾ D 400 5,2 kg 128
17015103 ruszt żeliwny prętowy 500/172/20, MW 22/13 ³⁾ ⁴⁾ E 600 7,2 kg 128
17015113 ruszt żeliwny pełny NW 150, 500/172/20 ¹⁾ ³⁾ E 600 7,9 kg 96

32103 mocowanie do rusztów żel. w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)
32109 mocowanie V2A do rusztów żel. w kl. D lub E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)

Nr art. BG-FILCOTEN® nakładki szczelinowe V / E asymetryczne + akcesoria Kl. obciążenia Waga szt./paleta
Nakładki szczelinowe do klasy C - patrz BG-FILCOTEN® tec  
NW 150, Nakładki szczelinowe klasy D - na zapytanie

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10615192 studzienka odpływowa pro G V 500/200/690 z mufą DN 150  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 45,3 kg 8

10615292 studzienka odpływowa pro V 500/200/690 z mufą DN 150  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 44,8 kg 8

10615392 studzienka odpływowa pro E 500/200/690 z mufą DN 150 
+ kosz osadczy ¹⁾

FILCOTEN® HPC 44,8 kg 8

30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° tw. sztuczne 3,9 kg
30057 zasyfonowanie studzienki odpływowej do późniejszego montażu DN 150 tw. sztuczne 0,2 kg

19015230 ścianka pełna p/k (nr 0 – 10-0) ocynk 0,5 kg
19015231 ścianka końcowa z odpływem DN 150 (nr 0 – 10-0) ocynk 0,6 kg
19015215 ścianka pełna p/k (nr 20-0) ocynk 0,6 kg
19015216 ścianka końcowa z odpływem DN 150 (nr 20-0) ocynk 0,7 kg
19015200 ścianka mini (H=100 i H=120 mm) ocynk 0,3 kg
19015300 ścianka mini (H=100 i H=120 mm) ¹⁾ stal nierdzewna 0,3 kg
19020926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,2 kg
19020927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,5 kg

nowy
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./palet
10620100 pro G NW 200, nr. 0 0,0 % 45,0 kg 9
10620180 pro G NW 200, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 22,6 kg 12
10620161 pro G NW 200, nr. 5-0 0,0 % 50,3 kg 6
10620181 pro G NW 200, nr. 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów ²⁾ 0,0 % 30,1 kg 12
10620162 pro G NW 200, nr. 10-0 0,0 % 55,3 kg 6
10620164 pro G NW 200, nr. 20-0 0,0 % 65,6 kg 6
10620170 pro G NW 200 nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 42,1 kg 9
10620171 pro G NW 200 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 47,1 kg 6
10620172 pro G NW 200 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 52,1 kg 6
10620174 pro G NW 200 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 62,4 kg 6

10620101-10 pro G NW 200, nr. 1 do nr 10 0,5 % 45,5 - 54,9 kg 6

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 200
Kanały odwodniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami 
żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E)

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10620200 pro V NW 200, nr 0 0,0 % 44,0 kg 9
10620280 pro V NW 200, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 22,1 kg 12
10620261 pro V NW 200, nr. 5-0 0,0 % 49,3 kg 6
10620281 pro V NW 200, nr 5-0, L = 500 mm, do bocznych odpływów 0,0 % 29,6 kg 12
10620262 pro V NW 200, nr. 10-0 0,0 % 54,3 kg 6
10620264 pro V NW 200, nr. 20-0 0,0 % 64,6 kg 6
10620270 pro V NW 200 nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 41,1 kg 9
10620271 pro V NW 200 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 46,1 kg 6
10620272 pro V NW 200 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 51,1 kg 6
10620274 pro V NW 200 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 61,4 kg 6

10620201-10 pro V NW 200, nr 1 do nr 10 0,5 % 44,5 - 53,9 kg 6

z krawędzią ze stali  
ocynkowanej lub nierdzewnej
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10520102 pro mini G NW 200, H = 100 mm 0,0 % 22,8 kg 24
10520100 pro mini G NW 200, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 24,4 kg 18
10520172 pro mini G NW 200, H= 100 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 20,9 kg 24
10520170 pro mini G NW 200, H= 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 22,5 kg 18

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10520202 pro mini V NW 200, H = 100 mm 0,0 % 21,3 kg 24
10520200 pro mini V NW 200, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 23,2 kg 18
10520272 pro mini V NW 200 H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 19,4 kg 24
10520270 pro mini V NW 200 H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 21,3 kg 18

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10520302 pro mini E NW 200, H = 100 mm ¹⁾ 0,0 % 21,3 kg 24
10520300 pro mini E NW 200, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 23,2 kg 18
10520372 pro mini E NW 200, H = 100 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 19,4 kg 24
10520370 pro mini E NW 200, H = 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 21,3 kg 18

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 200
Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), 
ze stali ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E) - niska wysokość budowlana
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krawędź żeliwna

Nr art. Korpus kanału z krawędzią nierdz., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10620300 pro E NW 200, nr. 0 ¹⁾ 0,0 % 44,0 kg 9
10620362 pro E NW 200, nr. 10-0 ¹⁾ 0,0 % 54,3 kg 6
10620370 pro E NW 200, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 41,1 kg 9
10620372 pro E NW 200, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ 0,0 % 51,1 kg 6

10620301-10 pro E NW 200, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 44,5 - 53,9 kg 6

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Wiercenie boczne i / lub pionowe patrz rysunek na str. 37.

³⁾ Brak możliwości stosowania blokady ANTYWANDAL. 
⁴⁾ Ruszty mocowane śrubowo dostępne tylko z krawędzią żeliwną / śruby mocujące ruszty należy zamówić osobno.

⁵⁾ Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodzą w skład oferty.

BG-FILCOTEN®

pro

 do Kl. E 600 kN
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Nr art. Ruszty przykrywające z zatrzaskowym mocowaniem fiX Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17020222 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10 C 250 8,8 kg 60
17020223 ruszt kratowy   500/222/20, MW 30/10 C 250 4,5 kg 28
17020322 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 30/10, stal nierdzewna ¹⁾ C 250 8,8 kg 60
17020323 ruszt kratowy   500/222/20, MW 30/10, stal nierdz. ¹⁾ C 250 4,5 kg 28
17020226 ruszt kratowy 1000/222/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 15,7 kg 30
17020227 ruszt kratowy   500/222/20, MW 25/10 ¹⁾ D 400 8,0 kg 21
17020228 ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm C 250 13,5 kg 60
17020229 ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm ¹⁾ C 250 6,7 kg 28
17020328 ruszt dziurkowany 1000/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 13,5 kg 60
17020329 ruszt dziurkowany 500/222/20, Ø 6,0 mm, stal nierdz. ¹⁾ C 250 6,7 kg 28
17020101 ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13 C 250 7,3 kg 98
17020104 ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 29/13 D 400 7,7 kg 98
17020105 ruszt żeliwny szczelinowy 500/222/20, SW 14/200 E 600 8,9 kg 98
17020183 ruszt żeliwny ozdobny „KIARO“ 500/222/20, SW 7 ¹⁾ ³⁾ D 400 7,9 kg 70
17020184 ruszt żeliwny ozdobny „VIA“ 500/222/20, SW 6 ¹⁾ ³⁾ D 400 8,2 kg 70
17020180 ruszt żeliwny ozdobny „VILLE“ 500/222/20, SW 7 ¹⁾ E 600 10,8 kg 70

32089 ANTYWANDAL - blokada rusztu przed kradzieżą
potrzebne 2 szt. na ruszt stal nierdzewna 0,1 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali  
ocynkowanej (V) lub nierdzewnej (E), NW 200

Nr art. Ruszty przykrywające z 4 punktowym mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17020108 ruszt żeliwny szczelinowy 500/222/20, SW 14/200 ⁴⁾ D 400 7,9 kg 105
17020103 ruszt żeliwny prętowy 500/222/20, MW 22/13 ⁴⁾ E 600 9,5 kg 98
17020113  ruszt żeliwny pełny 500/222/20 ¹⁾ E 600 11,2 kg 70

32103 mocowanie do rusztów żeliwnych prętowych w klasie D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)
32109 mocowanie V2A do rusztów żeliwnych prętowych w klasie D lub E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10620192 studzienka odpływowa pro G V 500/265/750 z mufą DN 200  
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 49,1 kg 6

10620292 studzienka odpływowa pro V 500/265/750 z mufą DN 200 
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 48,7 kg 6

10620392 studzienka odpływowa pro E 500/265/500 z mufą DN 200 
+ kosz osadczy

FILCOTEN® HPC 48,7 kg 6

30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° tw. sztuczne 7,4 kg
19020230 ścianka zamykająca (nr 0 – 10-0) ocynk 0,8 kg
19020231 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 (nr 0 – 10-0) ocynk 1,1 kg
19020215 ścianka zamykająca (nr 20-0) ocynk 0,9 kg
19020216 ścianka końcowa z odpływem DN 200 (nr 20-0) ocynk 1,2 kg
19015200 ścianka mini (H=100 i H=120 mm) ocynk 0,3 kg
19015300 ścianka mini (H=100 i H=120 mm) ¹⁾ stal nierdzewna 0,3 kg
19020926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,2 kg
19020927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,5 kg

nowy
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ruszt żeliwny prętowy MW 29/13, 
Kl. C – dla wszystkich NW

dla NW 100 do 200

ruszt mostkowy SW 8/80, 
Kl. C ocynk i V2A

dla NW 100

ruszt dziurkowany, 6,0 mm, klasa C
stal ocynk i V2A

dla NW 100 do 200

ruszt kratowy, MW 30/10
klasa C, stal ocynkowana i V2A

dla NW 100 do 200

ruszt kratowy MW 25/10, Kl. D
NW 100 – ocynk i V2A
NW 150 i 200 – ocynk

ruszt żeliwny prętowy MW 29/6 klasa 
C, wąska szczelina

dla NW 100

ruszt ozdobny COMBee
Ø 7,3 mm, klasa C

Plastikowy PA6
dla NW 100

ruszt plastikowy szczelinowy
SW 8/40, klasa C
plastikowy PA6
dla NW 100

ruszt żeliwny pełny
zamknięcie

dla NW 100 do 200
4- punktowy przykręcany

ruszt żeliwny ozdobny
VILLE, Kl. E, SW 7

dla NW 100 do 200

Ruszt żeliwny Design
RIVER, klasa D, SW 8

dla NW 100 i 150

ruszt żeliwny ozdobny
KIARO, klasa D, SW 7
dla NW 100 do 200

ruszt żeliwny ozdobny
VIA, klasa D, SW 6-7
dla NW 100 do 200

ruszt żeliwny mostkowy SW 14/100, 14/150, 14/200
dla NW 100 - 200 

klasa E z mocowaniem fiX
dla NW 100 do 200

klasa D - 4 pkt. mocowanie śrubowe

ruszt żeliwny prętowy MW 28/9 
klasa D

dla NW 100 i 150

 Ruszty

BG-FILCOTEN®

pro

LED Ruszt żeliwny prętowy z 
oświetleniem

nowy

nowy

Pasuje do systemów BG-FILCOTEN® tec i pro, 
NW 100, klasa D 400, odporny na kurz i wodę, 

wodoszczelność IP 67, 24 V, w tym. kabel i zasilacz.

dostępne na zamówienie

ruszty żeliwne prętowe
MW 29/13 dla NW 100

MW 25/13 – NW 150 do klasy D
MW 22/13 – NW 150 i 200, do klasy E

ruszty do kraw. żeliwnych z 4 pkt. mocowaniem śrubowym
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10630100 pro G NW 300, nr. 0 0,0 % 81 kg 6
10630180 pro G NW 300, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 40,5 kg 4
10630161 pro G NW 300, nr 5-0 ¹⁾ 0,0 % 86,5 kg 6
10630162 pro G NW 300, nr 10-0 ¹⁾ 0,0 % 92,5 kg 6
10630164 pro G NW 300, nr. 20-0 ¹⁾ 0,0 % 110,7 kg 6
10630170 pro G NW 300 nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 77,2 kg 6
10630171 pro G NW 300 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 82,7 kg 6
10630172 pro G NW 300 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 86,5 kg 6
10630174 pro G NW 300 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 106,9 kg 6

10630101-10 pro G NW 300, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 81,5 - 91,0 kg 6

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 300 
Kanały odwadniajace FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędzią żeliwną (G) lub
krawędzią ocynkowaną (V), do klasy E

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynkowaną, z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10630200 pro V NW 300, nr. 0 0,0 % 78,0 kg 6
10630280 pro V NW 300, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 37,9 kg 4
10630261 pro V NW 300, nr. 5-0 ¹⁾ 0,0 % 84,5 kg 6
10630262 pro V NW 300, nr. 10-0 ¹⁾ 0,0 % 88,6 kg 6
10630264 pro V NW 300, nr. 20-0 ¹⁾ 0,0 % 109,0 kg 6
10630270 pro V NW 300 nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 71,8 kg 6
10630271 pro V NW 300 nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 78,4 kg 6
10630272 pro V NW 300 nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 84,8 kg 6
10630274 pro V NW 300 nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 105,2 kg 6

10630201-10 pro V NW 300, nr. 1 do nr 10 ¹⁾ 0,5 % 78,5 - 88,0 kg 6

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10530100 pro mini G NW 300, H = 120 mm 0,0 % 37,9 kg 12
10530170 pro mini G NW 300, H= 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 35,9 kg 12

Nr art. Korpus kanału z krawędzią ocynk., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10530200 pro mini V NW 300, H = 120 mm ¹⁾ 0,0 % 36,2 kg 12
10530270 pro mini V NW 300, H= 120 mm, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 34,2 kg 12

BG-FILCOTEN® pro mini z krawędzią, NW 300
Kanały odwadniające z betonu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G),  
ze stali ocynkowanej (V) do klasy E - niska wysokość budowlana
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krawędź żeliwna
BH 120 mm

krawędź ocynkowana
BH 120 mm

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Materiał montażowy należy zamówić osobno.

³⁾Pręty gwintowane lub stal zbrojeniowa nie wchodza w skład oferty.
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krawędź ocynkowana

BG-FILCOTEN®

pro

 do klasy E 600 kN
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ruszt kratowy, MW 30/10
klasa C, stal ocynkowana
4 punktowy przykręcany

ruszt żeliwny prętowy
MW 29/13, klasa D lub klasa E

4 punktowy przykręcany

ruszt żeliwny szczelinowy
SW 16 /300, klasa D

4 punktowy przykręcany

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10630192 studzienka odpływowa 560/520/950 z mufą DN 200
+ kosz osadczy ze stali ocynkowanej

FILCOTEN® HPC 127,0 kg 2

10630292 studzienka odpływowa dwuczęściowa V 560/520/950 z mufą DN 200
+ kosz osadczy ze stali ocynkowanej

FILCOTEN® HPC 126,2 kg 2

30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° tw. sztuczne 7,4 kg
19030213 ścianka zamykająca (nr 0 - 20-0) ocynk 1,7 kg
19030214 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 (nr 0 - 20-0) ocynk 1,6 kg
19030210 ścianka zamykająca mini (H=120 mm) ocynk 0,5 kg
19030926 uchwyt montażowy FILCOTEN, 1x 1m pręt gwint, 4x nakrętka, stal ocynk.²⁾ ocynk 1,4 kg
19030927 uchwyt montażowy FILCOTEN, część górna, stal ocynk. z mocowaniem ocynk 0,7 kg

Nr art. Ruszty z zatrzaskowym mocowaniem fiX - 4 pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17030222 ruszt kratowy ocynk. 1000/347/25, MW 30/10 ²⁾ bez mocowania fiX C 250 23,1 kg 24
17030223 ruszt kratowy ocynk. 500/347/25, MW 30/10 ²⁾ bez mocowania fiX C 250 11,6 kg 24
17030102 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 29/13 ²⁾ D 400 15,2 kg 28
17030103 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 29/13 ²⁾ E 600 17,9 kg 28
17030108 ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/300 ²⁾ D 400 17,4 kg 28
17030183 ruszt żeliwny ozdobny “KIARO” 500/347/25, SW 7 ¹⁾ ²⁾ bez mocowania fiX D 400 19,3 kg 28
17030184 ruszt żeliwny ozdobny “KIARO” 500/347/25, SW 6 ¹⁾ ²⁾ bez mocowania fiX D 400 17,5 kg 28
17030180 ruszt żeliwny ozdobny “KIARO” 500/347/25, SW 8 ¹⁾ ²⁾ bez mocowania fiX E 600 20,0 kg 28
17030109 ruszt żeliwny pełny 500/347/25 ¹⁾ F 900 25,4 kg 28

32112 mocowanie do rusztów kratowych w klasie C (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 4szt./1mb)
32110 mocowanie do rusztów żel.w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)
32122 mocowanie śrubowe do rusztów żel.w kl. D i E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® pro i pro mini z krawędziami żeliwnymi (G), ze stali ocynkowanej (V) , NW 300

Ruszty przykrywające: BG-FILCOTEN® pro i pro mini NW 300

ruszt żeliwny ozdobny
VILLE, Kl. E, SW 8

4 punktowy przykręcany

ruszt żeliwny ozdobny
KIARO, klasa D, SW 7

4 punktowy przykręcany

ruszt żeliwny ozdobny
VIA, klasa D, SW 6

4- punktowy przykręcany

Dla NW 300 ruszty można przykręcić również do krawędzi ocynkowanej
i

ruszt żeliwny pełny 
klasa F 

4 punktowy 
przykręcany

nowy

nowy
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krawędź żeliwna

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10641100 pro G NW 400, nr. 0, L = 1000 mm 0,0 % 146,0 kg 4
10641170 pro G NW 400 nr. 0, L= 1000 mm, z otworem odpły. DN 200 0,0 % 143,0 kg 4

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 400 
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), klasa E
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Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

10640192 studzienka odpływowa pro G 560/520/1130 z mufą DN 200
+ kosz osadczy ze stali ocynkowanej

FILCOTEN® HPC 178,8 kg 2

10640193 studzienka odpływowa pro G 560/540/1230 z mufą DN 300
kosz osadczy ze stali ocynkowanej

FILCOTEN® HPC 226,6 kg 2

30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
19040213 ścianka zamykająca ocynk 4,5 kg
19040214 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 4,7 kg
19040215 ścianka zamykająca z odpływem DN 300 ocynk 4,4 kg

Nr art. 4-pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17040181 ruszt żeliwny szczelinowy 500/474/35, SW 18/215 ²⁾ E 600 34,5 kg 20

32110 mocowanie do rusztów żel. w kl. E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)
32122 mocowanie do rusztów stal. i żel. w kl. E (śruba 1 szt., nakrętka 1szt. - potrzeba 8szt./1mb)

Ruszty i Akcesoria
do BG-FILCOTEN® pro z krawędziami żeliwnymi (G), NW 400

ruszt żeliwny szczelinowy
SW 18/215, klasa E

4 punktowy przykręcany

¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
²⁾ Mocowanie śrubowe należy zamówić osobno.

BG-FILCOTEN®

pro

 do klasy E 600 kN
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Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10610162 connect, NW 100, nr 10-0 bez spadku 26,1 kg 20

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10615162 connect, NW 150, nr 10-0 bez spadku 40,0 kg 12

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10620162 connect, NW 200, nr 10-0 bez spadku 55,3 kg 6

Nr art. Korpus kanału z krawędzią żeliwną., z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
10630162 connect, NW 300, nr 10-0 bez spadku 92,5 kg 6

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 100 
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 150 
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 200 
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

BG-FILCOTEN® pro z krawędzią, NW 300 
Kanały odwadniające FILCOTEN® z betonu HPC (High Performance Concrete) z krawędziami żeliwnymi (G), do klasy E

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
19015410 connect półka na kable NW 150, 1000/108/25, MW 31/31 plastik 1,2 kg
19015230 ścianka zamykająca ocynk 0,5 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
19020410 connect półka na kable NW 200, 1000/142/25, MW 31/31 plastik 1,7 kg
19020230 ścianka zamykająca ocynk 0,8 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
19030410 connect półka na kable NW 300, 1000/201/25, MW 31/31 plastik 2,3 kg
19030213 ścianka zamykająca ocynk 1,7 kg

Nr art. 4-pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17010113 ruszt żeliwny pełny, 500/122/20¹⁾ E 600 5,3 kg 168

32103 mocowanie rusztów żel. i stal. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)
32109 mocowani rusztów z żel. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)

Nr art. 4-pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17015113 ruszt żeliwny pełny, 500/172/20¹⁾ E 600 7,9 kg 96

32103 mocowanie rusztów z żel.i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)
32109 mocowanie rusztów żel. (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)

Nr art. 4-pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17020113 ruszt żeliwny pełny, 500/222/20¹⁾ E 600 11,2 kg 70

32103 mocowanie rusztów z żel. i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)
32109 mocowanie rusztów z żel (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb) 8 szt.)

Nr art. 4-pkt. mocowanie śrubowe Kl. obciążenia Waga szt./paleta
17030109 ruszt żeliwny pełny, 500/347/25 ¹⁾ F 900 25,4 kg 30

32110 mocowanie rusztów z żel.i stali (1 szt. śruba, 1 szt. nakrętka – potrzebna 8szt na mb)

BG-FILCOTEN®

connect

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
19010410 connect półka na kable NW 100, 1000/64/15, MW 31/31 plastik 0,5 kg
19010230 ścianka zamykająca pełna p/k ocynk 0,3 kg
19010401 ścianka zamykająca pełna p/k plastik 0,1 kg
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¹⁾ Termin dostawy na zapytanie.
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Nowy

Nie u nas …
Kablowe spaghetti?  

Ruszt pełny
 - klasa E 600 kN
 - powierzchnia antypoślizgowa
 - nadaje się do wózków widłowych

Funkcjonalna półka na kable
 - zapewnia suche podłoże dla kabli nawet  

wtedy, gdyby w jakiś sposób woda dostałaby  
się do kanału.

 - nie przewodzi prądu dzięki  
plastikowej konstrukcji

Blokada rusztu pełnego
 - zintegrowana blokada fiX dla szybkiego i  

łatwego otwierania rusztu
 - gdzie obciążenia i wymogi są wyższe, dostępne  

jest mocowanie śrubowe (8szt. na metr), 

 Ich zalety w skrócie: 
• solidna, lekka i trwała budowa dzięki FILCOTEN® HPC 
• przykręcany ruszt pełny z wymienną nakrętką 
• nieprzewodząca półka dzięki zastosowaniu GFR ¹⁾ 
• idealny do hal wystawowych i eventowych, jak również do terenów 

fabrycznych i zakładów produkcyjnych 

BG-FILCOTEN®connect
BG-FILCOTEN® connect sprawia, że   układanie wiązek kabli jest o wiele 
prostsze. Ponieważ ten innowacyjny kanał do mediów jest nie tylko 
wytrzymały i lekki – co ułatwia instalację – jego inteligentna konstrukcja 
oznacza również, że jest niezwykle łatwy w serwisowaniu i konserwacji. 
Zapewnia elastyczność, której potrzebujesz za każdym razem.

¹⁾ GFR: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

 Solidny korpus kanału 
 - wykonane z innowacyjnego FILCOTEN® HPC 

( High Performance Concrete) 
 - lekki, wytrzymały i trwały 
 - duża różnorodność zapewnia swobodę  

w doborze najlepszego systemu
 - z solidną krawędzią żeliwną

Solidny bezobsługowy, skuteczny: 
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System mufa KG:
Przejście szczelne jest w przyłączu  

odpływowym Podłączenie rury możliwe jest 
tu bezpośrednie i szybkie.

Kosz osadczy w zestawie.

L

D

H
B

B1

A

C C B1 560

H

LB

C C

D

A

BG-FILCOTEN® Studzienka odpływowa, jednoczęściowa
w komplecie plastikowy kosz osadczy

BG-FILCOTEN® pro 300/400 Studzienka odpływowa, dwuczęściowa 
w komplecie ocynkowany kosz osadczy

Zasyfonowanie studzienki odpływowej  
do późniejszego montażu DN 100/150.

Montaż: zasyfonowanie założyć przez otwór  
od środka studzienki odpływowej na rurę kanalizacyjną.

 p
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10
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Skrzyka
odpływowa

Kosz
osadczy

 Zasyfonowanie

BG-FILCOTEN®

Studzienki z koszem osadczym

V) studzienka odpływowa z krawędzią ze stali ocynkowanej  |  G) studzienka odpływowa z krawędzią żeliwną    |   E) studzienka odpływowa z krawędzią ze stali nierdzewnej  

kosz osadczy

kosz osadczy

Rodzaj NW Nr art. / jednoczęściowe L B B 1 H C D Wylot A

BG-FILCOTEN® light
100 10310094 500 126 140 500 250 130 mufa DN 100

150 10315092 500 180 195 650 250 190 mufa DN 150

BG-FILCOTEN® tec

100 10410293 V) / 10410393 E) 500 130 144 500 250 130 mufa DN 100

150 10415292 V) / 10415392 E) 500 180 197 650 250 190 mufa DN 150

200 10420292 V) / 10420392 E) 500 230 261 650 250 184 mufa DN 200

BG-FILCOTEN® pro

100  10610292 V) / 10610192 G) / 10610392 E) 500 138 145 600 250 130 mufa DN 100

150  10615292 V) / 10615192 G) / 10615392 E) 500 188 200 690 250 180 mufa DN 150

200  10620292 V) / 10620192 G) / 10620392 E) 500 238 265 750 250 135 mufa DN 200

Rodzaj NW Nr art. / dwuczęśćiowe L B B 1 H C D Wylot A

BG-FILCOTEN® pro

300  10630292 V) / 10630192 G) 500 360 520 950 250 130 mufa DN 200

400
10640192 G) 500 490 520 1130 250 130 mufa DN 200

10640193 G) 500 490 540 1230 250 190 mufa DN 300
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 Akcesoria

BG-FILCOTEN® kosz osadczy tec/
pro,

L= 500 mm plastikowy kosz osadcz., 
do wszystkich NW 

Otwór odpływowy: odpływ pionowy 250 mm od końca kanału do osi odpływu

króciec odpływowy z rury PVC
do montażu na budowie

odpływ DN 100 (NW 100), DN 150 (NW 
150) i DN 200 (NW 200/300/400) podejście 

na rurę jest już przygotowane 

i

a) zasyfonowanie odpływu pionowego 
składa się z 3 części

b) króciec odpływowy musi zostać 
zamontowany w kanale przed jego 

ułożeniem

c) zasyfonowanie odpływu (tylko 
NW 100) uzupełniają dwie części, 
wkładadamy je od góry łączymy 

- gotowe.

b)

a)

c)

syfon do studzienki DN 100/150
Montaż: syfon założyć na odpływ od środka studzienki 
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Skrzyka
odpływowa

Kosz
osadczy

 Zasyfonowanie

zasyfonowanie studzienki 
odpływowej z kolan PVC  

DN 150 i 200

śruby do kanałów pro z krawędzią żeliwną
do zamówienia osobno

składa się z:
1x śruba, 1x nakrętka

stal ocynkowana i nierdzewna

nadaje się do rusztów
patrz tabela według wymiarów NW

patrzy przypisy

zabezpieczenie ANTYWANDAL 
dla NW 100/150/200 do rusztów 
z mocowaniem fiX z wyjątkiem 

mostkowych i COMBee 
wymagane : 2 szt. na każdy ruszt 

Szczegóły na stronie 5

M8 dla NW 100-200 / 10 dla NW 300-400

15
8,

5 
m

m

system uszczelniający do 
wszystkich kanałów

a) ścianka zamykająca z 
odpływem (plastik) 

b) ścianka zamykająca pełna 
(plastik) 

a) ścianka p/k dla NW 150-400
b) ścianka p/k z odpływem, dla NW 

150-400
c) ścianka p/k tec/pro mini, dla 

każdego NW

a)a)
a)

b)b)
b)

c)
c)

uchwyty do zalania kanałów w betonie dla 
różnych NW (ocynk./nierdz.)

a) zestaw montażowy
b) część górna ze śrubami 

c) część dolna wraz z prętami i nakrętkami

BG-FILCOTEN®

tec / pro
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Wszystkie mocowania rusztów spełniają wymagania normy EN 1433. 
Ponadto, pozwalają również na regulację poziomu bezpieczeństwa w 
zależności od wymagań. Nowatorskie mocowanie fiX zapewnia szybkie i 

pewne mocowanie rusztu,  
a zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia ANTYWANDAL  
idzie o jeden krok dalej.

Dla jeszcze większej pewności: dodatkowe zabezpieczenie ANTYWANDAL (dla NW 100, 150, 200)

 Krok 1: 
wcisnąć zabezpieczenie 
ANTYWANDAL w 
przewidziane do tego 
sprężynowe klamry rusztu 
aż do zatrzaśnięcia

 Krok 2: 
położyć ruszt na kanale 
BG-FILCOTEN® tec/
pro jak przy montażu z 
mocowaniem fiX

 Krok 3: 
mocno docisnąć ruszt do 
kanału aż się zatrzaśnie

 Krok 4: 
zablokować zabezpieczenie 
ANTYWANDAL poprzez 
dokręcenie śruby

Film, jak korzystać z tego 
systemu, można znaleźć 
pod adresem:
www.say.bg/
vandalismussicherung

Po prostu pewnie: 4-punktowe mocowanie fiX
System fiX zapewnia 4-pkt. mocowanie rusztu w kanale. Klamry 
sprężynowe zatrzaskują się w przewidzianych do tego wgłębieniach w 
krawędzi i tym samym ruszt jest łatwo i pewnie zamontowany.

•  Ruszty są najpierw wkładane na jedną stronę kanału a następnie 
poprzez proste dociśnięcie rusztów blokowane. 

•  Klamry sprężynowe zatrzaskują się w przewidzianych do tego 
wgłębieniach w krawędzi i tym samym ruszt jest łatwo i pewnie 
zamontowany. 

• System zatrzaskowego mocowania fiX blokuje ruszty w krawędzi 
kanału.  
To zabezpieczenie może zostać mocnym szarpnięciem odblokowane. 

•  System zatrzaskowego mocowania fiX może być stosowany również do 
rusztów żeliwnych i kratowych ocynkowanych.

zapewnia to co 
obiecujemy.

Takie mocowanie, 
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BG-FILCOTEN® light

BG-FILCOTEN® tec i city mini

BG-FILCOTEN® pro
Ruszty SW, MW, Ø  

w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾
ruszt mostkowy SW 8/80 3 C V, E

ruszt kratowy ³⁾ MW30/10 3 3 3 C V, E

3 C V

ruszt kratowy MW 25/10 3 D V, E

3 3 D V

ruszt dziurkowany Ø 6,0 3 3 3 C V, E

ruszt ozdobny COMBee Ø 7,3 3 C PA6

ruszt plastikowy, szczelinowy SW 8/40 3 C PA6

żeliwny podłużny prętowy MW 29/13 3 3 3 C, D G

3 D, E G
ruszt żeliwny prętowy wąska 
szczelina SW MW 29/6 3 C G

ruszt żeliwny prętowy, 4-pkt. 
mocowanie MW 25/13 3 D G

MW 22/13 3 3 3 E G
ruszt żeliwny prętowy, wąska 
szczelina SW MW 28/9 3 3 D G

LED-ruszt z oświetleniem MW 29/13 3 D G

ruszt żeliwny szczelinowy ³⁾ ⁴⁾ SW 14 3 3 3 D, E G

SW 16 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny KIARO ³⁾ SW 7 3 3 3 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny VIA ³⁾ SW 6/7 3 3 3 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny VILLE ³⁾ SW 7/8 3 3 3 3 E G

ruszt żeliwny ozdobny RIVER SW 8 3 3 D G

ruszt żeliwny pełny 3 3 3 E G

3 F G

²⁾ Materiał: 
V: stal ocynkowana | E: stal nierdzewna 
G: żeliwo | PA6: Poliamid 
KTL: żeliwo powlekane KTL

ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/215 NW 400 E G

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt mostkowy SW 8/80 3 A, C V, E

ruszt kratowy MW 30/10 3 3 3 B V

3 3 3 C V, E

ruszt dziurkowany Ø 6,0 3 A, C V, E

3 3 C V, E

góra gniazda SW 12,5 3 B V

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 2S SW 2 X 6 3 B E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 3S SW 3 X 6 3 3 C E

ruszt ozdobny COMBee Ø7.3 3 B, C PA6

ruszt plastikowy, szczelinowy SW 8/40 3 B, C PA6

ruszt żeliwny prętowy MW 29/13 3 3 3 C G

ruszt żeliwny szczelinowy SW /10 3 3 B G
ruszt żeliwny prętowy wąska 
szczelina SW MW 29/6 3 C G

LED-ruszt z oświetleniem MW 29/13 3 D G

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt mostkowy SW 8/80 3 A V, E

SW 8/130 3 A V

ruszt kratowy MW 30/10 3 przejezdny dla
sam. osob. V, E

3 przejezdny dla
sam. osob. V

góra gniazda SW 12,5 3 B V, E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 2S SW 2 X 6 3 B E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 3S SW 3 X 6 3 3 C E

ruszt żeliwny kratowy MW 15/25 3 C G, KTL

MW 15/28 3 C G
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Ruszty z lewej są:
ładne i funkcjonalne funkcjonalne i ładne

po prawej odwrotnie
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Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt mostkowy SW 8/80 3 C V, E

ruszt kratowy ³⁾ MW30/10 3 3 3 C V, E

3 C V

ruszt kratowy MW 25/10 3 D V, E

3 3 D V

ruszt dziurkowany Ø 6,0 3 3 3 C V, E

ruszt ozdobny COMBee Ø 7,3 3 C PA6

ruszt plastikowy, szczelinowy SW 8/40 3 C PA6

żeliwny podłużny prętowy MW 29/13 3 3 3 C, D G

3 D, E G
ruszt żeliwny prętowy wąska 
szczelina SW MW 29/6 3 C G

ruszt żeliwny prętowy, 4-pkt. 
mocowanie MW 25/13 3 D G

MW 22/13 3 3 3 E G
ruszt żeliwny prętowy, wąska 
szczelina SW MW 28/9 3 3 D G

LED-ruszt z oświetleniem MW 29/13 3 D G

ruszt żeliwny szczelinowy ³⁾ ⁴⁾ SW 14 3 3 3 D, E G

SW 16 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny KIARO ³⁾ SW 7 3 3 3 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny VIA ³⁾ SW 6/7 3 3 3 3 D G

ruszt żeliwny ozdobny VILLE ³⁾ SW 7/8 3 3 3 3 E G

ruszt żeliwny ozdobny RIVER SW 8 3 3 D G

ruszt żeliwny pełny 3 3 3 E G

3 F G

ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/215 NW 400 E G

¹⁾ Klasa zgodnie z EN 1433: 
 A 15 kN |  B 125 kN |  C 250 kN |  D 400 kN |  E 600 kN | F 900 kN
³⁾ Dla NW 300 4-pkt. mocowanie śrubowe ⁴⁾ z mocowaniem. fiX

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt mostkowy SW 8/80 3 A, C V, E

ruszt kratowy MW 30/10 3 3 3 B V

3 3 3 C V, E

ruszt dziurkowany Ø 6,0 3 A, C V, E

3 3 C V, E

góra gniazda SW 12,5 3 B V

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 2S SW 2 X 6 3 B E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 3S SW 3 X 6 3 3 C E

ruszt ozdobny COMBee Ø7.3 3 B, C PA6

ruszt plastikowy, szczelinowy SW 8/40 3 B, C PA6

ruszt żeliwny prętowy MW 29/13 3 3 3 C G

ruszt żeliwny szczelinowy SW /10 3 3 B G
ruszt żeliwny prętowy wąska 
szczelina SW MW 29/6 3 C G

LED-ruszt z oświetleniem MW 29/13 3 D G

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 NW 150 NW 200 NW 300 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt mostkowy SW 8/80 3 A V, E

SW 8/130 3 A V

ruszt kratowy MW 30/10 3 przejezdny dla
sam. osob. V, E

3 przejezdny dla
sam. osob. V

góra gniazda SW 12,5 3 B V, E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 2S SW 2 X 6 3 B E

3 3 C V, E

nakładka bezpieczna szczelina 3S SW 3 X 6 3 3 C E

ruszt żeliwny kratowy MW 15/25 3 C G, KTL

MW 15/28 3 C G
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Wysoce wydajny przepływ wody
 - przekrój poprzeczny z innowacyjnym profilem  

falowym dla lepszej wydajności hydraulicznej,
 - wysoki efekt samooczyszczenia się kanału: "przekrój-W" 

Szczelina na łączeniu kanału
szerokość szczeliny wlotowej  

zgodna z normą, gwarantuje  
optymalny odpływ wody

Łatwy w obsłudze system uszczelniający
 - wstępnie uformowana szczelina na przodzie kanału 

ułatwia zakładanie uszczelek
 - dzięki łączeniu systemowemu pióro-wpust 

otrzymujemy trwałe i pewne uszczelnienie
 - wymagania zgodnie z normą EN 1433

System pióro-wpust/umożliwia 
montaż kanału w dowolnym kierunku
 - bezkierunkowe łączenie kanału dla łatwego i szybkiego 

montażu
 - system łączenia pióro - wpust pozwala na precyzyjne 

dopasowanie i wypoziomowanie elementów
 - z góry określony dystans pozwala na umieszczenie 

uszczelki dla zapewnienia szczelności systemu

mocno zrównoważony.

Jedyny
w swoim rodzaju 

Często proste pomysły są najlepsze. Dobrym przykładem jest nowy 
rewolucyjny BG-FILCOTEN® one. Kanał i ruszt wykonany w całości jako 
jeden element i po raz pierwszy z najbardziej innowacyjnego materiału na 
rynku: FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete). 

„Monolityczna konstrukcja kanału.”
Zainwestowaliśmy w to dużo pracy - a inwestycja ta się opłaciła. Wiele godzin 
tworzenia, projektowania, planowania i testowania pozwoliło na stworzenie 
produktu , który łączy w sobie wiele znakomitych właściwości a jednocześnie 
jest unikalny na rynku, jest po prostu pierwszy w swoim rodzaju.

„Monolityczny, przyjazny dla środowiska”
FILCOTEN® HPC to materiał, który łączy doskonałe właściwości z 
trwałością. Testowany pod kątem zanieczyszczeń - bezpieczny, ponieważ 
posiada certyfikat IBR¹⁾, w 100% nadaje się do recyklingu ²⁾ , a ekonomiczne 
wykorzystanie surowców sprawia, że FILCOTEN® HPC jest wyjątkowy pod 
względem przyjazności dla środowiska. 

⁴⁾
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Konstrukcja monolityczna
 - w całości z FILCOTEN® HPC
 -  wytrzymały i odporny na zużycie
 - idealny w ruchu drogowym

Przyjazny dla rowerzystów i pieszych
 - przeciwbieżny układ otworów wlotowych
 - bezpieczne przejeżdżanie i przechodzenie dzięki 

podwójnym szczelinom w kształcie "S"

Optymalne otwory wlotowe
 - wymagania zgodne z normą EN 1433
 - innowacyjny szczelin wlotowych kształt "S"  

dla efektywniejszego odbierania wody deszczowej

³⁾

Idealnie połączony
ryflowana powierzchnia kanału łączy  
się idealnie ze środowiskiem wokół

Niezwykle mocne mocowanie  
w ławie betonowej
 - boczne kieszenie dla maksymalnego  

zakotwienia w ławie betonowej
 - trwałe osadzenie w fundamencie betonowym ze względu 

na taki sam współczynnik rozszerzalności cieplnej
 - doskonałe połączenie materiału FILCOTEN® HPC z betonem

 Obszary stosowania: jeden dla wielu. 
BG-FILCOTEN® one jest pierwszym wyborem wszędzie tam, 
gdzie mogą występować silne obciążenia dynamiczne.
Powód jest oczywisty: monolityczna, przemyślana konstrukcja 
łączy w sobie wcześniej nieosiągalną liczbę zalet jak na system 
odwodnień liniowych. 

Obszary zastosowania:

www.say.bg/en/one_pdf

¹⁾ Spełnia surowe kryteria Instytutu Biologii Budowlanej Rosenheim (IBR). 
²⁾ Klasa jakości U-A (certyfikat poprzez badanie techniczne i Research Institute Salzburg). 
³⁾ Zgodnie z ISO14040; ISO14044; EN15804.

⁴⁾ Brak zastosowania żywic syntetycznych 
⁵⁾ Opcjonalny profil uszczelniający

 Zweryfikowany LCA (Life Cycle Assessment) 
 - o niskiej emisji gazów cieplarnianych 
 - wykorzystanie 100% energii odnawialnej 
 - oszczędny dla zasobów naturalnych proces produkcji 

• lotniska
• porty
• terminale
• autostrady

• obszary przemysłowe
• centra logistyczne
• przejazdy kolejowe
• parkingi

BG-FILCOTEN®
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Jeden ruszt – jeden wzór
 - kontynuacja wzoru "S" szczelin  

wlotowych również w ruszcie żeliwnym
 - krawędzie i ruszt z powłoką KTL
 - 4-pkt. mocowanie śrubowe 
 - klasa F 900

Studzienka odpływowa
 - z prostokątnym otworem i  

koszem osadczym

Co charakteryzuje dobry system odwadniający? To proste: musi to 
być coś więcej niż tylko suma jego elementów. Przy opracowywaniu 
BG-FILCOTEN® one od samego początku nie byliśmy skoncentrowani 
wyłącznie na pojedynczym kanale, ale zawsze na całym systemie 
odwadniającym. 

Inteligentne rozwiązania dla Twoich wymagań.
Rezultatem jest wiele przemyślanych rozwiązań, które zapewniają 
większą efektywność, wydajność i przede wszystkim prostotę i 
bezpieczeństwo obsługi - od początkowego montażu, przez codzienne 
użytkowanie aż do rutynowej kontroli i konserwacji.

Klasa D 400 - F 900

Szerokość kanałów 
 - NW 200, NW 150
 - standardowa wysokość Nr. 0
 - długość elementów 1000 mm

Element rewizyjny
 - widoczne miejsce dostępu do ciągu 

kanału w celu ich konserwacji
 - długość elementów 1000 mm
 - z zamkniętym dnem

Rewizja z odpływem
 - NW 150 z odpływem DN 150 i/lub  

NW 200 z odpływem DN 200
 - dostęp do odpływu przez zdejmowany ruszt

system, który  

Szczegółowo 

jest przekonujący

zaprojektowany 
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Retencja i spadki
 - 40-0 ( 20 cm więcej niż nr 0)
 - dla większej wydajności hydraulicznej 
 - dłuższe ciągi dla jednego punktu odpływu
 - daje możliwość retencji (dodatkowa objętość:  

NW 150 – 30 l/m., NW 200 – 40 l/m)

BG-FILCOTEN®

Adapter do zmiany 
wysokości kanału
 - do spadków kaskadowych
 - do zmiany wysokości nr 0 na nr 40-0

Ścianka z odpływem
 - z systemem pióro-wpust
 - zamknięcie kanału z podejściem na rurę: 

dla NW 150 DN150 i dla NW 200 DN 
200 (mufa KG)

Ścianka pełna p/k 
 - z systemem pióro-wpust
 - zamknięcie na początku i końcu 

kanałów

Studzienka odpływowa - 
część środkowa
 - zwiększa głębokość odpływu
 - wysokość 300 mm.

Łatwy dostęp
 - łatwy dostęp do studzienki odpływowej
 - duży otwór odpływowy w dnie kanału
 - kosz osadczy w studzience odpływowej
 - długość elementów 1000 mm

Studzienka odpływowa
 -  szczelne podłączenie do rury
 - możliwy obrót elementu lewo/prawo
 - NW 150: dostępne DN 150 lub DN 200
 - NW 200: dostępne DN 200 lub DN 300 

www.say.bg/en/one_video

¹⁾ Zgodnie z wytycznymi Austriackiego Stowarzyszenia Utylizacji Materiałów Budowlanych. ²⁾ Instytut Biologii Budownictwa Rosenheim.

Zrównoważony rozwój w praktyce:  
FILCOTEN® HPC  
(High Performance Concrete).
- materiał cementowo-mineralny 
- trwały, stabilny i odporny na promieniowanie UV 
- odporny na mróz, środki odladzające, olej, benzynę 
- w 100% nadaje się do recyklingu, posiada certyfikat¹⁾ 
- certyfikowane zarządzanie środowiskiem i energią  
 zgodnie z ISO 14001 i 50001 w lokalizacji Oberwang / AT 
- testowany IBR, biologicznie nieszkodliwy 
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¹⁾ składa się z monolitycznego korpusu z żeliwnymi krawędziami i przykręcanego rusztu żeliwnego
²⁾ Potrzebujesz uszczelnić kanał? Zaznacz to proszę przy zamówieniu.

 do klasy F 900 kN

Nr art. kanał monolityczny, kl. F 900 - bez spadku Kl. obciążenia Waga szt./paleta
15016100 one NW 150 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/52mm D 400 76,6 kg 9
15016168 one NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/52mm D 400 107,5 kg 6
15015100 one NW 150 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/52mm F 900 76,6 kg 9
15015168 one NW 150 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/52mm F 900 107,5 kg 6

Nr art. Akcesoria Kl. obciążenia Waga
15015000 element kątowy nr. 0, SW 23/52mm F 900 86,0 kg
15015008 element kątowy nr 40-0, SW 23/52mm F 900 118,7 kg
15016180 element rewizyjny nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 83,0 kg
15016188 element rewizyjny Nr. 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 111,0 kg
15015180 element rewizyjny Nr. 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 83,0 kg
15015188 element rewizyjny nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 111,0 kg
15016190 one 150 nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ D 400 82,0 kg
15016198 one 150 nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ D 400 110,0 kg
15015190 one 150 nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ F 900 82,0 kg
15015198 one 150 nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 150 ¹⁾ F 900 110,0 kg
15016170 studzienka odpływowa część górna nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 79,0 kg
15016178 studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 108,0 kg
15015170 studzienka odpływowa część górna nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 79,0 kg
15015178 studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 108,0 kg
19115094 studzienka odpływowa część środkowa NW 150 28,0 kg
19115095 studzienka odpływowa NW 150, część dolna , odpływ DN 150 33,8 kg
19115096 studzienka odpływowa NW 150, część dolna, odpływ DN 200 33,3 kg

22510 kosz osadczy do studzienki odpływowej, tworzywo szt. 0,4 kg
30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych DN 150/87° plastik 3,9 kg

19115100 ścianka zamykająca, Nr. 0, pełna 7,3 kg
19115108 ścianka zamykająca, Nr 40-0, pełna 12,3 kg
19115110 ścianka zamykająca, nr 0, z odpływem DN 150 5,0 kg
19115118 ścianka zamykająca, Nr 40-0, z odpływem DN 150 10,0 kg
19115157 adapter do zmiany wysokości kanału, Nr 0 do 40-0 9,1 kg
19115900 uchwyt transportowy (zielony), 2 sztuki w zestawie 1,9 kg
19000701 uszczelka gumowa, Nr. 0, L=650 mm ²⁾ 0,04 kg
19000702 uszczelka gumowa, Nr. 40, L=1050 mm ²⁾ 0,07 kg

BG-FILCOTEN® one, NW 150 
Kanał monolityczny z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy F 900

BG-FILCOTEN® one NW 150: powierzchnia wlotowa 370 cm²/m | powierzchnia przekroju poprzecznego 150/0: 220 cm²/m | 150/40-0: 520 cm²/m

Akcesoria 
BG-FILCOTEN® one, NW 150

haki transportowe (zielone) dla 
NW 150, 2 sztuki w zestawie

haki transportowe (zielone) dla 
NW 200, 2 sztuki w zestawie

BG-FILCOTEN®

one

Element rewizyjny
Element rewizyjny z odpływem

Studzienka, część środkowa i 
dolna

DN 150 / 200 / 300

Element kątowy
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BG-FILCOTEN® one NW 200: powierzchnia wlotowa 510 cm²/m | powierzchnia przekroju poprzecznego 200/0: 340 cm²/m | 200/40-0: 735 cm²/m

Nr art. Akcesoria Kl. obciążenia Waga
15020000 element kątowy nr. 0, SW 23/70mm F 900 114,0 kg
15020008 element kątowy nr 40-0, SW 23/70mm F 900  142,0 kg
15021180 element rewizyjny nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 101,0 kg
15021188 element rewizyjny nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 133,0 kg
15020180 element rewizyjny nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 101,0 kg
15020188 element rewizyjny nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 133,0 kg
15021190 one 200 nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ D 400 99,0 kg
15021198 one 200 nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ D 400 131,0 kg
15020190 one 200 nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ F 900 99,0 kg
15020198 one 200 nr 40-0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym z dolnym otworem odpływowym DN 200 ¹⁾ F 900 131,0 kg
15021170 studzienka odpływowa część górna nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 96,0 kg
15021178 studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ D 400 128,0 kg
15020170 studzienka odpływowa część górna nr 0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 96,0 kg
15020178 studzienka odpływowa część górna nr 40 -0, L=1000 mm z rusztem żeliwnym ¹⁾ F 900 128,0 kg
19120094 studzienka odpływowa część środkowa NW 200 29,0 kg
19120095 studzienka odpływowa NW 200, część dolna, odpływ DN 200 35,5 kg
19120096 studzienka odpływowa NW 200, część dolna, odpływ DN 300 39,0 kg

22511 kosz osadczy do studzienki odpływowej, tworzywo szt. 0,7 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych DN 200/87° plastik 7,4 kg

19120100 ścianka zamykająca, Nr. 0, pełna 13,0 kg
19120108 ścianka zamykająca, Nr.40-0, pełna 21,0 kg
19120110 ścianka zamykająca, nr 0, z odpływem DN 200 8,5 kg
19120118 ścianka zamykająca, Nr. 40-0, z odpływem DN 200 16,5 kg
19120157 adapter do zmiany wysokości kanału, Nr 0 do 40-0 12,5 kg
19120900 uchwyt transportowy (czarny), 2 sztuki w zestawie 2,1 kg
19000703 uszczelka gumowa, Nr. 0, L=760 mm ²⁾ 0,05 kg
19000704 uszczelka gumowa, Nr. 40, L=1160 mm ²⁾ 0,08 kg

BG-FILCOTEN® one, NW 200 
Kanał monolityczny z FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete) do klasy F 900

Akcesoria 
BG-FILCOTEN® one, NW 200

²⁾ Potrzebujesz uszczelnić kanał?  
Zaznacz to proszę przy zamówieniu

Karty techniczne i rysunki  
studzienek znajdziesz: one NW 150:  

www.say.bg/8/one150_daten 
one NW 200: www.say.bg/8/one200_daten

Nr art. Kanał monolityczny, do klasy F 900 - bez spadku Kl. obciążenia Waga szt./paleta
15021100 one NW 200 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/70mm D 400 106,0 kg 9
15021168 one NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/70mm D 400 136,5 kg 6
15020100 one NW 200 Nr. 0, L=1000mm, SW 23/70mm F 900 106,0 kg 9
15020168 one NW 200 Nr. 40-0, L=1000mm, SW 23/70mm F 900 136,5 kg 6

adapter do zmiany wysokości 
kanału, nr 0 / 40-0

ścianka z odpływem ścianka zamykająca
pełna
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Klasa C 250 - F 900

Co charakteryzuje produkty classic? Całkiem proste: stała najwyższa wydajność. Właśnie to oferują 
nasze systemy odwodnień BG-CLASSIC. Odkryj doskonałą wydajność odwadniania, nawet w 
przypadku najtrudniejszych wyzwań, w połączeniu z imponującą wytrzymałością i trwałością.

najlepsza wydajność.
Każdego dnia przez lata 

BG-CLASSIC

•  wysoka adaptacyjność powoduje, że mogą być instalowane w wielu różnych lokalizacjach
• łatwa obsługa i montaż przy zapewnieniu maksymalnej wydajności.
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BG-CLASSIC

BG-CLASSIC BGZ-S 
Kanały ciężkie

do Kl. F 900 kN

BG-CLASSIC 
Kanały rowowe

BG-CLASSIC BGU-Z 
Kanały uniwersalne

do Kl. E 600 kN 

1 2

BG-CLASSIC BIG TANK 
Kanały ciężkie 

do Kl. F 900 kN

4

BG-CLASSIC BIG I 
Kanały ciężkie

do Kl. F 900 kN

3

strony 80 – 81

strony 84 – 85strony 83

strony 70 – 75strony 64 – 69

strony 82

Dane techniczne: www.say.bg/8/bg-classic

65

drogi gminne

terminale kontenerowe

lotniska

strefy dla pieszych

porty

magazyny

drogi leśne

tereny rolnicze

tereny logistyczne

parkingi dla ciężar.

parkingi dla osob.

na duże obciążenia

garaże
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Kanały BG-CLASSIC w zależności od miejsca zastosowania:

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

6

5

6

5 6

6

5 6

5 6

5 6

3

3

3

3

3

3

3

BG-CLASSIC 
Korytka muldowe 

do klasy B 125
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krawędź żeliwna

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14500 BGU-Z SV G NW 100, nr. 0 0,0 % 37,0 kg 28
14530 BGU-Z SV G NW 100, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 18,5 kg 28
14501 BGU-Z SV G NW 100, nr. 5-0 0,0 % 41,0 kg 21
14502 BGU-Z SV G NW 100, nr. 10-0 0,0 % 45,0 kg 21

14510-19 BGU-Z SV G NW 100, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 37,4 - 44,1 kg 21
14505 BGU-Z SV G NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym 100 0,0 % 35,0 kg 28
14506 BGU-Z SV G NW 100, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 39,0 kg 21
14507 BGU-Z SV G NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 42,5 kg 21

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 100
Odwodnienie ze zintegrowaną krawędzią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14601 BGU-Z SV G NW 150, nr 0 0,0 % 55,0 kg 20
14617 BGU-Z SV G NW 150, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 27,5 kg 20
14602 BGU-Z SV G NW 150, nr. 5-0 58,5 kg 15
14603 BGU-Z SV G NW 150, nr. 10-0 0,0 % 62,0 kg 15

14607-16 BGU-Z SV G NW 150, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 55,4 - 61,7 kg 15
14604 BGU-Z SV G NW 150, nr. 0, z otworem odpływowym 150 0,0 % 52,0 kg 20
14605 BGU-Z SV G NW 150, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 55,5 kg 15
14606 BGU-Z SV G NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 59,0 kg 15

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 150
Odwodnienie ze zintegrowaną krawędzią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)
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krawędź żeliwna

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23250 ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10 C 250 kN 4,1 kg 120
23251 ruszt kratowy   500/147/25, MW 30/10 C 250 kN 2,2 kg 48
22050 ruszt żeliwny 500/147/25, SW 16/120 C 250 kN 3,9 kg 120
23102 ruszt żeliwny 500/147/25, SW 18/120 D 400 kN 4,0 kg 120
22756 ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13 E 600 kN 4,3 kg 120

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23260 ruszt kratowy 1000/197/25, MW 30/10 D 400 kN 10,2 kg 100
23261 ruszt kratowy 500/197/25, MW 30/10 D 400 kN 5,3 kg 48
22060 ruszt żeliwny 500/197/25, SW 12/50 ¹⁾ C 250 kN 7,2 kg 100
22067 ruszt żeliwny 500/197/25, SW 18/170 C 250 kN 5,5 kg 100
22066 ruszt żeliwny 500/197/25, SW 18/170 D 400 kN 6,5 kg 100
22764 ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13 E 600 kN 7,3 kg 100

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22757 ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13 E 600 kN 4,6 kg 120

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22765 ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13 E 600 kN 7,6 kg 100

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22206 studzienka BGU-Z SV G 500/160/510 z otworem na rurę DN 150 ² beton 49 kg 12
22510 kosz osadczy plastik 0,4 kg
30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° tw. sztuczne 3,9 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 tw. sztuczne 0,2 kg
22220 ścianka zamykająca ocynk 0,4 kg
22221 ścianka końcowa z odpływem DN 100 ocynk 0,5 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22207 studzienka BGU-Z SV G 500/210/690 z otworem na rurę DN 150 beton 82 kg 8
22511 kosz osadczy plastik 0,7 kg
30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° plastik 3,9 kg
22230 ścianka zamykająca ocynk 0,6 kg
22231 ścianka zamykająca z odpływem DN 150 ocynk 0,7 kg
22280  moc. do rusztów krat. BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 moc. do rusztów żel. BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

do Kl. E 600 kN

BG-CLASSIC BGU-Z
Kanały uniwersalne SV G

¹⁾ Czas dostawy na zapytanie. 
²⁾ Studzienki odpływowe patrz strona 76. 64 65
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14800 BGU-Z SV G NW 300, nr 0 0,0 % 123,0 kg 9
14803 BGU-Z SV G NW 300, nr. 0, z otworem odpływowym 200 0,0 % 116,0 kg 9

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 300
Odwodnienie ze zintegrowaną krawędzią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)
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krawędź żeliwna

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14700 BGU-Z SV G NW 200, nr. 0 0,0 % 84 kg 12
14716 BGU-Z SV G NW 200, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 42 kg 12
14701 BGU-Z SV G NW 200, nr. 5-0 0,0 % 88 kg 12
14702 BGU-Z SV G NW 200, nr. 10-0 0,0 % 92 kg 12

14706-15 BGU-Z SV G NW 200, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 84,4 - 91,6 kg 12
14703 BGU-Z SV G NW 201, nr. 0, z otworem odpływowym 200 0,0 % 78 kg 12
14704 BGU-Z SV G NW 200, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 82 kg 12
14705 BGU-Z SV G NW 200, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 86 kg 12

BG-CLASSIC BGU-Z SV G, NW 200
Odwodnienie ze zintegrowaną krawędzią żeliwną do klasy E, z systemem szybkiego zamykania (SV)
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krawędź żeliwna

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23270 ruszt kratowy 1000/247/25, MW 30/10 D 400 kN 16,0 kg 60
23271 ruszt kratowy 500/247/25, MW 30/10 D 400 kN 8,2 kg 30
22079 ruszt żeliwny 500/247/25, SW 18/220 D 400 kN 8,2 kg 60
22774 ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13 E 600 kN 9,1 kg 60

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22184 ruszt kratowy 1000/347/25, MW 30/10 C 250 kN 23,6 kg 30
22185 ruszt kratowy 500/347/25, MW 30/10 C 250 kN 12,2 kg 24
23180 ruszt żeliwny 500/347/25, SW 18/150 D 400 kN 15,2 kg 30
22784 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14 E 600 kN 16,5 kg 30

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22775 ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13 E 600 kN 9,1 kg 60

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22785 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14 E 600 kN 16,5 kg 30

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22208 studzienka BGU-Z SV G 500/260/740 z otworem na rurę DN 200 beton 97 kg 6
22512 kosz osadczy tw. sztuczne 0,7 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
22240 ścianka zamykająca ocynk 0,7 kg
22241 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 0,9 kg
22280 zestaw mocujący do rusztów kratowych BG-SV (1 szt śruby, 1 szt nakrętki)
22281 zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt śruby, 1 szt nakrętki)

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

23410 studzienka dwuczęściowa BGU-Z SV G 550/565/990 z RDS DN 200 beton 213,0 kg 2

22213 kosz osadczy ocynk 3,2 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
22250 ścianka zamykająca ocynk 1,3 kg
22251 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 1,2 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

mocowanie rusztów:  
Ruszty kratowe do klasy D - wymóg na m: 4 szt.
 Ruszty kratowe do klasy E - wymóg na m: 8 szt.
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14570 BGU-Z SV V NW 100, nr 0 0,0 % 35,7 kg 28
14586 BGU-Z SV V NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 17,8 kg 28
14571 BGU-Z SV V NW 100, nr 5-0 0,0 % 39,4 kg 21
14572 BGU-Z SV V NW 100, nr 10-0 0,0 % 43,2 kg 21

14576-85 BGU-Z SV V NW 100, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 36,1 - 42,8 kg 28
14573 BGU-Z SV V NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 33,7 kg 21
14574 BGU-Z SV V NW 100, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 37,4 kg 21
14575 BGU-Z SV V NW 100, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 41,2 kg 21

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 100
Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14670 BGU-Z SV V NW 150, nr 0 0,0 % 53,7 kg 20
14686 BGU-Z SV V NW 150, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 26,9 kg 20
14671 BGU-Z SV V NW 150, nr. 5-0 0,0 % 57,2 kg 15
14672 BGU-Z SV V NW 150, nr 10-0 0,0 % 60,7 kg 15

14676-85 BGU-Z SV V NW 150, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 54,0 - 60,4 kg 15
14673 BGU-Z SV V NW 150, nr. 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 50,7 kg 20
14674 BGU-Z SV V NW 150, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 54,2 kg 15
14675 BGU-Z SV V NW 150, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 57,7 kg 15

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 150
Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22152 BGU-Z ruszt kratowy NW 100, 1000/147/25, MW 30/10 C 250 4,1 kg 120
22153 BGU-Z ruszt kratowy NW 100, 500/147/25, MW 30/10 C 250 2,2 kg 48
22050 ruszt żeliwny szczelinowy NW 100, 500/147/25, SW 16/120 C 250 3,9 kg 120
23102 ruszt żeliwny szczelinowy NW 100, 500/147/25, SW 18/120 D 400 4,0 kg 120

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22162 ruszt kratowy NW 150, 1000/197/25, MW 30/10 C 250 7,9 kg 100
22163 ruszt kratowy NW 150, 500/197/25, MW 30/10 C 250 4,0 kg 48
22060 ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 12/50 C 250 7,2 kg 100
22067 ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 18/170 C 250 5,5 kg 100
22066 ruszt żeliwny szczelinowy NW 150, 500/197/25, SW 18/170 D 400 6,5 kg 100

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22195 studzienka BGU-Z SV V 500/160/510 z odpływem DN 150 ²⁾ beton 47,7 kg 12
22510 kosz osadczy plastik 0,4 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 plastik 0,2 kg
22220 ścianka zamykająca ocynk 0,4 kg
22221 ścianka zamykająca z odpływem DN 100 ocynk 0,5 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22196 studzienka SV V 500/261/690 z odpływem DN 150²⁾ beton 80,7 kg 8
22511 kosz osadczy plastik 0,4 kg
22230 ścianka zamykająca ocynk 0,6 kg
22231 ścianka zamykająca z odpływem DN 150 ocynk 0,7 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281  mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

do klasy D 400

BG-CLASSIC BGU-Z
Kanały uniwersalne SV V
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¹⁾ Czas dostawy na zapytanie. 
²⁾ Studzienki odpływowe patrz strona 76. 66 67
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14870 BGU-Z SV V NW 300, nr 0 0,0 % 122,0 kg 9
14872 BGU-Z SV V NW 300, nr 10-0 0,0 % 128,0 kg 6
14873 BGU-Z SV V NW 300, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 115,0 kg 9
14875 BGU-Z SV V NW 300, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 121,0 kg 6

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 300
Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
14770 BGU-Z SV V NW 200, nr 0 0,0 % 82,7 kg 12
14786 BGU-Z SV V NW 200, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 41,4 kg 12
14771 BGU-Z SV V NW 200, nr. 5-0 0,0 % 86,7 kg 12
14772 BGU-Z SV V NW 200, nr. 10-0 0,0 % 90,7 kg 12

14776-85 BGU-Z SV V NW 200, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 83,1 - 90,3 kg 12
14773 BGU-Z SV V NW 20, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 76,7 kg 12
14774 BGU-Z SV V NW 200, nr. 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 80,7 kg 12
14775 BGU-Z SV V NW 200, nr. 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 84,7 kg 12

BG-CLASSIC BGU-Z SV V, NW 200
Odwodnienie ze zintegrowanymi krawędziami ocynkowanymi do klasy D, z systemem szybkiego zamykania (SV)

krawędź 
ocynkowana

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22174 ruszt kratowy NW 200, 1000/247/25, MW 30/10 C 250 10,1 kg 60
22175 ruszt kratowy NW 200, 500/247/25, MW 30/10 C 250 5,1 kg 30
22079 ruszt żeliwny szczelinowy NW 200, 500/247/25, SW 18/220 D 400 8,2 kg 60

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22184 ruszt kratowy NW 300, 1000/347/25, MW 30/10 C 250 23,6 kg 30
22185 ruszt kratowy NW 300, 500/347/25, MW 30/10 C 250 12,2 kg 24
23180 ruszt żeliwny szczelinowy NW 300, 500/347/25, SW 18/150 D 400 15,2 kg 30

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22197 studzienka SV V 500/326/740 z odpływem DN 200 ²⁾ beton 95,7 kg 6
22512 kosz osadczy NW 100 plastik 0,4 kg
22240 ścianka zamykająca ocynk 0,7 kg
22241 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 0,9 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

23412 studzienka odpływowa dwuczęściowa SV G 550/565/990 
z RDS DN 200 ²⁾ beton 212,0 kg 2

22213 kosz osadczy ocynk 3,2 kg
30040 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 tw. sztuczne 7,4 kg
22250 ścianka zamykająca ocynk 1,3 kg
22251 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 1,2 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

mocowanie rusztów:  
do rusztów kratowych do klasy D - potrzeba na m: 4 szt.
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krawędź 
ocynkowana

ruszty żeliwne SV mogą być również mocowane śrubowo: 2 pkt. mocujące
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Wszystkie ruszty do klasy D 400 kN mają możliwość dodatkowego zabezpieczenia mocowaniem 
śrubowym, niezależnie od systemu SV!

BG-CLASSIC BGU-Z
Kanały uniwersalne SV V/G

Ruszty przykrywające: BG-CLASSIC BGU-Z Kanały uniwersalne SV:
NW 100, 150, 200, 300

System szybkiego mocowania lub 4-punktowe mocowanie śrubowe

zintegrowane pręty napinające do 
systemu szybkiego blokowania rusztu

śruby montażowe można wymienić  
w dowolnym momencie

dodatkowe zabezpieczenie  
przed przesuwem rusztu

ruszt żeliwny szczelinowy 
SW 14/120, 14/120, 14/170

klasa C i klasa D dla NW 100 i 150
SW 18/220, klasa D dla NW 200

ruszt żeliwny prętowy
MW 27/13, klasa E
dla NW 100 - 200

SV lub 4 punktowe mocowanie 
śrubowe

ruszt kratowy MW 30/10,
ocynkowany, klasa C,

dla NW 300

ruszt żeliwny prętowy
MW 25/14, klasa E

dla NW 300

ruszt żeliwny szczelinowy 
SW 10/18, 10/150

klasa D dla NW 300

Ruszty

ruszt kratowy MW 30/10, 
klasa C – SV system,
 dla NW 100 - 200
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16500 BGZ-S SV G NW 100, nr 0 0,0 % 63,0 kg 15
16530 BGZ-S SV G NW 100, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 31,5 kg 20

16501-02 BGZ-S SV G NW 100, nr. 5-0, nr 10-0 0,0 % 68,0 - 73,0 kg 15
16504 BGZ-S SV G NW 100, nr. 20-0 0,0 % 83,0 kg 10

16510-19 BGZ-S SV G NW 100, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 64,0 - 73,0 kg 15
16505 BGZ-S SV G NW 100, nr. 0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 60,0 kg 15
16506 BGZ-S SV G NW 100, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 65,0 kg 15
16507 BGZ-S SV G NW 100, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 70,0 kg 15
16509 BGZ-S SV G NW 100, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 100 0,0 % 80,0 kg 10

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 100
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23250 ruszt kratowy 1000/147/25, MW 30/10 D 400 6,4 kg 120
23251 ruszt kratowy   500/147/25, MW 30/10 D 400 3,3 kg 48
23102 ruszt żeliwny szczelinowy 500/147/25, SW 18/120 D 400 4,0 kg 120
22756 ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13 E 600 4,3 kg 120

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./palet
22757 ruszt żeliwny prętowy 500/147/25, MW 27/13 E 600 4,6 kg 120
22053 ruszt żeliwny szczelinowy 500/147/25, SW 16/120 F 900 5,7 kg 120
22059 ruszt żeliwny pełny 500/147/25 ¹⁾ F 900 8,0 kg 120

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16600 BGZ-S SV G NW 150, nr. 0 0,0 % 86,0 kg 12
16630 BGZ-S SV G NW 150, nr. 0, L = 500 mm 0,0 % 43,0 kg 16

16601-02 BGZ-S SV G NW 150, nr 5-0, nr 10-0 0,0 % 91,0 - 96,0 kg 12
16604 BGZ-S SV G NW 150, nr 20-0 0,0 % 105,0 kg 8

16610-19 BGZ-S SV G NW 150, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 87,0 - 95,0 kg 12
16605 BGZ-S SV G NW 150, nr 0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 82,0 kg 12
16606 BGZ-S SV G NW 150, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 86,8 kg 12
16607 BGZ-S SV G NW 150, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 91,5 kg 12
16609 BGZ-S SV G NW 150, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 150 0,0 % 101,0 kg 8

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 150
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23260 ruszt kratowy 1000/197/25, MW 30/10 D 400 10,2 kg 100
23261 ruszt kratowy   500/197/25, MW 30/10 D 400 5,3 kg 48
22066 ruszt żeliwny szczelinowy 500/197/25, SW 18/170 D 400 6,5 kg 100
22764 ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13 E 600 7,3 kg 100

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22201 studzienka odpływowa SV G 500/261/690 z otworem na rurę DN 150 ²⁾ beton 95,0 kg 8
22511 kosz osadczy plastik 0,7 kg
30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° plastik 3,9 kg
31311 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 150 elastomer 0,5 kg
22230 ścianka zamykająca ocynk 0,6 kg
22231 ścianka zamykająca z odpływem DN 150 ocynk 0,7 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22765 ruszt żeliwny prętowy 500/197/25, MW 27/13 E 600 7,6 kg 100
22063 ruszt żeliwny szczelinowy 500/197/25, SW 15/75 F 900 11,7 kg 100

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22200 studzienka BGZ-S SV G 500/211/510 z otworem na rurę DN 150 beton 67,0 kg 10
22510 kosz osadczy plastik 0,4 kg
30030 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 150/87° plastik 3,9 kg
30019 zasyfonowanie odpływu pionowego DN 100 plastik 0,2 kg
31310 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 100 elastomer 0,4 kg
22220 ścianka zamykająca ocynk 0,4 kg
22221 ścianka zamykająca z odpływem DN 100 ocynk 0,5 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

krawędź żeliwna

krawędź żeliwna

BG-CLASSIC BGZ-S
Kanały ciężkie SV

¹⁾ Czas dostawy na zapytanie. 
²⁾ Studzienki odpływowe patrz strona 76.

do klasy F 900 kN
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16700 BGZ-S SV G NW 200, nr 0 0,0 % 114,0 kg 8
16716 BGZ-S SV G NW 200, nr 0, L = 500 mm 0,0 % 57,0 kg 8

16701-02 BGZ-S SV G NW 200, nr. 5-0, nr 10-0 0,0 % 119,0 - 124,0 kg 8
16727 BGZ-S SV G NW 200, nr. 20-0 0,0 % 134,0 kg 8

16706-15 BGZ-S SV G NW 200, nr. 1 do nr. 10 0,5 % 115,0 - 124,0 kg 8
16703 BGZ-S SV G NW 200, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 107,0 kg 8
16704 BGZ-S SV G NW 200, nr 5-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 112,0 kg 8
16705 BGZ-S SV G NW 200, nr 10-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 117,0 kg 8
16729 BGZ-S SV G NW 200, nr 20-0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 127,0 kg 8

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 200 
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
23270 ruszt kratowy 1000/247/25, MW 30/10 D 400 16,0 kg 60
23271 ruszt kratowy   500/247/25, MW 30/10 D 400 8,2 kg 30
22079 ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 18/220 D 400 8,2 kg 60
22774 ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13 E 600 9,1 kg 60

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22204 studzienka SV G 500/326/740 z otworem na rurę DN 200 ²⁾ beton 105 kg 6
22512 kosz osadczy plastik 0,7 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22240 ścianka zamykająca ocynk 0,7 kg
22241 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 0,9 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22775 ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13 E 600 9,4 kg 60
22073 ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 16/220 F 900 13,8 kg 60
22078 ruszt żeliwny pełny 500/247/25 ¹⁾ F 900 17,1 kg 60

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16800 BGZ-S SV G NW 300, nr 0 0,0 % 160,0 kg 6
16840 BGZ-S SV G NW 300, H=700 mm, L=2500 mm 0,0 % 671,0 kg 2
16842 BGZ-S SV G NW 300, H=700 mm, L=1000 mm 0,0 % 269,0 kg 2
16801 BGZ-S SV G NW 300, nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 162,0 kg 6
16841 BGZ-S SV G NW 300, H=700mm, z otworem odpływowym DN 200, L=2500 0,0 % 662,0 kg 2
16843 BGZ-S SV G NW 300, H=700mm, z otworem odpływowym DN 200, L=1000 0,0 % 258,0 kg 2

BG-CLASSIC BGZ-S SV G, NW 300 
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, z bezśrubowym mocowaniem rusztu SV lub mocowaniem śrubowym

Nr art. Ruszty z systemem szybkiego zamykania Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22184 ruszt kratowy 1000/347/25, MW 30/10 C 250 23,6 kg 30
22185 ruszt kratowy   500/347/25, MW 30/10 C 250 12,2 kg 24
23180 ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 18/150 D 400 15,2 kg 30
22784 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14 E 600 16,5 kg 30

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22785 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14 E 600 16,9 kg 30
22083 ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/148 ¹⁾ F 900 26,1 kg 40

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

22198 studzienka odpływowa SV G 550/565/990, dwuczęściowa
z mufą na rurę DN 200 ²⁾ beton 214,0 kg 2

22213 kosz osadczy ocynk 3,2 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22250 ścianka zamykająca ocynk 1,3 kg
22251 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 1,2 kg
22253 ścianka zamykająca do kanału, H=700 ocynk 3,1 kg
22254 ścianka zamykająca do kanału H=700, z odpływem DN 200 ocynk 3,1 kg
22255 ścianka zamykająca do kanału, H=700, z odpływem DN 300 ocynk 2,9 kg
22280 mocowanie do rusztów kratowych BG-SV (1 szt śruby, 1 szt nakrętki)
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt śruby, 1 szt nakrętki)

krawędź żeliwna

krawędź żeliwna
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zestaw mocujący: do rusztów kratowych do klasy D - potrzeba na m: 4 szt. / na  
ruszt żeliwny klasa E i klasa F - wymóg na m: 8 szt.
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Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16850 BGZ-S G NW 400, nr 0 0,0 % 225,0 kg 4
16851 BGZ-S G NW 400 nr 0, z otworem odpływowym DN 200 0,0 % 218,0 kg 4

BG-CLASSIC BGZ-S G, NW 400
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, ze śrubowym mocowaniem rusztu

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta

22194 studzienka BGZ-S G 550/565/990, dwuczęściowa  
z mufą na rurę DN 200 ²⁾ beton 200,0 kg 2

22214 kosz osadczy ocynk 3,8 kg
30040 zasyfonowanie z kolan kanalizacyjnych PVC DN 200/87° plastik 7,4 kg
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22260 ścianka zamykająca ocynk 2,1 kg
22261 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 2,4 kg
22281 zestaw mocujący do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki) 

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22088 ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 18/200 D 400 20,6 kg 20
22090 ruszt żeliwny prętowy 500/447/25, MW 25/14 E 600 27,1 kg 20
22087 ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 15/125 ¹⁾ F 900 41,4 kg 20

BG-CLASSIC BGZ-Z G, NW 500 
Kanały z krawędzią żeliwną do klasy F, ze śrubowym mocowaniem rusztu

Nr art. Korpus kanału z bezpieczną fugą Spadek Waga szt./paleta
16903 BGZ-S G NW 500, nr 0, L=2500 ¹⁾ 0,0 % 880,0 kg 1
16901 BGZ-S G NW 500, nr. 0, L=1000 ¹⁾ 0,0 % 360,0 kg 1
16902 BGZ-S G NW 500, nr. 0, z otworem odpływowym DN 200, L=1000 0,0 % 353,0 kg 1

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
22270 ścianka zamykająca ocynk  3,1 kg
22271 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 3,1 kg
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22281 mocowanie do rusztów żeliwnych BG-SV (1 szt. śruby, 1 szt. nakrętki)

Nr art. Ruszty z 4 punktowym mocowaniem śrubowym – M10 Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22094 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾ D 400 29,8 kg 20
22091 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾ E 600 31,3 kg 20
22092 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 20/170 ¹⁾ F 900 48,8 kg 20

krawędź żeliwna

BG-CLASSIC BGZ-S
Kanały ciężkie 

¹⁾ Czas dostawy na zapytanie. 
²⁾ Studzienki odpływowe patrz strona 76.

zestaw mocujący: potrzeba na m: 8 szt.

do klasy F 900 kN
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ruszt żeliwny SW 16/148  
- klasa F, 4- punktowe 
mocowanie śrubowe

dla NW 300

ruszt żeliwny prętowy MW 25/14
klasa E – SV lub 4x śruba, 

dla NW 300 
tylko 4 pkt. mocowanie śrubowe dla NW 400

ruszt żeliwny z 4pkt. mocowaniem 
śrubowym klasa D – SW 18/200 
dla NW 400 klasa D i E – SW 

18/248 dla NW 500

ruszt żeliwny SW 15/125 - klasa F
4- punktowe mocowanie śrubowe

dla NW 400

ruszt kratowy MW 30/10,
klasa D – SV system,
 dla NW 100 do 200

ruszt żeliwny, SW 18/120, 
18/170, 18/220, klasa D – system 

SV, dla NW 100 do 200
dla NW 100 - 200

ruszt żeliwny prętowy MW 27/13
klasa E – SV lub 4x śruba, 

dla NW 100 - 200

Ruszty: BG-CLASSIC BGZ-S Kanały ciężkie
NW 100, 150, 200, 300, 400, 500

ruszt żeliwny, klasa F
ruszt pełny

4- punktowy przykręcany
dla NW 100 i 200

ruszt żeliwny SW 16/75 - klasa F
4- punktowe mocowanie 

śrubowe
dla NW 150

ruszt żeliwny SW 18/150
klasa D – SV system,

dla NW 300

ruszt kratowy MW 30/10,
klasa C – SV system,

 dla NW 300

ruszt żeliwny SW 16/120 i/lub 
16/220, 

klasa F- 4x śruba,
dla NW 100 i 200

 Wszystkie ruszty do klasy D 400 kN mają możliwość dodatkowego zabezpieczenia 
mocowaniem śrubowym niezależnie od systemu SV!

System szybkiego mocowania lub 4-punktowe mocowanie śrubowe

zintegrowane pręty napinające do 
systemu szybkiego blokowania 

rusztów

śruby montażowe można 
wymienić  

w dowolnym momencie

dodatkowe zabezpieczenie  
przed przesuwem rusztu

ruszt żeliwny  
SW 20/170 – klasa F

4- punktowe mocowanie śrubowe
dla NW 500
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mocowanie śrubowe M 10, do 
rusztu kratowego- lub żeliwnego,  
tylko do kanałów BGU-Z i BGZ-S

 studzienka do 
kanałów BGZ-S, 

L=500 mm, do NW
z podejściem na rurę 

zasyfonowanie studzienki 
odpływowej z kolan PVC DN 150 

i 200

 Syfon do otworu odpływowego składający się z 
3 części – wkładany w kanał z otworem 

odpływowym na rurę DN 100 

kosz osadczy do
kanałów BGZ-S i BGU-Z 
plastik: NW 100 - 200

ocynkowany: do 2-częściowej 
studzienki

NW 300 i 400

 system uszczelniający do uszczelniania 
połączeń kanałów – odpowiedni dla 

wszystkich kanałów z fugą

 kanał z otworem odpływowym 
DN takim samym jak NW – od NW 300 do NW500 maksymalnie DN 200

 uszczelka Forsheda do
otworu odpływowego - tylko do 

kanałów BGZ-S

Akcesoria

BG-CLASSIC

studzienka do
kanału BGU-Z, 

L=500 mm, do NW
z podejściem na rurę

a) ścianka zamykająca z odpływem
b) ścianka zamykająca

pasuje do kanałów BGZ-S i BGU-Z

a) b)

Otwór odpływowy: odpływ pionowy 250 mm  
od końca kanału do osi odpływu
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B1

H

D

B

C C

A

L

H

LB

B1

D

C C

550

A

Rodzaj NW Nr art. / jednoczęściowy L B B 1 H C D Wylot A

BGU-Z kanały uniwersalne SV

100 22195 V) / 22206 G) 500 160 201 510 250 120 na rurę 150

150 22196 V) / 22207 G) 500 210 261 690 250 120 na rurę 150

200 22197 V) / 22208 G) 500 260 326 740 250 150 na rurę 200

BGZ-S kanały ciężkie SV

100 22200 G) 500 194 211 510 250 120 na rurę 150

150 22201 G) 500 244 261 690 250 130 na rurę 150

200 22204 G) 500 294 326 740 250 150 na rurę 200

Uformowane przyłącze odpływowe: 
uformowany wstępnie otwór odpływowy 

do samoczynnego wykonania
na budowie

System uchwytów do rur:
Mufa pod rurę jest już zamontowana w 

odpływie. Podłączenie rury kanalizacyjnej 
może tu nastąpić bezpośrednio i szybko.

W przypadku zabudowy  
studzienek odpływowych BGZ-S na końcu 

ciągu odwodnień należy je zamknąć ściankami 
p/k.

H

LB

B1

D

C C

550
A

L

D

H
B

B1

A

C C

BGZ-S, jednoczęściowa,
dotyczy również BGU-Z

kosz osadczy

kosz osadczy

BGZ-S NW 300/400 Studzienka, dwuczęściowa

Studzienki

BG-CLASSIC

Rodzaj NW Nr art. / dwuczęściowy L B B 1 H C D Wylot A

BGU-Z kanały uniwersalne SV 300 23412 V) / 23410 G) 500 360 565 990 250 165 na rurę 200

BGZ-S kanały ciężkie 
300 22198 G) 500 394 565 990 250 165 na rurę 200

400 22194 G) 500 494 565 990 250 165 na rurę 200

V) Studzienka odpływowa z krawędzią ze stali ocynkowanej   |   G) Studzienka odpływowa z krawędzią żeliwną
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1

2

1

BG-CLASSIC BGZ-S/BGU-Z SV

2

3

4

5

6

wymienne mocowanie dodatkowe zabezpieczenie  
przed przesuwem rusztu

pręty napinające do 
systemu SV

3

²⁾  Materiał:  
V: Stal ocynkowana | E: Stal nierdzewna 
G: żeliwo | PA: Poliamid plastik 
KTL: żeliwo powlekane KTL

¹⁾  klasa zgodna z EN 1433:  
 A 15 kN | B 125 kN | C 250 kN  
D 400 kN | E 600 kN | F 900 kN

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm

NW
100

NW
150

NW
200

NW
300

NW
400

NW
500 klasa¹⁾ materiał²⁾ SV/VM: ³⁾

SV ruszt kratowy MW 30/10 3 C V SV, 2 x M 10

MW 30/10 3 3 3 D V SV, 2 x M 10

SV ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/120 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/170 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/220 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/150 3 D G SV, 2 x M 10

ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/200 3 D G 4 x M 10

SW 18/248 3 D/E G 4 x M 10

SV ruszt żeliwny prętowy gr. MW 27/13 3 3 3 E G SV

MW 25/14 3 E G SV

pręt podłużny z żeliwa sferoidalnego gr. MW 27/13 3 3 3 E G 4 x M 10

MW 25/14 3 3 E G 4 x M 10

ruszt żeliwny szczelinowy SW 16/120 3 F G 4 x M 10

SW 15/75 3 F G 4 x M 10

SW 16/220 3 F G 4 x M 10

SW 16/148 3 F G 4 x M 10

SW 15/125 3 F G 4 x M 10

SW 20/170 3 F G 4 x M 10

ruszt żeliwny pełny 3 3 F G 4 x M 10

1

2

3

4

5

6

Ruszty po lewej są 
piękne & funkcjonalne.funkcjonalne & piękne.

Po „prawej” są na odwrót.

7
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BG-CLASSIC BGZ-S/BGU-Z SV

6

7

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm

NW
100

NW
150

NW
200

NW
300

NW
400

NW
500 klasa¹⁾ materiał²⁾ SV/VM: ³⁾

SV ruszt kratowy MW 30/10 3 C V SV, 2 x M 10

MW 30/10 3 3 3 D V SV, 2 x M 10

SV ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/120 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/170 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/220 3 D G SV, 2 x M 10

SW 18/150 3 D G SV, 2 x M 10

ruszt żeliwny szczelinowy SW 18/200 3 D G 4 x M 10

SW 18/248 3 D/E G 4 x M 10

SV ruszt żeliwny prętowy gr. MW 27/13 3 3 3 E G SV

MW 25/14 3 E G SV

pręt podłużny z żeliwa sferoidalnego gr. MW 27/13 3 3 3 E G 4 x M 10

MW 25/14 3 3 E G 4 x M 10

ruszt żeliwny szczelinowy SW 16/120 3 F G 4 x M 10

SW 15/75 3 F G 4 x M 10

SW 16/220 3 F G 4 x M 10

SW 16/148 3 F G 4 x M 10

SW 15/125 3 F G 4 x M 10

SW 20/170 3 F G 4 x M 10

ruszt żeliwny pełny 3 3 F G 4 x M 10

Kanały ciężkie/Kanały uniwersalne

mocowanie śrubowe M 10, do 
rusztu kratowego- lub żeliwnego ,  

tylko do kanałów BGZ-S

54

³⁾  SV/VM:  
SV: System szybkiego blokowania | VM: Mocowanie 
śrubowe 
2 X M 10: opcjonalnie przykręcany w 2 pkt  
4 X M 10: w tym 4-komplety mocowania 
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Nr art. Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900 Kl. obciążenia Waga szt./paleta
41520100 BIG I, H = 315, L = 1000 D 400 196,0 kg 6
41520101 BIG I, H = 420, L = 1000 D 400 237,0 kg 6
41520110 BIG I, H = 315, L = 1000 E 600 198,8 kg 6
41520112 BIG I, H = 315, L = 3000 E 600 596,4 kg
41520111 BIG I, H = 420, L = 1000 E 600 240,3 kg 6
41520113 BIG I, H = 420, L = 3000 E 600 720,9 kg
41520120 BIG I, H = 315, L = 1000 F 900 202,0 kg 6
41520122 BIG I, H = 315, L = 3000 F 900 606,0 kg
41520121 BIG I, H = 420, L = 1000 F 900 244,5 kg 6
41520123 BIG I, H = 420, L = 3000 F 900 733,5 kg

Nr art. Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900 Kl. obciążenia Waga szt./paleta
41530100 BIG I, H = 415, L = 1000 D 400 278,0 kg 4
41530101 BIG I, H = 520, L = 1000 D 400 321,0 kg 4
41530110 BIG I, H = 415, L = 1000 E 600 281,5 kg 4
41530112 BIG I, H = 415, L = 3000 E 600 844,5 kg
41530111 BIG I, H = 520, L = 1000 E 600 325,2 kg 4
41530113 BIG I, H = 520, L = 3000 E 600 975,6 kg
41530120 BIG I, H = 415, L = 1000 F 900 286,6 kg 4
41530122 BIG I, H = 415, L = 3000 F 900 859,8 kg
41530121 BIG I, H = 520, L = 1000 F 900 330,5 kg 4
41530123 BIG I, H = 520, L = 3000 F 900 991,5 kg

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22775 ruszt żeliwny prętowy 500/247/25, MW 27/13 E 600 9,4 kg 60
22073 ruszt żeliwny szczelinowy 500/247/25, SW 16/220 F 900 13,8 kg 60
22078 ruszt żeliwny pełny 500/247/25 ¹⁾ F 900 17,1 kg 60

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22785 ruszt żeliwny prętowy 500/347/25, MW 25/14 E 600 16,9 kg 30
22083 ruszt żeliwny szczelinowy 500/347/25, SW 16/148 ¹⁾ F 900 26,1 kg 40

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
30080 zasyfonowanie odpływu DN 200
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22240 ścianka zamykająca ocynk 0,7 kg
22241 ścianka zamykająca z odpływem DN 200 ocynk 0,9 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
30080 zasyfonowanie odpływu DN 200
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22250 ścianka zamykająca, BH = 415 ocynk 1,3 kg
22251 ścianka z odpływem DN 200, BH = 415 ocynk 1,2 kg

49030202 ścianka zamykająca, BH = 520 ocynk 1,7 kg
49030203 ścianka z odpływem DN 200, BH = 520 ocynk 1,6 kg

BG-CLASSIC BIG I, NW 200
Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

BG-CLASSIC BIG I, NW 300
Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

BG-CLASSIC BIG I
Kanały ciężkie 

370
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200 7575
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¹⁾ Czas dostawy na zapytanie.

do klasy F 900 kN
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Nr art. Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900 Kl. obciążenia Waga szt./paleta
41550100 BIG I, H = 645, L = 1000 D 400 537,0 kg 2
41550101 BIG I, H = 750, L = 1000 D 400 580,0 kg 2
41550110 BIG I, H = 645, L = 1000 E 600 542,4 kg 2
41550112 BIG I, H = 645, L = 3000 E 600 1.627,2 kg
41550111 BIG I, H = 750, L = 1000 E 600 586,2 kg 2
41550113 BIG I, H = 750, L = 3000 E 600 1.758,6 kg
41550120 BIG I, H = 645, L = 1000 F 900 549,7 kg 2
41550122 BIG I, H = 645, L = 3000 F 900 1.649,1 kg
41550121 BIG I, H = 750, L = 1000 F 900 593,6 kg 2
41550123 BIG I, H = 750, L = 3000 F 900 1.780,8 kg

Nr art. Korpus kanału, klasa obciążenia D 400 – F 900 Kl. obciążenia Waga szt./paleta
41540100 BIG I, H = 525, L = 1000 D 400 390,0 kg 2
41540101 BIG I, H = 630, L = 1000 D 400 432,0 kg 2
41540110 BIG I, H = 525, L = 1000 E 600 394,7 kg 2
41540112 BIG I, H = 525, L = 3000 E 600 1.184,0 kg
41540111 BIG I, H = 630, L = 1000 E 600 437,0 kg 2
41540113 BIG I, H = 630, L = 3000 E 600 1.311,0 kg
41540120 BIG I, H = 525, L = 1000 F 900 400,6 kg 2
41540122 BIG I, H = 525, L = 3000 F 900 1.201,8 kg
41540121 BIG I, H = 630, L = 1000 F 900 443,5 kg 2
41540123 BIG I, H = 630, L = 3000 F 900 1.330,5 kg

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22094 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾ D 400 29,8 kg 20
22091 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 18/248 ¹⁾ E 600 31,3 kg 20
22092 ruszt żeliwny szczelinowy 500/547/25, SW 20/170 ¹⁾ F 900 48,8 kg 20

Nr art. Ruszty z 4 pkt. mocowaniem śrubowym Kl. obciążenia Waga szt./paleta
22088 ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 18/200 D 400 20,6 kg 20
22090 ruszt żeliwny prętowy 500/447/25, MW 25/14 E 600 27,1 kg 20
22087 ruszt żeliwny szczelinowy 500/447/25, SW 15/125 ¹⁾ F 900 41,4 kg 20

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
30080 dopłata za wykonanie otworu, DN 200
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22270 ścianka zamykająca, BH = 645 ocynk 3,1 kg
22271 ścianka z odpływem DN 200, BH = 645 ocynk 3,1 kg

49050202 ścianka zamykająca, BH = 750 ocynk 3,6 kg
49050203 ścianka z odpływem DN 200, BH = 750 ocynk 3,6 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga szt./paleta
30080 dopłata za wykonanie otworu, DN 200
31312 uszczelka forsheda odpływu pionowego DN 200 elastomer 0,6 kg
22260 ścianka zamykająca, BH = 525 ocynk 2,1 kg
22261 ścianka z odpływem DN 200, BH = 525 ocynk 2,4 kg

49040202 ścianka zamykająca, BH = 630 ocynk 2,7 kg
49040203 ścianka z odpływem DN 200, BH = 630 ocynk 3,0 kg

BG-CLASSIC BIG I, NW 500
Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego

BG-CLASSIC BIG I, NW 400
Kanały odwadniające z krawędzią żeliwną do klasy F 900 Typ I, z przykręcanymi rusztami z żeliwa sferoidalnego
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52
5/

63
0

40
0/

50
5

692

650

500 7575

64
5/

75
0

50
0/

60
5

80 81

 

80 81

 

BG
-C

LA
SS

IC
BG

-F
IL

CO
TE

N
®



BG-CLASSIC BIG TANK, NW 500
Kanał odpływowy z żeliwną krawędzią do klasy F 900 Typ I, z przykręcanym rusztem z żeliwa sferoidalnego

ruszt żeliwny szczelinowy

Nr art. Korpus kanału z przykręcanym rusztem Kl. obciążenia Waga
41751130 SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo D 400 3.584,4 kg
41751140 SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo E 600 3.674,0 kg
41751150 SET, BIG TANK, NW 500, H = 1150, L = 4000, ruszt mocowany śrubowo F 900 3.802,0 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga
30081 opłata za cięcie kanału NW 500

700

500100 100

11
50 10
00

krawędź żeliwna

BG-CLASSIC BIG TANK
Kanały ciężkie 

do klasy F 900 kN

ReferencjeReferencje
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48.5 400 48.5
497

499

67
53 16
0

332

40

R5
00

   do klasy B 125

ReferencjeReferencje

BG-CLASSIC Korytka muldowe
przeznaczone do zabudowy w kombinacji z kanałami muldowymi

Ruszt kratowy ocynk. przejezdny dla sam. 
osobowych lub w klasie B 125

Nr art. Korpus korytka Spadek Waga szt./paleta
34130 BG Korytka muldowe 0,0 % 133,0 kg 8
30002 dopłata za korytko z dolnym otworem odpływowym DN 200

Nr art. Ruszty Kl. obciążenia Waga szt./paleta
34131 ruszt kratowy 1000/397/40, MW 34/38 przejezdny dla sam. os. 30,0 kg 33
34132 ruszt kratowy 1000/397/40, MW 20/33 B 125 30,0 kg 33
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BG-CLASSIC
Kanały rowowe

Nr art. Kanał Spadek Waga szt./paleta
34014 kanał rowowy NW 300, H = 395 mm, L = 1000 mm ¹⁾ 0,0 % 162,0 kg 6
34015 kanał rowowy NW 400, H = 495 mm, L = 1000 mm ¹⁾ 0,0 % 218,0 kg 4

BG-CLASSIC kanały rowowe NW 300, 400
Kanały odwadniające bez rusztu

399

47 300 47

394

32
5

70

39
5

499

47 400 47
494

42
5

70

49
5

 Korzyści w skrócie: 

 - łatwe odwodnienie dróg gminnych 
 -  zapobiega zalaniu sąsiednich posesji 

i odprowadza duże ilości wody 
 -  nie jest przeznaczony dla samochodów – w miejscu 

zabezpieczenia kanału, należy zamówić ruszt 
 -  doskonale komponuje się z kanałem do dużych obciążeń 

BG-CLASSIC BGZ-S, m.in. przejazdy o dużym natężeniu ruchu. 

ruszty kratowy na zapytanie

¹⁾ Czas dostawy na zapytanie. 84 85
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Cichy i skuteczny
Pomimo szerokiego zakresu zastosowań, kanały szczelinowe BG sprawdzają 
się wyjątkowo dobrze w każdej sytuacji. Są bardzo wytrzymałe i nie 
wymagają rusztu – dzięki temu są bardziej bezobsługowe i bardzo ciche.

Mocny w każdej sytuacji
Nasze wszechstronne kanały szczelinowe są ważną cechą w inżynierii ruchu. 
Zapewniają skuteczne i niezawodne odwodnienie powierzchni.

Obszary stosowania
drogi główne, autostrady i tunele, terminale kontenerowe, centra logistyczne, 
obiekty przemysłowe i portowe, tereny lotniskowe

Wszechstronny 

Szczelne połączenie 
między kanałami
Zapewnione przez dostawcę uszczelki, 
muszą być zamontowane w miejscu pióra 
na każdym elemencie.

wyjątkowy w swoim rodzaju

 Ich zalety w skrócie: 
• różne przekroje kanału dla szerokiej gamy zastosowań
• wysoka nośność do klasy D 400, E 600 lub F 900 kN
• wiele możliwości: opcja ze spadkiem wewnętrznym 

0,5%, z krawędzią lub bez, możliwa szczelinadylatacyjna 
bezpośrednio na korpusie kanału

• długość elementu 4000 mm — długości  
specjalne na życzenie

• wyprodukowano i certyfikowano zgodnie z normą EN 1433

Wysoka nośność
beton wysokiej jakości (>= C 45/55),
oraz zbrojenie ze stali konstrukcyjnej

Klasa D 400 - F 900

86 87

 



Idealna charakterystyka przepływu 
możliwość zastosowania kanałów BG-CLASSIC BG-SL z 
fabrycznie uformowanym spadkiem wewnętrznym 0,5%

Optymalna wydajność 
odwodnienia
fantastyczny odbiór wody dzięki 3% nachyleniu 
powierzchni w kierunku szczeliny kanał 
szczelinowy BG z przerwaną szczeliną 

kanał szczelinowy BG-CLASSIC  
BG-SL z przerywaną szczeliną
wysoka wytrzymałość kanału 

(beton >=C45/55) m.in. za sprawą 
zbrojonego korpusu kanału

kanał szczelinowy BG-CLASSIC BG-SL  
z przerywaną szczeliną

i krawężnikiem

BG-CLASSIC SL
Kanał szczelinowy

Asortyment dostępny na zamówienie.

Prześlij nam swój projekt!
Nasz dział techniczny chętnie Wam doradzi i 
przygotuje kompletną ofertę projektową.

telefon: +48 535 365 170 +48 (22) 615 58 52 
E-mail: office.pl@bg-graspointner.com
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Nasze systemy kanałów stalowych są tak różnorodne, jak Twoje wymagania. W naszych 
kanałach widać mocne strony BG: stale ulepszane inteligentne i innowacyjne konstrukcje, 
wysokiej jakości materiały i sprawdzone procesy produkcyjne. A jeżeli Twój projekt jest 
absolutnie wyjątkowy, znajdziemy również optymalne jego rozwiązanie dzięki możliwości 
wykonania indywidualnych produktów na zamówienie.

wyzwania
Idealny na codzienne 

BG-FLEX
jak również każde inne.

88 89

 



fasady

płaski dach

tarasy, zielone dachy

garaże

kanały szczelinowe

tarasy

parking podziemny

winiarnia

produkcja spożywcza

BG-FLEX dobór kanałów w zależności od miejsca zastosowania:

BG-FLEX

BG-FLEX glass
kanały fasadowe dla 

ruchu pieszego |

BG-FLEX sigma i sigma tec 
do klasy C 250

BG-FLEX FA 
kanały fasadowe dla 

ruchu pieszego

BG-FLEX omega 
do klasy  C 250

BG-FLEX TM kanały 
tarasowe

BG-FLEX TE szczelinowe 
kanały tarasowe

z perforacją

BG-FLEX stone kanały 
tarasowe

1

3

6

5

2

4

7 8

7 86421

654321

7 864321 5

7 8

7

64321

7 8

7 8

8

6

65

5

5

54

4

3

3

2

2

1

1

74321

7 86

6

6

4321

7 8

8

4321 5

5

strony 106 – 107

strony 102 – 103strony 90 – 101

strona 105

strony 110 – 113

strona 104

strony 114 – 119 strony 122 – 123

Dane techniczne: www.say.bg/8/bg-flex

3 5

wyzwania

BG-FLEX wpusty  
podłogowe 
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Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23010201 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 30 1,3 kg
23010202 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 30 2,6 kg
23010203 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 40 1,5 kg
23010204 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 40 2,9 kg
23010205 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 1000 50 1,6 kg
23010206 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 2000 50 3,2 kg
23010207 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 1000 75 2,1 kg
23010208 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 2000 75 4,1 kg
23010209 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 1000 100 2,5 kg
23010210 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 L 2000 100 4,9 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 100 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23010221 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 30 1,4 kg
23010222 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 30 2,8 kg
23010223 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 40 1,6 kg
23010224 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 40 3,1 kg
23010225 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 50 1,7 kg
23010226 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 50 3,4 kg
23010227 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 75 2,2 kg
23010228 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 75 4,3 kg
23010229 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 1000 100 2,6 kg
23010230 FA kanał fasadowy V, szerokość 100 2000 100 5,1 kg

L = towar magazynowy

stała wysokość 

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

Nr art. Ruszty - szerokość 100 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
23510201 FA ruszt kratowy 1000/100/20/2, MW 30/10 ocynk 238 2,1 kg
23510202 FA ruszt kratowy 500/100/20/2, MW 30/10 L ocynk 56 1,1 kg
23510203 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 100/20/2, rozstaw 10 mm L ocynk 238 3,3 kg
23510204 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 100/20/2, rozstaw 10 mm L ocynk 56 1,7 kg
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Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 50 Materiał Wysokość mm Waga
23010251 FA element odpływowy V, szerokość 1000 ocynk 30 1,4 kg
23010252 FA element odpływowy V, szerokość 1000 ocynk 40 1,5 kg
23010253 FA element odpływowy V, szerokość 1000 ocynk 50 1,7 kg
23010254 FA element odpływowy V, szerokość 1000 ocynk 75 2,1 kg
23010255 FA element odpływowy V, szerokość 1000 ocynk 100 2,5 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23910221 FA ścianka zamykająca V, szerokość 100 stal nierdzewna 30, 40 0,1 kg
23910222 FA ścianka zamykająca V, szerokość 100 L stal nierdzewna 50, 75, 100 0,1 kg
23910231 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100 L ocynk 28 0,1 kg

24909012 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych,
szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L ocynk 0,1 kg

24900022 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

ocynk 0,1 kgInne wysokości na 
zapytanie

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy! 

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie  
wyliczany indywidualnie.
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stała wysokość 

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 100 – stal nierdzewna
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23010301 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 30 1,4 kg
23010302 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 30 2,7 kg
23010303 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 40 1,6 kg
23010304 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 40 3,0 kg
23010305 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 L 1000 50 1,7 kg
23010306 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 L 2000 50 3,3 kg
23010307 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 75 2,2 kg
23010308 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 75 4,2 kg
23010309 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 100 2,6 kg
23010310 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 100 5,0 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 100 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
23510301 FA ruszt kratowy, 1000/100/20/2, MW 30/10 L stal nierdzewna 238 2,1 kg
23510302 FA ruszt kratowy  500/100/20/2, MW 30/10 L stal nierdzewna 56 1,1 kg
23510303 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 100/20/2, rozstaw 10 mm L stal nierdzewna 238 3,3 kg
23510304 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 100/20/2, rozstaw 10 mm L stal nierdzewna 56 1,7 kg
23510305 FA ruszt prętowy wzdłużny 1000/100/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 224 2,6 kg
23510306 FA ruszt prętowy wzdłużny 500/100/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 48 1,3 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23910321 FA ścianka zamykająca V, szerokość 100 ocynk 30, 40 0,1 kg
23910322 FA ścianka zamykająca V, szerokość100 L ocynk 50, 75, 100 0,1 kg
23910331 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100 L stal nierdzewna 28 0,1 kg

24909013 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

24900023 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23010321 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 30 1,5 kg
23010322 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 30 2,9 kg
23010323 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 40 1,7 kg
23010324 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 40 3,2 kg
23010325 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 50 1,8 kg
23010326 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 50 3,5 kg
23010327 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 75 2,3 kg
23010328 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 75 4,4 kg
23010329 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 1000 100 2,7 kg
23010330 FA kanał fasadowy E, szerokość 100 2000 100 5,2 kg
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Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 50 Materiał Wysokość mm Waga
23010351 FA element odpływowy V, szerokość 1000, L=1000 stal nierdzewna 30 1,4 kg
23010352 FA element odpływowy V, szerokość 1000, L=1000 stal nierdzewna 40 1,5 kg
23010353 FA element odpływowy V, szerokość 1000, L=1000 stal nierdzewna 50 1,7 kg
23010354 FA element odpływowy V, szerokość 1000, L=1000 stal nierdzewna 75 2,1 kg
23010355 FA element odpływowy V, szerokość 1000, L=1000 stal nierdzewna 100 2,5 kg

Kanały FA z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!

Inne wysokości na 
zapytanie
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Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23013201 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 30 1,7 kg
23013202 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 30 3,3 kg
23013203 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 40 1,8 kg
23013204 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 40 3,6 kg
23013205 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 50 2,0 kg
23013206 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 50 4,0 kg
23013207 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 80 2,4 kg
23013208 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 80 4,8 kg
23013211 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 1000 180 3,5 kg
23013212 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 2000 180 7,0 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 130 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23913221 FA ścianka zamykająca V, szerokość 130 L ocynk 30, 40 0,1 kg
23913222 FA ścianka zamykająca V, szerokość 130 L ocynk 50 0,1 kg
23913223 FA ścianka zamykająca V, szerokość 130 L ocynk 80 0,1 kg
23913224 FA ścianka zamykająca V, szerokość 130 L ocynk 180 0,1 kg
23913231 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 80, 180 L ocynk 28 0,1 kg

24909012 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L ocynk 0,1 kg

24900018 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

ocynk 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23013221 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 1000 30 1,7 kg
23013222 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 2000 30 3,3 kg
23013223 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 1000 40 1,8 kg
23013224 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 2000 40 3,6 kg
23013225 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 50 2,0 kg
23013226 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 50 4,0 kg
23013227 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 1000 80 2,4 kg
23013228 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 L 2000 80 4,8 kg
23013231 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 1000 180 3,5 kg
23013232 FA kanał fasadowy V, szerokość 130 2000 180 7,0 kg

L = towar magazynowy

Nr art. Ruszty - szerokość 122 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
23513203 FA ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, T-profil ocynk 120 3,4 kg
24513201 FA ruszt kratowy, 1000/122/20, MW 30/10 L ocynk 120 2,5 kg
24513202 FA ruszt kratowy, 500/122/20, MW 30/10 L ocynk 48 1,3 kg
24513203 FA ruszt szczelinowy 1000/122/20, SW 9/800 L ocynk 120 2,0 kg
24513204 FA ruszt szczelinowy 500/122/20, SW 9/800 L ocynk 48 1,0 kg
24513205 FA ruszt dziurkowany, 1000/122/20, Ø 6mm L ocynk 120 1,6 kg
24513206 FA ruszt dziurkowany, 500/122/20, Ø 6mm L ocynk 48 0,8 kg
24513207 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 122/20, rozstaw 10 mm L ocynk 120 3,9 kg
24513208 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 122/20, rozstaw 10 mm L ocynk 48 2,0 kg
23513205 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/122/20, szary L tw. sztuczne 120 0,2 kg

30
40

50
80

18
0

130

130

130

130

130

BG-FLEX FA Fassadenrinnen 
RB 130 H 30 - H 180 

stała wysokość 

Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 75 Materiał Wysokość mm Waga
23013251 FA element odpływowy V, szerokość 130, L=1000 ocynk 30 1,5 kg
23013252 FA element odpływowy V, szerokość 130, L=1000 ocynk 40 1,7 kg
23013253 FA element odpływowy V, szerokość 130, L=1000 ocynk 50 1,9 kg
23013254 FA element odpływowy V, szerokość 130, L=1000 ocynk 80 2,4 kg
23013255 FA element odpływowy V, szerokość 130, L=1000 ocynk 180 4,0 kg

Inne wysokości na 
zapytanie

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

FA kanały fasadowe z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy! 

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie  
wyliczany indywidualnie.
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BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 130 – stal nierdzewna
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23013301 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 30 1,6 kg
23013302 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 30 3,3 kg
23013303 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 40 1,8 kg
23013304 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 40 3,6 kg
23013305 FA kanał fasadowy E, szerokość 130  L 1000 50 2,0 kg
23013306 FA kanał fasadowy E, szerokość 130  L 2000 50 4,0 kg
23013307 FA kanał fasadowy E, szerokość 130  L 1000 80 2,4 kg
23013308 FA kanał fasadowy E, szerokość 130  L 2000 80 4,8 kg
23013311 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 180 3,5 kg
23013312 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 180 7,0 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 122 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
24513301 FA ruszt kratowy, 1000/122/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 120 3,1 kg
24513302 FA ruszt kratowy, 500/122/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 48 1,5 kg
24513303 FA ruszt szczelinowy 1000/122/20, SW 9/80  L stal nierdzewna 120 2,0 kg
24513304 FA ruszt szczelinowy 500/122/20, SW 9/80  L stal nierdzewna 48 1,0 kg
24513305 FA ruszt dziurkowany, 1000/122/20, Ø 6mm L stal nierdzewna 120 1,6 kg
24513306 FA ruszt dziurkowany, 500/122/20, Ø 6mm L stal nierdzewna 48 0,8 kg
24513307 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 122/20, rozstaw 10 mm L stal nierdzewna 120 4,2 kg
24513308 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 122/20, rozstaw 10 mm L stal nierdzewna 48 2,1 kg
24513313 FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 1000/122/20/2, rozstaw 6 mm L stal nierdzewna 120 3,2 kg
24513314 FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 500/122/20/2, rozstaw 6 mm L stal nierdzewna 40 1,6 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23913321 FA ścianka zamykająca E, szerokość 130 L stal nierdzewna 30, 40 0,1 kg
23913322 FA ścianka zamykająca E, szerokość 130 L stal nierdzewna 50, 80 0,1 kg
23913323 FA ścianka zamykająca E, szerokość 130 L stal nierdzewna 180 0,1 kg
23913331 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 80, 180 L stal nierdzewna 28 0,1 kg

24909013 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych,
szczelinowych, i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

24900019 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23013321 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 30 1,6 kg
23013322 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 30 3,3 kg
23013323 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 40 1,8 kg
23013324 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 40 3,6 kg
23013325 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 50 2,0 kg
23013326 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 50 4,0 kg
23013327 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 80 2,4 kg
23013328 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 80 4,8 kg
23013331 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 1000 180 3,5 kg
23013332 FA kanał fasadowy E, szerokość 130 2000 180 7,0 kg

30
40

50
80

18
0

130

130

130

130

130

BG-FLEX FA Fassadenrinnen 
RB 130 H 30 - H 180 

stała wysokość 

Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 75 Materiał Wysokość mm Waga
23013351 FA element odpływowy E, szerokość 130, L=1000 stal nierdzewna 30 1,5 kg
23013352 FA element odpływowy E, szerokość 130, L=1000 stal nierdzewna 40 1,7 kg
23013353 FA element odpływowy E, szerokość 130, L=1000 stal nierdzewna 50 1,9 kg
23013354 FA element odpływowy E, szerokość 130, L=1000 stal nierdzewna 80 2,4 kg
23013355 FA element odpływowy E, szerokość 130, L=1000 stal nierdzewna 180 4,0 kg

Inne wysokości na 
zapytanie

ReferencjeReferencje
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Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23015201 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 1000 30 1,7 kg
23015202 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 2000 30 3,4 kg
23015203 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 1000 40 1,9 kg
23015204 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 2000 40 3,7 kg
23015205 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 1000 50 2,0 kg
23015206 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 2000 50 4,0 kg
23015207 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 1000 75 2,5 kg
23015208 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 2000 75 5,0 kg
23015209 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 1000 100 2,9 kg
23015210 FA kanał fasadowy V, szerokość 150   L 2000 100 5,8 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 150 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23015221 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 1000 30 1,8 kg
23015222 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 2000 30 3,6 kg
23015223 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 1000 40 2,0 kg
23015224 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 2000 40 3,9 kg
23015225 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 1000 50 2,1 kg
23015226 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 2000 50 4,2 kg
23015227 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 1000 75 2,6 kg
23015228 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 2000 75 5,2 kg
23015229 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 1000 100 3,0 kg
23015230 FA kanał fasadowy V, szerokość 150 L 2000 100 5,9 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 150 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
23515201 FA ruszt kratowy 1000/150/20/2, MW 30/10 ocynk 170 3,0 kg

23515202 FA ruszt kratowy 500/150/20/2, MW 30/10 ocynk 54 1,5 kg
23515203 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 150/20/2, rozstaw 10 mm L ocynk 170 4,6 kg
23515204 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 150/20/2, rozstaw 10 mm L ocynk 54 2,3 kg

stała wysokość 
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Nr art. element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23015251 FA element odpływowy V, szerokość 150, L=1000 ocynk 30 1,8 kg
23015252 FA element odpływowy V, szerokość 150, L=1000 ocynk 40 1,9 kg
23015253 FA element odpływowy V, szerokość 150, L=1000 ocynk 50 2,0 kg
23015254 FA element odpływowy V, szerokość 150, L=1000 ocynk 75 2,5 kg
23015255 FA element odpływowy V, szerokość 150, L=1000 ocynk 100 2,9 kg

Inne wysokości
na zapytanie

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23915221 FA ścianka zamykająca V, szerokość 150  L ocynk 30, 40 0,1 kg
23915222 FA ścianka zamykająca V, szerokość 150  L ocynk 50, 75, 100 0,1 kg
23915231 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100 L ocynk 28 0,1 kg

24909012 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych,  
szczelinowych i podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L ocynk 0,1 kg

24900024 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

ocynk 0,1 kg

L = towar magazynowy

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy! 

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie  
wyliczany indywidualnie.

94 95

 



BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 150 – stal nierdzewna
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E)

Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23015301 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 30 1,8 kg
23015302 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 30 3,5 kg
23015303 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 40 1,9 kg
23015304 FA kanał fasadowe E, szerokość 150 2000 40 3,8 kg
23015305 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 L 1000 50 2,1 kg
23015306 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 L 2000 50 4,1 kg
23015307 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 75 2,6 kg
23015308 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 75 5,1 kg
23015309 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 100 3,0 kg
23015310 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 100 5,9 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 150 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
23515301 FA ruszt kratowy 1000/150/20/2, MW 30/10  L stal nierdzewna 170 2,9 kg
23515302 FA ruszt kratowy, 500/150/20/2, MW 30/10 L stal nierdzewna 54 1,5 kg
23515303 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 150/20/2, rozstaw 10 mm  L stal nierdzewna 170 4,6 kg
23515304 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 150/20/2, rozstaw 10 mm  L stal nierdzewna 54 2,3 kg
23515305 FA ruszt prętowy wzdłużny 1000/150/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 80 3,6 kg
23515306 FA ruszt prętowy wzdłużny 500/150/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 54 1,7 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23915321 FA ścianka zamykająca E, szerokość 150 L stal nierdzewna 30, 40 0,1 kg
23915322 FA ścianka zamykająca E, szerokość 150 L stal nierdzewna 50, 75, 100 0,1 kg
23915331 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 100 L stal nierdzewna 28 0,1 kg

24909013 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

24900025 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23015321 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 30 1,8 kg
23015322 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 30 3,6 kg
23015323 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 40 2,0 kg
23015324 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 40 3,9 kg
23015325 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 L 1000 50 2,2 kg
23015326 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 L 2000 50 4,3 kg
23015327 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 75 2,7 kg
23015328 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 75 5,3 kg
23015329 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 1000 100 3,1 kg
23015330 FA kanał fasadowy E, szerokość 150 2000 100 6,1 kg

stała wysokość 

150

150

150

150

150

BG-FLEX FA Fassadenrinnen 
RB 150 H 30 - H 100 

30
40

50
75

10
0

Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23015351 FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000 stal nierdzewna 30 1,8 kg
23015352 FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000 stal nierdzewna 40 2,0 kg
23015353 FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000 stal nierdzewna 50 2,1 kg
23015354 FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000 stal nierdzewna 75 2,6 kg
23015355 FA element odpływowy E, szerokość 150, L=1000 stal nierdzewna 100 3,0 kg

Inne wysokości
na zapytanie

FA kanały fasadowe z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!
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Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23020201 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 30 2,3 kg
23020202 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 30 4,5 kg
23020203 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 40 2,4 kg
23020204 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 40 4,8 kg
23020205 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 50 2,6 kg
23020206 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 50 5,2 kg
23020207 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 75 3,0 kg
23020208 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 75 6,0 kg
23020209 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 90 3,3 kg
23020210 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 90 6,5 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 200 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23020221 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 1000 30 2,3 kg
23020222 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 2000 30 4,5 kg
23020223 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 1000 40 2,4 kg
23020224 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 2000 40 4,8 kg
23020225 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 50 2,6 kg
23020226 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 50 5,2 kg
23020227 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 1000 75 3,0 kg
23020228 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 2000 75 6,0 kg
23020229 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 1000 90 3,3 kg
23020230 FA kanał fasadowy V, szerokość 200 L 2000 90 6,5 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
21020251 FA kanał fasadowy V, szerokość 200, regulowana wysokość  1000 50 / 60 2,7 kg
21020252 FA kanał fasadowy V, szerokość 200, regulowana wysokość  2000 50 / 60 5,3 kg

stała wysokość 

200

200

200

200

200

30
40
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75
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Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23020251 FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000 ocynk 30 2,1 kg
23020252 FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000 ocynk 40 2,3 kg
23020253 FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000 ocynk 50 2,5 kg
23020254 FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000 ocynk 75 3,0 kg
23020255 FA element odpływowy V, szerokość 200, L=1000 ocynk 90 3,2 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 200 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
24520201 FA ruszt kratowy, 1000/200/20, MW 30/10 L ocynk 60 3,8 kg
24520202 FA ruszt kratowy, 500/200/20, MW 30/10 L ocynk 30 2,0 kg
23520203 FA ruszt kratowy 1000/200/20, MW 30/10 profil-T L ocynk 60 5,3 kg
24520203 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/ 200/20, rozstaw 10 mm L ocynk 60 6,4 kg
24520204 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/ 200/20, rozstaw 10 mm L ocynk 30 3,2 kg
23520201 FA ruszt szczelinowy 1000/200/20  L ocynk 60 2,3 kg
24520207 FA ruszt dziurkowany, 1000/200/20, Ø 6mm L ocynk 60 3,5 kg
24520208 FA ruszt dziurkowany, 500/200/20, Ø 6mm L ocynk 30 1,7 kg

Inne wysokości
na zapytanie

L = towar magazynowy

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23920221 FA ścianka zamykająca V, szerokość 200 L ocynk 30, 40 0,1 kg
23920222 FA ścianka zamykająca V, szerokość 200 L ocynk 50 0,1 kg
23920223 FA ścianka zamykająca V, szerokość 200 L ocynk 75 0,1 kg
23920224 FA ścianka zamykająca V, szerokość 200 L ocynk 90 0,1 kg
23920231 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90 L ocynk 28 0,1 kg

24909012 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L ocynk 0,1 kg

24900012 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

ocynk 0,1 kg

FA kanały fasadowe z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy! 

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie  
wyliczany indywidualnie.
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BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 200 – stal nierdzewna
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E) 

Nr art. Perforowany korpus kanału- grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23020301 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 1000 30 2,2 kg
23020302 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  2000 30 4,5 kg
23020303 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  1000 40 2,4 kg
23020304 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  2000 40 4,8 kg
23020305 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 1000 50 2,6 kg
23020306 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 2000 50 5,2 kg
23020307 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 1000 75 3,0 kg
23020308 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 2000 75 6,0 kg
23020309 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 1000 90 3,3 kg
23020310 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  L 2000 90 6,5 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 200 mm / wysokość 20 mm Materiał szt./paleta Waga
24520301 FA ruszt kratowy, 1000/200/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 60 3,8 kg
24520302 FA ruszt kratowy, 500/200/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 30 2,4 kg
24520303 FA ruszt prętowy wzdłużny, 1000/200/20, rozttaw  10mm L stal nierdzewna 60 6,5 kg
24520304 FA ruszt prętowy wzdłużny, 500/200/20, rozstaw 10mm L stal nierdzewna 30 3,3 kg
23520301 FA ruszt szczelinowy 1000/200/20  L stal nierdzewna 60 2,2 kg
24520307 FA ruszt dziurkowany, 1000/200/20, Ø 6 L stal nierdzewna 60 3,5 kg
24520308 FA ruszt dziurkowany, 500/200/20, Ø 6 L stal nierdzewna 30 1,7 kg
23520305 FA ruszt prętowy wzdłużny design 1000/200/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 78 5,0 kg
23520306 FA ruszt prętowy wzdłużny ozdobny 500/200/20/2, rozstaw 6 mm stal nierdzewna 42 2,1 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23920321 FA ścianka zamykająca E, szerokość 200 L stal nierdzewna 30, 40 0,1 kg
23920322 FA ścianka zamykająca E, szerokość 200 L stal nierdzewna 50 0,1 kg
23920323 FA ścianka zamykająca E, szerokość 200 L stal nierdzewna 75, 90 0,1 kg
23920331 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90 L stal nierdzewna 28 0,1 kg

24909013 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

24900013 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

stal nierdzewna 0,1 kg

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23020321 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  1000 30 2,2 kg
23020322 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 2000 30 4,5 kg
23020323 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 1000 40 2,4 kg
23020324 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 2000 40 4,8 kg
23020325 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 1000 50 2,6 kg
23020326 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 2000 50 5,2 kg
23020327 FA kanał fasadowy E, szerokość 200 1000 75 3,0 kg
23020328 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  2000 75 6,0 kg
23020329 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  1000 90 3,3 kg
23020330 FA kanał fasadowy E, szerokość 200  2000 90 6,5 kg

ReferencjeReferencje

stała wysokość 
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Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23020351 FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000 stal nierdzewna 30 2,1 kg
23020352 FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000 stal nierdzewna 40 2,3 kg
23020353 FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000 stal nierdzewna 50 2,5 kg
23020354 FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000 stal nierdzewna 75 3,0 kg
23020355 FA element odpływowy E, szerokość 200, L=1000 stal nierdzewna 90 3,2 kg

Inne wysokości
na zapytanie

96 97

 

BG
-C

LA
SS

IC
BG

-F
IL

CO
TE

N
®

BG
-F

LE
X



Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23025201 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 30 2,7 kg
23025202 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 30 5,3 kg
23025203 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 40 2,8 kg
23025204 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 40 5,6 kg
23025205 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 1000 50 3,0 kg
23025206 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 2000 50 6,0 kg
23025207 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 1000 75 3,4 kg
23025208 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 2000 75 6,8 kg
23025209 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 1000 90 3,7 kg
23025210 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 L 2000 90 7,3 kg

BG-FLEX FA kanał fasadowe, szerokość 250 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, ocynkowane (V)

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23025221 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 30 2,7 kg
23025222 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 30 5,3 kg
23025223 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 40 2,8 kg
23025224 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 40 5,6 kg
23025225 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 50 3,0 kg
23025226 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 50 6,0 kg
23025227 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 75 3,4 kg
23025228 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 75 6,8 kg
23025229 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 1000 90 3,7 kg
23025230 FA kanał fasadowy V, szerokość 250 2000 90 7,3 kg

BG-FLEX FA Fassadenrinnen 
RB 250 H 30 - H 90 

250

250

250

250

250

30
40

50
75

90

stała wysokość 

L = towar magazynowy

Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23025251 FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000 ocynk 30 2,5 kg
23025252 FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000 ocynk 40 2,7 kg
23025253 FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000 ocynk 50 2,8 kg
23025254 FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000 ocynk 75 3,4 kg
23025255 FA element odpływowy V, szerokość 250, L=1000 ocynk 90 3,6 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 250 mm Materiał szt./paleta Waga
24525201 FA ruszt kratowy, 1000/250/20, MW 30/10 L ocynk 60 4,8 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23925221 FA ścianka zamykająca V, szerokość 250 L ocynk 30, 40 0,1 kg
23925222 FA ścianka zamykająca V, szerokość 250 L ocynk 50, 75, 90 0,1 kg
23925231 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90 L ocynk 28 0,1 kg

24909012 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L ocynk 0,1 kg

24900026 FA zestaw mocujący do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i 
śruba z łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (wymagane na mb: 2 szt.) L

ocynk 0,1 kg
Inne wysokości na 

zapytanie

FA kanały fasadowe z rusztami przeznaczone są do ruchu pieszego oraz wózków inwalidzkich!

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy! 

Przy wysyłce towaru na dłuższych paletach (2080 x 780 x 150 mm) koszt transportu będzie  
wyliczany indywidualnie.
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Nr art. Perforowany korpus kanału - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23025301 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 30 2,7 kg
23025302 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 30 5,3 kg
23025303 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 40 2,8 kg
23025304 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 40 5,6 kg
23025305 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 1000 50 3,0 kg
23025306 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 2000 50 6,0 kg
23025307 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 1000 75 3,4 kg
23025308 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 2000 75 6,8 kg
23025309 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 1000 90 3,6 kg
23025310 FA kanał fasadowy E, szerokość 250  L 2000 90 7,3 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 250 – stal nierdzewna
dwustronnie perforowane (z wyjątkiem akcesoriów) lub bez perforacji, stal nierdzewna (E) 

Nr art. Korpus kanału bez perforacji - grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
23025321 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 30 2,7 kg
23025322 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 30 5,3 kg
23025323 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 40 2,8 kg
23025324 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 40 5,6 kg
23025325 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 50 3,0 kg
23025326 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 50 6,0 kg
23025327 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 75 3,4 kg
23025328 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 75 6,8 kg
23025329 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 1000 90 3,6 kg
23025330 FA kanał fasadowy E, szerokość 250 2000 90 7,3 kg

BG-FLEX FA Fassadenrinnen 
RB 250 H 30 - H 90 

250

250

250

250

250
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90

stała wysokość 

ruszt kratowy, MW 30/10
do szerokości 100, 130, 150, 200, 

250

ruszt dziurkowany Ø 6 mm 
do szerokości 130, 200

ruszt szczelinowy
tylko do szerokości 130, 

200

ruszt prętowy wzdłużny, 
rozstaw 10mm

do szerokości 100, 130, 
150, 200

ruszt ozdobny prętowy wzdłużny
do szerokości 100, 130, 150, 200

ruszt prętowy podłużny 
wykonany z plastiku

do szerokości 130, 200

Nr art. Element odpływowy z króćcem DN 100 Materiał Wysokość mm Waga
23025351 FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000 stal nierdzewna 30 2,5 kg
23025352 FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000 stal nierdzewna 40 2,7 kg
23025353 FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000 stal nierdzewna 50 2,8 kg
23025354 FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000 stal nierdzewna 75 3,4 kg
23025355 FA element odpływowy E, szerokość 250, L=1000 stal nierdzewna 90 3,6 kg

Nr art. Ruszty - szerokość 250 mm Materiał szt./paleta Waga
23525303 FA ruszt kratowy 1000/250/20, MW 30/10 stal nierdzewna 60 5,5 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
23925321 FA ścianka zamykająca E, szerokość 250 L stal nierdzewna 30, 40 0,1 kg
23925322 FA ścianka zamykająca E, szerokość 250 L stal nierdzewna 50, 75, 90 0,1 kg
23925331 FA łącznik do kanałów o wys. 50, 75, 90 L stal nierdzewna 28 0,1 kg

24909013 FA śruby z płaskim łbem do ryglowania rusztów kratowych, szczelinowych i 
podłużnych (wymagane na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

24900027 FA mocowanie do rusztów kratowych i prętowych: nakrętka dociskowa i śruba z 
łbem soczewkowym dla kanałów o wys. 40/50 (na mb: 2 szt.) L stal nierdzewna 0,1 kg

Inne wysokości na 
zapytanie
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Nr art. Elementy nasadowe – grubość materiału 1,00 mm Materiał Wysokość mm Waga
23900206 FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość L ocynk 60 0,5 kg
23900207 FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość L ocynk 100 0,7 kg
23900208 FA element nasadowy V 150/150, stała wysokość L ocynk 150 0,8 kg
23900212 rama dystansowa do regulacji wysokości 150/150, stała wysokość  L ocynk 20 0,2 kg
23900214 rama dystansowa do regulacji wysokości 150/150, stała wysokość  L ocynk 50 0,3 kg
23900201 FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość L ocynk 60 0,6 kg
23900202 FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość L ocynk 100 0,9 kg
23900203 FA element nasadowy V 200/200, stała wysokość L ocynk 150 1,2 kg
23900205 rama dystansowa do regulacji wysokości 200/200, stała wysokość L ocynk 20 0,3 kg
23900215 rama dystansowa do regulacji wysokości 200/200, stała wysokość L ocynk 50 0,5 kg
24925200 FA element nasadowy V 250/250, stała wysokość L ocynk 50 1,9 kg
24925201 FA element nasadowy V 250/250, regulowana wysokość L ocynk 70 – 100 2,6 kg
24925202 FA element nasadowy V 250/250, regulowana wysokość L ocynk 100 – 160 2,9 kg
24925300 FA element nasadowy E 250/250, stała wysokość L stal nierdzewna 50 1,9 kg
24925301 FA element nasadowy E 250/250, regulowana wysokość L stal nierdzewna 70 – 100 2,6 kg
24925302 FA element nasadowy E 250/250, regulowana wysokość L stal nierdzewna 100 – 160 2,9 kg
24940200 FA element nasadowy V 400/400, stała wysokość L ocynk 50 2,4 kg
24940201 FA element nasadowy V 400/400, regulowana wysokość L ocynk 70 – 100 3,3 kg
24940202 FA element nasadowy V 400/400, regulowana wysokość L ocynk 100 – 160 4,1 kg
24940300 FA element nasadowy E 400/400, stała wysokość stal nierdzewna 50 2,4 kg
24940301 FA element nasadowy E 400/400, regulowana wysokość L stal nierdzewna 70 – 100 3,3 kg
24940302 FA element nasadowy E 400/400, regulowana wysokość stal nierdzewna 100 – 160 4,1 kg
24925210 FA element pośredni V 250/250, stała wysokość L ocynk 80 1,5 kg
24940210 FA element pośredni V 400/400, stała wysokość L ocynk 80 3,3 kg
24925310 FA element pośredni E 250/250, stała wysokość L stal nierdzewna 80 1,5 kg
24940310 FA element pośredni E 400/400, stała wysokość L stal nierdzewna 80 3,3 kg

BG-FLEX FA elementy nasadowe
do zastosowania jako osłona wpustu dachowego, stropowego lub jako rewizja, ruszt kratowy

Nr art. Ruszty do elementów nasadowych Materiał szt./paleta Waga
23500203 FA ruszt kratowy, 150/150/20, MW 30/10 L ocynk 120 0,7 kg
23500201 FA ruszt kratowy, 200/200/20, MW 30/10 L ocynk 120 1,1 kg
24525200 FA ruszt kratowy, 240/240/20, MW 30/10 L ocynk 120 1,3 kg
24525300 FA ruszt kratowy, 240/240/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 120 1,3 kg
24540200 FA ruszt kratowy, 392/392/20, MW 30/10 L ocynk 120 2,6 kg
24540300 FA ruszt kratowy, 392/392/20, MW 30/10 L stal nierdzewna 120 2,6 kg

L = towar magazynowy

FA ścianka zamykającaFA łącznik do kanałów FA poprzeczka ze śrubą 
mocująca ruszt 

FA dodatkowa rama do 
elementu nasadowego

FA element nasadowy z rusztem 
kratowym

FA element odpływowy z 
króćcem

BG-FLEX FA
Kanały fasadowe

 Akcesoria
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Nr art. Listwa zatrzymująca żwir perforowana Materiał Długość mm Waga
23900911 FA listwa zatrzymująca żwir 60x40 mm, grubość 2 mm aluminium 2000 0,9 kg
24900702 FA listwa zatrzymująca żwir 80x45 mm, grubość 2 mm aluminium 2000 1,3 kg
23900922 FA listwa zatrzymująca żwir 80x80 mm, grubość 2 mm aluminium 2000 1,5 kg
23900912 FA listwa zatrzymująca żwir 100x80 mm, grubość 2 mm aluminium 2000 1,7 kg
23900916 FA listwa zatrzymująca żwir 100x80 mm, grubość 1,5 mm aluminium 2000 1,5 kg
23900924 FA listwa zatrzymująca żwir 150x100 mm, grubość 2 mm aluminium 2000 2,3 kg

Nr art. Regulowana stopka Materiał Wysokość mm Waga
24900201 Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 1 m odcinka ocynk 0,1 kg
24900202 Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 2 m odcinka ocynk 0,1 kg
24900301 Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 1 m odcinka stal nierdzewna 0,1 kg
24900302 Dopłata za nakrętki do regulacji wysokości za 2 m odcinka stal nierdzewna 0,1 kg
24900203 FA regulowana stopka M 10 X 30 L ocynk 30 0,1 kg
24900204 FA regulowana stopka M 10 X 40 L ocynk 40 0,1 kg
24900205 FA regulowana stopka M 10 X 50 L ocynk 50 0,1 kg
24900208 FA regulowana stopka M 10 X 80 L ocynk 80 0,1 kg
24900303 FA regulowana stopka M 10 X 30 L stal nierdzewna 30 0,1 kg
24900304 FA regulowana stopka M 10 X 40 L stal nierdzewna 40 0,1 kg
24900305 FA regulowana stopka M 10 X 50 L stal nierdzewna 50 0,1 kg
24900308 FA regulowana stopka M 10 X 80 L stal nierdzewna 80 0,1 kg

BG-FLEX FA kanały fasadowe z regulacją wysokości

BG-FLEX FA listwa zatrzymująca żwir

FA regulowana stopka M 10 X 
30, ocynk

FA listwa zatrzymująca żwir

Nr art. Kanały drenujące Długość mm Wysokość mm Waga
37851 FA kanał drenujący 1000/90/30, ocynk. L 1000 30 1,1 kg
37852 FA kanał drenujący 2000/90/30, ocynk. L 2000 30 2,2 kg
37861 FA kanał drenujący 1000/90/30, stal nierdz. L 1000 30 1,1 kg
37862 FA kanał drenujący 2000/90/30, stal nierdz. L 2000 30 2,2 kg

Nr art. Tarasowe odwodnienie punktowe Dł./Wys. w mm Wys. w mm Waga

23910701 wpust tarasowy z rusztem szczelinowym, aluminium 200 38 – 128 1,3 kg
23910702 wpust tarasowy z rusztem szczelinowym z odpływem DM70, aluminium 200 38 – 128 1,3 kg
23910703 wpust tarasowy z rusztem szczelinowym z odpływem DM. 100, aluminium 200 38 – 128 1,3 kg
23910706 odpływ ,stal ocynkowana, DN 100 200 40 0,5 kg

BG-FLEX FA Kanały drenujące
do połączenia ciągów kanałów z odpływem

BG-FLEX FA wpust tarasowy
odwodnienie punktowe z regulacją wysokości do tarasów dachowych i balkonów

FA kanały drenujące

Wpust punktowy tarasowy

Należy pamiętać, że w przypadku kanałów fasadowych o regulowanej wysokości 
wymagane są 4 regulowane stopki w przypadku kanału 1-metrowego i 6 regulowanych 

stopek w przypadku kanału 2-metrowego w odpowiedniej wysokości.
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BG-FLEX glass, szerokość 130 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane, ocynkowane (V),  w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

BG-FLEX glass, szerokość 200 – ze stali ocynkowanej
dwustronnie perforowane, ocynkowane (V),  w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

BG-FLEX glass, szerokość 130 – ze stali nierdzewnej
dwustronnie perforowane, nierdzewne (E),  w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

BG-FLEX glass, szerokość 200 – ze stali nierdzewnej
dwustronnie perforowane, nierdzewne (E),  w tym wspornik podtrzymujący i złącze doczołowe; grubość materiału 1 mm

Nr art. Korpus kanału Długość mm Wysokość: Waga
21013271 glass V, szerokość 130 2000 90 4,9 kg

Nr art. Korpus kanałów Długość mm Wysokość: Waga
21020271   glass V, szerokość 200 2000 90 6,2 kg

Nr art. Korpus kanału Długość mm Wysokość: Waga
21013371   glass E, szerokość 130 2000 90 4,9 kg

Nr art. Korpus kanałów Długość mm Wysokość: Waga
21020371   glass E, szerokość 200 2000 90 6,2 kg

Nr art. Akcesoria Długość mm Wysokość: Waga
24913225   ścianka zamykająca glass V, szerokość 130 90 0,1 kg

Nr art. Akcesoria Długość mm Wysokość: Waga
24920225   ścianka czołowa glass V, szerokość 200 90 0,1 kg

Nr art. Akcesoria Długość mm Wysokość: Waga
24913325   ścianka zamykająca glass E, szerokość 130 90 0,1 kg

Nr art. Akcesoria Długość mm Wysokość: Waga
24920325   ścianka czołowa glass E, szerokość 200 90 0,1 kg

BG-FLEX glass
Kanały fasadowe

BG-FLEX FA glass 
Fassadenrinnen 
RB 130, BH 90 

90

130

BG-FLEX FA glass 
Fassadenrinnen 
RB 200, BH 90 

90

200

*) termin dostawy BG-FLEX glass na zapytanie

Wszystkie ruszty FA można również stosować do kanałów fasadowych glass.
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BG-FLEX TE kanały tarasowe szczelinowe, SW 18 – stal nierdzewna
do stosowania na tarasach i w ogrodach

Nr art. Korpus kanału asymetryczny – grubość materiału 1,00 mm Długość mm Wysokość mm Waga
38000 TE E SW 18 – bez perforacji L 1000 100 3,0 kg
38010 TE E SW 18 – bez perforacji L 1000 80 – 130 3,7 kg
38020 TE E SW 18 – perforowany L 1000 100 3,0 kg
38030 TE E SW 18 – perforowany L 1000 80 – 130 3,7 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
38040 TE element rewizyjny 500/100 z odpływem dolnym lub bocznym L stal nierdzewna 80 – 130 3,0 kg
13399 TE uchwyt do podnoszenia pokrywy rewizji – potrzebne 2 szt. L plastik./ocynk. 0,1 kg
38050 TE zewnętrzny narożnik 200/200 - bez perforacji L stal nierdzewna 80 – 130 1,2 kg
38055 TE zewnętrzny narożnik 200/200 - bez perforacji L stal nierdzewna 80 – 130 1,4 kg
38060 TE ścianka lewa/prawa, szerokość 100 mm L stal nierdzewna 80 – 130 0,1 kg

Nr art. Ruszty Materiał szt./paleta Waga
37955 TE wkład szczelinowy 8/8 mm, L = 500 mm L stal nierdzewna 200 0,1 kg
37956 TE wkład szczelinowy 8/8 mm, L = 1000 mm L stal nierdzewna 100 0,2 kg
37961 TE listwa robocza do szczelin SW 18 mm, L = 1000 mm L drewno 200 0,1 kg

10
0
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30

100

60

18

30

100
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40
 - 

90

stała wysokość

10
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30

100

60

18

30

100

 8
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- 1
30

40
 - 

90

regulowana wysokość

TE wkład szczelinowy 8/8 mm TE drewniana listwa robocza, L 
= 1000 mm 

TE wewnętrzny narożnik
200/200, bez perforacji

TE element rewizyjny 
500/100 z odpływem: 

dolnym DN 75 / bocznym DN 50

TE ścianka lewa/prawa, 
szerokość 100 mm

TE zewnętrzny narożnik 200/200 
- bez perforacji

BG-FLEX TE
Kanały tarasowe szczelinowe

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie  
dłuższy termin dostawy!

Przy wartości zamówienia poniżej 5.000 PLN netto może być doliczona 
dodatkowa opłata za przygotowanie towaru.

L = towar magazynowy 104 105
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Referencje

BG-FLEX TM kanał tarasowe, RB 60 – stal nierdzewna
do stosowania na tarasach i balkonach wyłożonych płytkami

BG-FLEX TM kanały tarasowe, RB 60 – stal nierdzewna
do stosowania na tarasach i balkonach wyłożonych płytkami

Nr art. Korpus kanału Długość mm Wysokość mm Waga
21106301 TM kanał tarasowy 1000 30 2,1 kg

Nr art. Korpus kanału Długość mm Wysokość mm Waga
21106305 TM kanał tarasowy LINEAR 1000 30 2,0 kg

30

60

stała wysokość

BG-FLEX TM
Kanały tarasowe

element odpływowy jest 
wyposażony w ruszt oraz ścianki, 

odpływ dolny DN 50

element odpływowy LINEAR 
wyposażony jest w ścianki 

odpływ dolny DN 50

SET, część narożna SET, część narożna
LINEAR

 Zalety nowego mini kanału na taras: 

• grubość materiału: korpus kanały 0,75 mm / ruszt 1,50 mm
• wąski, dyskretny wygląd dzięki szerokości kanału 60mm
• montaż możliwy na tej samej podbudowie co płyty tarasowe, nie jest wymagane 

wykonanie osobnej podbudowy
•  ruszt jest zafoliowany jako zabezpieczenie go na czas budowy
• dzięki prostocie montażu, można wykonać go samodzielnie

Nr art. Element odpływowy Długość mm Wysokość mm Waga
21106302 element odpływowy DN 50 1000 30 2,1 kg
21106311 SET, część narożna 1000x1000 30 4,1 kg

Nr art. Element odpływowy Długość mm Wysokość mm Waga
21106306 element odpływowy DN 50 1000 30 2,1 kg
21106312 SET, część narożna 1000x1000 30 4,0 kg

Referencje
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BG-FLEX stone, szerokość 150 – Stal nierdzewna
Korpus kanału bez perforacji wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 ze wspornikiem nośnym i osadnikiem na 
wypełnienie np. granitem; pasująca wysokość kamienia 20 i 30 mm

Nr art. Korpus kanału Długość mm Wysokość mm Waga

21115301   stone E, szerokość 150, zawiera poprzeczkę oraz zagłębienie na kamień 1000 80 5,8 kg

21115302   stone E, szerokość 150, kanał z wkładem do wypełnienia 2000 80 11,6 kg

Nr art. Akcesoria Długość mm Wysokość mm Waga

21115303 stone E, szer. 150, kanał z odpływem DN 100, 1000 80 6,2 kg

24915326 tuleja łącząca do kamienia, szerokość 150 50 46 0,1 kg

24915327 stone ścianka zamykająca, szerokość 150 15 80 0,1 kg

BG-FLEX stone
Kanały tarasowe

BG-FLEX Steinrinne
RB 150, BH 80 

08

150

BG-FLEX stone wykonany ze 
stali nierdzewnej 

BG-FLEX stone wykonane ze stali 
nierdzewnej 

Zdjęcie poglądowe z ciemnym 
granitem ¹⁾

BG-FLEX stone wykonany ze 
stali nierdzewnej  

Zdjęcie poglądowe z jasnym 
granitem ¹⁾

 BG-FLEX stone ścianka 
zamykająca

*) Czas dostawy BG-FLEX stone na zapytanie.

¹⁾ Obraz poglądowy: Kanały są dostarczane bez kamienia. 106 107
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Wiemy, że niektóre projekty nie mogą zostać wykonane wyłącznie ze 
standardowych elementów. Nasi technicy z przyjemnością zaprojektują 
specjalne elementy lub indywidualne rozwiązania dla Twoich wymagań. 
Produkujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami, dzięki naszemu know-how,  
a także doradzamy na placu budowy.

 TE kanały szczelinowe, zakrzywione Nakładki szczelinowe do fontann / łuków

Przyślijcie nam swój projekt!
Nasz dział techniczny chętnie Wam doradzi i 
przygotuje kompletną ofertę projektową.

 FA kanały fasadowe ułożone w łuku

Nasze specjalne rozwiązania.

jak Twoje wymagania.
Tak wyjątkowe 

 FA kanały fasadowe w linii budynku

108 109

 



 Nakładka szczelinowa z dolną perforacją

 FA cięcie skośne  FA z antypoślizgowym rusztem  FA z ozdobnym rusztem prętowym

ReferencjeReferencje
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Element narożny
 - narożnik o długości dł.500 mm 

korzystne cenowo rozwiązanie
 - znakomity w strefach ruchu

Odpływy z zasyfonowaniem
 - wpust z poziomym odpływem lub pionowym  

(patrz element odpływowy powyżej)
 - różne wymiary i wysokości dla większej  

wydajności odwadniania
 - wyjmowane kosz osadczy,  krawędź wzmocniona  

do B 125, klasa C 250 na zamówienie

Szczelne połączenie
 - kołnierz skręcany
 - uszczelka wykonana z EPDM (alternatywnie 

wykonane z teflonu lub silikonu)
 - w komplecie ze śrubami M 8 ze stali nierdzewnej

Widoczna krawędź z 
wzmocnieniem
 - wykonane z PVC, klejone do krawędzi
 -  wzmocniony profil, duża wytrzymałość, 

montaż w posadzce lub betonie

Zdolność do wytrzymania dużych obciążeń bez rusztu przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezawodnego i stałego odwodnienia sprawia, że kanał szczelinowy 
omega BG-FLEX jest łatwym i wydajnym rozwiązaniem spełniającym wymagania w 
zakresie odwadniania pomieszczeń.

Dno kanału w kształcie litery „V” umożliwia bezpieczne i wydajne odprowadzanie 
cieczy. Zintegrowany syfon jest standardowo dołączany do kanałów z odpływem. 

Obszary zastosowania
przemysł spożywczy, kuchnie przemysłowe, rzeźnie, winiarnie, browary itp.

do klasy C 250

System kanałów BG-FLEX omega

ale niezwykle 
wydajny i  odporny.

Skromny 

110 111

 



Płyta kotwiąca
 - trwałe mocowanie w sąsiedniej 

konstrukcji podłogi

Elementy łączące 
 - do połączeń narożnych, krzyżowych i typu T
 - możliwe również z odpływem

Kanały z pionowym odpływem
-  wylot pionowy/poziomy bez- 

pośrednio z odwodnienia liniowego 
-  otwór w dowolnym miejscu kanału

Korpus kanału wykonany ze stali nierdzewnej
 - kształt omega zapewnia wysoką wydajność hydrauliczną, łatwe 

czyszczenie i wysoka stabilność (wbudowany mostek poprzeczny)
 - stal nierdzewna 1.4301 lub wyższa klasa na zapytanie
 - grubość materiału: 2 mm
 - szerokość szczeliny 16 mm, nie wymaga osłony

Ścianka zamykająca
 - mocno spawana
 - dla estetycznego i szczelnego 

zamknięcia biegu kanału

Wysokość
 - kanał z regulacją wysokości

BG-FLEX
omega
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BG-FLEX omega SW 16 – Stal nierdzewna
System kanałów ze spadkiem lub bez, z kołnierzem uszczelniającym do przykręcenia

omega bez spadku – grubość materiału: 2,0 mm Długość mm Wysokość mm Waga

omega – SW 16, bez spadku, różne wysokości – kołnierz na obu końcach do max. 3000 65 – 200 4,4 - 25,5 kg

65
 - 

20
0

16

60

2222

2

z uszczelką

omega ze spadkiem 0,5 % – grubość materiału: 2,0 mm Długość mm Wysokość mm Waga
omega – SW 16, ze spadkiem 0,5 %, 
różne wysokości kanału – kołnierz po obu stronach do max. 3000 65 – 200 4,5 - 24,6 kg

BG-FLEX omega element odpływowy z zasyfonowaniem
do kanałów szczelinowych BG-FLEX omega, z koszem, w różnych rozmiarach i wysokościach,do połączenia 
pionowego lub poziomego

omega element odpływowy z koszem i syfonem Materiał Wysokość mm Waga
element odpływowy omega 247 x 247 z koszem, z odejściem DN 100, do podłączenia 
pionowego stal nierdzewna 260 8,3 kg

omega element odpływowy 247 x 247 z koszem, z odpływem DN 100, do  
połączenia poziomego stal nierdzewna 260 8,3 kg

omega element odpływowy, 
w tym. syfon i kosz, odpływ 

poziomy

omega element odpływowy z 
syfonem

i koszem, odpływ pionowy

Inne kanały o większej wydajności hydraulicznej dostępne na zapytanie 

Należy pamiętać, że produkty te są wykonywane na zamówienie - brak produktów w magazynie!

do klasy C 250

BG-FLEX omega
System kanałów szczelinowych do wewnątrz
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Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
omega element kątowy 90°, długość 500/500 mm stal nierdzewna 65 – 200 4,4 - 9,0 kg
omega łącznik narożny 90° stal nierdzewna 65 – 200 5,7 - 7,3 kg
omega T-łącznik stal nierdzewna 65 – 200 6,1 - 7,8 kg
omega łącznik krzyżowy stal nierdzewna 65 – 200 6,5 - 8,3 kg
omega ścianka zamykająca stal nierdzewna 65 – 200 0,3 - 2,7 kg
omega ścianka zamykająca z króćcem DN50 mm stal nierdzewna 65 – 200 0,4 - 2,8 kg

omega łącznik narożny 90° omega T-łącznik omega łącznik krzyżowy

Akcesoria
do BG-FLEX omega kanały szczelinowe, SW 16

omega element kątowy 90°, 
długość 500/500 mm 

Prześlij nam swój projekt!
Nasz dział techniczny chętnie Wam doradzi i 
przygotuje kompletną ofertę projektową.

telefon: +48 (22) 615 58 52 
E-mail: office.pl@bg-graspointner.com

ReferencjeReferencje
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perforowany kołnierz
 - szczelne połączenie kanału z posadzką 

ścianka zamykająca
 - do szczelnego zamknięcia kanału 
 - z kołnierzem
 - z uszczelką skręcaną

szczelne połączenie
 - kołnierz skręcany
 - uszczelka NBR
 - w komplecie ze śrubami M6 ze stali 

nierdzewnej

wysokość
 - kanał z regulacją wysokości

do klasy C 250

System kanałów BG-FLEX sigma tec

szczelnyprostokątny, 
praktyczny, 

BG-FLEX sigma tec, system odwadniający do zastosowań komercyjnych, 
kanał  wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 lub wyższej klasy.  
Odwodnienie to  idealnie sprawdzi się w odbiorze wody z posadzek  
na wszelkiego rodzaju halach produkcyjnych. Aby trwale chronić  
konstrukcję budynku, kołnierz kanału  umożliwia szczelne ułożenie  
nawierzchni bezpośrednio przy kanale.

W zależności od szerokości nominalnej kanał może być  
wykonany do klasy C 250. Ruszty ze stali nierdzewnej lub  
tworzywa można wybrać z asortymentu BG-FILCOTEN®.

obszary zastosowania
garaże, parkingi, zakłady produkcji żywności, zakłady chemiczne,  
browary, mleczarnie, supermarkety, restauracje, szpitale itp.
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Ruszty 
 - Ruszt tworzywowy COMBee lub  

Ruszt kratowy ze stali nierdzewnej
 - Ruszt oczkowy 7 mm lub kratowy MW 30/10
 - Klasa obciążenia B 125 lub C 250
 - z blokadą FIX
 - możliwe mocowanie śrubowe za dodatkową opłatą

Korpus kanału
 - wykonany ze stali nierdzewnej lub 

stali wyższej jakości
 - szerokość nominalna 100 mm 

szerokość budowlana: 125 mm
 - długość elementu: 2000 mm 

(dostosowany do długości ciągu)
 - grubość materiału: 1,5 mm

Rama studzienki
 - jako element łączący 
 - także dla połączeń T, narożnych i 

poprzecznych jako rama dodatkowa do 
wykonanej na miejscu studni

Element odpływowy
 - króciec odpływowy o średnicy DN 100
 - może być umieszczony w dowolnym 

miejscu dna kanału
 - odpływ może służyć jako przewód 

przyłączeniowy np. do separatora  
tłuszczu

Wspornik mocujący
 - do trwałego zamocowania  

kanału w betonie

BG-FLEX
sigma tec
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Nr art. Sigma tec bez spadku - grubość materiału: 1,5 mm Długość mm Wysokość mm Waga
20710351 korpus kanału sigma tec L 2000 72 10,2 kg
20710352 korpus kanału sigma tec L 500 72 3,3 kg
20710353 korpus kanału 1000 72 5,6 kg
20710354 korpus kanału sigma tec 1500 72 8,5 kg
20710362 element montażowy na zapytanie 72

BG-FLEX sigma tec element odpływowy
rama studzienki, może być umieszczona w dowolnym miejscu kanału, jako połączenie,  
zakończenie, łączenie „T“ lub element krzyżowy

BG-FLEX sigma tec
System kanałów odwodnieniowych

sigma tec
Rama studzienki

sigma tec
Rama studzienki

z rusztem kratowym

Należy pamiętać, że produkty te są wykonywane na zamówienie - brak produktów w magazynie!

Nr art. Rama studzienki, grubość materiału 1.5 mm Materiał Wysokość mm Waga
20700301 ruszt kratowy MW 30/10, do ramy studzienki, 400/400/30 B 125
20700302 ruszt kratowy MW 30/10, do ramy studzienki, 400/400/30 C 250
20710371 element końcowy 400/400 stal nierdzewna 100 4,5 kg
20710372 element połączeniowy prosty stal nierdzewna 100 4,0 kg
20710373 element kątowy 90° 400/400 stal nierdzewna 100 4,0 kg
20710374 element do połączeń "T" 400/400 stal nierdzewna 100 4,5 kg
20710375 element krzyżowy 400/400 stal nierdzewna 100 4,5 kg

Nr art. Sigma tec elementy odpływowe, grubość materiału 1,5 mm Długość mm Wysokość mm Waga
20710361 korpus kanału sigma tec NW 100 z odpływem DN100 L 500 72 3,8 kg
14140000 element montażowy NW 100, z odpływem dolnym DN 100 na zapytanie 72

Nr art. Rama studzienki wykonana w całości z FILCOTEN® HPC Materiał Wysokość mm Waga
14140000 studzienka ściekowa 440/440/500 ¹⁾ FILCOTEN® HPC 500 51,5 kg

Nr art. Ruszty, grubość materiału 1,5 mm Kl. obciążenia Wysokość mm Waga
20700301 ruszt kratowy MW 30/10 do ramy studzienki klasa  B 125 30 10,0 kg
20700302 ruszt kratowy MW 30/10 do ramy studzienki klasa C 250 30 11,8 kg

¹⁾ Szczegóły dotyczące skrzynek BG-FILCOTEN® spot-p patrz na stronie 28 i 29.

BG-FLEX sigma tec, szerokość nominalna 100 - stal nierdzewna
Kanały bez spadku, z kołnierzem uszczelniającym, z możliwością regulacji wysokości, szczelne i skręcane złącze 
doczołowe; szerokość budowlana 125 mm, wysokość wewnętrzna 50 mm

ruszt kratowy  MW 30/10, stal nierdzewna

do klasy C 250
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Nr art. ruszty z mocowaniem fiX Kl. obciążenia Wysokość mm Waga
17010322 ruszt kratowy 1000/122/20, MW 30/10, stal nierdz. C 250 20 3,3 kg
17010401 ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, tworzywo PA6 B 125 20 0,9 kg
17010402 ruszt tworzywowy COMBee 500/123/20, Ø 7,3 mm, tworzywo PA6 C 250 20 1,1 kg
17010403 ruszt szczelinowy 500/123/20, SW 8/40, plastik PA6 B 125 20 0,9 kg

Nr art. Akcesoria Materiał Waga
20710317 ścianka zamykająca NW 100, zawiera uszczelkę i śruby stal nierdzewna 0,6 kg

wpust podłogowy 150x150 mm, grubość materiału: 3 mm, króciec odpływowy DN 100  
wraz z rusztem

stal nierdzewna 0,5 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FLEX sigma tec, NW 100

ruszt ozdobny COMBee ruszt szczelinowy,  plastik

ścianka zamykająca wpust podłogowy 150x150 mm

ruszt kratowy klasa C 

BG-FILCOTEN® spot-p

www.say.bg/8/spot-p

Prześlij nam swój projekt!
Nasz dział techniczny chętnie Wam doradzi 
i przygotuje kompletną ofertę projektową.

telefon: +48 (22) 615 58 52 
E-mail: office.pl@bg-graspointner.com

Nowość
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Sigma bez spadku - grubość materiału: 1,5 mm Długość mm Wysokość mm Waga

sigma kanały odwadniające z kołnierzem 4000 95 29,0 kg

70

268
208

150

95

kołnierz przyłączeniowy z 
uszczelką NBR
przykręcany

BG-FLEX sigma elementy odpływowe
Ramy studzienek lub osadniki można umieścić w dowolnym miejscu kanału 
jako element przyłączeniowy, zakończenie, element łączenia "T" lub krzyżowego

Rama studzienki Materiał Wysokość mm Waga
rama studzienki ściekowej – element końcowy stal nierdzewna 100 5,3 kg
rama studzienki ściekowej - element kątowy lub przyłączeniowy stal nierdzewna 100 5,5 kg
rama studzienki ściekowej – element "T" stal nierdzewna 100 5,7 kg
rama studzienki ściekowej – element krzyżowy stal nierdzewna 100 5,8 kg

sigma
rama studzienki

sigma
korpus studzienki

Osadnik studzienki Materiał Wysokość mm Waga
sigma osadnik studzienki ściekowej – element końcowy stal nierdzewna 482 13,3 kg
sigma osadnik studzienki ściekowej - element kątowy lub przyłączeniowy stal nierdzewna 482 13,4 kg
sigma osadnik studzienki odpływowej - element "T" stal nierdzewna 482 13,6 kg
sigma osadnik studzienki odpływowej - element krzyżowy stal nierdzewna 482 13,8 kg

Ruszty do studzienki odpływowej Kl. obciążenia Wysokość mm Waga
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/10 B 125 30 7,0 kg
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/30 B 125 30 5,0 kg
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/10 C 250 30 7,8 kg
ruszt kratowy 397/397/30, MW 30/30 C 250 30 6,0 kg

Należy pamiętać, że produkty te są wykonywane na zamówienie - brak produktów w magazynie!

BG-FLEX sigma
System kanałów odwodnieniowych

BG-FLEX sigma tec, szerokość nominalna 150 - stal nierdzewna
Kanały bez spadku, z przyspawanym kołnierzem uszczelniającym, długość standardowa 4000 mm, szerokość 
budowlana 208 mm, wysokość wewnętrzna 70 mm

do klasy C 250

118 119

 

118 119

 



Akcesoria Materiał Wysokość mm Waga
sigma element kątowy 90°, długość nóżek 700 x 700 mm stal nierdzewna 95 8,9 kg
sigma element "T", długość nóżek 1000 x 700 mm stal nierdzewna 95 11,6 kg
sigma element krzyżowy, długość nóżek 1000 x 700 mm stal nierdzewna 95 11,2 kg
dopłata za szczelnie przyspawany pionowy króciec odpływowy DN 100
dopłata do przykręcanych rusztów za metr bieżący / wraz z rusztem do studzienki

sigma element kątowy 90°,
długość nóżek 700 x 700 mm 

sigma element "T"
długość nóżek 1000 x 700 mm

sigma element krzyżowy
długość nóżek 1000 x 700 mm

Ruszty bez mocowania śrubowego Kl. obciążenia Wysokość mm Waga
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/10 B 125 30 8,0 kg
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/30 B 125 30 6,0 kg
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/10 C 250 30 10,0 kg
ruszt kratowy 1000/197/30, MW 30/30 C 250 30 8,0 kg

Ruszty i Akcesoria
do BG-FLEX sigma tec NW 150

Przyślijcie nam swój projekt!
Nasz dział techniczny chętnie Wam doradzi 
i przygotuje kompletną ofertę projektową.

telefon: +48 (22) 615 58 52 
E-mail: office.pl@bg-graspointner.com

ReferencjeReferencje
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FA zestaw mocujący ruszt

BG-FLEX TE 

BG-FLEX TM 

BG-FLEX sigma tec

¹⁾  Klasa zgodnie z EN 1433:  
 A 15 kN | B 125 kN | C 250 kN   
D 400 kN | E 600 kN | F 900 kN

²⁾  Materiał:   
V: stal ocynkowana | E: stai nierdzewna | PA6: plastik - 
poliamid

FA śrubowy zestaw mocujący  Opcjonalnie przykręcany z 
zestawem śrubowym

11

1

2

3

BG-FLEX FA & FA glass

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 Klasa¹⁾ Materiał²⁾

 ruszt do szczeliny MW 8/8 3 ruch pieszy E

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 60 klasa¹⁾ materiał²⁾

 ruszt dziurkowany  Ø 6 3 ruch pieszy E

 ruszt szczelinowy SW 5 3 ruch pieszy E

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 Klasa¹⁾ Materiał²⁾

 ruszt COMBee  Ø 7,3 3 B, C PA6

 ruszt szczelinowy,  plastik SW 8/40 3 C PA6

 ruszt kratowy SW 30/10 3 C E

Ruszty SW, MW, Ø 
w mm NW 100 NW 130 NW 150 NW 200 NW 250 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt kratowy ³⁾ MW 30/10 3 3 3 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt szczelinowy SW 9/80 3 ruch pieszy V, E

SW 9/85 3 ruch pieszy V, E

ruszt dziurkowany  Ø 6 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt prętowy wzdłużny³⁾ SW 10 3 3 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt design prętowy wzdłużny SW 6 3 3 3 3 ruch pieszy E

6

7

8

9

11

10

1

2

3

4

5

po prawej na odwrót.

Ruszty po lewej są 
piękne i funkcjonalne. funkcjonalne i piękne.
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Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 Klasa¹⁾ Materiał²⁾

 ruszt do szczeliny MW 8/8 3 ruch pieszy E

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 60 klasa¹⁾ materiał²⁾

 ruszt dziurkowany  Ø 6 3 ruch pieszy E

 ruszt szczelinowy SW 5 3 ruch pieszy E

Ruszty SW, MW, Ø  
w mm NW 100 Klasa¹⁾ Materiał²⁾

 ruszt COMBee  Ø 7,3 3 B, C PA6

 ruszt szczelinowy,  plastik SW 8/40 3 C PA6

 ruszt kratowy SW 30/10 3 C E

Kanały tarasowe szczelinowe

Kanały tarasowe

Systemy kanałów odwodnieniowych

www.say.bg/en/blacklabel_pdf

7

6

8

4 5

10 9

95

Ruszty SW, MW, Ø 
w mm NW 100 NW 130 NW 150 NW 200 NW 250 klasa¹⁾ materiał²⁾

ruszt kratowy ³⁾ MW 30/10 3 3 3 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt szczelinowy SW 9/80 3 ruch pieszy V, E

SW 9/85 3 ruch pieszy V, E

ruszt dziurkowany  Ø 6 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt prętowy wzdłużny³⁾ SW 10 3 3 3 3 ruch pieszy V, E

ruszt design prętowy wzdłużny SW 6 3 3 3 3 ruch pieszy E

Kanały fasadowe
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BG-FLEX wpusty podłogowe – stal nierdzewna
Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej ASI 304 o różnych wymiarach

auf Anfrage

  do klasy M 125

BG-FLEX 
wpusty podłogowe

Nr art. wpust podłogowy Materiał dł./szer./wys. Waga

24000300
Wpust jednoczęściowy QP200.110.V1 z rusztem  
kratowym, odpływ pionowy Ø110 mm z koszem osadczym  
i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304

stal nierdz. 200/200/270 4,2 kg

24000302 Wpust jednoczęściowy QM150.110.V1 z rusztem drabinowym, odpływ 
pionowy Ø110 mm z sitkiem i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304 stal nierdz. 150/150/140 1,4 kg

24000303 Wpust jednoczęściowy QM200.110.V1 z rusztem drabinowym, odpływ 
pionowy Ø110 mm z sitkiem i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304 stal nierdz. 200/200/150 2,8 kg

24000301 Wpust jednoczęściowy QP300.160.V1 z rusztem kratowym, odpływ piono-
wy Ø160 mm z koszem osadczym i zasyfonowaniem; komplet. AISI 304 stal nierdz. 300/300/270 8,4 kg

Nr art. rewizja Materiał dł./szer./wys. Waga

24000304 rewizja  RV150.110.V1 z płytą gładką, króciec  
pionowy Ø110. AISI 304 stal nierdz. 150/150/150 1,8 kg

24000305 rewizja  RV250.160.V1 z płytą gładką, króciec  
pionowy Ø160. AISI 304 stal nierdz. 250/250/150 4,38 kg

Nr art. przejście szczelne Materiał dł./szer./wys. Waga

24000306 przejście szczelne PSKD200.110.V2 stal nierdz. h = 200+70 1,6 kg

24000307 przejście szczelne PSKD250.160.V2 stal nierdz. h = 250+70 2,5 kg

BG-FLEX rewizja – stal nierdzewna
Rewizje płytowe ze stali nierdzewnej ASI 304 

BG-FLEX przejścia szczelne przez strop – stal nierdzewna
Przejśćie szczelne ze stali nierdzewnej o różnych wysokościach

Rewizja

Przejścia szczelne  
przez strop

Przejście szczelne nierdz.  
(dla stropu h =150mm)

Wpusty punktowe BG-FILCOTEN na stronie 20

Możliwa również dostawa rusztów z powłoką KTL - na zapytanie.

i

Wpusty podłogowe  
z rusztem kratowym

70
14

0

240

110

168

70
20

0
300150

14
0

110

168

110

15
0

110

200

Wpusty podłogowe  
z rusztem drabinowym
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Nr art. Chwytaki do podnoszenia Nośność Szerokość otwarcia Masa własna
80002 Chwytak do ręcznego układania kanałów około. 150 kg 0 – 400 mm około. 4,5 kg
80018 Chwytak BG do kanałów odwadniających i kanałów kablowych ¹⁾ około. 250 kg 150 – 600 mm około. 18,0 kg
80019 Chwytak BG do kanałów odwadniających i kanałów kablowych ²⁾ około. 600 kg 50 – 600 mm około. 29,0 kg

80022 Chwytak do podnoszenia BG-FILCOTEN® green, pro 400 
BG-CLASSIC BGZ-S 300, 400 i 500 ³⁾ około. 1.400 kg 50 – 780 mm około. 150,0 kg

80023 Chwytak do podnoszenia BG-FILCOTEN® green, pro 400 
BG-CLASSIC BGZ-S 400 i 500 ⁴⁾ około. 500 kg 390 – 415 mm około. 50,0 kg

19115900 Haki transportowe BG-FILCOTEN® one NW 150, zielone, (2 Szt.) około. 300 kg 1,9 kg
19120900 Haki transportowe BG-FILCOTEN® one NW 200, czarne, (2 Szt.) około. 300 kg 2,1 kg

80060 Pasy transportowe BG-CLASSIC bezpiecznych i BGZ-S (2 Szt.) około. 2.000 kg długość 4 m około. 3,2 kg
82040 Pętle do zawieszania M 12 500 kg około. 0,1 kg

BG-Narzędzia do układania
dla bezpiecznego i łatwego przenoszenia

¹⁾ Chwytak mocuje się wewnątrz, odpowiedni od NW 150.
²⁾ Chwytak mocuje się na zewnątrz, odpowiedni od NW 100.

³⁾ Chwytak mocowany na zewnątrz, odpowiedni dla NW NW 300, 400 i 500.
⁴⁾ Chwytak mocuje się wewnątrz, odpowiedni dla NW 400 i 500.

80018 – BG chwytaki do 
przenoszenia kanałów 

odwadniających i kablowych

Akcesoria uniwersalne

BG-system doszczelniania
dotyczy kanałów z fugą
pomoc w określeniu wymaganej ilości na  www.bg-graspointner.com

Nr art. Szczególne - na obszarach wyst. substancji niebezpiecznych - np. stacje paliw Opakowanie
31105 Masa uszczelniająca - SABA Sealer MBT, 450ml, szara 450 ml/folia
31106 Środek gruntujący - SABA Primer H17, 900ml 900 ml/puszka
31107 Środek gruntujący - SABA Primer 9102, 1000ml, do krawędzi stalowych 1000 ml/puszka

Nr art. Konwencjonalne obszary zastosowania - np. parkingi, otwarte przestrzenie Opakowanie
31100 Masa uszczelniająca - SABA Ecoseal Bio HM 600 ml, szara (na łączeniach kanałów) 600 ml/folia
31103 Środek gruntujący - SABA Primer 9002, 250 ml 250 ml/puszka
31321 Masa uszczelniająca SABA MS Floor 600 ml, szara, (uszczelnienie krawędzi) 600 ml/folia
31322 Masa uszczelniająca - SABA MS Floor SL 600 ml 600 ml/folia
31323 Środek gruntujący - SABA Primer 9002, 500ml 500 ml/puszka
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80002 – chwytak do
ręcznego przenoszenia kanałów

80019 – chwytak  
TSZ-uni do kanałów

odwadniających i kablowych

Proszę dla tej grupy produktów uwzględnić ewentualnie dłuższy termin dostawy!

80022 – chwytak do podnoszenia FTZ-
Multi do BG-FILCOTEN® pro NW 400 i
BG-CLASSIC BGZ-S NW 300 CH700,

NW 400 i NW 500 (2,5 m)

hak do podnoszenia BG-FILCOTEN® one
19115900 – NW 150 (zielone) i
19120900 – NW 200 (czarne)

80060 – pas do podnoszenia 
BG-CLASSIC

BGZ-S kanały ciężkie

80023 – chwytak do przenoszenia
BG-FILCOTEN® pro NW 400  i BG-CLASSIC 

BGZ-S NW 400 (1m) / NW 500 (1m)
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Ogólne wytyczne 

Poniższe wskazówki dotyczące montażu i przykłady montażu są 
przeznaczone do standardowych zastosowań. Klasa obciążenia oraz 
miejsce montażu zgodnie z normą PN-EN 1433: 2005 powinny zostać 
dobrane i dostosowane przez projektanta do lokalnych warunków. 
Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad i 
przepisów technicznych. W szczególnych przypadkach skontaktuj  
się z działem technicznym BG.

  BG-FILCOTEN® systemy kanałów i rusztów 

1.  Kanały BG-FILCOTEN® należy układać na fundamencie 
betonowym, beton według normy PN-EN 206:2014-04 lub w betonie 
drobnoziarnistym zgodnie z PN-S-96013:1997, uwzględniając spadek 
kanału. Kierunek przepływu jest oznaczony na kanałach strzałką. 
Szczegóły - patrz tabela i przekroje. Elementy kanału należy montować 
wyłącznie za pomocą odpowiednich narzędzi (np. chwytak do układania 
kanałów BG).

2.  W celu bezpiecznego dla ruchu kołowego montażu rusztów, w 
zależności od obszaru zastosowania, zalecamy stosowanie rusztów z 
systemem szybkozamykającym, klipsami ryglującymi lub mocowaniem 
śrubowym. Od klasy D 400 kN wg normy EN 1433:2005 zalecamy 
stosować do rusztów śrubowe systemy mocujące. 

3.  Powstałą fugę na łączeniach kanałów należy uzupełnić masą 
uszczelniającą. Opis materiału i ilości patrz w systemie do uszczelnień 
BG– www.say.bg/en/sealingkit_pdf.

4.  Podczas wykonywania nawierzchni graniczących z odwodnieniem, 
należy nałożyć ruszty i ewentualnie je przykręcić, tak aby wystarczająco 
zabezpieczyć kanały przed ściśnięciem. Szczególną uwagę zachować przy 
zagęszczaniu górnej warstwy nawierzchni (asfalt, kostka brukowa, beton, 
itp.) aby nie uszkodzić kanałów.

5.  W przypadku wystąpienia sił poziomych (np. powierzchnie 
betonowe, skarpy, kostka itp.) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
wielkości szczeliny dylatacyjnej w rejonie odwodnienia liniowego w 
odległości 30-150 cm od kanału. Dylatacje poprzeczne powinny być 
wykonane w taki sposób, aby zbiegały się z łączeniem kanałów.

6.  Aby zapobiec niekontrolowanym pęknięciom betonu w betonowych 
fundamentach wzdłuż kanału, należy w regularnych odstępach wykonać 
dylatacje pozorne i/lub dylatacje pełne, zgodnie z uznanymi zasadami 
technicznymi lub specyfikacją obliczeń statycznych. Szczeliny dylatacyjne 
poprzeczne należy wykonać w miejscach łączenia kanałów. Ilość dylatacji 
oraz wymagane odstępy miedzy nimi zależą m.in. od jakości betonu, 
temperatury otoczenia w trakcie betonowania, sposobu obróbki betonu 
- należy to uwzględnić w trakcie ich wykonywania. 

7.  W przypadku występowania sił ścinających należy uniemożliwić 
przesuwanie się przylegającej do kanałów nawierzchni. Przy nawierzchni 
brukowej można to osiągnąć poprzez zamontowanie trzech pierwszych 
rzędów kostki (przylegających do kanałów) bezpośrednio na mokrym 
betonie/zaprawie. Spoiny w tych trzech rzędach kostki należy wypełnić 
bezskurczową zaprawą. Siły ścinające (wynikające np. z sił hamowania, 
rozszerzalności termicznej itp.) nie będą wówczas oddziaływać 
bezpośrednio na ścianki kanału. Należy przestrzegać odpowiednich 

Dla studzienek obowiązują te same wskazówki montażowe.

Wskazówki montażowe

Kl. obciążenia A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN

klasa betonu – fundament 
wg. normy: PN-EN 

206:2014-04
C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30

Szerokość: X ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

Wysokość: Y wysokość kanału 5 cm (mini): 3 cm) wysokość kanału

Grubość: Z ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

pręt zbrojeniowy niekoniecznie wymagane

* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dostosowana do miejsca zastosowania.

BG-FILCOTEN®

wytycznych technicznych dotyczących wykonywania nawierzchni 
utwardzonych, w konstrukcji związanej lub niezwiązanej.

8.  Wszystkie przylegające nawierzchnie powinny być zawsze o 3-5 
mm wyższe niż powierzchnia kanału/kratki, aby uniknąć uszkodzeń 
mechanicznych (np. odśnieżania) i zapewnić odpływ wody.

9.  Na obszarach zagrożonych występowaniem zwiększonej ilości 
substancji chemicznych (np. zasad, kwasów, środków odladzających itp.) 
zaleca się stosowanie kanałów z krawędziami oraz rusztami wykonanymi 
ze stali nierdzewnej.

10.  Systemy kanałów z wymiennymi rusztami nie są odpowiednie do 
stosowania przy poprzecznych przejazdach na autostradach i drogach 
ekspresowych.

11.  System kanałów musi być sprawdzany w regularnych odstępach 
czasu (co najmniej 1x w roku) pod kątem jego funkcjonowania oraz 
czyszczony, jeśli to konieczne, zwłaszcza kosz osadczy w studzience.
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https://www.say.bg/en/sealingkit_pdf


 UWAGA:  Siły ścinające i siły skręcające należy rozpatrywać oddzielnie. Postępuj zgodnie z wskazówkami montażu. Zastrzegamy sobie możliwość zmian warunków zabudowy.

BG-FILCOTEN® na NW 100: beton – beton , klasa D – E

BG-FILCOTEN® light NW 100: kostka brukowa – chodnik, klasa A – C

BG-FILCOTEN® tec NW 100: asfalt – opornik betonowy, klasa C

Legenda

2  warstwa nośna z 
tłucznia

11  podbudowa 
betonowa wg. 
obliczeń statycznych

12  klasa E:  
wzmocnienie prętem

16 nawierzchnia 
betonowa

18 dylatacja pełna

19 przerwa robocza

26 nawierzchnia

27 warstwa wiążąca

28  podbudowa 

34 podbudowa 
betonowa

35 podsypka cem-.piask.

38 kostka brukowa

41 płyta np. betonowa

46 opornik betonowy

50  ukryta dylatacja 
poprzeczna co 6mb

51 zaprawa 
bezskurczowa
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BG-FILCOTEN®

Rysunki montażowe są przykładami ogólnymi.
Szczegóły i dalsze informacje są dostępne na naszej stronie internetowej 

pod adresem www.bg-graspointner.com. W przypadku nietypowych sytuacji 
zabudowy prosimy kontakt z naszym działem technicznym.

 BG-FILCOTEN® one 

1. Kanały FILCOTEN® HPC należy układać na fundamencie betonowym 
zgodnie z PN-EN 206:2014-04 lub w betonie drobnoziarnistym zgodnie 
z PN-S-96013:1997. Podsypka wyrównująca (o grubości co najmniej 
2 cm) jest konieczna, jeśli podbudowa pod kanałem jest utwardzona. 
W zależności od wymagań konstrukcyjnych wymagane są oporniki 
betonowe po każdej stronie kanału lub zbrojone opaski betonowe– 
szczegóły w tabelach i przekrojach.

2. Ustawianie kanału należy zacząć od odpływu , upewniając się, że 
dolna część studzienki jest na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej 
pozycji, aby połączyć się z rura kanalizacyjną. Jeśli w jednym ciągu 
kanałów znajduje się kilka studzienek, ich dolne części z otworem 
odpływowy należy zainstalować szczególnie ostrożnie na odpowiedniej 
wysokości i we właściwej pozycji. 

3.  Dwie przednie strony górnego elementu studzienki można połączyć z 
kanałem w obojętnym kierunku, ponieważ system pióro/wpust pozwala 
na dowolny kierunek przepływu. W rezultacie na kanałach nie ma 
strzałki kierunku przepływu.

4.  Zalecamy stosowanie uszczelek na łączeniu kanałów. Podczas 
układania kanałów można również uszczelnić połączenia kanałów 
przy użyciu konwencjonalnych materiałów uszczelniających (np. 
jednoskładnikowych mas uszczelniających na bazie PU), dział techniczny 
BG przedstawi opis materiałów i określi wymagane ilości.

5.  Przed położeniem warstwy wierzchniej należy zabezpieczyć kanały, 
aby uniknąć rozlewania betonu na powierzchni kanału np. folią ochronną. 
Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania lub 
zagęszczania nawierzchni (asfalt, kostka brukowa, beton, itp.) aby nie 
uszkodzić krawędzi kanałów.

6.  W przypadku występowania sił poziomych (np. powierzchnie 
betonowe, kostka, zjazdy itp.) konieczne jest wykonanie odpowiedniej 
wielkości dylatacji w rejonie krawędzi kanału w odległości 30-150 
cm od kanału. Należy uważać, aby żadne siły, które mogą wynikać z 
rozszerzalności cieplnej (beton i/lub powierzchnie brukowane) nie 
oddziaływały na ściany kanału. Uszczelki, które służą również za dylatację 
między kanałami muszą być zapewnione i odpowiednio zainstalowane. 
To samo dotyczy warstw podkładowych stabilizowanych cementem. 
Spoiny w tych trzech rzędach kostki należy wypełnić bezskurczową 
zaprawą. Szczeliny dylatacyjne biegnące poprzecznie do kanału należy 
tak rozmieścić na sąsiadujących powierzchniach betonowych, aby 
przechodziły przez łączenia kanałów. 

7.  Aby zapobiec niekontrolowanym pęknięciom z powodu naprężeń 
w opaskach betonowych wzdłuż kanału, należy wykonać w regularnych 
odstępach dylatacje pozorne i/lub dylatacje pełne, zgodnie z uznanymi 
zasadami technicznymi lub specyfikacją obliczeń statycznych. Szczeliny 
dylatacyjne poprzeczne należy wykonać w miejscach łączenia kanałów. 
Ilość dylatacji oraz wymagane odstępy miedzy nimi zależą m.in. od 
jakości betonu, temperatury otoczenia w trakcie betonowania, sposobu 
obróbki betonu - należy to uwzględnić w trakcie ich wykonywania.

8.  Utwardzone nawierzchnie, które mogą oddziaływać na kanał siłami 
ścinającymi, muszą być zablokowane. Można to osiągnąć poprzez 
ustawienie pierwszych trzech rzędów kostki (od kanału) w mokrym 
betonie/zaprawie. Szczeliny kostki muszą być uzupełnione bezskurczową 
zaprawą. Siły ścinające (wynikające np. z sił hamowania, rozszerzalności 
termicznej itp.) nie będą w takim przypadku oddziaływać bezpośrednio 

 BG-FILCOTEN® parkline & city mini  

1.  BG-FILCOTEN® city mini i parkline są osadzone we wnęce nad 
uszczelnieniem konstrukcji wykonanym na budowie – zgodnie z 
podanym wykończeniem nawierzchni. 

2.  Rozpocznij od ułożenia kanałów biegnących od skrzyżowania do 
wylotu. 

3.  Kanały ustawia się w żądanym miejscu za pomocą betonu 
półsuchego, a następnie wypełnia zaprawą zalewową – patrz rozdział 
rysunki szczegółów montażu.

4.  Połączenie pióro wpust między korpusami kanałów można uszczelnić 
odpowiednimi masami uszczelniającymi - opis materiału i obliczenia 
ilościowe patrz system uszczelniający BG. 
www.say.bg/en/sealingkit_pdf.

5.  Wszystkie przylegające warstwy górne powinny być nachylone w 
kierunku kanału celem zapewnienia odpływu wody.

6.  W obszarach, w których można spodziewać się zwiększonego 
narażenia na działanie substancji chemicznych (np. chemikalia do 
odladzania, kwasy, zasady itp.), zalecamy regularne płukanie kanałów 
czystą wodą i czyszczenie odpływów. 

na ścianki kanału. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych 
technicznych dotyczących wykonywania nawierzchni utwardzonych, w 
konstrukcji związanej lub niezwiązanej.

9.  Wszystkie nawierzchnie wokół kanału powinny być wyżej o 3-5 mm 
 niż powierzchnia kanału/rusztu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych (np. 
w trakcie odśnieżania) i zapewnić odpływ wody.

10.  Te same wytyczne dotyczące instalacji dotyczą odpowiednio rewizji i 
studzienek odplywowych (włącznie z częściami górnymi/dolnymi).

11.  System kanałów musi być sprawdzany w regularnych odstępach czasu 
(co najmniej 1x w roku) pod kątem jego funkcjonowania oraz czyszczony, 
jeśli to konieczne, zwłaszcza kosz osadczy w studzience.

Kl. obciążenia A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN

Klasa betonu – fundament 
wg. normy: PN-EN 

206:2014-04
C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30

Szerokość: X ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

Wysokość: Y wysokość kanału 5 cm (mini: 3 cm) wysokość kanału

Grubość: Z ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

pręt zbrojeniowy niekoniecznie wymagane

* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dostosowana do miejsca 
zastosowania. Zabudowę dla klasy F 900 należy ustalić z naszym działem technicznym.

Wskazówki montażowe
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BG-FILCOTEN® one, NW 150 asfalt - asfalt, klasa. D - F 

BG-FILCOTEN® city mini, NW 100 beton powlekany, klasa B-C

BG-FILCOTEN® parkline NW 150 beton powlekany, klasa B-C

BG-FILCOTEN® one NW 150: beton – beton, klasa D – E

Legenda

1 warstawa mrozoochronna 

2 warstwa nośna z tłucznia 
kamiennego

3 stabilizowane cementem 
kruszywo

11 fundament betonowy wg. 
obliczeń statycznych

12 klasa E: zbrojenie stalowe

16 nawierzchnia betonowa

18 dylatacja

19 przerwa robocza

21 dylatacja

26 nawierzchnia asfaltowa

28 warstwa wiążąca z bet. 
asfaltowego

30 bitumiczna taśma 
uszczelniająca

39 opornik 

50  dylatacja poprzeczna co 6mb 

5 zaprawa bezskurczowa

Legenda

56 żelbet

64  powłoka według 
wytycznych projektanta 
ok.4-5mm 

65  bezskuczowa zaprawa 
szybkowiążąca 

66  primer/grunt

67  uszczelnienie

 UWAGA:  Siły ścinające i siły skręcające należy rozpatrywać oddzielnie. Postępuj zgodnie z wskazówkami montażu. Zastrzegamy sobie możliwość zmian wytycznych montażu.

zagłębienie na szer. 200-220

zagłębienie na szer. 200-220
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BG-CLASSIC
Ogólny wytyczne

Poniższe wskazówki dotyczące montażu i przykłady montażu są 
przeznaczone do standardowych zastosowań. Klasa obciążenia oraz 
miejsce montażu zgodnie z normą PN-EN 1433: 2005 powinny zostać 
dobrane i dostosowane przez projektanta do lokalnych warunków. 
Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad i 
przepisów technicznych. W szczególnych przypadkach skontaktuj się z 
działem technicznym BG.

 Kanały BG-CLASSIC® typu M 

1.  Kanały BG-CLASSIC typu M (kanały BGU-Z, BGZ-S) są osadzane 
w fundamencie betonowym zgodnie z PN-EN 206:2014-04 lub w 
betonie drobnoziarnistym zgodnie z PN-S-96013:1997, przy czym należy 
uwzględnić spadek kanału podczas kopania. Kierunek przepływu jest 
oznaczony na kanałach strzałką. Szczegóły - patrz tabela i przekroje. 
Elementy kanału należy montować wyłącznie za pomocą odpowiednich 
narzędzi (np. chwytak do układania BG).

2.  Dla bezpiecznego dla ruchu kołowego montażu krat, w zależności 
od obszaru zastosowania, zalecamy stosowanie krat z blokadą 
(szybkozamykające lub klipsy mocujące, SV). Od klasy D 400 kN wg 
normy EN 1433:2005 należy stosować przede wszystkim mocowania 
śrubowe i SV. 

3.  Fugi na łączeniach miedzy korpusami kanałów można uszczelnić 
odpowiednimi masami uszczelniającymi - opis materiału i obliczenia 
ilościowe patrz system uszczelnień BG – www.say.bg/en/sealingkit_pdf.

4.  Przed wykonaniem nawierzchni wokół kanałów należy upewnić 
się, że kraty są włożone i w razie potrzeby zamocowane lub kanały są 
odpowiednio usztywnione przed ściskaniem. Szczególną ostrożność 
należy zachować podczas zagęszczania nawierzchni (asfalt, kostka 
brukowa, beton, itp.) aby nie uszkodzić kanałów.

5.  W przypadku wystąpienia sił poziomych (np. powierzchnie betonu, 
skarpy, kostka brukowa itp.) konieczne jest zapewnienie odpowiedniej 
wielkości szczeliny dylatacyjnej w rejonie odwodnienia liniowego w 
odległości 30-150 cm od kanałów. W przyległym obszarze betonowym 
szczeliny dylatacyjne, które przecinają kanał poprzecznie, muszą być 
umieszczone tak, aby były w linii łączenia kanałów.

6.  Aby zapobiec niekontrolowanym pęknięciom i naprężeniom w 
betonowych ławach wzdłuż kanału, należy w regularnych odstępach 
wykonać dylatacje pozorne i/lub dylatacje pełne, zgodnie z uznanymi 
zasadami technicznymi lub specyfikacją obliczeń statycznych. Szczeliny 
dylatacyjne poprzeczne należy wykonać w miejscach łączenia kanałów. 
Ilość dylatacji oraz wymagane odstępy miedzy nimi zależą m.in. od 
jakości betonu, temperatury otoczenia w trakcie betonowania, sposobu 
obróbki betonu - należy to uwzględnić w trakcie ich wykonywania. 

7.  W przypadku występowania sił ścinających należy uniemożliwić 
przesuwanie się przylegającej do kanałów nawierzchni. Przy nawierzchni 
brukowej można to osiągnąć poprzez zamontowanie trzech pierwszych 
rzędów kostki (przylegających do kanałów) bezpośrednio na mokrym 
betonie. Szczeliny między kostkami powinny być wypełnione 
bezskurczową zaprawą. Siły ścinające (wynikające np. z sił hamowania, 
rozszerzalności termicznej itp.) nie będą w takim przypadku oddziaływać 
bezpośrednio na ścianki kanałów. Należy przestrzegać odpowiednich 
wytycznych technicznych dotyczących wykonywania nawierzchni 
utwardzonych, w konstrukcji związanej lub niezwiązanej.

8.  Wszystkie przylegające do kanałów nawierzchnie powinny znajdować  
się 3-5 mm powyżej górnej krawędzi kanałów, aby zapobiec możliwości  

Wszystkie szczegóły instalacji dotyczące kanałów 
BG-CLASSIC typu I mogą: być wyjaśnione z naszym działem technicznym.

Dla studzienek obowiązują te same wskazówki montażowe.

 Kanały BG-CLASSIC® typu I 

1. Przy montażu kanałów BG-CLASSIC typ I (BIG I, BIG TANK) 
wykonuje się betonową warstwę wyrównawczą. Zalecamy również 
wykonanie fundamentu betonowego w nośnej warstwie żwiru, 
gdyż pozwoli to na wyrównanie nierówności podczas uszczelniania 
wierzchniej warstwy.

Etapy 2-10 opisane w wytycznych instalacyjnych typu M dotyczą równieź 
kanałów typu I.

Patrz tabela wymiarów. Kanały typu I nie wymagają klina nośnego/
opornika – zalecane jest jednak wykonanie dylatacji.

Kostka brukowa A – D  |  BG-CLASSIC BGZ-S  |  Asfalt: klasa A – D

ich mechanicznego uszkodzenia (np. w czasie odśnieżania) i aby zapewnić  
spływ wody do kanałów.

9.  Systemy kanałów z wymiennymi rusztami nie są odpowiednie do 
stosowania przy poprzecznych przejazdach na autostradach i drogach 
ekspresowych.

10.  System kanałów musi być sprawdzany w regularnych odstępach 
czasu (co najmniej 1x w roku) pod kątem jego funkcjonowania oraz 
czyszczony, jeśli to konieczne, zwłaszcza kosz osadczy w studzience.

Kl. obciążenia A 15 kN B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN

klasa betonu – fundament 
wg. normy: PN-EN 

206:2014-04
C 16/20 C 20/25 C 20/25 C 25/30 C 25/30

Szerokość: X ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

Wysokość: Y wysokość kanału 5 cm (mini: 3 cm) wysokość kanału

Grubość: Z ≥ 8 cm ≥ 10 cm ≥ 15 cm ≥ 20 cm ≥ 20 cm

pręt zbrojeniowy niekoniecznie wymagane

* Klasa betonu jest wymogiem minimalnym i powinna być dostosowana do miejsca 
zastosowania. Warunki zabudowy dla kanałów w klasie F900 należy ustalić z naszym 
działem technicznym.

Wskazówki montażowe
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https://www.say.bg/en/sealingkit_pdf


Przykłady instalacji dla BG-FILCOTEN® i BG-CLASSIC

asfalt: klasa D – E | BG-CLASSIC BIG TANK, NW 200 | beton: klasa D-E

asfalt: klasa D – E | BG-CLASSIC BIG TANK, NW 500 | beton: klasa D-E

Legenda

1 warstwa mrozoodporna 

2 nośna warstwa 
bitumiczna

3 stabilizacja  
cementem

4 grunt nośny

6 ława  
betonowa

11  podbudowa  
betonowa wg. obliczeń 
statycznych

16 nawierzchnia betonowa

18 dylatacja

19 przerwa robocza

26 nawierzchnia asfaltowa

27 warstwa wiążąca

28 bitumiczna warstwa 
nośna

30 bitumiczna taśma 
uszczelniająca

34 podbudowa betonowa

35 podsypka 
cementowo-piaskowa

38 kostka brukowa

51 bitumiczna taśma 
dylatacyjna

0 1 2 3 4 5 5-0 6 7 8 9 10 10-0

6 67 78 89 910 10 6 67 78 89 910 10

ścianka 
początkowa kierunek 

przepływu

nr 0
z otworem 
odpływowym

nr 5-0
z otworem 
odpływowym

nr 10-0
z otworem 
odpływowym

studzienka
(lub ścianka 
z odpływem)

ścianka 
zamykająca

kierunek 
przepływu

0 1 2 3 4 5 5-0 6 7 8 9 10 10-0

6 67 78 89 910 10 6 67 78 89 910 10

ścianka 
zamykająca

0 1 2 3 4 5 5-0 6 7 8 9 10 10-0

6 67 78 89 910 10 6 67 78 89 910 10

studzienka z odpływem

ścianka 
zamykająca

nr 10-0 z otworem odpływowym

0 1 2 3 4 5 5-0 6 7 8 9 10 10-0

6 67 78 89 910 10 6 67 78 89 910 10

ścianka 
zamykająca z 
odpływem

kierunek 
przepływu

0 1 2 3 4 5 5-0 6 7 8 9 10 10-0

6 67 78 89 910 10 6 67 78 89 910 10

ścianka 
zamykająca

ścianka 
zamykająca
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W przypadku szczegółowych pytań nasz Dział Techniczny chętnie Ci 
pomoże. Nie wahaj się skontaktować z nami!

Uwaga: Aby zapobiec korozji kanały ocynkowane nie mogą być układane 
na świeżej zaprawie wapiennej lub cementowej i nie mogą być spoinowane 

silikonem posiadającym w swoim składzie ocet.

 BG-FLEX FA i kanał fasadowy glass 

Wymagania dla kanałów fasadowych
W przypadku zastosowania kanału fasadowego, wysokość połączenia 
uszczelnienia ogólnego wynosząca 10 cm można zmniejszyć do 3 cm i/
lub 1 cm. Wysokości połączeń uszczelniających są określone w normie 
austriackiej (ÖNORM) B 3691 i należy ich przestrzegać na miejscu.

Główne punkty normy ÖNORM B 3691:
Istnieje rozróżnienie między następującymi zastosowaniami: połączenia 
ścienne, drzwiowe lub okienne

• obszar niechroniony

• obszar częściowo chroniony

• strefa chroniona

Inne ważne wymagania w normie 
ÖNORM B 3691:
• poprzeczny przekrój hydrauliczny kanału należy dostosować  

do lokalnych warunków

• w przypadku występowania warstw żwiru należy przewidzieć  
stosowanie kanałów drenujących.

• dwustronnie perforowane lub pełne ścianki kanału odwadniającego

• w przypadku kanałów odwadniających z regulowaną wysokością 
powinna  
być możliwość dopasowania ich wysokości po zamontowaniu

• w przypadku kanałów fasadowych zainstalowanych przed ościeżem  
powierzchnia pomiędzy drzwiami a kanałem powinna mieć 5° spadku,  
w takim przypadku kanał musi wystawać po obu stronach, na 
szerokości ościeża drzwi, o co najmniej 20 cm.

BG-FLEX

BG-FLEX FA kanał fasadowy, szerokość 200 – drewniana elewacja

BG-FLEX FA kanał fasadowy, szerokość 200 – drzwi tarasowe

Wskazówki montażowe
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BG-FLEX FA kanał fasadowy, szerokość 200 – fasada szklana

BG-FLEX FA kanały fasadowe, szerokość 130 –ściana

BG-FLEX FA kanał fasadowy, szerokość 130 – drzwi tarasowe

Legenda

2 nośna warstwa 
bitumiczna

10 fundament betonowy 

77 fasada

78 izolacja cieplna

79  minimalna wysokość 
zgodnie z austriacką 
normą B 3691

80 folia uszczelniająca

81 nawierzchnia podłogi

82  podbudowa według 
projektu 

83  pokrycie: m.in. drewno 
trasowe

84 konstrukcja

85 boczne odejście odpływu

86 legary z izolacją termiczną

87 fasada drewniana
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Uwaga: Aby zapobiec korozji kanały ocynkowane  nie mogą być 
układane na świeżej zaprawie wapiennej lub cementowej i nie mogą być 
spoinować silikonem posiadającym w swoim składzie ocet. W przypadku 

szczegółowych pytań nasz Dział Techniczny chętnie Ci pomoże. Nie wahaj 
się skontaktować z nami!

 BG-FLEX omega 

 BG-FLEX sigma & tec 

1) A+B.  Poniższe wytyczne BG dotyczące instalacji i konserwacji oraz 
przykłady montażu są podane dla standardowych zastosowań. Klasa 
obciążenia oraz miejsce montażu zgodnie z normą PN-EN 1433: 2005 
powinny zostać dobrane i dostosowane przez projektanta do lokalnych 
warunków. Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie uznanych 
zasad i przepisów technicznych. W przypadku nietypowych warunków 
montażu prosimy o kontakt z działem technicznym BG-Graspointner.

2.1) A+B.  Należy wykonać wnękę zgodnie z przykładami montażu, 
aby można było wykonać spoinowanie żywicą epoksydową, lub kanał 
zostanie zabetonowany płytą podstawy. 

2.2) A+B.  Elementy kanału należy układać zgodnie z planem ułożenia/
instrukcją montażu w wyznaczonym miejscu i prawidłowo obracać, aby 
można było uzyskać szczelne połączenie kołnierzowe – należy zwrócić 
uwagę na równą wielkość/wysokość kołnierzy. 

2.3) A. W pierwszej kolejności króćce/wylot rurowy należy podłączyć 
do kanału i wypoziomować dolną nakrętką nóżek (nie dokręcać jeszcze 
drugiej nakrętki) – krawędź kanału ok. 1 godz. 1 – 1,5 mm poniżej 
poziomu wykończonej podłogi. 

2.3) B. W pierwszej kolejności króciec/wylot rurowy należy podłączyć 
do kanału i wypoziomować dolną nakrętką wsporników (nie dokręcać 
jeszcze drugiej nakrętki) – krawędź kanału zapewnia poziom gotowej 
podłogi. Jeśli używana jest rama studzienki ściekowej lub studzienka 
ściekowa (zamiast podłączenia do kanalizacji), umieść ją najpierw nad 
studzienką ściekową i odpowiednio wypoziomuj.

2.4) A+B.  Oczyścić dokładnie kołnierze elementów kanału (należy 
usunąć brud) i skręcić razem z uszczelką – śruby są standardowo 
zawarte w dostawie.

2.5) A+B  Podczas przykręcania kołnierzy należy zadbać o dokładną 
orientację przebiegu kanału (pion, belka wagi).

2.6) A+B  Po wyrównaniu i wypoziomowaniu całego biegu należy 
go zabezpieczyć przed ześlizgnięciem poprzez zabetonowanie lub 
zacementowanie – w tym celu dokręcić drugą nakrętkę na stopach od 
góry i kołkami lub miejscowo zabetonować.

2.7) A+B  Polecamy pokrycie kanału  przed betonowaniem aby uniknąć 
wlania się betonu do kanału. 

2.8) A  Podczas betonowania lub spoinowania podkładka, która później 
tworzy rowek zapewniający wysoką elastyczność połączenia między 
ścianą kanału a podłogą należy wstawić.

2.8) B Blacha perforowana musi być równomiernie zabetonowana/
zacementowana. 

2.9) A+B Podczas wykonywania fugowania należy zwrócić uwagę, 
aby całkowicie obejmował zewnętrzny kontur kanału, bez tworzenia 
pęcherzyków. Kanał musi leżeć w 100% płasko. W przeciwnym razie 
kanał może odkształcić się pod obciążeniem w późniejszym czasie. 

2.10) A+B Podczas nalewania i przesuwania beton uważaj, że położenie 
i kształt kanał nie zmienia. 

3) A. Zalecamy wykonanie spoiny pomiędzy kanałem BG-FLEX omega 
a połączeniem jezdni. szczelinę należy wypełnić masą uszczelniającą 
o wysokiej elastyczności. Nałóż powłokę zgodnie ze specyfikacjami 
producenta powłoki.

 BG-FLEX stone 

Wyjmowany stelaż kanału stone może być wyłożony w płytki tarasowe lub 
kostkę brukową. Można go wyjąć w dowolnym momencie do czyszczenia. 
Wsporniki podtrzymujące stelaż można zamontować w odległości 20 lub 30 
mm w zależności od grubości płytek, chodnika. Korpus odwodnienia posiada 
jednostronne fazowanie, co umożliwia montaż odwodnienia obok pionowej ściany 
lub attyki.

Montaż korpusu kanału należy wykonać w przepuszczalnym betonie lub podłożu 
żwirowym. W nawierzchni typu kostka konieczne jest zastosowanie elastycznego 
uszczelnienia spoin, które pochłania siły ścinające.

 BG-FLEX TM kanał tarasowy 

Dzięki niewielkiej wysokości 30 mm można je umieszczać w dowolnym 
miejscu między płytami tarasowymi/chodnikowymi na żwirze bez 
konieczności stosowania specjalnej podkonstrukcji. 

 BG-FLEX TE kanały tarasowe szczelinowe  

Kanał szczelinowy tarasowy jest używany głównie do drenażu tarasów i 
ogrodów. Kluczową zaletą jest to, że kanał ten umożliwia odwodnienie 
na dwóch poziomach – wykładzinie podłogowej i znajdującej się pod nią 
płycie podstawy.

BG-FLEX

BG-FLEX omega, SW 16, powłoka, cl. A - C

4) A  Wszystkie przylegające powierzchnie pokrycia powinny mieć 
trwale około. 1-1,5 mm wyższy od powierzchni kanału w celu 
zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody.

5) A+B  Czyszczeniei konserwacja praca: W obszarach, w których 
można spodziewać się zwiększonego narażenia na działanie substancji 
chemicznych (np. środki odladzające, kwasy, zasady itp.), zalecamy 
regularne czyszczenie kanału, aby zapobiec powstawaniu osadów.

Wskazówki montażowe

zagłębienie na szer. 200-220
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BG-FLEX sigma tec, NW 150, powłoka klasa C

BG-FLEX TM kanał tarasowy, RB 60 – płyty

BG-FLEX stone, NW 150, płyty

BG-FLEX TE kanał szczelinowy tarasowy, SW 18, na płycie betonowej

Legenda

2 nośna warstwa z 
tłucznia

10 fundament betonowy 

15 zaprawa cementowa

20 trwale elastyczne 
uszczelnienie

35 podsypka 
cementowo-piaskowa

40 bruk

56 powierzchnia betonu 
zbrojonego stalą

64  powłoka według 
wytycznych projektanta 
ok. 4-5mm 

65  zaprawa betonowa 
bezskurczowa

66  primer np. Triflex Cryl 
Primer 27

67  uszczelnienie ze 
wzmocnieniem z 
włókniny np. Triflex Pro 
Detail lub odpowiednik

2% spadek 2% spadek

2% spadek2% spadek
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1. Zakres obowiązywania:
1.1. Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) obowiązują w odniesieniu do wszystkich 
transakcji sprzedaży i dostawy towarów, zawieranych pomiędzy BG-Graspointner Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 506/508, 02-844 Warszawa, NIP 9522126058,wysokość 
kapitału zakładowego 5.000, 00 zł,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000475488, (zwanym dalej „Sprzedawcą“), a jej kontrahentem 
(zwanym dalej „Kupującym“).
1.2. Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów stosowane przez Kupującego podlegają 
wyłączeniu, nawet jeżeli ich obowiązywaniu nie sprzeciwiono się w sposób wyraźny, chyba 
że Sprzedawca wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodę na obowiązywanie 
ogólnych warunków sprzedaży i dostawy towarów stosowanych przez Kupującego.
1.3.OWH są udostępniane na stronie internetowej https://www.hydrobg.pl/ z możliwością 
ich pobrania i utrwalenia w formie pliku PDF. OWH są również udostępniane na żądanie 
kontrahenta. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zapoznanie się z OWH oraz ich 
akceptację. 
1.4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie 
OWH przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych 
zamówień i umów sprzedaży.

2. Zawarcie umowy:
2.1. Wszystkie informacje cenowe zawarte w cennikach i folderach mają wyłącznie 
charakter informacyjny i nie mają mocy wiążącej. Wszystkie informacje, tj. wymiary, ciężary, 
ilustracje, opisy, szkice i rysunki znajdujące się w katalogach, cennikach i innych materiałach 
informacyjnych zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, jednak również nie 
mają mocy wiążącej. 
2.2. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie Kupującego, złożone w dowolnej 
formie, w tym pisemnej, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zawarcie umowy 
następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie 
zamówienia stanowi również wykonanie przez Sprzedawcę pierwszej, widocznej dla 
Kupującego czynności związanej z wykonaniem zamówienia.
2.3. Oferty Sprzedawcy zachowują ważność przez 30 dni, chyba że w ich treści oznaczono 
inny okres.

3. Ceny i rozliczenie:
3.1. Ceny ofertowe i rozliczeniowe są cenami netto, do których należy doliczyć podatek 
od towarów i usług w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Podstawę do 
rozliczenia będą stanowiły faktycznie dostarczone ilości i wymiary.
3.2. W przypadku zamówienia ilości towaru odbiegającej od oferty, Sprzedawca zastrzega 
sobie prawo do zmiany ceny, chyba że zmiana nie przekracza 10% ilości. Dodatkowe usługi 
w stosunku do oferty Sprzedawcy, wynikające z późniejszych życzeń Kupującego albo które 
okazały się konieczne  dla zrealizowania zamówienia, są dodatkowo płatne.
3.3. Jeżeli po upływie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia zamówienia nastąpią podwyżki 
cen, materiałów lub wynagrodzeń o ponad 1 % lub jeżeli nastąpią podwyżki podatków, 
danin publicznych itp., Sprzedawca będzie uprawniony do odpowiedniego wyrównania 
swoich cen. Zaliczki i przedpłaty nie mają wpływu na wysokość cen, zostaną one 
zaksięgowane a następnie odliczone od końcowej ceny towaru. 
3.4. O ile nie uzgodniono inaczej, podane ceny są cenami loco magazyn Sprzedawcy, z 
załadunkiem na samochód. 
3.5. Dostawa wraz z transportem odbywa się na koszt Kupującego. Jeżeli wartość 
zamówienia przekroczy kwotę wskazaną w ofercie, dostawa wraz z transportem odbywa 
się na koszt Sprzedawcy. 
3.6. Kupujący może samodzielnie odebrać towar lub zlecić jego odbiór we własnym 
zakresie.

4. Dostawa:
4.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań by dotrzymywać ustalonych terminów dostaw.
4.2. Jeśli dotrzymanie terminów okaże się niemożliwe, Kupujący może wyznaczyć 
dodatkowy, co najmniej tygodniowy, termin na dostawę. Jeżeli pomimo wyznaczenia 
terminu dodatkowego zwłoka w dostawie trwa dłużej niż miesiąc od terminu pierwotnego, 
Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Kupujący zrzeka się dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, z tytułu opóźnienia w 
dostawie.
4.3. Zdarzenia mające charakter siły wyższej oraz inne niezależne od Sprzedawcy 
nieprzewidywalne i niedające się wyeliminować okoliczności, takie jak: strajk, zakłócenia 
komunikacyjne, opóźnienia fabryczne na etapie wyprodukowania towaru, uprawniają 
Sprzedawcę do przesunięcia terminu realizacji zamówienia o czas trwania utrudnienia lub do 
odstąpienia od umowy w całości lub części w terminie miesiąca od dnia takiego Zdarzenia. 
4.4. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca jest 
upoważniony według swojego wyboru: do magazynowania towarów na koszt Kupującego 
albo do oddania zamówionego towaru na przechowanie, na koszt i niebezpieczeństwo 
Kupującego. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą ceny sprzedaży o co najmniej 3 dni, 
Sprzedający ma także prawo do odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru innemu 
kontrahentowi. 

4.5. Dostawa loco miejsce wybrane przez Kupującego nie obejmuje rozładunku przez 
Sprzedawcę. Rozładunek może zostać  przeprowadzony wyłącznie przy pomocy 
udostępnionych przez Kupującego pracowników i urządzeń roboczych.
4.6. Odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego 
towaru przechodzi na Kupującego z chwilą podstawienia towaru do rozładunku w miejscu 
wskazanym przez Kupującego. 
4.7. W razie odbioru towaru przez Kupującego osobiście lub na jego zlecenie, 
odpowiedzialność za przypadkową utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zamówionego 
towaru przechodzi na Kupującego z chwilą opuszczenia przez towar zakładu Sprzedawcy 
lub magazynu, w którym towar jest składowany. Ubezpieczenia towaru od szkód 
powstałych w czasie przewozu dokonuje się wyłącznie na żądanie i na koszt Kupującego. W 
takim przypadku Sprzedawca obciąży Kupującego powstałymi kosztami, jednak nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za realizację umowy ubezpieczenia. 
4.8. Szkody powstałe w czasie przewozu podlegają zgłoszeniu na piśmie, natychmiast przy 
odbiorze towaru.

5. Palety – zwrot palet:
Większość produktów można dostarczać wyłącznie na paletach. Kupujący wyraża zgodę na 
doliczanie do rachunków i uiszczanie opłat za europalety w wysokości jak w zaakceptowanej 
przez niego ofercie. Jeżeli Kupujący dokona w terminie 4 tygodni od dnia dostawy zwrotu 
europalety (bez naliczania kosztów transportu), w stanie nienaruszonym, wówczas otrzyma 
od Sprzedającego fakturę korygującą o wartości określonej w zdaniu poprzedzającym. 
Sprzedający nie przyjmuje zwrotu palet innych rodzajów, niż europalety i nie wystawia za 
nie faktur korygujących.

6. Zwroty towaru:
6.1. Zwroty towarów dostarczonych przez Sprzedawcę będą przyjmowane wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy Towar objęty zwrotem musi być w nienaruszonym 
stanie.
6.2. Na zwrócone towary będzie wystawiana faktura korygująca, z potrąceniem opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 15% wartości zwracanego towaru. Zwracany towar Kupujący 
dostarcza na własny koszt i ryzyko do zakładu Sprzedawcy lub magazynu wskazanego przez 
Sprzedawcę. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotom.

7. Anulowanie zamówienia:
Kupujący może odstąpić od zawartej umowy najpóźniej w chwili załadunku towaru. 
Skuteczność odstąpienia zależy od wpłaty odstępnego, którego wysokość jest równa 20% 
wartości zamówienia, którego odstąpienie dotyczy. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie.

8. Płatności:
8.1. Wierzytelności przysługujące Sprzedającemu w związku z zawarciem i wykonywaniem 
umowy mogą zostać umorzone przez potrącenie wyłącznie za pisemną zgodą 
Sprzedającego. Wierzytelności przysługujące Kupującemu nie mogą być przedmiotem 
przelewu. Zastrzeżenia i ewentualne wady nie powodują zwolnienia Kupującego z 
zobowiązań płatniczych tak w całości, jak i w części.
8.2. Dostawy częściowe będą natychmiast fakturowane przez Sprzedawcę. Należność za 
dostawy częściowe staje się wymagalna niezależnie od terminu zakończenia całości dostawy.
8.3. Wszystkie płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej 
wymagalnej wierzytelności. Płatności będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet 
kosztów dochodzenia należności, w tym opłaty windykacyjnej i kosztów procesu, należności 
ubocznych, w szczególności odsetek z tytułu opóźnienia i innych należnych kosztów, a w 
dalszej kolejności na poczet należności głównej. Niniejsze postanowienie wyłącza prawa 
Kupującego, przyznane mu na podstawie art. 451 k.c.
8.4. Jeżeli po zawarciu umowy staną się wiadome okoliczności, które mogą wskazywać na 
obniżenie zdolności kredytowej Kupującego, wszelkie wierzytelności Sprzedawcy stają się 
natychmiast wymagalne. Przepis art. 458 k.c. pozostaje w mocy.
8.5. Każde opóźnienie w zapłacie należności, niezależnie od ilości dni opóźnienia, uprawnia 
Sprzedawcę, według jego wyboru, do:
(1) wstrzymania się z wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z realizacją 
zamówienia, jak również wstrzymania wykonania dalszych zamówień, do chwili zapłaty 
przez Kupującego całej zaległej kwoty; 
(2) odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego, dodatkowego 
terminu wyznaczonego Kupującemu do wykonania zobowiązania, pod rygorem odstąpienia 
od umowy;
(3) żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, bez 
wyznaczania terminu dodatkowego, bądź po jego bezskutecznym upływie.

9. Zastrzeżenie własności:
9.1. Do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży towar dostarczony przez Sprzedawcę 
pozostaje własnością Sprzedawcy.
9.2. Do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży niedopuszczalne jest ustanowienie 
przez Kupującego na towarze jakichkolwiek praw osób trzecich. Tytułem zabezpieczenia 
zapłaty ceny, Kupujący ceduje na Sprzedawcę w pełnym zakresie swoje wierzytelności 
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powstałe z tytułu sprzedaży towaru lub z innego tytułu prawnego dotyczącego towaru. 
9.3. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego przedmiot zastrzeżenia własności przez 
wierzyciela Kupującego, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zajęciu 
Sprzedawcy oraz poniesienia wszelkich kosztów koniecznych do zwolnienia tego towaru 
od praw osób trzecich. W takim przypadku Kupujący jest również zobowiązany do 
powiadomienia wierzyciela Kupującego o przysługującym Sprzedawcy prawie własności 
towaru. Niedokonanie powiadomienia o którym mowa w dwóch zdaniach poprzedzających 
skutkuje powstaniem po stronie Kupującego obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary 
umownej w wysokości 10-krotności wartości towaru wykazanej na fakturze za każde 
dokonane zajęcie towaru. Zapłata kary umownej nie narusza dalszych roszczeń Sprzedawcy 
do żądania zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
9.4. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego na majątku Kupującego lub w 
przypadku opóźnienia w płatności, przekraczającego 10 dni, Sprzedawca jest nieodwołalnie 
upoważniony do wejścia na teren zakładu Kupującego lub na teren magazynu, w którym 
znajduje się towar oraz do odebrania towarów stanowiących przedmiot zastrzeżenia 
własności od Kupującego W przypadku zbycia towarów przejętych przez Sprzedawcę z 
tytułu zastrzeżenia własności, Kupujący odpowiada za każde zmniejszenie przychodu ze 
sprzedaży tych towarów, jest on również zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu i 
dalszego transportu.
9.5. W wypadku połączenia lub pomieszania towaru pochodzącego od Sprzedawcy z inną 
rzeczą, Sprzedawca nabywa prawo do współwłasności połączonej lub pomieszanej rzeczy, 
w części udziałowej nie mniejszej niż wartość przetworzonego towaru pochodzącego od 
Sprzedawcy zsumowanej z kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w trakcie realizacji 
umowy sprzedaży tego towaru.

10. Reklamacje:
10.1. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy najpóźniej w ciągu trzech dni od wykrycia 
wady, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. W przypadku uzasadnionego i terminowego zgłoszenia wady 
dostarczonego towaru Sprzedawca ma prawo – wg własnego wyboru – do naprawy 
towaru, dostarczenia brakującego elementu lub wymiany towaru – w stosownym terminie. 
Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty lub zmniejszenia 
ceny za towar. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy przez 
Kupującego bezzwłocznie.
10.2. Montaż towarów, co do których zgłoszone zostały reklamacje, jest zabroniony pod 
rygorem utraty wszelkich uprawnień Kupującego (w tym rękojmi i gwarancji jakości) 
wynikających z wadliwości towaru.
10.3. W przypadku nieprzestrzegania przepisów układania, instrukcji i informacji 
technicznych dotyczących montażu, manipulacji lub dokonania przeróbki lub modyfikacji 
przedmiotu dostawy przez Kupującego lub osoby trzecie, uprawnienia z tytułu rękojmi 
wygasają.
10.4. Kupujący może żądać od Sprzedawcy odszkodowania wyłącznie w przypadku 
działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wykluczona jest odpowiedzialność za szkody 
następcze wynikające z wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości 
ceny sprzedaży, za którą zakupiono wadliwy towar.
10.5.Niniejsze postanowienia nie wykluczają uprawnień Kupującego określonych w 
Gwarancji Jakości stanowiącej załącznik do umowy.

11. Postanowienia końcowe. Odpowiedzialność Sprzedawcy:
11.1. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Sprzedawcy. Wszystkie spory mogące 
wynikać z umów zawartych przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Obowiązującym prawem jest prawo polskie.
11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich 
kosztorysów, rysunków i innych dokumentów związanych z ofertą. Dokumentów takich nie 
wolno udostępniać osobom trzecim i należy je niezwłocznie zwrócić Sprzedawcy na jego 
żądanie oraz jeżeli umowa nie zostanie zawarta.
11.2. W przypadku, gdyby jedno z postanowień OWH okazało się nieskuteczne, nie narusza 
to skuteczności jego pozostałych warunków.
11.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWH.
11.4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści oraz ograniczają 
odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody rzeczywiste, powstałe w związku z zawarciem 
i wykonywaniem umowy, do wartości towaru sprzedanego w ramach tej umowy. 
Ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie. 
11.5. Polityka prywatności danych osobowych (RODO) jest realizowana przez 
Sprzedającego zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie https://www.hydrobg.pl.
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